
drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe,
okleinowane

100

Widok

90º/180º

Właściwości

S[cm]
205

Lokalizacja

H[cm]

Wymiar w
świetle przejścia

Wymiar w
świetle otworu

Oznaczenie na rysunku

H[cm]

Kąt otwarcia

S[cm]

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

90

210

- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL
- kolor dąb kanadyjski, do akceptacji
projektanta po przedstawieniu próbek
- zamek z wkładką
- klamki  typu U + rozetka
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- 3 zawiasy
- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB
*- drzwi o kącie otwarcia 180º należy
zlokalizować na rzutach
technologiczno-budowlanych
**- kolor drzwi orzech nizinny lub zbliżony;
- drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć
w elektrozaczep 12V NC  do pom. 1.35
(czytelnia akt)

1

D1

parter

I piętro

12L, 1L*7P

6L, 1L**

40 (15P; 5P**; 18L,1L*,1L**)

8P, 5P**

suma

Opis

Lp.:

Uwagi

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, okleinowane,
z bulajem

100
205
90

210

- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL
- kolor dąb kanadyjski, do akceptacji
projektanta po przedstawieniu próbek
- zamek z wkładką
- klamki  typu U + rozetka
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- 3 zawiasy
- bulaj wypełniony szkłem mlecznym, rama ze
stali nierdzewnej, śruby i nakrętki zakończone
półkoliście;
*- drzwi o kącie otwarcia 180º należy
zlokalizować na rzutach

2

D2

-

-

1P

1P

90º/180º*

drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, płytowe,
okleinowane

140

90º

205
90+40

210

- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL
- kolor dąb kanadyjski, do akceptacji
projektanta po przedstawieniu próbek
- zamek z wkładką
- klamki  typu U + rozetka
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB
- 3 zawiasy
- drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć
w elektrozaczep 12V NC  do pom. 1.41
(pom. monitoringu)

3

D3

--

1L

1L

-

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, okleinowane,
z kratką nawiewną

100

90º/180º*

205
90

210

- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL
- kolor dąb kanadyjski, do akceptacji projektanta
po przedstawieniu próbek
- zamek z wkładką
- klamki  typu U + rozetka
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- 3 zawiasy
- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:
powierzchnia otworu wentylacyjnego min.:
0,022m2/;
drzwi z pom. 0.38(szatnia czysta) do
0.39(umywalnia) - powierzchnia otworu
wentylacyjnego min. 0,066m2
*- drzwi o kącie otwarcia 180º należy
zlokalizować na rzutach technologiczno -
budowlanych
**- kolor orzech nizinny lub zbliżony

4

DW1

2L,1P*

1L, 4L*,2L**

16 (4P,2P*,1P**,3L, 4L*,2L**)

4P, 1P*,1P**

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, okleinowane,
z bulajem i kratką nawiewną

100

90º

205
90

210

- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL
- kolor dąb kanadyjski, do akceptacji projektanta
po przedstawieniu próbek
- zamek z wkładką
- klamki  typu U + rozetka
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- 3 zawiasy
- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:
powierzchnia otworu wentylacyjnego min.:
0,022m2
- bulaj wypełniony szkłem mlecznym, rama ze
stali nierdzewnej, śruby i nakrętki zakończone
półkoliście

5

DW2

2L1P

1L

4 (1P; 3L)

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, okleinowane,
z bulajem i kratką nawiewną

90

90º

205
80

210

- drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL
- kolor dąb kanadyjski, do akceptacji projektanta
po przedstawieniu próbek
- zamek z wkładką
- klamki  typu U + rozetka
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- 3 zawiasy
- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:
powierzchnia otworu wentylacyjnego min.:
0,022m2
- bulaj wypełniony szkłem mlecznym, rama ze
stali nierdzewnej, śruby i nakrętki zakończone
półkoliście

6

DW3

1L-

1L

5 (3P;2L)

3P

drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczowe,
jednoskrzydłowe

100

90º

205
90

210

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej
grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej,
malowanej proszkowo
- kolor RAL9007
- ościeżnica obejmująca regulowana w
kolorze drzwi
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB

7

DS1

7L6P

2P

15 (7L; 8P)

-

drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczowe,
dwuskrzydłowe

150

90º

210
100L+40P

215

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej
grubości 0,5 mm, obustronnie
ocynkowanej, malowanej proszkowo
- kolor RAL9007
- ościeżnica obejmująca regulowana w
kolorze drzwi
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:
powierzchnia otworu wentylacyjnego min.:
0,15m2

8

DS2

1L-

-

1 (1L)

-

drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczowe,
dwuskrzydłowe

140

90º

205
90+40

210

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej
grubości 0,5 mm, obustronnie
ocynkowanej, malowanej proszkowo
- kolor RAL9007
- ościeżnica obejmująca regulowana w
kolorze drzwi
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej

9

DS4

2L1P

-

3 (1P; 2L)

-

drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczowe,
jednoskrzydłowe

110

90º

205
100

210

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej
grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej,
malowanej proszkowo
- kolor RAL9007
- ościeżnica obejmująca regulowana w
kolorze drzwi
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej

10

DS3

--

1L

2 (1L,1P)

1P

drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe,
jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

124

90º

205
100

215

- kolor profili RAL 9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- szklenie szkłem bezpiecznym
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów)
w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja
prędkości
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB
- drzwi z kontrolą dostępu, należy
wyposażyć w elektrozaczep 12V NC  do
pom. 1.22 (klatka schodowa)

DA1

1L2P

1L

3 (1P; 2L)

-

13 14

drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe,
jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

114

90º

205
90

215

- kolor profili RAL 9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- szklenie szkłem bezpiecznym
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów)
w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja
prędkości;
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB
- drzwi z kontrolą dostępu, należy
wyposażyć w elektrozaczep 12V NC  do
pom. 0.14 (stanowiska kierowania)

DA2

-1P

1L

3 (2P, 1L)

-

15

drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe,
dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

174

90º

205
90P+50L

215

- kolor profili RAL 9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- szklenie szkłem bezpiecznym
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów)
w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja
prędkości;
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB
- drzwi z kontrolą dostępu, należy
wyposażyć w elektrozaczep 12V NC  do
pom. 0.19 (komunikacji)

DA3

-2P

-

2P

-

drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczowe,
dwuskrzydłowe

90º

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej
grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej,
malowanej proszkowo
- kolor RAL9007
- ościeżnica obejmująca regulowana w
kolorze drzwi
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony
zawiasów) w kolorze ślusarki RAL 9007;
regulacja prędkości;
- drzwi z kontrolą dostępu, należy
wyposażyć w elektrozaczep 12V NC
do pom. serwerowni

2

DP2

--

1L

-

Widok

Właściwości

S[cm]

Lokalizacja

H[cm]

Wymiar w
świetle przejścia

Wymiar w
świetle otworu

Oznaczenie na rysunku

H[cm]

Kąt otwarcia

S[cm]

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ

parter

I piętro

suma

Opis

Lp.:

Odporność ogniowa

drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe,
jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

124

90º

205
100

215

- kolor profili RAL 9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- szklenie szkłem bezpiecznym
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów)
w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja
prędkości

1

DP1

2L2P

-

4 (2L,2P)

-

EI 30

EI 30

D
P1

10
0

20
5

EI
 30 EI

 30

EI 30

140
205

90+40

210

D
P3

90
+4

0
20

5

EI 30

1L

Oznaczenie na rysunku

Lp.:

Wymiar w
świetle otworu

Widok

H[cm]

Ilość

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Opis

parter

Wymiar w
świetle przejścia

Lokalizacja

H[cm]
S[cm]

S[cm]

Kąt otwarcia

Uwagi

Właściwości

1L
90º

215

DZ1

1

205
120

144

2

drzwi zewnętrzne,aluminiowe profilowe,
jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

- kolor profili RAL9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U
- rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB
- przeszklone szkłem bezpiecznym P2
- całkowity współczynnik przenikania ciepła
drzwi U≤1,3W/m2K
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony
zawiasów) w kolorze ślusarki RAL 9007;
regulacja prędkości
- listwa progowa uszczelniająca
- drzwi z kontrolą dostępu, należy
wyposażyć w elektrozaczep 12V NC
- drzwi ewakuacyjne

D
Z1

12
0P

20
5

3P

90º

270

DZ2

2

205
90

100

3P

drzwi zewnętrzne, stalowe płaszczowe,
jednoskrzydłowe

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej
grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej,
malowanej proszkowo
- kolor RAL 9007
- ościeżnica narożna z blachy stalowej  gr.
1,8mm z kotwami stalowymi 1,5mm malowane
proszkowo w kolorze skrzydła
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- naświetle szklone szkłem wielowarstwowym,
termoizolacyjnym, bezpiecznym, uchylne
- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną
ślizgową (montaż od strony zawiasów) w
kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja prędkości
- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB
- listwa progowa uszczelniająca
- całkowity współczynnik przenikania ciepła
drzwi U≤1,3W/m2K
- drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w
elektrozaczep 12V NC
- drzwi ewakuacyjnąe

D
Z2

90
P

20
5+

60

1P

90º

270

DZ3

3

260
90

114

1P

drzwi zewnętrzne,aluminiowe profilowe,
jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

- kolor profili RAL9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U
- rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia - stal nierdzewna
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB
- przeszklone szkłem bezpiecznym P2
- naświetle nieotwieralne
- całkowity współczynnik przenikania ciepła
drzwi U≤1,3W/m2K
- listwa progowa uszczelniająca
- drzwi ewakuacyjne

D
Z3

90 26
0

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:
1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO
OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

Uwagi

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:
1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI
4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE
 REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:
1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO
OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

16

DA4

17

DA5

drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe,
jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe,
jednoskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

Sm

90º

- kolor profili RAL 9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- szklenie szkłem bezpiecznym,
- naświetle nieotwieralne
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów)
w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja
prędkości;
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB
- drzwi z kontrolą dostępu, należy
wyposażyć w elektrozaczep 12V NC  do
pom. 1.30 (komunikacji)
- drzwi dymoszczelne

1L

- 1L

153

90º

205
120

363

- kolor profili RAL 9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- szklenie szkłem bezpiecznym
- naświetle nieotwieralne
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów)
w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja
prędkości;
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB
- drzwi z kontrolą dostępu, należy
wyposażyć w elektrozaczep 12V NC  do
pom. 1.30 (komunikacji)

1L

- 1L

KD

Strop monolityczny ST1.1, gr.22cm ; sp.+7.54

+ 3,91

poziom sufitu
podwieszanego +2,70m

wypełnienie
ścianą GK

153
205
120

363

KD

Strop monolityczny ST1.1, gr.22cm ; sp.+7.54

+ 3,91

poziom sufitu
podwieszanego +2,70m

wypełnienie
ścianą GK

18

drzwi wewnętrzne,aluminiowe profilowe,
dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem

bezpiecznym

DA6

Strop monolityczny ST1.1, gr.22cm ; sp.+7.54

+ 3,91

poziom sufitu
podwieszanego +2,70m

wypełnienie
ścianą GK

363
153
205

90P+40L

90º

- 1L

1L

- kolor profili RAL 9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U + rozetka
- 3 zawiasy
- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierścieniem gumowym
- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- szklenie szkłem bezpiecznym
- naświetle nieotwieralne
- samozamykacz nawierzchniowy górny z
szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów)
w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja
prędkości;
- klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32dB

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI WEWNĘTRZNE

ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

2m 5m 8m

PTWA-14
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1 : 100297x1050 PK

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

REWIZJA:

1P 1L

90º

215

DZ4

4

205
90

102

1L

drzwi zewnętrzne,stalowe,
jednoskrzydłowe,

- kolor profili RAL9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U
- rozetka
- 3 zawiasy

D
Z4

90 26
0

2

90º

215

DZ5

5

205
90+40

140

2

drzwi zewnętrzne,stalowe,
dwuskrzydłowe,

- kolor profili RAL9007
- zamek z wkładką
- klamka  typu U
- rozetka
- 3 zawiasy

PTW

KDKDKD

KD

D
Z5

90
+4

0
20

5

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

-

-


