ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

Lp.:

1

Oznaczenie na rysunku

ALZ1

ALZ2

ALW1

ALW2

ALW3

ALW4

ALWS

ALW6

Opis

fasada aluminiowa zewnetrzna, przeszklona stata, z drzwiami

drzwi zewnetrzne,aluminiowe profilowe,

fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami

fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami

fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami

fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami

Projektowany poziom posadzki parteru

+ 0,00 =278,83 m n.p.m.

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

dwuskrzydlowe, przeszklone szklem bezpiecznym jednoskrzydfowymi fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami jednoskrzydtowymi
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Lokalizacja parter - pom. 0.20 (sala szkoleniowa) parter - pom. 0.15 (wiatrotap)

parter - pom. 0.20 (sala szkoleniowa)

parter - pom. 0.15 (wiatrotap)

pigtro - pom. 1.10 (sala odpraw), pom. 1.42 (komunikacja)

pigtro - pom. 1.10 (sala odpraw)

pietro - pom. 1.05 (sekretariat)

pietro - pom. 1.18 (pom. pokazowe Ognik)

Sposob wykoriczenia i wypetnienia
skrzydta

systemowe profile aluminiowe
ciepte malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe
ciepte malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe
malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe
malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe
malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe
malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe
malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

Rodzaj przeszklenia

szkto bezbarwne, niskoemisyjne, wypetnione argonem; szkfo bezpieczne P2;
Lt-68%, g-48

szkto bezbarwne, niskoemisyjne, wypetnione argonem; szkto bezpieczne P2;
Lt-68%, g-48

szkto bezbarwne, wypetnione argonem; szkio bezpieczne
P2; Lt-68%, g-48

szkto bezbarwne, wypetnione argonem; szkio bezpieczne

P2; Lt-68%, g-48

szklo bezbarwne, wypetnione argonem; szkio bezpieczne P2; Lt-68%, g-48

szkto bezbarwne, wypetnione argonem; szkio bezpieczne
P2; Lt-68%, g-48

szklobezbarwne, wypetnione argonem; szkto bezpieczne P2;
Lt-68%, g-48

szkio bezbarwne,wypetnione argonem; szkto bezpieczne P2; Lt-68%, g-48

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI

FASADY ALUMINIOWE WEWNETRZNE | ZEWN.

PTW

Wspotczynnik przenikania ciepta

wspotczynnik przenikania catego okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K

wspdtczynnik przenikania catego okna nie gorszy niz 0,9 W/m2K

Wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

Wyposazenie

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- szklenie szkto bezpieczne; wspétczynnik Umax dla fasady =0,9W/m2K
- $ciana samono$na montowana do konstrukcji wg technologii producenta

Drzwi
- szklenie szkio bezpieczne; wspotczynnik Umax dla drzwi =1,3W/m2K
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- min. szeroko$¢ przejscia min 100cm
- 3 zawiasy
- samozamykacz nawierzchniowy gorny z szyng $lizgowa (montaz od strony
zawiasow) w kolorze $lusarki RAL 9006; regulacja predkosci
- wktadka klasy "C" zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkg
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,
- drzwi ewakuacyjne;

- roleta zewnetrzna z napgedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem,
naktadana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywg rewizyjng od|
dotu, uszczelniona styropianem, zabudowana catkowicie; prowadnice pancerza

rolety zabudowane w izolacji termicznej, U skrzynki rolety = 0,68W/mK

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- szklenie szkio bezpieczne, wspdtczynnik Umax dla fasady =0,9W/m2K
- $ciana samono$na montowana do konstrukcji wg technologii producenta

Drzwi
- szklenie szkio bezpieczne;
wspétczynnik Umax dla drzwi =1,3W/m2K; dla okna U<0,9W/m2K
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- min. szerokos$¢ przejscia min 140cm
- 3 zawiasy
- samozamykacz nawierzchniowy gérny z szyng $lizgowa (montaz od strony
zawiasow) w kolorze $lusarki RAL 9006;
- wktadka klasy "C" zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkg
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,
- drzwi ewakuacyjne

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- szkio z folig mleczng
- éciana samono$na montowana do konstrukcji wg
technologii producenta

Drzwi
- szklenie szkio bezpieczne
- szkto z folig mleczng
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- min. szerokos$¢ przejscia min 100cm
- 3 zawiasy
- wktadka klasy "C" zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkg
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5 cm,
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem
gumowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,
- drzwi z kontrolg dostepu, nalezy wyposazy¢ w
elektrozaczep 12V NC

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- wszystkie okucia stal nierdzewna

- $ciana samonos$na montowana do konstrukcji wg technologii producenta

Drzwi 140cm
- szklenie szkto bezpieczne
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- min. szerokos$¢ przejscia min 100cm
- 3 zawiasy
- wktadka klasy "C" zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkg
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,

- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,

- kat otwarcia drzwi 290°,
- naswietle nieotwieralne

- samozamykacz nawierzchniowy gorny z szyna $lizgowa (montaz od
strony zawiaséw) w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja predkosci

- listwa progowa uszczelniajgca
- drzwi ewakuacyjne

- drzwi z kontrolg dostepu, nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep 12V NC

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- éciana samono$na montowana do konstrukcji wg
technologii producenta

Drzwi
- szklenie szkto bezpieczne
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- min. szeroko$¢ przejscia min 100cm
- 3 zawiasy
- wktadka klasy "C" zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkg
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem
gumowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,
- drzwi z kontrolg dostepu do pom. 1.01, 1.10, nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczep 12V NC

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- szklenie szybg zespolong podwdjng (szkto bezpieczne)
- éciana samonos$na montowana do konstrukcji wg
technologii producenta
- szklenie szybg zespolong podwdjng (szkto bezpieczne)
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- szklenie szybg zespolong podwaojng (szkio bezpieczne)

- $ciana samonos$na montowana do konstrukcji wg technologii

producenta

Drzwi
- szklenie szkto bezpieczne
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- min. szeroko$¢ przejscia min 100cm
- 3 zawiasy
- wktadka klasy "C" zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkg
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- odb¢j posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem

gumowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- szklenie szybg zespolong podwaojng (szkio bezpieczne)

- $ciana samonos$na montowana do konstrukcji wg technologii

producenta

Drzwi
- szklenie szkto bezpieczne
- wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
- min. szerokos$¢ przejscia min 90cm
- 3 zawiasy
- wktadka klasy "C" zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkg
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- odb¢j posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem

umowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ | JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W BRZOZOWIE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM
ADRES:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

INWESTOR:

Komenda Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Brzozowie

ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozéw

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

BRANZA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Uwagi

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI

6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOLABEK
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-14/06
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