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SPRAWDZAJĄCY:
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REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZOGAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

+ 3,91

 2L19/180; sp.+5.81

120
120

150

klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32 dB

Wyposażenie

Ilość

Schemat

Opis

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Wymiar w
świetle otworu

Oznaczenie na rysunku

Lp.:

Ho [cm]
So [cm]

Wysokośc parapetu hp [cm]

Sposób wykończenia i wypełnienia
skrzydła

Rodzaj przeszklenia

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik izolacyjności
akustycznej

Parapet

Uwagi

Sposób montażu MONTAŻ OKIEN W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Roleta

180
100

OZ1

1

150

klasa izolacyjności akustycznej min.
Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej -
kolor biały, gr. 2,0 cm;

zewnętrzny - z blachy aluminiowej o
grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na

kolor RAL 9007;

okno zewnętrzne, PCV,
jednoskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

2 (2P)

hp=150cm

O
Z1

18
0

10
0

-

 2L19/240
 sp.+2.50

roleta
zewnętrzna

 2L19/150
 sp.+2.95

O
Z2

10
0

18
0

hp=90cm

2L19/150
sp.+2.95
sp.+6.86

+ 3,91
+ 0,00

+ 0,00

OZ2

2

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor
biały, gr. 2,0 cm;

zewnętrzny - z blachy aluminiowej o
grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor

RAL 9007;

okno zewnętrzne, PCV,
jednoskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

- roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i
doprowadzonym zasilaniem, nakładana na

okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z
pokrywą rewizyjną od dołu, uszczelniona

styropianem, zabudowana całkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w

izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie z
wytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki

rolety = 0,68W/mK

100
180+25 roleta

90
2L (z roletą)  1P

+ 0,00

hp=90cm
roleta zewnętrzna

Belka B0.11   24x81cm sp.+2,95

O
Z3

50
0

18
0

OZ3

3

okno zewnętrzne, aluminiowe,
dwuskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

skrzynka rolety

Belka B0.11   24x81cm sp.+2,95

500
180+25 roleta

90
1 (w tym kwatera 1L + 1P)

OZ4

4

okno zewnętrzne, PCV,
dwuskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

+ 3,91

Nadproże N1 24x35cm
sp.+6.61

+ 3,91
2 OKNA LEWE Z ROLETĄ 1 OKNO LEWE + 3,91

+ 0,00

Belka B0.11   24x81cm sp.+2,95

 2L19/210
 sp.+2.95

O
Z4

18
0

18
0

roleta zewnętrzna
hp=90cm

2L19/210;  sp.+6.61

 2L19/210;  sp.+6.86

180
180+25 roleta

90
12 (w tym kwatera z roletą:4L-120cm i 4P-120cm; bez rolety: 2P-120cm i 2L-120cm )

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- osłonki na okucia w kolorze białym

- roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i  doprowadzonym zasilaniem,
nakładana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywą rewizyjną od dołu,

uszczelniona styropianem, zabudowana całkowicie; prowadnice pancerza rolety
zabudowane w izolacji

 termicznej, kolor pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji;
U skrzynki rolety = 0,68W/mK

O
Z5

36
0

18
0

hp=90cm
roleta zewnętrzna

Belka B0.10  24x50cm sp.+2,95

OZ5

5

okno zewnętrzne, PCV,
czteroskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

Belka B0.10  24x50cm sp.+2,95

+ 0,00

360
180+25 roleta

90
3 (w tym kwatery:3L-110cm,3L-70cm i 3P-110cm,3P-70cm )

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- osłonki na okucia w kolorze białym

OZ6

6

okno zewnętrzne, PCV,
dwuskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

hp=180cm

 2L19/210; sp.+2.70

O
Z6

18
0 90

+ 0,00

2L19/210
sp.+2.70

180
90

180
2 (w tym kwatery:2P-120cm,2L-60cm)

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały,
 gr. 2,0 cm;zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- osłonki na okucia w kolorze białym

-

Belka B0.11  24x50cm sp.+2,70

+ 0,00

hp=0cmBelka B0.11  24x50cm sp.+2,70

O
Z7

40
0

27
0

OZ7

7

okno zewnętrzne, aluminiowe,
stałe

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - brak;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Szkło float bezbarwne, zespolone jednokomorowe
niskoemisyjne, wypełnione argonem; szkło bezpieczne P2;

Przepuszczalność światła Lt=60%, przepuszczalność energii
słonecznej g=32%;

-

270
400
0
1

 2L19/120;  sp.+6.61

OZ8

8

okno zewnętrzne, PCV,
jednoskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

+ 3,91

O
Z8

90 18
0

180
90
90
2L

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor
biały, gr. 2,0 cm;

zewnętrzny - z blachy aluminiowej o
grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor

RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

-

OZ9

okno zewnętrzne, PCV,
jednoskrzydłowe;

rozwieralne

9

 2L19/120;  sp.+6.61

+ 3,91

hp=0cm
 2L19/120
 sp.+6.61

 2L19/120;  sp.+6.61

270
90
0

1L

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - brak;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

-

OZ10

okno zewnętrzne, PCV,
dwuskrzydłowe;

rozwieralne

10

+ 3,91

2L19/210;  sp.+6.61

balustrada

ba
lus

tra
da

hp=0cm 2L19/210
sp.+6.61

ba
lus

tra
da

270
180

0
1(120P+60L)

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - brak;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

-

+ 3,91

skrzynka rolety

skrzynka rolety skrzynka rolety

skrzynka
rolety

O
Z1

1
60 27

0

 2L19/120
 sp.+6.86

O
Z9

90 27
0

O
Z1

0
18

0
27

0

 2L19/120
 sp.+6.86

hp=0cmroleta zewnętrzna

OZ11

okno zewnętrzne, PCV,
jednoskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

11

2(1P, 1L)

270+25 roleta
60
0

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - brak;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

- roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i
 doprowadzonym zasilaniem, nakładana na okno,
skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywą
rewizyjną od dołu, uszczelniona styropianem,

zabudowana całkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w
izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie

z wytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki
rolety = 0,68W/mK

szkło
nieprzezierne

+ 2,38

Nadproże N1 24x35cm; sp.+6.61

OZ12

12

1P

270
270

153 (od poziomu podestu klatki schodowej)

-

OKNO ROZWIERALNE (ZAMYKANE NA KLUCZ)
TYLKO DO MYCIA ZE WZGLĘDU NA ZAWĘŻANIE
DROGI EWAKUACYJNEJ

OKNO ROZWIERALNE (ZAMYKANE NA
KLUCZ) TYLKO DO MYCIA ZE WZGLĘDU

NA ZAWĘŻANIE
DROGI EWAKUACYJNEJ

Nadproże N1 24x35cm;  sp.+6.61
hp=153cm

hp=0cm
 2L19/150
 sp.+6.86

OZ13

13

okno zewnętrzne, PCV,
jednoskrzydłowe;

rozwieralne

roleta zewnętrzna

O
Z1

3
12

0
27

0

 2L19/150;  sp.+6.86

+ 3,91

ba
lus

tra
da

2(1P,1L)

270
120

0

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - brak;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

skrzynka rolety

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

- roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i
 doprowadzonym zasilaniem, nakładana na okno,
skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywą
rewizyjną od dołu, uszczelniona styropianem,

zabudowana całkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w
izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie

z wytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki
rolety = 0,68W/mK

OZ14

14

okno zewnętrzne, PCV,
czteroskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

360
270+25 roleta

0
2 (w tym kwatery: 2L-110cm,2L-70cm i 2P-110cm,2P-70cm )

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - brak;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- osłonki na okucia w kolorze białym

- roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i  doprowadzonym zasilaniem, nakładana na
okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywą rewizyjną od dołu, uszczelniona

styropianem, zabudowana całkowicie; prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji
termicznej, kolor pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki rolety =

0,68W/mK

skrzynka rolety

hp=0cmroleta zewnętrzna
Belka B 1.8 N1 24x60cm; sp.+6.86 / Belka B.10  24x50cm;  sp.+6.86

balustrada
balustrada balustrada

Belka B 1.8 N1 24x60cm; sp.+6.86 / Belka B.10  24x50cm;  sp.+6.86

+ 3,91

ba
lus

tra
da

27
0

36
0

OZ
14

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor
biały, gr. 2,0 cm;

zewnętrzny - z blachy aluminiowej o
grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor

RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

okno zewnętrzne, PCV,
trzyskrzydłowe;

rozwieralne (na klucz)

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Szkło float bezbarwne, zespolone jednokomorowe niskoemisyjne, wypełnione
argonem; szkło bezpieczne P2; Przepuszczalność światła Lt=60%,

przepuszczalność energii słonecznej g=32%;

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- osłonki na okucia w kolorze białym

- roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i  doprowadzonym zasilaniem,
nakładana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywą rewizyjną od dołu,

uszczelniona styropianem, zabudowana całkowicie; prowadnice pancerza rolety
zabudowane w izolacji

 termicznej, kolor pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji;
U skrzynki rolety = 0,68W/mK

- roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i  doprowadzonym zasilaniem,
nakładana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z pokrywą

rewizyjną od dołu, uszczelniona styropianem, zabudowana całkowicie;
prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji

 termicznej, kolor pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji;
U skrzynki rolety = 0,68W/mK

 2L19/210; sp.+6.61

balustrada wewn.
demontowalna
na czas mycia

OZ15

15

okno zewnętrzne, PCV,
jednoskrzydłowe;

rozwieralne (na klucz)

 2L19/150;  sp.+6.61

+ 3,91

O
Z1

5
12

0
25
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hp=15cmbalustrada wewn.

255
120
15
1L

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor
biały, gr. 2,0 cm;

zewnętrzny - z blachy aluminiowej o
grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor

RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki

międzyszybowe w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi

producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

Profile PVC 6-komorowe, wykończenie ramy od
zewnątrz RAL9007 (ciemny szary), od

wewnątrz kolor biały

-

 Wieniec W2.1 24x24cm;  sp.+5,75

+ 3,25

hp=190cm Wieniec W2.1 24x24cm;  sp.+5,75

OZ16

16

okno zewnętrzne, PCV,
dwuskrzydłowe

6037
0

OZ
16

370
60

1(w tym kwatera: P-185,L-185)
190

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe

w kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- osłonki na okucia w kolorze białym

-

RK120x80x4
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OZ17

17

okno zewnętrzne, aluminiowe, pięcioskrzydłowe;
 stałe

O
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+ 0,00

EI 60

+ 0,00 + 0,00

EI 15

poziom sufitu podwieszanego +3,10m

OZ17 OZ17.1OZ17.2

Wyposażenie

Ilość

Schemat

Opis

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Wymiar w
świetle otworu

Oznaczenie na rysunku

Lp.:

Ho [cm]
So [cm]

Wysokośc parapetu hp [cm]

Sposób wykończenia i
wypełnienia skrzydła

Rodzaj przeszklenia

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik izolacyjności
akustycznej

Parapet

Uwagi

Sposób montażu

220
200+818+110

90
1

Profile aluminiowe, wykończenie ram od zewnątrz kolor RAL 9007, od wewnątrz biały  do akceptacji projektanta na podst. przedstawionych próbek;
profile ościeżnic wyposażone po stronie zewnętrznej w specjalne rowki do zamontowania systemowych uszczelnień pęczniejących oraz gniazda w

przekładce termicznej, przeznaczone do montażu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej; wodoszczelność E 1950;
przepuszczalność powietrza 4 klasa; odporność na obciążenie wiatrem C3

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB

wewnętrzny - z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm;
zewnętrzny - z blachy aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;
do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta

współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m2K

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- osłonki na okucia w kolorze białym

Szkło float bezbarwne, zespolone dwukomorowe niskoemisyjne, wypełnione
argonem; szkło bezpieczne P2; Przepuszczalność światła Lt=60%,

przepuszczalność energii słonecznej g=32%;

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:
1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:
1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
7. DRZWI Z WSPÓŁCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPŁA WCHODZĄCEGO W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

wypełnienie - kaseta gr.15cm
od wewnętrz obudowa GK

wypełnienie - kaseta gr.15cm
od wewnętrz obudowa GK

montaż w kasecie gr.15cm wypełnionej wełną mineralną na podkonstrukcji wg proj. konstr. oraz konstrukcji systemowej

hp=120cm

O
Z1

8
15

0
12

0

2L19/180
sp.+5.81

okno zewnętrzne, PCV,
dwuskrzydłowe;

rozwieralno-uchylne

1 (w tym kwatery:1P-100cm,1L-50cm)

wewnętrzny - z płyty MDF
lakierowanej - kolor biały,

 gr. 2,0 cm; zewnętrzny - z blachy
aluminiowej o

grubości 0,7 mm, malowanej
proszkowo na kolor

RAL 9007;

współczynnik przenikania całego okna nie
gorszy niż 0,9 W/m2K

potrójny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych,

termiczne ramki międzyszybowe w
kolorze czarnym

- klamka systemowa w kolorze białym
- osłonki na okucia w kolorze białym

Profile PVC 6-komorowe,
wykończenie ramy od

zewnątrz RAL9007 (ciemny
szary), od wewnątrz kolor

 biały

OZ18

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

Profile aluminiowe, wykończenie ram od
zewnątrz kolor RAL 9007, od

wewnątrz biały

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNOWYKONAWCZY
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