ZESTAWIENIE BRAM DO MYJNI

Lp.:
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Oznaczenie na rysunku

B2

B2*

B3

brama przemystowa segmentowa, prowadzenie normalne "NP" ze sprezynami z przodu;

brama przemystowa segmentowa z drzwiami, prowadzenie

brama przemystowa segmentowa z drzwiami, prowadzenie

Projektowany poziom posadzki parteru
+ 0,00 =278,83 m n.p.m.

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

RYSUNEK:
ZESTAWIENIE STOLARKI
BRAMY MYJNI

PTW

Opis
P brama do myjni normalne "NP" ze sprezynami z przodu; brama do myjni normalne "NP" ze sprezynami z przodu;
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Wiasciwosci - brama garazowa przemystowa, segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych;
- wypetnione szktem bezpiecznym od wysokosc 60cm; przeszklenie podwdjne o gr. 20mm z podziatem 2/16/2mm - szyba akrylowaodporna na podrapanie
- brama szybkobiezna, lekko - chodzace, izolowana termicznie
- skrzydto bramy malowane proszkowo: od zewnatrz na kolor RAL 9007 (ciemny szary), od wewnatrz na kolor bialy, do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek;
- naped elektryczny trojfazowy 400V ze sterowaniem impulsowym w klasie szczelno$ci IP65 z awaryjnym otwieraniem faricuchowym; zabezpieczenie krawedziowe optyczne, mozliwos¢ otwarcia bramy pilotem
- warto$¢ wspotczynnika Uc(max)=1,3 [W/(m2*K)];
- zabezpieczenie bramy przed niekontrolowanym opadnigciem;
- zabezpieczenie antykorozyjne;
- zabezpieczenie przed przemarzaniem;
- na 6P bramach garazu oraz na 1P bramie myjni: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem rastrowym w kolorze czarnym; nasycenie liniatury 30%; (lokalizacja bram z nadrukiem na rysunkach elewacji)
- bramy podnoszone automatycznie, sterowane za pomoca przyciskow lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania, z mozliwo$cia podnoszenia recznego (osobnym panelem sterujacym).
- minimalna predko$¢ przesuwu bramy 0,3 m/s (ok. 15 s do catkowitego otwarcia).
- bramy wyposazone dodatkowo w system blokujacy przy napotkaniu na przeszkode (bez auto powrotu) oraz w system samoczynnego przetgczania na rezerwowe zrodto zasilania (zgodnie z § 15 ust.1 i 2 rozporzadzenia, w sprawie szczegétowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Paristwowej Strazy Pozamej),
- bramy z systemem ostrzegawczo-zabezpieczajacym, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania
UWAGI

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA

6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
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