WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH:

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA P1- POSADZKA NA GRUNCIE P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK - A iowa - i i * NAD SPREZARKOWNIA

- éci_ané fundamenlowya ;pbloczlgé'-' etonowych M6 / bloczkow 1%@;?‘“ wykonczeniowa - wyktadzina PCVigranitogres ., . .
wapienno-piaskowych / Sciany zelbetowej wg projektu konstrukcji - posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowg bv&e&stwa_rvykongﬁeglowa - wykiadzina

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfalfowy, modyfikowany 4,5mm co 15cm - gr.8cm F 'astglgrm:g%:ﬁtow cm " 5.5cm

- izolacja Prze;:lwwﬂg. powlok. 2x papa termozgrzewalna ~folia PCV 0,3mm - arstwa rozdzielajaca - +0IiaWPE gefnen Wy ir?i .2’ na naroznikach)

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 16cm, A= 0,033 W/mK o - styropian EPS 200 gr.10cm 2 £ oemy 2(ooyw 8¢

e ouham ek pancer s Woka canagh (2 dotetkovis bati 2 | - o PE 03 mm (vyvinela na narozmikacy  paroizolacia - folia PE gr- 0.2mm

wiokna szklanego 0 masie ﬁowmrzchniowej >165G/m2 ) :gﬁupdapgetleorrrp%ggewalna na zagruntowanym podtozu - strop zelbetow! r_r)onolgyczhy/ plyty kanatowe -
- do wysokosci gruntu folia kubetkowa powyzej gruntu do poziomu +0,60cm - - piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is > wg proj. konstrukcji

wykoriczenie tynk akrylowy zewnetrzny, kolor wg rysunkow elewacji - wetna mineralna skalna z jednostronn r/n

s - grunt rodzimy welonem szklanym gr. 6¢cm, A = 0,036 W/mK
SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA * i i inaj j * . . .
~$ciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6 lub bloczkow wywsygﬁ%dszc'ﬁ 4 b%izp%agru}ogres posadzkina jednakowej - wyktadzina oraz granitogres posadzki na
wapienno-piaskowych wg projektu konstrukcji jednakowej wysokosci - brak progu!
- !ZOIaCJa pionowa, {oztwor,gﬁurzﬂwacy‘ ?sfaltowy, modlyﬁkowany P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU | W MYJNI
- izolacja przeciwwilg. powlok. 2x papa termozgrzewalna - warstwa wykoficzeniowa posadzki: impregnat krzemianow -
- plyta posadzkowa przemfs&owa qr‘zo_gm‘gz betonu 025/30y P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM
zbrolfnlet‘yvvwlénaml stalowymi w iloéci 20 kg/m3 betonu z - warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat
0sypka utwardzajac i
SZ1- SCIANA ZEWNETRZNA PRI b 0,3mm 0 qiniela na naroznikach) krzemianowy
- tynk cementowo-waglenn gr.16em - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podfozu - wylewka betonowa w spadku, gr.min.7cm
- scw?na murowianglzI loczkow wzaéllenno-plaskowych gr.24cm klasa 20 - chudy beton 10cm 15-50cm. stonies ials> |Zbrojona siatka fi 4 150x150 mm lub widkna
- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm - piasek zageszczony min.15-50cm, stopier zageszczenia Is = i
- masa zbrojeniowa bgzcgmen towa z dodatkiem widkien sztucznych 0,p99 g_e Y P % ﬁf’vl}g‘,ﬁ';gwecg Kg/m3 betonu,  posypka
- tsylatli(a 'Zbroj?r?y‘o‘g%kz)rrggig?gisstzyk(‘igggr?ienie <0,1mm), zewnetrzny, - gruntrodzimy - folia PC b Smm - warstwa rozdzielajaca
- tynk mineralny, 0 , ) : i - it sty C
Kolor Zgodne 2 elewaria, ) I ) P2* - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI KT a B owa grubosci 30cm, wg prcjeld
X . . . * UWAGA - koniecznosc zastosowania wekny mineralnej w rejonach paséw na WARSZTATOWEJ - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
granicach stref pozarowych - warstwa wykoriczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy  |podtozu
| | | | ] - posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkq stalowg - chudy beton 10cm
§Z2 - SCIANA ZEWNETRZNA 4,5mm co 15cm - gr.8cm ) - piasel zageszczony min.15-50cm, stopien
. Stk dachowy okradly. jednoskezydi . - tynk cementowo-waj |enn[¥gr. 15cm - folia PCV 0.3mm - Warstwa rozdzielajaca zageszczenia Is 2 0,99
Swietlik dachowy okragly, jednoskrzydlowy 2 silow - Sciana murowana z bloczkéw weg:mnno-plaskowych gr.24cm klasa 20 - styropian EPS 200 gr.10cm X - grunt rodzimy
sterowanymi elektrycznie; otwor w dachu o grednicy 140 cm; - welna mineralna®/ styropian gr.20cm . L - folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach) .
| koputa akrylowa podwajna, obudowa zewngirzna podstawy | | | | - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu P7 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY
wikonana 2 bachy stlowej ocynkowane  kolorza RAL 9006 | :tsylﬁtll(%izr?é%?r?y‘o‘g%érwggig?gisstzyk(‘iggrr?ienie <0,1mm), zewnetrzny, :;c)Pausde bzilé’é‘slg%"ny min.15-50cm, stopieri zageszczenia Is 2 |- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina
. podstfwa h=30cm, wspdlczynnik przenikania okna } kolor zgodnie Z elewacja, " ' ' ' . 0,98 R ’ ' N F'CV/granig"g/;res* 1,5cm v .
| Umax=1,1W/m2K | 8.68 | | | - bzglaqa przeciwwilgociowa do wysokosci cokotu (od poziomu terenu do poziomu | - grunt rodzimy -ngocznlk zelbetowy wg projektu konstrukgiji, gr.
+0,9m
| {I—'— | - kosze gabionowe stalowe ocynkowane o oczkach 20cm x 5 cm wypetnione P3 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. - tycrm gipsowy
RS @120mm; . kruszxwem dobranym na etapie wykonawczym, gr.15cm , BIUROWEJ =~ X :
r—— D2 Wieniec W2.1 otwor w attyce spod +8,09 ;gx\i/ca%ﬁ ;tl;gfnb%cizar}galcyéas 0sowania wetny mineralnej w rejonach pasoéw na - wg;:twa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* P8- POSADZKA NADWIESZENIA
—— = - T e e 2t 837 A | I ) . . .
I RYEQOCCOONNN AANANANAAAAANAAAN AAAANANAAAN 140 - $74- SCIANA ATTYKOWA o _*gﬁ; CE [C)?Srpﬁr?\l%vvgyywi r?irélg'g acrr?aroznikach) bge/l}zt;gﬁi&lﬁgggﬁéggnwa - wyktadzina
| A/ 3/ - tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, - styropian EPS 200 gr. 8 cm - +as,trych cementowy -gr.55cm
| o o o R L T T ks I 8,09 +[7.31 | kolor zgodnie 7 elewacia - paroizolacja - folia E%r. 0,2mm ) - folia PE 0,.3mm wawmleta na naroznikach)
& a 2 & S T S o P a a = 7 < a = a = a a a Z a a = a a = ) | - wetna mineralna®/ styropian gr.20cm . - strop zelbetowy monolityczny/ plyty kanatowe - wg proj. - styropian EPS 200 gr. 8cm
| e U y Il Belka B.5 24x50ch 5p.+7.26 _L E ! - $ciana murowana z bloczkow wapienno-| |askow¥<ch gr. 24cm Klasa 20 konstrukcji ) - paroizolagja - folia PE qr. 0,2mm
| + 7’54 Belka B1.5 24x50cm — & r—————— pd — — — — —+ — 44— 7—’5-4— ——————— < - welna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK; - przestrzen instalacyjna , - strop zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe -
sp+7.26 * J - papa podkfadowa gr.4mm » » ; sufit podwieszany wg‘FroJektu sufitow . wg proj. konstrul cdl
[ [’ T i - papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E wykladzina oraz granitogres posadzki na jednakowej - styropian EPS 70 gr.30cm X
| 2l | El15 El 15 ) TTIZI05p70,57) wysokosci - brak progu! - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem
7| N Nadproze N1 24x35em o, pal (82 % +o, * $Z6 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA widkien sztucznych
n : e Y a JL19150 56 - okladzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe - siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego
|6,61 P 7 | 4190 | +| ) malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji; montaz paneli - tynk minerainy, drobnoziarnisty (uziarnienie .
| J70 | I I @ do ;iodkonslrukql wg projektu konstr. przy pomocy facznikow wg technologii <0,7mm), zewngtrzny, kolor zgodnie z elewacja,
kasetony elewacyjne perforowane ostawcy, . . .
aluminiowe malowane proszkowo na I SLIITIT0 . | I . - kaseta g 15om 2 dzeniem zwelny minerainel P9- POSADZKA BETONOWA
kolor zgodny z rysunkiem elewacji oraz = 0P VoI BT = - podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstru % . " Ko . dzki: i t
. | Dl =) | 05— D] = ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnal
zestawieniem kasetonow w projekcie | I |2 - wypetnienie welna mineralna szklana gr'75mm krzemianow,
oo | | o : s o e 2 o ooz
elementach rusztu podporowego z . I -
Sgctz‘y: :szllzv;/ﬁjd%rsz‘ya zz;nocy tacznikéw I | o | . i ‘ I zgﬁor;:wym ytowy. ‘ SZ7- %COII[\)I;% éENvlvg RREZIEI';\ POM. STANOWISKA KIEROWANIA P . k t . d k rt
| o N +[3,91 i I I 72600m  (P3) - okladzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe rojextowany poziom posadzki parteru
| 1| Wieniec WO.1 - 24x24cm <~ I \ . | malowane proszkowo na kolor zgodny Z rysunkiem elewacji; montaz paneli + O OO _ 278 83
[ 4 sp.+3.52 1T _ & W } vars bramgQar: rzemysfowa|segrien | go ;zodkonstrukql wg projektu konstr."przy pomocy tacznikow wg technologii v, - ’ m n. p m.
- R 12 A AR A A A A I A Ah R jostawcy;
[ # I_ll"ﬂ I R T i e e e e e i A e e L T G T Y | -kaselayr.150_mzrdzeniemzweinymmeralnejoqd[?.EIGO . X
7 K Siop maretyzny STO.1 r226m ‘ . - podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. onstrpk%zabezp. ogniowo
; 1352 J._ll’ & pefnienie $ciang GK ks +[3.54 - reczngd0, WyKondha z systémolwychprofi | - ruszt stalowy -konstrukcja na profilach s%stemowych CW i UW 75mm UWAGA!
’ A ! ! ) 5 - - wypelnienie weina mineraina szklana gr'75mm Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
+[3.24 4 4 L o T i o | - jednostronne poszycie 7 piyt 2x mm GKF N PN ot ; o .
) ’ P +[2.38 +(3,00 I /% EI18 ‘ EI18 I E] 15 — @lowang pro; /0 na kolar| RAL 9 “Wykonczenie zgodnie z opisem architektury Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
e D e s i 3 o » M me— T e |
! AP ITAD .
wys.104mm; montaz w ociepleniu,0éwietlenie A o | I i 4 SD:Z — ’ ! | ! s1 'SCMNA WEWNETRZNA 24 PP -
P2 gr.20cml 7, e J ] | - malowanie farba lateksowg / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, | |
2 sp+2 16+|2 16 < - Al i~ N ke } < I N . . kolor zgodnie z opisem architektury ‘ ‘ |
k bi 20cm o konstrukcji ) o ! % N 4 ) i ol N ’ o | - tynk cementowo-wagienn gr1.5cm . 0 m 2m 5m 8m
052¢ gablonowe szer.20cm 0 KonSirukejl % | [ - 2|l soL+Hop | N I~ N ‘ hydrapt"854115x30cm 1l - Sciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.24cm
stalowej, giowna konstrukcja-stalowe stupy L PN I | N | oA | o I N arzeini bytowy S — 2 geénica/ i eza SOy,’Hydranj Ma\}ﬁ | - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem 1{72 & | Sl | | o N } N pw— o~ RA-3600 awbrfig wys+36em | - malowanie farbq_\ateksowq[ tytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
fwg(;echnotlogucvjos(’av'vvcy mon;lowane do tawy 7 s 4% & /// : ‘ I /=5 . ‘ i N i = 40490cfjE AE fad pod . kolor ’Zgodnlezoplsem architekilry RYSUNEK:
ftaeris s ol o g b %oy I /I N I | / : N LSAAMEWNETRINA LD ot , W
bily 2 rzcbanviniam, rakcia40-150mm g 7 (A WL . @ [ | ! Klor 2goane 7 ogisem arcektuy - oo o6 eHeteach PRZEKROJD - D P
02 P1 B I | A | latacja obywodowa P2} . g pisem Iy
m Wi z kontrolg dosteplt| 1w @RD ||| ~ N | Il il | - tynk cementowo-waglenne(/ grisem
o L E——— — — | - pianka PE bmm 1 ] | - Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm
A A A A A A IR ot 2| -tynrcemen}ovéo-\‘rv?p‘l(enny r}.tt}é;m ) le3nosci od lokalizadi
R, . A R 7 777777777777777777777777777. O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYYYY. YY) - malowanie fart lateksow: I ceramiczne w zaleznoscl od lokalizacyl, .
B R e ~ ~;: T e ko\orzgodniezoqpisem arcrﬁleﬁlﬁry ) INWESTYCJA:
: A\Ké/ 5 %\4{ : ‘4\4 . - N DL S R % 4. SCIANANSTALACYINAGRTS0M BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY
% I WL N - konstrukcja na profilach systemowyc! i mm ; &
N N N N D S N N N NN " ypehiente welna mineraina czeiha or Somm POZARNEJ | JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W BRZOZOWIE
74\@ 7& 74\ SEL “ & ¢ o drs ;4\%/ 74\ ,4\4 74\ “ \/\\ ATNN /§ \X/\ & \Y‘/ /\\/\\/Q - jednostronne poszycie szng 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2 R R R R R e R R R R R S N nelez) ZeslosoNa e KL o archi
M N N N S N S N N N NN N NN NN N SN S NN NN NN NNNNN SV AN N NN N N SN TN N - Wwykonczenie zgodnie 2 opisem architektury ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM
R R R R R R R R R R R R R R R R R R RRRRR R RN RN R $5- SCIANA WEWNETRZNA
LRI AAAA A AL AN AN A A AR A A A AR AR AR AR AR e TSN oo oo otttz ADRES:
_°%&Z§§mgﬁ§vj’£§,§gﬂi:n’ﬁy'; e Brzozéw, gm. Brzozdéw, powiat brzozowski
- styropian gr. 6cm/*wetna mineralna gr. 6cm i i i
- écyian% mu‘?owana z bloczkow wapiegno-piaskowych gr.18/24cm jednostka ewidencyjna 180201.4.0001
- tynk cementowo-wapienny %r 1.5cm o e dz. nr 58/42
-krwralowagle_ farbq_\ateksowhq[ E{ytkl ceramiczne w zaleznoéci od lokalizacji,
olor ’zgo Inie z opisem architektury INWESTOR:
SlS-ISCIANAf VQ{JEV‘VItI TRZN;/A%I&OLACJAAKUST?{(_:ZNA' 4 lokalzaci ,
- malowanie farba lateksow. i ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, i i i i 7 i i
il zgodniezo%isem sona eﬁtﬁw ] Komenda Po_W|§tov_vej Panstwowej Strazy Pozarnej w Brzozowie
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm . ul. Adama Mickiewicza 1
- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych %{.12/24cm .
- welna mineralna skalna z jednostronnym welonem szkianym gr. 6cm, 36 - 200 Brzozow

A=0,036 WimK

D1-DACH NAD GARAZEM -

- membrana syntetyczna wierzchniego krycia . X
Flyty ze SZIWHG} pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft pokrytego < ‘
uminium; uktad dw y gr.180 mm+kontrspadki z ksztattek z pianki PIR

al

r.1-17cm; pianka NRO . ,
9E|aargliwzaoggac?%2ggyaa F;%vgr. 962Tgﬂnstrukc'i ukladana w spadku 6,5% ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
- konslrukq% ol dae -JWQ proj. kojnstrukcji P i tel. 013 424 13 52
D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY i i
- papa wiqr;chniego,kﬁr%cia, zgrzewalna gr.4,2 mm, bluro@arpaprOJekt.pI

odporno$¢ na ogien: Klasa E

- papa podktadowa 8r.4mm X R
ﬁ't?vg)p\an EP285100 136, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2, BRANZA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
, gr.min.25cm

- ptar0|z_ol?bcjel'1 - folia PE gr,k0‘2r{1mk .

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji .

- sufippodwieszgnyg Kln& gipsowy ) PROJEKTANT:

D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI mgr inz. arch. Joanna GOLABEK

- zwir 8-12mm gr. 5cm . . - . . .

- geowloknina Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

- papa wierzchniego chia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm

bapa p projektowania bez ograniczen nr ewid. 12/PKOKK/2022
- styropian EPS 100%36 w spadku, lambda 0,036W/mK, NRO, gr.min.10cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop wg projektu konstrukcji .

- styrgpiagan S 70 r.100m(|%ad bramami), styropian EPS 70 gr.15cm(nad Klatka) SPRAWDZAIACY:

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiém wiokien sztucznych .

- siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

-ktgm} %ggﬁén%e(ig%ﬁélafn's‘y (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

. i projektowania bez ograniczer nr ewid. Rz/A-14/06
D4 - DACH NAD CZESCIA MAGAZYNOWA W CZ. GARAZOWEJ
- zwir 8-12mm gr. 5cm

- geowldknina .
- gap‘évwierlzchniego chia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpomnos$¢ na ogien: klasa E | DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:
- papa podktadowa gr.4mm

iSEF&EESC?J??%%S%%%'ﬁf&%“n?ré"”sﬁw’m*"“RO’W‘“"“ 09.2022 |297x500| 1: 100 PTWA-7 | PK
:tsyt;ﬁ(pc\g% p_\r’%%ktu konstrukcji




