opierzenie z blachy tytanowo | |
-cynkowej patynowanej 0,7mm + 31

Wieniec W2.1 24x24cm, sp=+6 96 ¥

koputa akrylowa, obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=50cm, wspdiczynnik przenikania
okna Umax=1,1W/m2K

rura spustowa @150mm i_kosz rynnow,
35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem terenu

rewizja z czyszczakami; otwor w attyce spod +6,37 +0, \ Wieniec VWZ‘ SP=+5,80d0 ?:5
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z mozliwodcia podnoszenia recznego,wykonana I I I : Z’ z:rvs;r:a n3 o}n H\;V‘/G(jrz?‘xl/?ka“)?c?zs:g :Ea’a%corg (an:m)cnym)-
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stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem wg ﬁ ﬁ 1| /E)' \ g:\ 11 -é'\ qtowniki 9 1=2250 stglowym
Fncametons; coie comkonana w1 ' o P2 & | L < | g PN s e 4\
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posadzki: impregnat krzemianowy woust odwadniaiacy @110 PVC:

schody stalowe ocynkowane otwor w posadzee G160

wg proj.konstr.

AN
N S UK
A A A N I NN

N

N ////i"\\///\"// '/i\/‘/\/// /{\\' _“\\///- iy SOPIIN

na poziomie -1,37 w ka

zamocowac katowniki 40x40x5 L=2250 stalowy,
nierdzewny, po obu stronach kanatu (wg proj

wyk. konstr.)

NAAS X

N
nale technicznym nalez

%
UWAGA: rury kanalizacyjne wentylacii
nawiewnej z kolnierzem uszczelniajgcym
wykona¢ razem z kanatem technicznym

opierzenie z blachy tytanowo
| — -cynkowej patynowanej 0,7mm

Wieniec W2.1 24x24cm, sp=+6,96

rura spustowa @150mm i kosz rynnowy 35x25x15cm -
— tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm, na wysokosci 30cm nad
-t poziomem terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce spod +6,37

+6,37
drabina stalowa z obreczami ochronnymi od wys.3,0m, obrecze
D3 w rozstawie max 0,8m z pionowymi pretami w rozstawie

YOO YYY

F max 0,3m; odl. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu

najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m

i wigksza niz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy miedzy
szczeblami max 0,3m;odl. drabiny od $ciany min. 0,15m;

'nad attyka podest z porgczami, gome korice podtuznic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu

+4.47

A

Strop monalityczny ST1.3, gr. 10cm.

element belki B1.1, sp=+4,57

brama garazowa przemystowa segmentowa, prowadzenie normalne ze sprezynami

z przodu; 2z mozli recznego,
wykonana z sy profili szklem
malowana proszkowo na kolor RAL 9007

Scianka wspinaczkowa zewnetrzna na podkonstrukcji stalowe;
j lub ) do muru; dwa

asekuracji (PAG- punkty asekuracji gornej); panele wykonane ze sklejki

j j §li gr.20mm, pokryte struktura

piaskowa w kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe

mocowane do paneli w ilosci 5 szt./m2; ilo$¢ gniazd: 20/m2; $cianke

wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, szczegdlnie PN-EN 12572.

+0.60

ORI ORI R 2%
z ocynkowanym osadnikiem
( wg proj. inst. sanitarnych)

odbojnik - stupek stalowy @160,wys.120cm,
malowany na kolor zotty RAL 1003 w czarne
pasy wg normy DIN 4844,

zabezpieczony antykorozyjnie
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WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH:

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK

- sciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6 / bloczkow

wapienno-piaskowych / $ciany zelbetowej tg projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powiok. 2x papa termozgrzewalna

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 16cm, A= 0,033 W/mK o
owyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacejz

zastoSowaniem siatki pancernej z widkna szklanego oraz dodatkowo z Siatki z

wiokna szklanego o masie Eowmrzchmowej >1650/m2 i

- do wysokosci gruntu folia kubetkowa poszeJ gruntu do poziomu +0,60cm -

wykoriczenie tynk akrylowy zewnetrzny, ko

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA .

- $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 lub bloczkéw
wapienno-piaskowych wg projektu konstrukcji i}

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powlok. 2x papa termozgrzewalna

lor Wg rysunkdw elewacji

P1- POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykonczeniowa - wykladzina PCV/granitogres*

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA
NAD SPREZARKOWNIA

1,501

m i ’ .
a‘)‘osadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowq - warstwa wykonczeniowa - wyktadzina

PCV/granitogres* 1,5cm
5mm co 15¢m - gr.8cm L - jastrych cementowy - gr. 5,5 cm
:fs[{"?opig:]/ ggén%bgﬁgsé‘év[an rozdzielajaca - oliaryP_E Oémm %/vo)ywirgietay na naroznikach)
- quia BE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach) . N f,ﬁ,yrrg@'(ﬁgcjf_sfg"a |9|r5 8rcngmm
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu - Sifop zeibatowy monoltyczhyl pyty kanatowe -

- chudy beton 10cm

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is = wg proj. konstrukc

- wetna mineralna ‘skalna z jednostronnym
b érunt rodz welonem szklanym gr. 6cm, A = 0,036 W/mK

im
* Wykfadzina oyraz grani}ogres posadzki na jednakowej *

wysokosci - brak progu!

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU | W MYJNI
- warstwa wykoriczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy

* wyktadzina oraz granitogres posadzki na
jednakowej wysokosci - brak progu!

P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cememowo-waglennzgr, 1,
- Sciana murowana z bloczkow w:
- welna mineralna*/ styropian gr.20c!

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziamisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnle Z elewagija, i o

* UWAGA - koniecznosc zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowych

§Z2 - SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk cementowo-waglennxgr. 1,5¢cm .

- Sciana murowana z bloczkéw waé)\enno-plaskowych gr.24cm klasa 20

- welna mineralna®/ styropian gr.20cm . .

- masa zbrojeniowa bézcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacja, L X X

- izolacja przeciwwilgociowa do wysokosci cokotu (od poziomu terenu do poziomu

Sem
d)\enno-plaskowych gr.24cm klasa 20
m

H i

- kosze gabionowe stalowe ocynkowane o oczkach 20cm x 5 cm wypetnione
kruszxwem dobranym na etapie wykonawczym, gr.15cm

* UWAGA - koniecznosc zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowych

SZ4 - SCIANA ATTYKOWA o

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg,

- welna mineralna™/ stgruplar,l gr.20cm .

- $ciana murowana z bloczkow wap\enno-&laskowgkch gr. 24cm klasa 20

- welna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- papa podktadowa gr.4mm " )

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E

SZ6 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA

- okladzina zewnetrzna - |i)(anele elewacyjne; perforowane, aluminiowe

malowane proszkowo na kolor zgodny Z rysunkiem elewacji; montaz paneli

go [iodkonstrukcu wg projektu konstr."przy pomocy tacznikow wg technologii
os! ;

awcy;

- kaseta gr.15cm z rdzeniem z weiny mineralngj N

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstryk%

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm
- yvgg)elmeme ‘welna mineralna szklana gr'’75mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GK

- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

27 - SCIANA ZEWN‘ETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA
Z ODP.OGNIOWA EI60

- okladzina zewnetrzna - |i)(anele elewacyjne; perforowane, aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji; montaz paneli
do podkonstrukeji wg projektu konstr. przy pomocy facznikow wg technologii

- kaseta gr.15cm z rdzeniem z welny mineralnej o qd&)‘ EIB0 .

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. onstryk%zabezp. ogniowo
- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach s%stemuwych CWiUW 75mm

- wyg)e!meme welna mineralna szklana gr'75mm

- jednostronne poszycie z plyt 2x 12,5mm GKF

- wykoniczenie zgodnie z opisem architektury

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30
zbrojenie wioknami stalowymi w Tlosci 20 kg/m3 betonu z

posypka utwardzajaca B

- folia PE 0,3mm (Jwywmleta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podfozu

- chudy beton 10cm .

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is =

- warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat
krzemianowy

- wylewka betonowa w spadku, gr.min.7cm,
zbrojona siatkg fi 4 150x150 mm lub wtékna
polimerowe 2 kg/m3 betonu, z posypka
utwardzajac

- grunt rodzimy - f(i”ta P 4 Ot,3mm - V\b/a|jst_\lv3aorozdzielajagakt
P2* - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI Korti - 0a grubosct Stem, wg projeitu
WARSZTATOWEJ - - 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
- warstwa wykonczeniowa /Eosadzlgl: |mp(e%(nat krzemianowy  [podtozu

- posadzka betonowa G20/25 zbrojenie siatka stalowa. - chudy beton 10cm

4,5mm co 15¢m - gr.8cm o
-folia PCV 0.3mm - Warstwa rozdzielajaca
- st\{_mglan EPS 200 gr.10cm i
ia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)
- 2x papa termozgrzéwalna na zagruntowanym podfozu
- chudy beton 10cm
- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is =

- piasek zag‘eszczoné min.15-50cm, stopien
zageszczenia Is 2 0,99
- grunt rodzimy

P7 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY
- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina

PCV/granitogres* 1,5cm "
-zspocznlk zelbetowy wg projektu konstrukgii, gr.
m

- grunt rodzimy
P3 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ.
BIUROWE.

] warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres*
- las_trych cementowy - gr. 5,5 cm

-Tolia PE 0,3mm \A(/]ywmleta na naroznikach)

- styropian EPS 200 gr. 8'cm

- paroizolacja - folia PE qr. 0,2mm .
- strop zelbetowy monolityczny/ plyty kanalowe - wg proj.
konstrukgji X

- przestrzen instalacyjna »

- sufit podwieszany wg projektu sufitow

* wykfadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej
wysokosci - brak progu!

Ci
- tynk gipsowy
P8- POSADZKA NADWIESZENIA

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina
PCV/granitogres* 1,5cm

- +a§trych cementowy - gr. 5,5 cm .

- folia’PE 0,3mm %N(}/wmleta na naroznikach)

- styropian EPS 20 gr. 8cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbéetow: monolﬁyczny/ ptyty kanatowe -
wg proj. konstrukciji

- Styropian EPS 70 gr.30cm X

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem
widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

- Jnk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie
<0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,

P9- POSADZKA BETONOWA
-warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat

krzemianowy
- strop zelbetowy

Projektowany poziom posadzki parteru
+ 0,00 = 278,83 m n.p.m.

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

S1- SCIANA WEWNETRZNA 24 . . _
- malowanie farba lateksowa / E{ytk\ ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektu

-tynk cementowo-waglennxgr 1.5¢

- Sciana murowana z bloczkow wapi
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5c! X - -
- malowanie farba]aleksowq] E{ytk\ ceramiczne w zaleznoéci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

§2 - SCIANA WEWNETRZNA 12

- malowanie farba latel sowa/ Elytk\ ceramiczne w zalezno$ci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architel Iugy

- tynk cememowo-waglenn gr1.5cm .

- Sciana murowana z bloczkw wapienno-piaskowych gr.12cm

- tynk cementowo-wapienny %r 1.5cm K X o
- malowanie farbq_laleksowqt Elytk\ ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

S4 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypetnienie weina mineralna szklana gr 50mm . .

- jednostronne poszycie z plyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych
nalezy zastosowac J’MQ Kl i

- wykoniczenie zgodnie z opisem architektury

m
ienno-piaskowych gr.24cm
m

el

§5 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farba lateksowa / k)lytk\ ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektu

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- styropian gr. 6cm/*wetna mineralna gr. 6cm

- $ciana murowana z bloczkow wapienno-piaskowych gr.18/24cm

- tynk cementowo-wapienny %r 1.5cm X - -
- malowanie farba lateksow: E{ytk\ ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

$6 - SCIANA WEWNETRZNA Z IZOLACJA AKUSTYCZNA

- malowanie farba lateksowa / Elytk\ ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,

kolor zgodnie z opisem architektu

- tynk cememowo-waglennpr 1.5cm .

- Sciana murowana z bloczkéw wa{)\enno-plaskowych ({.12/240m

-)\weg\%snélr{,\e/;a\&a skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm,
=0, ml

RYSUNEK:

PRZEKROJ B - B PTW

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ | JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES:

Brzozdéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

INWESTOR:

Komenda Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozéw

D1-DACH NAD GARAZEM )

- membrana syntetyczna wierzchniego krycia . .

- plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft pokn _t%qo
aluminium; uklad dwuwarstwowy gr.180 mm-+kontrspadki z ksztaltek z pianki PIR
gr.1-17cm; pianka NRO

- Earmzolaqa - folia PE gr. 0,2mm N

- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 6,5%

- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY
- papa wierzchniego krzcwa, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na oglen: klasa E

ARPA EoVEHKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

- papa podkladowagr.ftmm L
- grcp\an EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m2,
NRO, gr.min.25cm

BRANZA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

- paréi%olacjé -folia PE gr. 0.2mm
- strqp zelbétowy wg Fro&. konstrukcji
- sufit podwieszany 7 tynk gipsowy

D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI
- zwir 8-12mm gr. 5cm
- geowloknina
- papa wierzchniego ercwa, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporo$¢ na ogien: klasa E
- papa podkladowa %r. mm )
- styropian EPS 100036 w sg;gdku, lambda 0,036W/mK, NRO, gr.min.10cm

mm

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOLABEK
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. 12/PKOKK/2022

- paroizolacja - folia PE ?r. Y
- strop wg projektu konsfrukcji . .
- styropian EPS 70 gr.10cm(nad bramami), styropian EPS 70 gr.15¢cm(nad Klatka)
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego,

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,
kolor zgodnie z elewacjg

D4 - DA?H NAD CZESCIA MAGAZYNOWA W CZ. GARAZOWEJ
- zwir 8-12mm gr. 5cm

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-14/06

- geowtoknina

- papa wierzchniego krz/cwa, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpormo$¢ na ogien: klasa E
- papa podkiadowa %r. mm .

- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK, NRO, gr.min.10cm

- paroizolacja - folia P! ?r‘ 0,2mm

- strop wg projektu konsfrukcji

DATA:

09.2022

FORMAT:

297x550

SKALA:

1:100

REWIZJA: NRRYS:

PTWA-5

KRESLIL:

PK

- tynk cem.-wap.




