ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ POZAROWEJ ZEWNETRZNEJ

Lp.:

1

2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ POZAROWEJ WEWNETRZNEJ

Oznaczenie na rysunku

OzZP1

0zP2

0zP3

OzZP4

Lp.:

1

2

Opis

okno zewnetrzne pozarowe,
aluminiowe, nieotwieralne

okno zewnetrzne pozarowe,
aluminiowe, nieotwieralne

okno zewnetrzne pozarowe,
aluminiowe, nieotwieralne

okno zewnetrzne pozarowe,
aluminiowe,
rozwieralne (na klucz)

Oznaczenie na rysunku

OwWP1

OwWP2

OwWP3

OwP4

Opis

okno wewnetrzne pozarowe,
aluminiowe, nieotwieralne

okno wewnetrzne pozarowe,
aluminiowe, jednoskrzydtowe;
rozwieralne (na klucz)

okno wewnetrzne pozarowe,
aluminiowe, nieotwieralne

okno wewnetrzne pozarowe,
aluminiowe, nieotwieralne

Odporno$¢ ogniowa

EI60

El15

EI 60

El15
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Sposodb wykonczenia i
wypetnienia skrzydta

Profile aluminiowe,

wykonczenie ram

od zewnatrz kolor
RAL 9007, od
wewnatrz biaty

Profile aluminiowe,

wykonczenie ram

od zewnatrz kolor
RAL 9007, od
wewnatrz biaty

Profile aluminiowe,
wykonczenie ram
od zewnatrz kolor

RAL 9007, od
wewnatrz biaty

Profile aluminiowe,
wykonczenie ram
od zewnatrz kolor

RAL 9007, od
wewnatrz biaty

Sposdb wykonczenia i
wypetnienia skrzydta

Profile aluminiowe, wykornczenie ram
kolor biaty

Profile aluminiowe, wykornczenie ram
kolor biaty

Profile aluminiowe, wykonczenie ram
kolor biaty

Profile aluminiowe, wykonczenie ram
kolor biaty

UWAGA!

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkoSci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Rodzaj przeszklenia

szklenie szktem bezpiecznym P2

szklenie szktem bezpiecznym P2

szklenie szktem bezpiecznym P2

szklenie szktem bezpiecznym P2

Rodzaj przeszklenia

potréjny pakiet szybowy
o wysokich parametrach
termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe
w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy
o wysokich parametrach
termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe
w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy
o wysokich parametrach
termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe
w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy
o wysokich parametrach
termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe
w kolorze czarnym

Wspotczynnik przenikania
ciepta

[

[

[

[

Wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej

klasa izolacyjno$ci akustycznej min.
Rw=32 dB

klasa izolacyjno$ci akustycznej min.
Rw=32 dB

klasa izolacyjno$ci akustycznej min.
Rw=32 dB

klasa izolacyjno$ci akustycznej min.
Rw=32 dB

Wspotczynnik przenikania
ciepta

wspotczynnik przenikania
catego okna nie gorszy niz
0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania
catego okna nie gorszy niz
0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania
catego okna nie gorszy niz
0,9 W/m2K

wspotczynnik przenikania
catego okna nie gorszy niz
0,9 W/m2K

Wspétczynnik izolacyjnosci
akustycznej

klasa izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=32 dB

klasa izolacyjno$ci akustycznej
min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej
min. Rw=32 dB

klasa izolacyjno$ci akustycznej
min. Rw=32 dB

Parapet

wewnetrzny - z ptyty MDF
lakierowanej - kolor biaty, gr. 2,0
cm; zewnetrzny - z blachy
aluminiowej o grubosci 0,7 mm,
malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007; do ustalenia
bezposrednio przed zaméwieniem
na podstawie probek i akceptaciji
projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF
lakierowanej - kolor biaty, gr. 2,0
cm; zewnetrzny - z blachy
aluminiowej o grubosci 0,7 mm,
malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007; do ustalenia
pezposrednio przed zaméwieniem
na podstawie probek i akceptacji
projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF
lakierowanej - kolor bialy, gr. 2,0
cm; zewnetrzny - z blachy
aluminiowej o grubosci 0,7 mm,
malowanej proszkowo na kolor
RAL 9007; do ustalenia
bezposrednio przed zaméwieniem
na podstawie prébek i akceptacji
projektanta

wewnetrzny - z plyty MDF lakierowanej - kolor

biaty, gr. 2,0 cm; zewnetrzny - z blachy

aluminiowej o grubo$ci 0,7 mm, malowane;j
proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia
bezposrednio przed zaméwieniem na podstawie

probek i akceptacji projektanta

Parapet

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej
- kolor bialy, gr. 2,0 cm; do ustalenia
bezposrednio przed zaméwieniem na
podstawie probek i akceptaciji
projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej
- kolor bialy, gr. 2,0 cm; do ustalenia
bezposrednio przed zaméwieniem na
podstawie probek i akceptaciji
projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej
- kolor bialy, gr. 2,0 cm; do ustalenia
bezposrednio przed zaméwieniem na
podstawie probek i akceptaciji
projektanta

wewnetrzny - z plyty MDF lakierowanej
- kolor biaty, gr. 2,0 cm; do ustalenia
bezposrednio przed zaméwieniem na
podstawie probek i akceptaciji
projektanta

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKNA POZAROWE WEWNETRZNE | ZEWN.

PTW

Wyposazenie

- wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- klamka systemowa w kolorze biatym
- wszystkie okucia zgodnie z
tycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY

POZARNEJ | JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W BRZ0ZO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

ADRES:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

WIE

Wyposazenie

- wszystkie okucia zgodnie
z wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze
biatym

- wszystkie okucia zgodnie
z wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze
biatym

- wszystkie okucia zgodnie
z wytycznymi producenta
- ostonki na okucia w kolorze
biatym

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi
producenta
- ostonki na okucia w kolorze biatym

- roleta zewnetrzna z napgedem elektrycznym

i doprowadzonym zasilaniem, naktadana na

okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5cm z

pokrywa rewizyjng od dotu, uszczelniona
styropianem, zabudowana catkowicie wg
systemu; prowadnice pancerza rolety
zabudowane w izolacji termicznej, kolor

pancerza: zgodnie zwytycznymi na rys.elewacji;
U skrzynki rolety = 0,68W/mK; obudowa rolety

zewnetrznej od strony pomieszczenia do

odpornosci EI60, np. 2x ptyta Rigips Glasroc F

Sposdb montazu

MONTAZ OKIEN W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ

INWESTOR:

Komenda Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Brzozowie

ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozéw

Sposdb montazu

MONTAZ OKIEN W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE INWESTOROWI
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

ARPA FREJEKT

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTAT. AKCEPTACJI INWESTORA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

BRANZA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczer nr ewid. 12/PKOKK/2022
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