WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH:

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK

- $ciana func wa z bloczkow betonowych M6 / bloczkow
rapienno-piaskowych / $ciany zel ‘w? projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg, powiok. 2x papa termozgrzewalna

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 16cm, A= 0,033 W/mK .

- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacejz -

zastoSowaniem siatki pancernej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z siatki z

wiokna szklanego o masie Eowmrzchmowej >1659/m2

- do wysokosci gruntu folia kubetkowa poineJ gruntu do poziomu +0,60cm -

wykoriczenie tynk akrylowy zewnetrzny, kolor wg rysunkow elewacji

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA .

- ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 lub bloczkéw
wapienno-piaskowych wg projektu konstrukcji i}

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powlok. 2x papa termozgrzewalna

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-waglenn% gr.15cm
- §ciana murowana z bloczkéw wa&;lenno-p\askowych gr.24cm klasa 20

- weina mineralna*/ styropian gr.20cm . .

- masa zbrojeniowa bézcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego,

- tynk mineralny, drobnoziamisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie Z elewac] K i

* UWAGA - konieczno$c zastosowania weiny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowych

S22 - SCIANA ZEWNETRZNA

P1-POSADZKA NA GRUNCIE

i v5varstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres*
,5em

-gposadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowq
4,5mm co 15cm - gr.8cm o

- folia PCV 0,3mm - Warstwa rozdzielajaca

- st\{_roglan EPS 200 gr.10cm i

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzéwalna na zagruntowanym podfozu

- chudy beton 10cm o .

b%\gse zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia s 2

- grunt rodzimy . .

* Wykladzina oraz granitogres posadzki na jednakowej

wysokosci - brak progu!

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU | W MYJNI

- warstwa wykoriczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30
zbrojenie wioknami stalowymi w Tlosci 20 kg/m3 betonu z

posypka utwardzajaca B

- folia PE 0,3mm Hwywmleta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podfozu

- chudy beton 10cm

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is =

- grunt rodzimy

P2* - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI

WARSZTATOWEJ .

- warstwa wykonczeniowa /Eosadzlg\: |mp(e%(nat krzemianowy

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siaika stalowq
4,5mm co 15cm - gr.8cm

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA
NAD SPREZARKOWNIA

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina

PCV/granitogres* 1,5cm

-%a‘ h wy-gr.55cm

- foliaPE 0,3mm ((;lvdlwmleta na naroznikach)
r.8cm

- paroizolacja - folia PE %r 0,2mm

- strop zelbétowy monolityczny/ ptyty kanatowe -

wg proj. konstrukcji )

- wetna mineralna ‘skalna z jednostronnym

welonem szklanym gr. 6cm, A = 0,036 W/mK

* wyktadzina oraz granitogres posadzki na
jednakowej wysokosci - brak progu!

P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM

- warstwa wykoriczeniowa posadzki: impregnat
krzemianowy

- wylewka betonowa w spadku, gr.min.7cm,
zbrojona siatkg fi 4 150x150 mm lub wtékna
polimerowe 2 kg/m3 betonu, z posypka
utwardzajac: o

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajgca

- ptyta zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu
konstrukcji

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
podiozu

- chudy beton 10cm

. . - k in.15-50cm, stopien
kasetony elewacyjne; perforowane, aluminiowe malowane - tynk cememowo-waglennzgr. 1,5cm - folia PCV 0,3mm - Warstwa rozdzielajaca Zg'gzssez ngﬁgsé%o&g 9m|n cm, stopien
proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji oraz - §ciana murowana z bloczkéw wa}?lenno-p\askowych gr.24cm klasa 20 - sl\{_roglan EPS 200 gr.10cm ) ~grunt rodzimy’

cm - folia PE 0,3 mm (wywinigta na naroznikach)

- wetna mineralna*/ styropian gr.2! . .
+ 12, 10 - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z widkna szklal

zestawieniem kasetondw; montaz kasetonéw w elementach

- 2x papa termozgrzéwalna na zagruntowanym podfozu P7 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY
rusztu podporowego z blachy stalowej przy pomocy

- chudy beton 10cm

| Z Kna nego f . - ] . . .
tacznikéw wg technologii dostawcy; S T 0O oY klglfgi ggg;ﬁi\‘engx edg%ncfgamlsly (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, - piasek zageszczony min.15-50cm, stopieri zageszczenia Is 2 ﬁ\é/glgstyavﬁigyiﬁgg,cﬁegg)mwa - wykladzina
gora +12,10; spod +9,27, [1%[]!]\[1[ 15[1[#]3[]%{%)&%%%%%{%#%%%% ﬁ%¢ ;(i)zg\ranqa przeciwwilgociowa do wysokosci cokotu (od poziomu terenu do poziomu | - grunt rodzimy 5 Sgg\gznik zglbetow'y wg projektu konstrukgii, gr.
N L L O O L L L L LT O CLL LR -k i i - - i
JOOCOUNCOUCOU00000000000CU00UU0CUO0UU DOCCO00C0U00U0U0U0U00UU0UUUNG kr':gszz?/v%?w?I(lj)ggrgﬁfrfIr?;vgtgClyenl\:voyvbggr[w]gvecg%kagcmzs‘]c%n x5 cm wypelnion E?URP(?V%QDZKA MIEDZYKONDYGNACYNA CZ. tynk gipsowy
O0UNAA00CAUUACOONCAUU A0 AO0COUCCUUOCOUCOUCAUTOULORC. * UWXGA - koniecznos¢ zastosowania welny mineralnej w rejonach pasow na - warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* P8- POSADZKA NADWIESZENIA
0000000000000 0000000000000 ODOOCON granicach stref pozarowych 1.5cm
00000CC000000000NC000000000DE0000000EO0000000NNC0000000DDNCCURIX .‘%as_m/ch cementowy - gr. 5,5 cm - warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina
L0000 0000000000 0000000000000 0000CD0C0COOSO00CCOO ) SZ4 - SCIANA ATTYKOWA X - folia PE 0,3mm \%ywmleta na naroznikach) PCV/granitogres* 1,5cm
U000 000 0000000 D000 000000000000 DO - tynk mineralny, drobnoziaristy (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, - styropian EPS 200 gr. 8'cm - jastrych cementowy - gr. 5,5 cm
L0000 00000 OO0 D00 000U 000000000 OO0 LT X | | | | | | | | kolor zgodnie z elewacja. - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm - folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)
000000000000 000000000000 000000C000a000A00I000C0000000000BO00KX - welna mineralna*/ styropian gr.20cm - strop zelbetowy mono\ﬂyczny/ plyty kanatowe - wg proj. - styropian EPS 2(00v r.8cm
. . . . . . . . - §ciana murowana z Iocpzkbvg wapienno-d)iaskow%h gr. 24cm klasa 20 konstrukcji X - pgroiz_olacja - folia PE %r. 0,2mm
rostokatn - wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK; - przestrzen instalacyjna . - strop zelbetowy monolityczny/ plyty kanatowe -
prostokatny - papa podkladowa gr.4mm ; Sufit podwieszany wg projektu sufitow wg proj. konstrukgji
10x20cm ze zintegrowanym rzelew &waryiny - otwor prostokatn rzelew awaryiny - otwér prostokatn - Papa wierzchniega krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpomoS¢ na ogief: kiasa B ;v\’ngg:(%%ZcPab?gingrg%T'ogres posadzkina jecnakowe] n yropiabn emona o 1t dodatki
. LT - -
kohnierzem / ‘ / s X masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem
- - - . - 10x20cm ze zintegrowanym kofnierzem 10x20cm ze zintegrowanym kofnierzem - - - - - SZ6 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA widkien sztucznych A
T T17 1006, |tY‘3n-CYnk-‘SPOd +8,20 tytan.cyr]k pod +8,20 \ tytan.cynk.;spod +8,20 | | +/8,68 - okladzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe - siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego
F=70em, nastrople___\ malowane proszkowo na Kolor zgodny z rysunkiem elewacji; montaz paneli. - tynk minerainy, drobnoziarnisty (uziarnienie .
RS BT ot RS OTI0 RS OTI0m 1 X ST +18.32 do podkonstrukcji wg projektu konstr. przy pomocy facznikow wg technologii <0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,
- - TIr . T1.7 70x70¢ . awcy,
+[8,63 otwdr w attyce spod +8,09 otwdr w attyce spod +8,09 e foom,  siope otwdr w attyce spod +8,09 otwdr w attyce spod +8,09 |¥ otwor w attyce spod +8,09 - kaseta gr.15cm z rdzeniem z wetny mineralnej . P9- POSADZKA BETONOWA
Wieniec W2.1 - podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konslruk% . . .
24x24cm 5p.+8.32 - ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm -warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat
- wg;velntlenle welna mmeraln?zszﬁ\gnlsa gr GSknm kI'SthreomplaifélI?t\)ﬂg{owy
. - jednostronne poszycie z plyt 2x 12,5mm -
1 Siop menelfycany S11.9:220m L9210 L9210 Belka B1.3, 24x60cm Belka B1.3, 24x60cm Belka B1.3, 24x60cm - JWWOT'WCZEWG ggod%ie z opisem architektury
al | Bolla 15 206t 754 3 <758 MIE R NG S g / N NSt S /I I wiie 2 | p
Sp.+7.26 | |1 ) = =2 ’ N Sp+686 Il =i 19t SZ71 g%é’;A()éEl‘I%‘V%RREZI%\ POM. STANOWISKA KIEROWANIA P roje ktowany pOZ| om posadzk| pa rte ru
| ) T |1 roleta zewngtrzna roet | | proze X r———————— sp.+6.61 . - okladzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe
kasetony elewacyjne perforowane I 11 T = { 1 T S0.+6.61 L9t L X malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji; montaz paneli +0.00 = 278.83
aluminiowe malowane proszkowo na kolor 55 SI;W?(/; ? 2 2L1f€g:} 19150 1 s < 2L1’9éwg:) | | | /! ‘ EI60 N RO/ N _'#— AR 66Tl N IA\ w N '\/ @ 7 2119150 31 | do podkonstrukeji wg projektu konstr. przy pomocy tacznikow wg technologii v, - 7 , m n.p.m .
.+6. Sp.+6. s S ’
zgodny z rysunkiem elewacii oraz 1o, D - | C—— = K 5p+6.01 [ . . | B l‘j 11 _[o.01 f\k 1 0 A . ;‘\\Q ) +6,6 5p+6.06 . . - kaseta gr.15cm z rdzeniem z welny mineralnej o Qdﬁ. El60 . .
zestawieniem kasetonow w projekcie 18| 11 30 /N ./ \ 7 Il E - podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. onslruk%zabezp, ogniowo |
X ¥ s 4 | odtynkowa szafka , W1 N L \ 2 / N, d:@ rzpin 1\ / el N +6.0 0 - ruszt stalowy -konstrukcja na profilach s%stemowych CWiUW 75mm UWAGA!
wykonawczym; montaz kasetonow w = 4 2 W1?) rozdzielaczy 4 +6,01 Il [ I ey N i [ [[7ox70 2 |/ \ TaZpTRwy I\ ] \ )E \ O0LL 57 N ' 6\0 balustrada h=110 PR, - Wypelnienie weina mineralna szklana gr'75mm Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
elementach rusztu podporowego z blachy , 8 205 gl-110mm , 0L 11 8 20 \ ] oL / A i Sodroch N / 2Nt 05 N 205 DA balustrada h=110cm | - jednostronne poszycie z piyt 2x 12,5mm GKF Wezystki cary i wislkodei nalez dzi¢ na budowi
stalowej przy pomocy tacznikow wg : . | | Jvys830-790mm(reg. d 205 Q1 [ g g AN g 11 T Thos & / e \ HM NG N/ el \ ” \, |‘ 2 AR : we wngce okiennej; [N - - - wykoniczenie zgodnie z opisem architektury szystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzic na budowie.
technologii dostawe D4 ‘ ol | d1.680m 4 o) 11 o St=r = T i1 N 13 V@D I @D\ i@ || Nl HT N demontowalna
Y 430 \ il A —_ —_— = A ' o BT conmiar oot o
+ . N B0 \ . ’ . " ’ . . - malowanie farba lateksow: i ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, | | | | |
+ N | \ , (] rzeinik phytow zeinik Bviow, 4 balustrada Kolor 2g0dnie 2 ogisem archteki
kasetony elewacyijne aluminiowe S P3 N | \ zaworowy] | P3 zaworowy am 1 1= LB Pravorowy aworow 2 h=110cm N +|4,08 -tynk gememowop-wa ienn) r1.5r¥m 0 1m 2m 5m 8m
malowane proszkowo | o, | >, | 72x90cm | | 72x90cm : T — | | | e € 21l Proxeoem 12x600rF ,@D +3,91 ! | 3.96 - lsj;cr‘\?(ncae murowana 2 E;gﬁﬁéd%r/ waplenno-piaskowyeh gr.24om
na &:o\o_r zgodn&/ Zrysunkiem e'?"‘l’(a_cl‘ oraz 4,25 -krTa\owagie farbq]ateksowr?] Ih}lki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
lementach rusztu podh sp+354 T Nadoroze N1 26xcgm: sp-+3.10 +[3 B4 | [ (RN Zaworowy zZaworowy 11 | | +[3 o= = +[3.5 2 - SCIANA WEWNETRZNA 12 . " .
w elementach rusztu podporowego z - - ) . . 3 . ) = ) +[3.39 - malowanie farba |ateksow: /Eiytkl ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, P RZE KROJ C C PTW
blachy stalowej przy pomocy facznikéw wg 1 ere0 N E160 ™ T Il I I I 112x60cm 112x60cm I I I I | 2L192100m, sp2270. 4|3 39 3 +|2 55 ! kolor zgodnie z opisem architetiry -
technologii dostawcy; +3,10 i A I | A + ?‘JI'O I st I 5 i : : in | i 1 i | i 1 > | i 1 = N - | :tsycnign%emﬁpé%v;gzvzagllgg%b% &iggirgnno-piaskowych gr.12cm
spod +3,10, gora +4,20 H ablica’ s anig % 4215 % ﬂz—n)— Ab-n)— ﬂz‘n)— NN - tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
p g iy |. oswietlenidm;  natynkowa +2, 2LAM500m, $p.4210_ | 2x19/150cm, sp.+2,10) 2xL19/150cm, 5p+2,10 24.19/150cm, sp.+2,1% +2, +2, +P, 111 +[2, 11 +2, | 2x.19/150cm, sp+2,10 +2, +2, 3: A\ ST | . -tnym\owame farbq_latepksuwya] tytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, INWESTYCJA:
kosze gabionowe szer.20cm o konstrukcii s18 i1 [ S | | C ] 11 C 1 C acC LN [ i " . . | / \\ I’\\\\ sgp.+2 3 kolor zgodnie z opisem architektury " ) .
stalowej, glowna konstrukcja-stalowe stupy AR Tl (IR | | S Kaseta sterowmicyq Ik2 | N 11 N N N 215 | EI30 S | | 11 = | [ Or’]" Il It whiajger \L N | = = o | S4- SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY
stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem wg i | =|z dwiema larhpkdmil s 0| N [ N \ N ’ \ 1 [ schowany zgglaszczyzng, | | \ 90P s o balustrada | - konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm ; &
technologil dostawcy montowane do fawy i I S[sygnalizacypymi hal K2 k2 P LD : . I . . . £ NN o of  sdenki (L s 205 = h=110cm < : - wypelnienie welna mineralna s7Kiana or 50mm POZARNEJ | JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ W BRZOZOWIE
fundamentowe. calos¢ ocynkowana ogniowo; s 1l & I | AN naplecie 230 kg nul o | N I N N N —— | Il S ] 1= | . I Vgl = sz | 5;%2;;‘;‘;%;@32?@;2 g 2 12.5mm GKE, w pomieszczeniach mokrych WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
kosze wypenione kruszywem -kamier fupany - : | 26itego i niebiesf ~ ;9 [ ;9 ;? ; $ ;;:/go(;gxy zaworowy || I I S2 | I S I 8 rzeinik - wykonczenie zgodnie z opisem architektury ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM
bialy z przebarwieniami, frakcja 40-150mm 2. 1 - | e L/ : : L/ . L/ dylatacia 132600em | ) 1 | | | . zaworowy +10,30 (cok l) S5 -‘S'CIANAf WbEVIVItI TRZN//\ i tetnoscl od Iokalizadii ADRES:
5 - - malowanie farba lateksowa / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, :
as otoczakow bl | | | > +|0,00 = 2178 Pt | [ | w @PD obwodowa - Pt | | 1 | | il | [ ik | g P 80x90cm kolor zgodnie z opisem archi eﬁlu . . . .
eer300m, GO, il ) r° ,@ ,@ ,@ ,@ ke PE S M U rég fom « gngg?arﬂengo&%%evpeiﬁlna%%relé%;n oo Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
T - SCy\ana mu(‘?'o'wana z bloczkow wapienr{o-p\askowych gr.18/24cm jednostka ewidencyjna 180201.4.0001

ISTNIEIACY POZIOM TERENU™™

278,50 mn.p.m. - tynk cementowo-wapienny %r 1.5cm dz. nr 58/42

- malowanie farbq]ateksowa] lytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

6 - SCIANA WEWNETRZNA Z IZOLACJA AKUSTYCZN,
- malowanie farba |ateksow: /Eiytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
ury

4 Komenda Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Brzozowie
kolor zgodnie z opisem architekt
- tynk cementowo-wa

Elenn%gH,Sc.m ) ul. Adama Mickiewicza 1
- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych %12/24“

INWESTOR:
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- wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, 36 - 200 Brzozéw
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Ssoica: ola Pe ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozow

Elarori]zo{aqa-folia PE gr. O,ZTm rukcil ktad: ok 6.5%
lacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji ukladana w spadku 6,5%
’ tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl
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- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornosc na ogien: klasa E

- papa podkladowagr.ftmm L .
-Ngéc%?r&]%PZS;C%) 36, lambda 0,036W/mK na max. obciazenie 3000kg/m2, BRANZA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

- parmzplacjé - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji X
-sufiPpodwieszayny? K/nﬂ( gipsowy ! PROJEKTANT:

D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI mgr inz. arch. Joanna GO£ABEK
- zwir 8-12mm gr. 5cm

- geowloknina B » Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
- papa wierzchniego wm?ﬁ zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E projektowania bez ograniczen nr ewid. 12/PKOKK/2022

- papa podktadowa % m )
- styropian EPS 100036 w sg;gdku, lambda 0,036W/mK, NRO, gr.min.10cm
mm

- ptarmzolacja - LotliakPE ?r.k PRAWDZAJACY:
- strop wg projektu konstrukcji .
- styrgpiagan S 70 r.WOCm(rJ\ad bramami), styropian EPS 70 gr.15¢cm(nad Klatka) s JACY:
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych -
- siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego mgr inz. arch. Artur ULBRYCH

ktglrgi ;rggg;e;gn;,ec‘ié%nccﬁlarnlsty (uziarnienie <0, 1mm), zewnelrzny, Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
. . projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-14/06

D4- DA(f‘H NAD CZESCIA MAGAZYNOWA W CZ. GARAZOWEJ

- zwir 8-12mm gr. 5cm

- okni -
- ggg‘g\?vigrlgcahmego krz/cwa, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E | DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:
:ggegp%gﬁl%%d&%%%%ﬁgmbda 0,036W/mK, NRO, gr.min.10cm

- paroizolaca - folia PE ?ﬂ 0,2mm’ T 09.2022 |297x700| 1 : 100 PTWA-6 PK
:tsyt:‘okpc\ggﬂ ;iwé%ktu konstrukcji




