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Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowa patynowana  0,7mm, na wysokości
30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami;
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Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy 35x25x15cm - tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami spód na wys. 100cm nad terenem;
otwór w attyce spód +6,56
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Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowa
patynowana  0,7mm, na wysokości 30cm nad
poziomem terenu rewizja z czyszczakami;

Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowa
patynowana  0,7mm, na wysokości 30cm nad
poziomem terenu rewizja z czyszczakami;

Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spód na wys. 100cm nad
terenem
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ SCHOWAĆ W
OCIEPLENIU

Rura spustowa Ø120mm i  kosz rynnowy 35x25x15cm - tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami spód na wys. 100cm nad terenem;
otwór w attyce spód +6,56

RZUT PIĘTRA

ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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PTWA-02
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

09.2022 1 : 100594x950 PK

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

PTW

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

REWIZJA:
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Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM
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Ø160mm

drabina stalowa, ocynkowana,
RAL 9006

mata ścienna ochraniajaca ścianę,
łatwozmywalna: szer. 90cm, do pełnej
wysokosći pomieszczenia

balustrada szklana h=135cm, szkło hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, przezroczyste, mocowane do
ściany za pomocą śrub ø50mm ze stali  szczotkowanej; rozstaw i sposób wg technologii producenta

balustrada szklana h=135cm,
szkło hartowane,
klejone, bezpieczne 2x10mm,
przezroczyste, mocowane do ściany
za pomocą śrub ø50mm ze stali
szczotkowanej; rozstaw i sposób
wg technologii producenta

balustrada szklana h=135cm, szkło hartowane, klejone, bezpieczne
2x10mm, przezroczyste, mocowane do ściany za pomocą śrub ø50mm
ze stali szczotkowanej; rozstaw i sposób wg technologii producenta
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kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowemalowane proszkowo na kolor
zgodny z rys. elewacji; montaż kasetonów
w elementach rusztu podporowego z blachy
stalowej przy pomocy łączników wg technologii
dostawcy

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji; montaż kasetonów w
elementach rusztu podporowego z blachy stalowej przy
pomocy łączników wg technologii dostawcy

kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowe malowane proszkowo
na kolor zgodny z rys. elewacji; montaż kasetonów
w elementach rusztu podporowego
z blachy stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy; spód +4,81, góra +6,61

kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowe malowane proszkowo
na kolor zgodny z rys. elewacji; montaż kasetonów
w elementach rusztu podporowego
z blachy stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy; spód +4,81, góra +6,61

kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowe malowane proszkowo
na kolor zgodny z rys. elewacji; montaż kasetonów
w elementach rusztu podporowego
z blachy stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy;
spód +4,81, góra +6,61

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji  montaż kasetonów
w elementach rusztu podporowego
z blachy stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy;
spód +3,10, góra +4,87

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji; montaż kasetonów
w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej przy pomocy
łączników wg technologii dostawcy;
spód +3,10, góra +4,87

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji; montaż
kasetonów w elementach rusztu podporowego z blachy
stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy; spód +0,90, góra +4,45

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji, montaż
kasetonów w elementach rusztu podporowego z blachy
stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy; spód +0,90, góra +4,45

TO

przycisk ppoż
do tablicy TO

na oknie kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowe malowane proszkowo na kolor zgodny z rys.
elewacji  montaż kasetonów w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy

Belka dla wciągnika HEA220,
Belkę dobrać wg specyfikacji
i nośności wciągnika,
udźwig wciągnika 1,5kN

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.3,0m, obręcze
 w rozstawie max 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie
max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3m;odl. drabiny od ściany min. 0,15m;
nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu

ściankę wspinaczkową na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej lub drewnianej,
mocowanej do muru; dwa stanowiska asekuracji (PAG- punkty asekuracji górnej);
panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej, antypoślizgowej gr.20mm,
pokryte strukturą piaskową w kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe
mocowane do paneli w ilości 5 szt./m²; ilość gniazd: 20/m²; ściankę wykonać
zgodnie z obowiązującymi normami, szczególnie PN-EN 12572.

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30 "UN"
70x97x25cm z gaśnicą proszkową z grupy ABC
6kg, hydrant malowany na kolor ściany;wnęka
na hydrant 72x100x25cm; zawór na wys.
1,35cm od poziomu posadzki

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30 "UN"
70x97x25cm z gaśnicą proszkową z grupy ABC
6kg, hydrant malowany na kolor ściany;wnęka
na hydrant 72x100x25cm; zawór na wys.
1,35cm od poziomu posadzki

Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm,
rewizja z czyszczakami spód na wys. 100cm nad terenem

UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ SCHOWAĆ W OCIEPLENIU

Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spód na wys. 100cm nad
terenem

Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spód na wys. 100cm nad terenem

wyłaz dachowy 90x90cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,
otwór w stropie 90x90cm

okno dachowe
otwór 90x90cm

okno dachowe
otwór 90x90cm

okno dachowe
otwór 90x90cm

okno dachowe
otwór 90x90cm
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h=110cm
demontowalna
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wentylacja grawitacyjna
otwór 0/+1, +1/+2

Ø150

otwór w stropie (0/+1)
78x48cm

otwór w stropie (0/+1)
90x35cm

otwór w stropie (+0/+1)
110x30cm

otwór w stropie (+1/+dach)
160x75cm

otwór w stropie (+1/+dach)
110x60cm

otwór w stropie (+1/+dach)
180x60cm

otwór w stropie (+1/+dach)
80x45cm

otwór w stropie (0/+1)
140x45cm

otwór w stropie (0/+1; +1/+dach)
120x45cm

czerpnia ścienna 65x30
otwór 70x35;

spód +4,02

czerpnia ścienna 65x30
otwór 70x35;

spód +4,02

otwór w stropie (0/+1)
60x55cm

otwór w stropie (0/+1)
60x55cm

otwór w stropie (+1/+dach)
80x45cm

otwór w stropie (+1/dach)
150x30cm

otwór w stropie (+1/dach)
130x45cm

otwór w stropie (0/+1,+1/dach)
140x45cm

otwór w stropie (0/+1,+1/dach)
70x28cm

otwór w stropie (1/+dach)
130x35cm

otwór w stropie (+1/+dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
50x20 cm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie (0/+1;
+1/dach)
Ø160mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie (0/+1)
Ø160mm

otwór w stropie (+1/dach)
20x20cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x30cm

otwór w stropie
(+1/dach)
20x30cm

otwór w stropie (0/+1,+1/dach)
Ø160mm

otwór w stropie (+1/dach)
20x30cm

otwór w stropie (+1/dach)
130x45cm

otwór w stropie (+1/dach)
25x48cm

otwór w stropie (+1/+dach)
85x45cm

otwór w stropie
Ø40 cm

otwór w stropie (0/+1)
Ø75mm

otwór w stropie
(0/+1,+1/dach)

Ø160mm

zm
yw

ar
ka

ek
sp

re
s

do
 ka

wy

KD

KD

KD

KD


