Rura spustowa @120mm tytanowo-cynkowa
patynowana 0,7mm, na wysokosci 30cm
poziomem terenu rewizja z czyszczakami;
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Rura spustowa @120mm tytanowo-cynkowa
patynowana 0,7mm, na wysokosci 30cm nad

poziomem terenu rewizja z czyszczakami;

balustrada szklana h=135cm|
$ciany za pomoca $rub @50mm ze stali dzczotkowanej; rozstaw i sposob wg technologii producenta

szklo hartofvane klejone, bezpieczne 2x10mm, przezroczyste, mocowane do
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$cianke wspinaczkowa na podkonstrukcii stalowej ocynkowanej lub drewnianej,
mocowanej do muru; dwa stanowiska asekuracji (PAG- pun
panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej,
pokryte strukturg piaskowg w kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe
mocowane do paneli w iloci 5 szt./m? ilo$¢ gniazd: 20/m? $fianke wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami, szczegélnie PN-EN 12572.

drabina stalowa z obreczami ochronnymi od wys.3,0m, obrecze

ntyposlizgowej gr.20mm,

patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spod nr wys. 100cm nad terenem
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- wrezstawie-max 0,82 piorewymi pretami w rezstawie — -

max 0,3m; odl. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m
i wigksza niz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy miedzy
szczeblami max 0,3m;odI. drabiny od $ciany min. 0,15m;

nad attyka podest z poreczami, gorne korice podiuznic (bocznic) drabin

wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu
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Rura spustowa @120mm i_kosz rynnowy 35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami spdd na wys. 100cm nad terenem;
otwor w attyce spod +6,56

P

L

A

Rura spustowa @120mm i kosz rynnowy 35x25x15cm - tytanowo-cynkowe

patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad terenem;

otwor w attyce spod +6,56

w elementach rusztu podporowego

z blachy stalowej przy pomocy tacznikéw
wg technologii dostawcy;

spod +3,10, gora +4,87

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowan:

proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji, montaz
kasetonéw w elementach rusztu podporowego z blachy

wa fechnoloqgii dostawey. spdd +0.90 _gorg +4.45

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowan
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji; montaz
kasetonéw w elementach rusztu podporowego z blachy

kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji montaz kasetonéw

iniowe malowane proszkowo na kolor zgodny z rys.
lacji montaz kasetonéw w elementach rusztu

podporowego z blachy stalowej przy pomocy tacznikow ‘
wg Tchnologii dostawcy

i
n
otwor 70x3&mtwor 7Gx35;

spod +4,02 spod +4,02

714

prgszkowo na kolor zgodny z rys. elewgcji; montaz kasetonéw
w glementach rusztu podporowego z blachy stalowej przy pomocy
facznikéw wg technologii dostawcy;
spTd +3,10, gora +4,87

ustowa @120mm 10 nkowe owane 0,7mm,
rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad terenem
UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W OCIEPLENIU |
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Rura spustowa @120mm
0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W

ki
proszkowo na kolor zgodnjz rys. elewacji; montaz kasetonéw w
elementach rusztu podporowego z blachy stalowej przy

pomocy facznikéw wg techr'ologii dostawcy

asetony elewacyine perforbwane, aluminiowe malowane
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balustrada szklana h=135cm, szkto hartowane, klejone, bezpieczne

projektowania bez ograniczen nr ewid. 12/PKOKK/2022

2x10mm, przezroczyste, mocowane do $ciany za pomoca $rub @50mm
ze stali szczotkowanej; rozstaw i sposob wg technologii producenta

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-14/06
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