
Zestawienie parametrów robót 

Odcinek 
kolektora 

Długość 
wykopu 

(mb) 

Średnia 
głębokość 

wykopu (m) 

Średnia 
szerokość 

wykopu (m) 

Wykop 
ręczny 5% 

(m3 ) 

Wykop liniowy w 
szalunkach 

Wykop liniowy 
skarpowy 

Wykonanie 
podsypki 

grub. 
15cm (m2 ) 

Wymiana 
gruntu z 

dowozem 
(m3 ) 

Cięcie 
nawierzch 

asf  
(mb) 

Rozb/odb 
nawierzch. 
podbudowy 
chodnika 

(m2 ) 

Odbud. 
rowów, 

poboczy 
(mb) 

Odwodn. 
wykopu 
igłofiltr. 
(szt/godz) 

mech. na 
odkład  
(m3 ) 

mech. z 
transport 

(m3 ) 

mech. na 
odkład 
(m3 ) 

mech. z 
transport. 

(m3 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Deszcz 
D1 – D3 

 
106 

 
1,74 

 
0,80 

 
7,38 

  
140,17 

   
84,8 

 
140,17 

 
106x2 

 
106x0,8 

  

 
SUMA 

              

 

 

Odcinek 
kolektora 

Długość 
wykopu 

(mb) 

Średnia 
głębokość 

wykopu (m) 

Średnia 
szerokość 

wykopu (m) 

Wykop 
ręczny 5% 

(m3 ) 

Wykop liniowy w 
szalunkach 

Wykop liniowy 
skarpowy 

Wykonanie 
podsypki 

grub. 
15cm (m2 ) 

Wymiana 
gruntu z 

dowozem 
(m3 ) 

Cięcie 
nawierzch 

asf  
(mb) 

Rozb/odb 
nawierzch. 
podbudowy 
chodnika 

(m2 ) 

Odbud. 
rowów, 

poboczy 
(mb) 

Odwodn. 
wykopu 
igłofiltr. 
(szt/godz) 

mech. na 
odkład  
(m3 ) 

mech. z 
transport 

(m3 ) 

mech. na 
odkład 
(m3 ) 

mech. z 
transport. 

(m3 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

wpusty 
deszcz. 

 
18,8 

 
1,12 

 
0,80 

 
0,84 

  
16,00 

   
15,04 

 
16,00 

 
14,5x2 

 
14,5x0,8 

  

 


