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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Czesc opisowa
2. Czesé rysunkowa
» Koncepcja wiezy 1:200;

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umowg, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze zostac skierowane do realizacji.
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INFORMACJE OGOLNE

Tematem opracowania jest koncepcja projektu wiezy widokowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w ramach inwestycji pod nazwg Budowa wiezy widokowej na szczycie géry Dzikowiec
w miejscowosci Grzedy gm. Czarny Bor.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu 58-300 Watbrzych, Aleja Wyzwolenia 20-24;
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 543; obreb Grzedy gm. Czarny Bér;

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ zlecenie Inwestor;

¢ ogledziny terenu zainwestowania,
¢ opinia geotechniczna,
L4

uzgodnienia z Inwestorem,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren w ktorym projektowana jest wieza, jest terenem leSnym i znajduje sie na szczycie gory
Dzikowiec. Bezposrednio w miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie polana porosnieta

trawg oraz droga lesna. Obszar jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym.

OPIS KONCEPCIJI

4.1 Wieza

Gtowna konstrukcja nosna, zaprojektowana na planie wielokata foremnego (okregu). Wyko-
nana ze stali profilowej lub ksztattowej w gatunku S355 JR/NC wg PN-EN 10027.

Klasa konstrukcji wg PN-EN 1090 EXC3. Cato$¢ ocynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461.
Gtéwne stupy nosne, ustawione w pionie rozbieznie ku gérze konstrukcji ok. 8-10°.

Srodkiem ustawiony stup centralny potaczony stezeniami promieniowymi z ryglami obwo-
dowymi stupéw gtéownych.

Komunikacja dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, zapewniona poprzez rampe
/ pochylnie. Pochylnia zamontowana wspornikowo do konstrukcji gtdwne;j.

Podkonstrukcja pochylni oraz deskowania wykonane z drewna, Modrzew Europejski klasa
C24 wg PN-EN 338:2011 impregnowany cisnieniowo. Deska ryflowana 60mm. Kat pochylenia
rampy ok. 6-8 st.

Balustrady wykonane w systemie linkowym, wypetnienie siatka nierdzewna gatunek 1,4404
X-tend w ukl. romboidalnym MW70%*121*1,5 lub system réwnowazny.

Jeden taras/poktad widokowy na szczycie wiezy. Deskowany obwodowo.

Centralnie rozpieta siatka asekuracyjna pozioma z tgcznikami kulowymi wg EN 1263-1.
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Ponad taras widokowy wystawiona podkonstrukcja stalowa pod montaz osprzetu p.poz oraz

kamer monitoringu.
Elementy ztgczne kl. 10,9 ocynk ogniowy lub ptatkowy. Potgczenia sprezane.

Posadowienie konstrukcji bezposrednie poprzez fundamenty zelbetowe.

Podstawowe parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 110,0-125,0m?;
- wysokos¢ catkowita okoto: 38,0-39,0m;

- wysokos¢ pomostu widokowego okoto 32,0-33,0m;

- konstrukcja: stalowa;




