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1.0. WSTEP
1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. oraz art.34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.
Dz.U.2020.1333). Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych w podtozu terenu przeznaczonego pod budowe wiezy widokowej na dzialce: nr 543 (cze$¢) ob-
reb: Grzedy, gmina: Czarny Boér powiat: watbrzyski, wojewo6dztwo: dolnos$laskie.
1.2. Cel i zakres opracowania
Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu przeznaczonego
pod wieze widokowa na Dzikowcu Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano:

a) 3 otw. badawcze o gt. 0,7m (do stropu skaty)

b) badania makroskopowe przewierconych warstw gruntowych

c) prace geodezyjne (tyczenie)
Miejsca wiercen, wytyczonych w terenie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy do skali 1:500 dostarczony przez Zleceniodawce.
Po zakonczeniu badan terenowych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wedlug kolejnosci
nawiercanych warstw gruntow.
Wysokos$ci miejsc wiercen ustalono z doktadnoscia * 0,1m przez interpolacje, korzystajac z rysunku po-
ziomicowego na mapie 1:500.
1.3. Materialy archiwalne
1. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetow, 1:25000, ark. Mieroszow.
Daje ona og6lny poglad na budowe geologiczng oraz warunki gruntowo - wodne rejonu projektowanych
badan.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1 Polozenie i morfologia

Teren badan potozony jest pomiedzy miejscowoséciami Boguszéw Gorce - Kuznice Swidnickie i Unista-
wiem Slaskim na szczycie géry Dzikowiec o wysokosci 836,1mnpm wchodzacej w sktad pasma Gér Ka-
miennych (cze$¢ dziatki nr 543 obreb: Grzedy, gmina: Czarny Bér). Szczegétowa lokalizacje przedstawio-

no na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 1).

2.2. Budowa geologiczna

Podtoze zbudowane jest ze permskich wulkanitéw Masywu Dzikowca. S3 to latyty masywne w postaci wie-
trzelin kamienistych przechodzacych w skate litg, lekko spekana.

2.2. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w obrebie utworéw wietrzeniowych.
W okresach wiosennego tajania $niegu i po dtugotrwatych intensywnych opadach nasila¢ sie beda sacze-

nia wody na réznych gtebokosciach w przypowierzchniowej warstwie gruntéw gliniastych



3.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE
3.1. Warunki gruntowe

Grunty rodzime wystepujace w podtozu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-
81/B-03020 i PN-86/B-02480. Od powierzchni teren przykryty jest cienka warstwa humusu pod ktéra
zalegaja grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin, pospotek gliniastych, Zzwiry gliniaste z kamieniami i
rumosze gliniaste). Charakterystyke poszczegblnych warstw przedstawiono ponizej.
Warstwa C - zwietrzelina permskich latytéw o stopniu zageszczenia spoiwa Ip=0,70 okreslonym na pod-
stawie badan makroskopowych przeprowadzonych w terenie. Kategoria VIII wg trudno$ci odspajania (wg
BN-72/ 8932-01). Odpowiada strefie IV profilu (zal. nr 5). Parametry geotechniczne dla w/w warstwy
przedstawiaja sie nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W,=3,5%

- gesto$¢ objetoSciowa p=1,80T/m3

- spojnos¢ (kohezja) C,=0,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=40,0°

- moduty Scisliwosci Mo=195.000kPa, Eo=175.000kPa

Ponizej wystepuje strop skaty twardej stabospekanej. Odpowiada strefie Il profilu (zat. nr 5).

Rozmieszczenie w podiozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgczonych w
czesci graficznej na profilach geotechnicznych (zat. graficzny nr 1).

4.0. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA

4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych zawarte w prezentowanej dokumentacji geotechnicznej,
wykazaty, ze w podlozu terenu wystepuja grunty zréznicowane litologicznie oraz pod wzgledem parametrow
fizykomechanicznych. Grunty te nadaja sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw budowli pod wa-
runkiem zastosowania zabezpieczen konstrukcyjnych przed nier6wnomiernymi osiadaniami.

Biorac powyzsze pod uwage oraz przewidywany typ konstrukcji posadowienia (tawa fundamentowa), zgodnie
z norma PN-B-02479 z 1998 r ,Geotechnika, Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady ogélne” oraz Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.), stwierdza sie, Ze: pro-

jektowany obiekt odpowiada Il kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i wykonywany powszechnie

stosowanymi metodami.
5.0. WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE I OBLICZENIOWE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIE-
LONYCH WARSTW GRUNTOWYCH

Parametry geotechniczne warstw gruntéw sypkich (warstwa C) ustalono metodg C wg normy PN-81/B-03020
W zataczniku pt. legenda do przekrojow, zestawiono wartos$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw geotechnicznych.

6.0. OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY

Morfologicznie teren potozony na szczycie géry Dzikowiec (836,1mnpm) w pasmie G6r Kamiennych. Pod-

czas wykonywania prac terenowych, dokonano oceny terenu pod katem mozliwos$ci wystapienia zagroze-
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nia osuwiska. Na omawianym terenie nie stwierdzono objawéw sugerujacych wystapienia w/w zjawiska

(wygietych pni drzew tzw. haki, obsuwajaca sie szate roslina).

6.0 WNIOSKI KONCOWE

1.

Badany teren charakteryzuje sie prosta budowg geologiczna. Bezposrednio pod warstwa humusu lo-
kalnie wystepuja wietrzeliny géornodewonskich tupkéw w postaci kamieniami lub kamieni z wypet-
nieniem zageszczonych pospétek. Ponizej wystepuje strop skaty twardej stabo spekane;.

Badany teren charakteryzuje sie prosta budowa geologiczna. Bezposrednio pod warstwa humusu wy-
stepuja wietrzeliny permskich latytéw postaci zageszczonych rumoszy kamieniami lub kamieni z wy-
pehieniem zageszczonych pospotek. Ponizej wystepuje strop skaty twardej stabo spekanie;j.

Projektowany obiekt odpowiada Il kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i wykonywany

powszechnie stosowanymi metodami.

Grunty rodzime wystepujace w podlozu badanego terenu stanowia no$ne podtoze budowlane nadaja-
ce sie do bezposredniego posadowienia - zgodnie z normg PN-59-B-03020 obciazZenie dla gruntéw
wietrzelinowych z porami wypethionymi gruntem sypkim zageszczonym wynosi k;=5,5kG/cm?2
(540,0kPa), a dla skat twardych stabo spekanych wynosi k,=20,0kG/cm2 (1960,0kPa)

W trakcie prowadzenia badan do glebokosci 0,7mppt nie stwierdzono obecnos$ci wody gruntowe;j.
Nalezy wnioskowaé, ze w okresach roztopéw i wzmozonych opadéw atmosferycznych mozna spo-
dziewac sie, na stropie skaty sgczenia wdd infiltracyjnych.

Wskazane jest zaktadanie fundamentéw bezposrednio po wykonaniu wykopéw fundamentowych.
Roboty wykopowe winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do naruszenia pierwotnej
struktury gruntow.

Na podstawie normy branZowej ,Roboty ziemne” PN-B-06050/1999 wyodrebniono kategorie grun-

tow: kategoria IV (wietrzeliny), kategoria IX (latyty).
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02460

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
nB - nasyp budowlany B - gruz betonowy DOTYCZACE OPISUGRUNTOW
nN - nasyp niebudowlany  C - gruz ceglany + - domieszki
Il - przewarstwienia
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME /- na pograniczu
H - grunt préchniczy 2% <1 . < 5% () -wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dot.
Nm - namut 5% <1 ,, <50%

sktadu nasypu, rodzaju gruntdw orga-
T -torf 30% < | P 9 g

om 1 numer wiercenia

hicznych, petrografia skat

111,11 rzedna wiercenia

GRUNTY M'.NEF';*.'-tNE RODZIME OPROBOWANIE WIERCENIA
(nles alis e) - prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KW - wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - qtgczakl ~e5 - plezometryczny poziom wody (FFW)
Z T _ ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - Zwir g/hmaety - nawiercony poziom gruntowe;
Fo - pospdtka H - grunt nawodniony
Fog - pgepo’rka gliniasta MWW - sgczenie wody
Pr - piasek gruby g - otwdr suchy
Ps - piasek redni .
Pd - plasek drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN
pr piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty ® - penetrometr tloczkowy (FP)
TTp - pyt piaszczysty X - Scinarka obrotowa (TV)
T eyt 7W Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Gp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina } - SL - lekkg whijana
- glina pylasta - SC - ciezkg whijang
G - glina pylasta zwiezta
Cpz  -glina zwiezta ;s
Gz - glina pylasta zwiezta = 80m - gighokos & otworu
GTz i’; piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
lp B l,=050 - gtopiefi zageszozenia
l it pylasty | =025 . stopiefl plastycznosci

INNE OZNACZENIA

I - nr warstwy geotechniczne;

GRUNTY SKALISTE

ST - okata twarda - rzut projektowanego obiektu na przekrd;
SM - okata migkka - projektowany poziom posadowienia
WB - wegiel brunatny - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
WK - wegiel kamienny
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q- Czwartorzed P -Perm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Q,, - Holocen C - Karbon
fg - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Q, - Plejstocen D - Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr - Trzeciorzed S - Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr -Kreda O - Ordowik
li - osady jeziorne J -Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T -Trias Pr - Prekambr
Zat.nr 3

/ przyktad: @ osady rzeczne, plejstocetiskie \
Y J




Syntetyczny profil wietrzeniowy skat

opracowany na podstawie prac A.Dragowskiego

wg Instrukcji badart podioza gruntowego budowli

IV

Zat. nr 4

(1981), M.Matuli (1981) | BS 5930/198/.

drogowych i mostowych

Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998r.

§

Grunty spoiste

rezydualne

Skata jest kompletnie zmieniona w grunt spoisty,
ktdry nie nadaje si¢ na podtoze cig  zkich obiektow
inzynierskich.

WRW = 0,001 - 0,005

Skaty bardzo silnie

zwietrzate

Rw > 75 %

Wiecej niz w 75% skata jest zmieniona w wyniku wie-

trzenia. Dezintegracja skaty powoduje, ze w tej stre

wany. Skalenie ulegly kaolinizacji. Struktura generalni

zachowana.

WRW = 0,005 - 0,01

fie skata wyglada jak gruz, drobny, przewaznie orientor

Skaty bardzo silnie

zwietrzate

Rw=235-75%

spekania zabarwione zwigzkami zelaza. Bardzo wyraz

gliniaste rezudium w szczelinach miedzy okruchami.

Bardzo wyrazna zmiana gestosci ojetosciowe] szkiele
w stosunku dodwiezej skaty

WRW = 0,01 - 0,05

Skata zmienionaprzez powstate spekania w gruz gruby,

III

II

Skaty umiarkowanie

(érednio) zwietrzate

Rw =10 - 35%

Procesy wietrzeniowe wnikajg w gigb skaty,
powiekszonezostajg spekania. Pojawia si¢ niewielkie
residium w szczlinach. Urabianie skaty bez stosowani
materiatu wybehowego.

Bardzo wyrazne zgruzowanie masywu

WRW = 0,05 - 0,25

2]

Skaly stabo zwietrzate

Rw=0-10%

Skata jest lekko odbarwiona w szczegdlnosci zmian,
barwyna powierzchni spekai, ktdre mogé bywarte.
Sied spekarisprawia zgruzowanie masywu.

WRW = 0,25 - 1,0

2]

Skata macierzysta
Swieza
Rw=0%

Brak widocznych oznak wietrzenia. Spekania zamknie

Brak odbarwienia i oznak zmniejszenia wytrzymatosq

LEGENDA:

Rw - stopiefi zmian (zwietrzenia)

WRW - wepdtezynnik redukcji wytrzymatosci =

Grunt gliniasto-ilasty

Skata rozdrobniona

Skata kompletnie zmieniona (roztozona)

Rc skaty

Ro zwietrzenia

Skata odbarwiona

—f el
"iM: Szezeliny z rezidium gliniasto-i

Skata éwieza

Spekania

re.

lastym



