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PRZEDMIAR Przebudowa odc. drogi Nr 102119E w m. Wola RBZ&ERMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 102119E W MIEJSCOWOSCI WOLA NOWSKA GM. KROSNIEWICE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{119-3 rowninnym
1.0644 km 1.06440
RAZEM 1.06440
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1/0109-05
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
3|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
12.50 mp 12.50
RAZEM 12.50
4|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
100.00 mp 100.00
RAZEM 100.00
5/KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna DN=160 pod drogami i innymi prze- m
d.1/0201-03 szkodami wykopem otwartym
analogia
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- 98% mechanicznie
2462.65 m3 2462.65
RAZEM 2462.65
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.1ll) - 2% recznie
50.26 m3 50.26
RAZEM 50.26
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
243.94 m3 243.94
RAZEM 243.94
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
2756.85 m3 2756.85
RAZEM 2756.85
2 KONSTRUKCJA JEZDNI
10|KNNR 6 103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2|3 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
4320.26 m2 4320.26
RAZEM 4320.26
11/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni
4320.26 m?2 4320.26
RAZEM 4320.26
12/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=12cm)
Krotnosé = 2
4320.26 m2 4320.26
RAZEM 4320.26
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2|0114-07 geszczeniu 8 cm
4320.26 m?2 4320.26
RAZEM 4320.26
14/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- m?2
d.2|114-5 czeniu
4320.26 m2 4320.26
RAZEM 4320.26
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.2/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
4320.26 m2 4320.26
RAZEM 4320.26
16/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.2/1004-7
4000.94 m?2 4000.94
RAZEM 4000.94
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca AC16W 50/70 KR-1 - |m?2
d.2/0310-01 jezdnia - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm

-
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4000.94 m2 4000.94
RAZEM 4000.94
18/KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum m?2
d.2/1004-6
4000.94 m?2 4000.94
RAZEM 4000.94
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.2/1004-7
3894.50 m2 3894.50
RAZEM 3894.50
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR-1 warstwa $cieralna o |m?2
d.2|310-5 gr.3 cm po zageszczeniu - jezdnia
3894.50 m?2 3894.50
RAZEM 3894.50
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR-1- kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2/0310-06 warstwy Scieralnej grubos¢ po zageszcz. - jezdnia
3894.50 m2 3894.50
RAZEM 3894.50
3 ZJAZDY INDYWIDUALNE
22|KNNR 6 103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3|3 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
458.28 m2 458.28
RAZEM 458.28
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni
458.28 m?2 458.28
RAZEM 458.28
24|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=12cm) - zjazdy bitumiczne
Krotnosé = 2
103.33 m?2 103.33
RAZEM 103.33
25|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=15cm) - zjazdy kruszywowe
Krotnosé = 5
354.95 m?2 354.95
RAZEM 354.95
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm - nawierzchnia - zjazdy bitumiczne
103.33 m2 103.33
RAZEM 103.33
27|/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- m2
d.3|114-5 czeniu - zjazdy bitumniczne
103.33 m?2 103.33
RAZEM 103.33
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm - nawierzchnia - zjazdy kruszywowe
analogia
354.95 m?2 354.95
RAZEM 354.95
29/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- m?2
d.3/114-5 czeniu - zjazdy kruszywowe
354.95 m2 354.95
RAZEM 354.95
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu - zjazdy kruszywowe
Krotnosé = 3
-354.95 m2 -354.95
RAZEM -354.95
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.3/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy bitumiczne
analogia
103.33 m2 103.33
RAZEM 103.33
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.3/1004-7
103.33 m?2 103.33
RAZEM 103.33
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca AC16W 50/70 KR-1 - |m2
d.3/0310-01 jezdnia - grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm -zjazdy do posesji
103.33 m2 103.33
RAZEM 103.33
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34|KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum m?2
d.3|1004-6
103.33 m2 103.33
RAZEM 103.33
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.3/1004-7
103.33 m2 103.33
RAZEM 103.33
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR-1 warstwa $cieralna o |m?2
d.3|310-5 gr.3 cm po zageszczeniu - zjazdy do poses;ji
103.33 m2 103.33
RAZEM 103.33
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR-1- kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0310-06 warstwy $cieralnej grubos¢ po zageszcz.
103.33 m2 103.33
RAZEM 103.33
4 POBOCZA
38|KNNR 6 103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.4|3 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI
1492.48 m?2 1492.48
RAZEM 1492.48
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm - pobocza jezdni
1492.48 m2 1492.48
RAZEM 1492.48
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu - nawierzchnia (tgcznie 15 cm)
Krotnosé = 7
1492.48 m2 1492.48
RAZEM 1492.48
5 PRZEPUSTY
41/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD Dn = 50 cm m
d.5/0605-07
analogia
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
42|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.5/0605-04
analogia
2.00 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
43/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa zwirowo-ttuczniowa ms3
d.5/0605-01
analogia
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- rowy
884.16 m3 884.16
RAZEM 884.16
45/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - rowy
Krotnosé = 8
884.16 m3 884.16
RAZEM 884.16
46| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.6/0505-01
1064.00 m?2 1064.00
RAZEM 1064.00
47/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow - zasianie m?2
d.6|0401-02
1064.00 m2 1064.000
RAZEM 1064.000
48/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.6/0411-01 40x60x8 -
analogia
36.00 m2 36.00
RAZEM 36.00
49 Tymczasowe oznakowanie wg projektu organizacji ruchu kpl
d.6|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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50|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
analogia
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6|/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
52 Analiza wtasna - inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.6|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR Przebudowa odc. drogi Nr 102119E w m. WY Rowdk@SZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 102119E W MIEJSCOWOSCI WOLA NOWSKA GM.
KROSNIEWICE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.0644
d.1/119-3 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej ges- |ha 0.02
d.1/0109-05 tosci krzakdw i podszycia
3|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 12.50
d.1]0110-02
4/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 100.00
d.1/0110-03
5/KNR 5-02 |Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna DN= |m 16.00
d.1]0201-03 160 pod drogami i innymi przeszkodami wy-
analogia kopem otwartym
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- 'm3 2462.65
d.1/0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - 98% mechanicznie
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku |ms3 50.26
d.1]0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$é do 1 km (kat.gr.lll) - 2% recznie
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- 'm3 243.94
d.1]0206-05 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi|ms3 2756.85
d.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2 KONSTRUKCJA JEZDNI
10|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod war- /m2 4320.26
d.2|103-3 stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI
11/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- m2 4320.26
d.2|0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm -
pod konstr. jezdni
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- m2 4320.26
d.2|0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=12cm)
Krotnosé = 2
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2 4320.26
d.2|0114-07 warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8
cm
14/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 warst- |'m2 4320.26
d.2/114-5 wa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 4320.26
d.2|0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubos$é¢ podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 cm
16/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 4000.94
d.2/1004-7
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa |m?2 4000.94
d.2|0310-01 wigzgca AC16W 50/70 KR-1 - jezdnia - gru-
bosé po zageszcz. 4 cm
18/KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulep- |m?2 4000.94
d.2|1004-6 szonej - bitum
19|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 3894.50
d.2/1004-7
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20/KNR 2-31 Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S |m?2 3894.50
d.2|310-5 50/70 KR-1 warstwa $cieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu - jezdnia
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S  'm2 3894.50
d.2|0310-06 50/70 KR-1- kazdy dalszy 1 cm warstwy Scie-
ralnej grubosé po zageszcz. - jezdnia
Razem dziat: KONSTRUKCJA JEZDNI
3 ZJAZDY INDYWIDUALNE
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod war- /m2 458.28
d.3/103-3 stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI
23/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- m2 458.28
d.3|0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm -
pod konstr. jezdni
24/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- m2 103.33
d.3|0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=12cm) - zjazdy bitumiczne
Krotnosé = 2
25/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- m2 354.95
d.3/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=15cm) - zjazdy kruszywowe
Krotnos¢ = 5
26/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2 103.33
d.3|0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8
cm - nawierzchnia - zjazdy bitumiczne
27/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 warst- |m?2 103.33
d.3|114-5 wa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu - zjazdy
bitumniczne
28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2 354.95
d.3|0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8
analogia cm - nawierzchnia - zjazdy kruszywowe
29/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 warst- |m?2 354.95
d.3|114-5 wa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu - zjazdy
kruszywowe
30/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa |m2 -354.95
d.3|0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - zjazdy kruszywowe
Krotnosé = 3
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 103.33
d.3/0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubos$é podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 cm - zjazdy bitumiczne
32/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 103.33
d.3/1004-7
33/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa |m?2 103.33
d.3|0310-01 wigzgca AC16W 50/70 KR-1 - jezdnia - gru-
bos$¢ po zageszcz. 4 cm -zjazdy do poses;i
34/KNR 2-31 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulep- |m?2 103.33
d.3/1004-6 szonej - bitum
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 103.33
d.3/1004-7
36/KNR 2-31 Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S |m?2 103.33
d.3/310-5 50/70 KR-1 warstwa $cieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu - zjazdy do posesiji
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S  |m?2 103.33
d.3|0310-06 50/70 KR-1- kazdy dalszy 1 cm warstwy Scie-

ralnej grubo$é po zageszcz.
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Razem dziat: ZJAZDY INDYWIDUALNE
4 POBOCZA
38/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod war- /m2 1492.48
d.4/103-3 stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2 1492.48
d.4|0114-07 warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8
cm - pobocza jezdni
40/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2 1492.48
d.4/0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu - nawierzchnia (tgcz-
nie 15 cm)
Krotnosé = 7
Razem dziat: POBOCZA
5 PRZEPUSTY
41/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD |m 13.00
d.5/0605-07 Dn=50cm
analogia
42/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czo- |Sciank. 2.00
d.5/0605-04 towe dla rur o $r. 50 cm
analogia
43/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa funda- |m3 1.56
d.5/0605-01 mentowa zwirowo-ttuczniowa
analogia
Razem dziat: PRZEPUSTY
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- 'm3 884.16
d.6/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - rowy
45/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 m3 884.16
d.6/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV - rowy
Krotnos¢ = 8
46/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m2 1064.00
d.6/0505-01 mego kat.I-lll
47/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - zasianie m?2 1064.00
d.6/0401-02
48/ KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi | m2 36.00
d.6/0411-01 typu "Krata" mata o wym. 40x60x8 -
analogia
49 Tymczasowe oznakowanie wg projektu orga- kpl 1.00
d.6/kalk. wtasna |nizacji ruchu
50/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych |szt. 14.00
d.6/0702-01 0 $r. 50 mm
analogia
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 16.00
d.6/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni do 0.3 m2
52 Analiza wlasna - inwentaryzacja geodezyjna  |kpl 1.00
d.6|kalk. wtasna

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW




