BURMISTRZ KROSNIEWIC

Urzad Miejski w Krosniewicach, ul. Poznanska 5, 99-340 Krosniewice
tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

) Kros$niewice, dnia 29 lipca 2022 r.
[SZ.6220.1.6.2022.MW

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na Srodowisko (Dz. U.z 2022 r,, poz. 1029), a takze §
3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Kro$niewice reprezentowanej na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
przez Witolda Wiechno prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg MAWIKON s.c. z siedziba przy ul.
Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno, w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pod nazwa ,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102119E w
miejscowosci Wola Nowska gm. Kroéniewice”

IL Okreslié nastepujgce warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia:

1) Przedsiewziecie zrealizowa¢ bez wycinki drzew.

2) Nalezy zabezpieczy¢ nieprzeznaczone do wycinki i narazone na uszkodzenia zadrzewienia
zlokalizowane na terenie przedsiewziecia i w obszarze jego oddziatywania. Zabezpieczenie
powinno dotyczy¢ wszystkich cze$ci drzewa. Pnie drzew na czas wykonywania robot
budowlanych nalezy oblozy¢ deskami lgczonymi ze sobg za pomoca sznura lub drutu.
Nalezy przy tym pamietaé, ze w zadnym wypadku nie wolno wbija¢ w piefr elementéw
mocujgcych. Deski wokét pnia, ktére majg za zadanie zabezpieczenie drzewa musza
szczelnie przylegaé. Wysoko$¢ oszalowania 150-200 cm. Dolng czg$¢ deski nalezy lekko
wkopa¢ w ziemie. W miejscach, gdzie deski nie moga przylega¢ do pnia, przestrzen te nalezy
wypetnié np. torfem. Wszystkie prace prowadzone wobrebie koron drzew nalezy
wykonywaé recznie. Powierzchnie wokét drzew nalezy pokry¢ warstwa zwiru gr. 20 cm
i plytami betonowymi w strefie narazone] na wigksze obcigzenie np. ruch pojazdéw
mechanicznych). Zasieg korony drzew moZna ograniczy¢ czeSciowo na czas budowy
poprzez odgiecie ciefiszych gatezi ku gérze. Grubsze gatezie kolidujgce z pracami mozna
réowniez odgigé ku gorze i podwigzaé szeroka tasmg ogrodnicza do wyzszych konaréw. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykopami w sgsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny
pozostawa¢ odkryte podczas nocy. Prace powinny by¢ wykonywane odcinkowo
i podzielone w ten sposéb aby mozliwe byto ich wykopanie izasypanie w ciggu jednego
dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ ekran korzenny.
Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane i naruszane. Bezwzglednie
zakazane jest usuwanie korzeni centralnych podtrzymujacych statyke drzew.

Po zakoficzeniu prac budowlanych wszystkie drzewa powinny by¢ doktadnie podlane.

3) Nalezy minimalizowa¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego pozostawionych
drzew nie nalezy skladowaé materialéw budowlanych w tym palety z materialem i

kruszyw.
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4) W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca moggce stac sie putapka dla drobnych zwierzat (gtéwnie ptazéw, matych ssakow).
W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowal dzialania zmierzajgce doich
uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wihasciwe
dla poszczegblnych gatunkow.

5) Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, fj. w godzinach
0od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
i organizacyjnie, dopuszcza sie prace w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.

6) Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ przy uZzyciu sprawnego technicznie sprzety,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy, o matej ucigzliwosci
akustycznej oraz o niskim poziomie emisji spalin.

7) Stosowac $rodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
przedsiewziecia, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jakipodczas
transportu materiatéw budowlanych (w tym: unikaé rozsypywania materiatéw pylistych na
terenie budowy, ostania¢ sktadowiska kruszyw, piasku zawierajace drobne frakcje pytowe
przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych
miejsc wtérnego pylenia za pomocg odpowiedunich spryskiwaczy, do transportu materiatow
pylistych stosowaé pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy zabezpieczajgce przed
rozwiewaniem transportowanych materialéw, drogi wyjazdowe zplacu budowy
utrzymywac w czystoéci, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wtérnego pylenia, itp.).

8) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢
selektywnie, w uporzadkowany sposéb i przechowywaé w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca),
w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych oraz przed dostepem oséb postronnych izwierzat, a nastepnie
przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadéw, odzysk czy
unieszkodliwienie.

9) Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy nalezy
wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzgcym likwidacji niekontrolowanych wyciekow
i wylewdw substancji ropopochodnych.

10) Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;

11) Materiaty i surowce sktadowaé w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczef
do gruntu i wod.

12) Zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju pojazddw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazy¢ w materiaty
sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw.

13) Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikdw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw.

14) Na etapie realizacji wode na potrzeby budowlane dostarcza¢ beczkowozami, a na potrzeby
bytowe w fabrycznych opakowaniach (butelki PET).

15) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. Wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w
celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

16) Na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do
gruntu odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy
zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwtaszcza
kierunku i natezenia odptywu ww. wod.

17) Na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do przenoénych szczelnych sanitariatéw
(np. TOI-TOI), nie dopusci¢ do ich przepelnienia (systematycznie opréznia¢ przez
uprawnione podmioty).

18) W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez konieczno$ci trwalego obnizZania poziomu wdéd gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wode z odwodnienia zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.



19) roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkoéw gruntowo - wodnych, a w
szczegblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

20) zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (odktad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajdujg
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig.

21) Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadza¢ do rowow przydroznych; odprowadzanie ww. woéd do
odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz nie
zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odplywu ww. wéd.

1L Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji i stanowi jej
integralng czes¢.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2022 r. do Urzedu Miejskiego w Kroéniewicach wplyngl wniosek Gminy
Kroéniewice reprezentowanej na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Witolda Wiechno
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa MAWIKON s.c. z siedziba przy ul. Zamenhofa 14/1, 99-
300 Kutno o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwg
_Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102119E w miejscowosci Wola Nowska gm. Kros$niewice”
zawierajacy karte informacyjng planowanego przedsigwzigcia oraz pozostatymi zalacznikami, o ktérych
mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U.z 2022 r., poz. 1029).

Przedmioctowa inwestycja zalicza sie do grupy przedsigwzigt wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na érodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839), tj. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia oraz mapy
ewidencyjnej, jak réwniez wypis6w z rejestru gruntow, stanowigcych zalgczniki do wniosku, Burmistrz
Kroéniewic (dalej takze jako tutejszy ,Organ”) ustalil, uwzgledniajac zakres, wielkos¢ i strefe oddziatywania
przedsiewziecia, iz liczba stron niniejszego postepowania przekracza 10.

Wobec powyzszego, w dniu 28 stycznia 2022 r. pismem znak: 1SZ. 6220.1.2022.MW Organ
zawiadomil strony w formie obwieszczenia o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednoczeénie pismami z dnia 28 stycznia 2022 r. tutejszy Organ zwrdcit si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie i
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Lowiczu z wnioskiem o wydanie
przez organy wspéldziatajgce opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

Pismem znak W00$.4220.73.2022.MPr z dnia 4 lutego 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi wystapit o uzupelnienie karty informacyjnej.

Pismem z dnia 7 lutego 2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.3.2022.]0, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kutnie wydat opinie, w ktérej nie stwierdzi? koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko

Pismem z dnia 21 lutego 2022 r. tutejszy Organ przekazal niezbedne uzupetnienie do RDOS L6dz.

Pismem znak W00$.4220.73.2022.MPr.2 z dnia 24 lutego 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi wyrazil opinig, iz w niniejszym postepowaniu nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia i wskazat na koniecznos¢
okreélenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow i wymagan.



Pismem z dnia 16 maja 2022 r., znak: WA.ZZ$.5.435.1.44.2022.PD Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w fLowiczu wyrazil opinie, iz dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i wskazat na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunké6w i wymagan.

W dniu 20 maja 2022 r. Burmistrz Kroéniewic pismem nr 1$2.6220.1.5.2022.MW dzialajac na
podstawie art. 10 § 1 kpa zawiadomit strony postepowania administracyjnego o zakoriczeniu postepowania
dowodowego w niniejszej sprawie i przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiatu dowodowego.
Poinformowat strony o mozliwo$ci zapoznania sie z materiatem dowodowym oraz mozliwosci zgtaszania
uwag. W wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi i wnioski od stron postepowania.

Majgc powyzsze na uwadze, Burmistrz Kro$niewic stwierdza co nastepuje.

Analizujgc cato$¢ zebranego w sprawie materialu dowodowego, Burmistrz Kro$niewic, uznat za
uzasadnione podjecie rozstrzygniecia jak w sentencji niniejszej decyzji i uzgodni¢ $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia pod nazwa: ,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102119E w
miejscowo$ci Wola Nowska gm. Kro$niewice”

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 102119E w
miejscowosci Wola Nowska gm. Kro$niewice. Przedmioctowe przedsiewziecie zlokalizowane jest
na dziatkach o nr ewid.: 96 { 28 obrgb Wola Nowska. Catkowita dlugos$¢ przebudowy odcinka drogi gminnej
wynosi 1 064,40 mb.

W obecnym stanie szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi c.a. 9,20 do 10,50 m. Droga
posiada wyjezdzony $lad {miejscami wzmocniony kruszywem, zwirem i frezem bitumicznym) o szerokosci
4,00 do 4,20 m. Stuza jako drogi dojazdowe dla mieszkancéw do pdl i posesji.

Teren uzbrojony w wodociagg gminny z przylgczami oraz napowietrzng i podziemng linie
energetyczna.

Infrastruktura drogowa obejmie swoim zakresem nastepujgce elementy: jezdnie, skrzyzowanie z
droga powiatows, indywidualne zjazdy, przepust pod droga, rowy przydrozne, oznakowanie pionowe drogi.
W ramach przebudowy drogi zostanie wykonane koryto drogi iprofilowanie wraz z dogeszczeniem
istniejgcych warstw pod konstrukcje drogi. Nastepnie zostang uloZone kolejne warstwy podbudowy i
nawierzchnia bitumiczna, wykonane pobocza, rowy w tym ioczyszczone oraz odtworzone istniejace,
wykonany przepust pod drogg. W celu umozliwienia zjazdéw na posesje i pola zostang wykonane
utwardzone zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego na pola i bitumiczne do przylegtych posesji. Spadek
poprzeczny jezdni zmienny. Dwustronny 2% i miejscami jednostronny.

Dla catoéci przyjeto nastepujace zatozenia:

— Kklasadrogi- D;

— predko$c projektowa - 40 km/h;

—  kategoria ruchu KR-1;

- przekréj drogi z poboczami utwardzonymi kruszywem i rowermn;
— powierzchnia jezdni bitumicznej - c.a. 4 110,00 m?;

—  dlugos$¢ projektowanej przebudowy drogi - c.a. 1 064,40 mb;

- szeroko$¢ jezdni - 3,50 m (mijanki 5,00 m};

—  szeroko$¢ pobocza z kruszywa tamanego - 2 x 0,75 m;

- odwodnienie do rowdéw przydroznych.

Odprowadzenie wody deszczowej bedzie odbywa¢ sie na dotychczasowych warunkach do rowéw
przydroznych.

Planowane przedsigwzigcia beda zlokalizowane na powierzchni ca 10 960,00 m2
W tym terenie powierzchnia;

— nawilerzchni bitumicznej wynosié¢ bedzie c.a. 4 110,00 m?;

— poboczy utwardzonych kruszywem tamanym c.a. 1 500,00 m?;

— zjazdéw c.a. 460,00 m?;

— biologicznie czynna c.a. 4 890,00 m2.
Jak wskazano w kip w wyniku realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni si¢
funkcja i sposdb wykarzystania dotychczas zajmowanych powierzchai pod droge. Powierzchnie gruntowe
lezace w pasie drogi zostang przeznaczone pod przebudowe drogi w zakresie jezdni bitumicznej,
utwardzenia poboczy i odtworzenia oraz wykonania rowéw. Przewiduje si¢ przebudowe drogi z
odbywaniem sie ruchu pojazdéw.

Przebudowa drogi przewiduje wykorzystanie nastepujgcej technologii robét:

-~ wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm (20 cm);
— wykonanie podsypki piaskowej (warstwa odsaczajaca) gr. 12 cm (15 ¢cm);



—  wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;

— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm;

— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;

— czyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw;

— profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza;

— utwardzenie poboczy kruszywem famanym gr. 15 cm;

-~ wykonanie nowego przepustu pod droga z rur PEHD wraz ze $ciankami czotowymi;
— wykonanie oraz odtworzenie i czyszczenie rowow.

Po zakonczeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywaé bedzie si¢ powierzchniowo
do rowu przydroznego. Prace zwigzane z wykonaniem i odtworzeniem rowéw przydroznych beda polegaty
na odtworzeniu rowéw, profilowaniu skarp i dna rowdw, pokryciu skarp warstwg ziemi urodzajnej
z obsianiem trawa. Rowy przydrozne sa cze$cig budowli (korpusu drogowego) jaka jest obiekt liniowy w
tym przypadku - droga, stuza przejeciu wéd opadowych spitywajacych z drogi inie stuzg regulacji
stosunkow wodnych przylegtych gruntéw.

Parametry rowdw: szeroko$¢ dna: 0,4 m, gteboko$é: 50-90 cm, pochylenie skarp 1:1,5, minimalny
spadek rowu: 0,2%, a maksymalny spadek rowu: 1,3%. Na wigkszosci odcinka drogi sg i beda to rowy
dwustronne odparowujace, na fragmentach odcinka ze wzgledu na spadek jednostronny jezdni drogi i brak
szerszego pasa drogowego bedzie to réw jednostronny.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie zuzycie materialéw i surowcéw oraz wody
wilo$ci niezbednej do wykonania prac budowlanych. Materialochtonno$¢ prowadzonej budowy
nie powinna odbiegaé od analogicznych przedsiewzieé o podobnym profilu. Szacunkowe zapotrzebowanie
na materialy i surowce przedstawia¢ bedzie sie nastepujaco: stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa
- c.a. 680 m3, kruszywa tamanego c.a. 1200 m3, piasek c.a. 600 m3, betonu asfaltowego ok. 6 t, wody
ok. 200 m3.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie przede wszystkim z:

- emisja hatasu - w fazie realizacji przedsiewziecia emisja hatasu bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejéciowy i ustapi z chwila zakonczenia budowy. Zwigzana bedzie gtéwnie z
pracg typowego sprzetu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy drég, a
takze z dowozem materiatéw oraz wywozem odpaddéw. Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska
na tym etapie jest mozliwe przede wszystkim dzigki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych
maszyn i dobrej organizacji pracy. Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowej
powinny zostaé ograniczone do godzin dziennych. W wyniku realizacji przedsigwzigcia poprawiona
zostanie nawierzchnia, co znaczaco wplynie napoprawe aktualnego stanu akustycznego
w otoczeniu drogi;

- emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza - w fazie realizacji bedzie miata charakter
przejéciowy, krétkotrwaly i ustapi z chwilg zakoticzenia budowy. W fazie przebudowy Zrédiami
zanieczyszczen powietrza, beda m.in.: maszyny drogowe i samochody cigzarowe. Zanieczyszczenia
te, z uwagi na niewielka skale przedsiewzigcia nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi. Naetapie eksploatacji analizowane przedsiewziecie nie bedzie bezposrednio Zzrédiem
oddziatywan w zakresie emisji substancji do powietrza, natomiast bedzie oddziatywa¢ posrednio z
uwagi na poruszajace sie pojazdy;

- emisjg $ciekéw bytowych - §cieki bytowe powstajgce na etapie realizacji bedg gromadzone
w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiornikami
systematycznie opréznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsiewzigcia nie wiaze
sie z powstawaniem $ciekéw bytowych;

- odprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych - przewiduje si¢ odwodnienie do istniejgcych
rowo6w przydroznych;

- powstawaniem odpadéw - w karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilo$ci odpadéw mogacych
powstaé w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia, . 17 05 04, 17 01 81, 20 03 01 oraz 20 03 99. W
fazie eksploatacji przedmiotowej drogi przewiduje se powstawanie odpadéw zaliczanych do
nastepujacych kodéw, tj.: 20 03 03, 16 81 01. Sposdb postepowania oraz dalsze zagospodarowanie
odpadéw bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony
$rodowiska oraz bezpieczehstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Informacje zawarte w KIP pozwalajg stwierdzi¢, ze zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewziecia wystapia oddziatywania na $rodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji rob6t oraz
zastosowaniu odpowiedniej technologii izabezpieczenn oddziatywania te mogg by¢ zminimalizowane.



Uwzgledniajac charakter, wielko$é, intensywno$¢ iztoZono$¢ oddzialywat uzna¢ nalezy, iz realizacja i
eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie zwigzana ze znaczacym oddziatywaniem na Srodowisko.

Nie przewiduje sie kumulacji oddzialywan planowanego do realizacji przedsiewzigcia z innymi
przedsiewzigciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie jak réwniez
w zasiegu jego oddziatywania.

W zwigzku z realizacja i eksploatacjq przedsiewzigcia nie przewiduje sie takze wystapienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsiewzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze uciazliwosci dla okolicznych
mieszkaficow i otaczajgcego érodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) oraz poza
korytarzami ekologicznymi 0 znaczeniu krajowym i miedzynarodowym.
7 KIP nie wynika, aby istniaty tu Jokalne szlaki migracji, ktérych funkcjonalno$¢ mogtaby zostac ograniczona
w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia. W promieniu 5 km od przedmiotowego przedsiewzigcia
zlokalizowane sa nastepujace formy ochrony przyrody (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony
przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska) jest rezerwat przyrody Perna
w odlegtosci ok. 4,6 km. Najblizej polozonym obszarem nalezacym do sieci Natura 2000 jest obszar majacy
znaczenie dla Wspoélnoty Dabrowa $wietlista w Pernie PLH100002, znajdujacy sig w odlegtosci ok. 6,2 km.

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na niewielka skale oraz krotkotrwaty i
odwracalny charakter zmian érodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych
oddziatywan w czasie pdzniejszej eksploatacji, nie bedzie mialo negatywnego wplywu na cele ochrony,
przedmioty ochrony oraz integralnos§¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszary
Natura 2000.

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny typowo rolnicze. Poza kilkoma zabudowaniami
wystepuja przy niej grunty rolne. W wiekszoéci pomiedzy gruntami rolnymi, a wyjezdzonym $ladem jezdni
wystepuja rowy przydrozne. Rowy te s3 zanieczyszczone i zamulone. W obrebie rowow wystepuja drzewa
w iloéci ok. 19 szt. i pozostate nie skoszone w poprzednim roku trawy i pozostawione gatgzie. Teren objety
przedsiewzieciem (pas drogowy i jego bezposrednie sasiedztwo) nie wykazuje istotnych warto$ci
przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, badz objetych ochrona siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow rodlin, zwierzat igrzyboéw. Zmiany w rzezbie terenu i$rodowisku
przyrodniczym wynikajace z przebudowy drogi nie beda skutkowaly obniZeniem wartoéci przyrodniczej
przylegtych do pasa drogowego terenéw. Planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo
przedsiewzigciem liniowym o stosunkowo matej skali oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich
dziatafi minimalizujacych i ograniczajacych, ucigzliwosci wzgledem $rodowiska przyrodniczego nie beda
znaczace.

W zawiazku z realizacjg przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewo6w. Ponadto
drzewa zlokalizowane w poblizu prowadzonych prac naleziy stosownie zabezpieczy¢ na etapie realizacji
przed ewentualnymi uszkodzeniami, tj.. wszystkie drzewa rosngce w odlegtoéci do 5 m od rejonu
prowadzenia prac budowlanych i rejonu poruszania sig pojazdéw powinny by¢ zabezpieczone przed
urazami czeéci nadziemnej oraz zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych. Pnie drzew na
czas wykonywania robot budowlanych nalezy obtozy¢ deskami taczonymi ze sobg za pomocg sznura lub
drutu. Nalezy przy tym pamigtac, ze w 7adnym wypadku nie wolno whbijaé w pieni elementoéw mocujacych.
Deski wokoél pnia, ktére majg za zadanie zabezpieczenie drzewa musza szczelnie przylega¢. Wysoko$¢
oszalowania 150-200 cm. Dolng czeé¢ deski nalezy lekko wkopaé¢ w ziemig. W miejscach, gdzie deski nie
mogy przylegac¢ do puia, przestrzen te nalezy wypetni¢ np. torfem. Nalezy maksymalnie ograniczy¢
poruszanie si¢ pojazdéw w obrebie koron drzew. Nie wolno w ich obrebie sktadowac materiatéw
budowlanych wtym palet z materiatem i kruszyw. Wszystkie prace prowadzone w obrebie koron drzew
nalezy wykonywac recznie. Powierzchnie wokét drzew nalezy pokry¢ warstwg Zwiru gr. 20 c¢m i plytami
betonowymi w strefie narazonej na wieksze obcigzenie np. ruch pojazdéw mechanicznych). Zasigg korony
drzew mozna ograniczy¢ czgSciowo na czas budowy poprzez odgigcie ciefiszych galezi ku gorze. Grubsze
gatezie kolidujace z pracami mozna réwniez odgia¢ ku gérze i podwigza¢ szeroka tasma ogrodniczg do
wyzszych konaréw. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykopami w sgsiedztwie drzew, ich korzenie nie
powinny pozostawac odkryte podczas nocy. Prace powinny by¢ wykonywane odcinkowo i podzielone w ten
sposéb aby mozliwe byto ich wykopanie i zasypanie w ciggu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca



jest zobowigzany wykona¢ ekran korzenny. Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzgsane, wyszarpywane i
naruszane. Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych podtrzymujacych statyke drzew.

Po zakoniczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa powinny by¢ doktadnie podlane.

Nalezy takze wskazaé, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione,
przed przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzié
do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umys$lnego ptoszenia lub niepokojenia lub mogacych
mie¢ inny negatywny wplyw nagatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Biorac pod uwage, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej przebudowa nie
wplynie negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczaé, Zze po zrealizowaniu przedsigwzigcia
odbiér krajobrazu bedzie pozytywny ibedzie to zwigzane zpoprawa stanu technicznego i estetyki
projektowanych elementéw.

Zgodnie z KIP w obszarze realizacji i znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg sig
jeziora, strefy ochronne uje¢ wéd, obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédlagdowych, obszary wodno-btotne
i obszary o pitytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tggowe oraz ujécia rzek, obszary,
na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich
przekroczenia, obszary le$ne, obszary gérskie, morza i obszary wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewzigcia mozna jednoznacznie stwierdzié,
iz nie bedzie ono powodowa¢ transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gesto$¢ zaludnienia dla obszaru wiejskiego
gminy Kro$niewice na rok 2020 wynosi 44 os/km?,

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sig, Ze zasigg oddzialywania przedsiewziecia
ograniczy sie do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim sgsiadujgcego. Majac
na uwadze powysze nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie przy zatozeniach przyjetych w KIP, bedzie mie¢
charakter lokalny. i nie bedzie oddziatywaé w sposéb znaczacy na obszary geograficzne iznaczng liczbe
ludnosci.

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materialu dowodowego dotyczacego planowanego
przedsiewziecia, uwzgledniajac jego poszczegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z
uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkoéci, intensywnosci lub ztozonosci. Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej
inwestycji przyczyni sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw przejazdu, zwigkszenia bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikéw drogi oraz obnizenia uciazliwosci dla okolicznych mieszkancéw zwigzanych z
hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko. Integralnym zatgcznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka
przedsiewziecia.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Skierniewicach, ul. Trzcifiska 18. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.

Stosownie do art. 127a § 1 w zwiazku z art. 127 § 3 kpa, w trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania
do SKO, strona moze zrzec sie prawa do whniesienia odwotania wobec Burmistrza Kroéniewic. Z dniem
doreczenia Burmistrzowi Kroéniewic, o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 w zwigzku z art.
127 § 3 kpa).

1. Decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnien oséb trzecich.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzjg, o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 pkt. 1-13 Ustawy.

3. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa
w art. 72 ust. 1, pkt. 1-13 Ustawy; wniosek ten powinien by¢ zlozony nie péZniej niz przed uptywem szesciu



lat od dnia, w ktérym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna - art. 72 ust. 3
Ustawy.

4. Termin, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3, moze ulec wydtuzeniu o cztery lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w niniejszej
decyzji.

5. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie uprawnia do
wycinania drzew. Zgodg na ewentualna wycinke nalezy uzyskat w Urzedzie Miejskim w Kroéniewicach.

Otrzymujg :

1. Gmina Kroéniewice, ul. Poznanska 5, y
99-340 Kroéniewice dziatajgca przez pelnomocnj
Witold Wiechno MAWIKON s.c.

ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno

2. Strony postepowania cbwieszczeniem.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 £6dz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Koéciuszki 14, 99-300 Kutno
3. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz : T T
TTR7ZAD MIEISK! w KROSNIEWICACH
Zatgcznik: Jecyzja uprawomecn ila sie
- charakterystyka przedsigwzigcia dnia A2 a i ’\’) ......
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JRZAD MiESSKL w KROSNIEWICACH
ul. Poznanska 5 .

39-340 Kroéniewice, woj. tédzkie
tel. (24) 252-30-25, fax (24) 254-77-82

JEGON 000527865, NIP 775-11 -21-423

Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
znak: ISZ. 6220.1.6.2022.MW z dnia 29 lipca 2022 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 102119E w
miejscowo$ci Wola Nowska gm. Kro$niewice. Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest
na dziatkach o nr ewid.. 96 i 28 obreb Wola Nowska. Catkowita dtugo$¢ przebudowy odcinka drogi
gminnej wynosi 1 064,40 mb. W obecnym stanie szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi c.a.
9,20 do 10,50 m. Droga posiada wyjezdzony $lad (miejscami wzmocniony kruszywem, zZwirem i frezem
bitumicznym) o szeroko$ci 4,00 do 4,20 m. Stuzg jako drogi dojazdowe dla mieszkancéw do péli posesiji.
Teren uzbrojony w wodocigg gminny z przytaczami oraz napowietrzng i podziemng lini¢ energetyczna.
Infrastruktura drogowa obejmie swoim zakresem nastepujace elementy: jezdnie, skrzyzowanie z droga
powiatows, indywidualne zjazdy, przepust pod droga, rowy przydrozne, oznakowanie pionowe drogi. W
ramach przebudowy drogi zostanie wykonane koryto drogi iprofilowanie wraz z dogeszczeniem
istniejgcych warstw pod konstrukcje drogi. Nastepnie zostanag utozone kolejne warstwy podbudowy i
nawierzchnia bitumiczna, wykonane pobocza, rowy w tym ioczyszczone oraz odtworzone istniejace,
wykonany przepust pod droga. W celu umozliwienia zjazdéw na posesje i pola zostang wykonane
utwardzone zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego na pola i bitumiczne do przylegtych posesji.
Spadek poprzeczny jezdni zmienny. Dwustronny 2% i miejscami jednostronny.

Dla catosci przyjeto nastepujace zatoZenia:
— klasadrogi - D;
—  predko$c¢ projektowa - 40 km/h;
—  kategoria ruchu KR-1;
—  przekrdj drogi z poboczami utwardzonymi kruszywem i rowem;
— powierzchnia jezdni bitumicznej - c.a. 4 110,00 m?;
—  dtugosé projektowanej przebudowy drogi - c.a. 1 064,40 mb;
—  szeroko$¢ jezdni - 3,50 m (mijanki 5,00 m);
—  szeroko$¢ pobocza z kruszywa tamanego - 2 x 0,75 m;
— odwodnienie do rowéw przydroznych.

Odprowadzenie wody deszczowej bedzie odbywaé sie na dotychczasowych warunkach do rowdéw
przydroznych.

Planowane przedsiewziecia bedg zlokalizowane na powierzchni ca 10 960,00 m?
W tym terenie powierzchnia:

— nawierzchni bitumicznej wynosic¢ bedzie c.a. 4 110,00 m?;
— poboczy utwardzonych kruszywem tamanym c.a. 1 500,00 m?%;

— zjazdéw c.a. 460,00 m?%;
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~ biologicznie czynna c.a. 4 890,00 m2,

Jak wskazano w kip w wyniku realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni sie
funkcja i sposdb wykorzystania dotychczas zajmowanych powierzchni pod droge. Powierzchnie gruntowe
lezace w pasie drogi zostang przeznaczone pod przebudowe drogi w zakresie jezdni bitumicznej,
utwardzenia poboczy i odtworzenia oraz wykonania rowéw. Przewiduje sie przebudowe drogi z
odbywaniem si¢ ruchu pojazdéw.

Przebudowa drogi przewiduje wykorzystanie nastepujacej technologii robét:
— wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 23 cm (20 cm);
— wykonanie podsypki piaskowe]j (warstwa odsaczajaca) gr. 12 cm (15 cm);
— wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm;
— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm;
— czyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw;
— profilowanie i zageszczenie istniejacego podtoza;
- utwardzenie poboczy kruszywem famanym gr. 15 cm;
— wykonanie nowego przepustu pod droga z rur PEHD wraz ze $ciankami czotowymi;

— wykonanie oraz odtworzenie i czyszczenie rowéw.
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