km 0+000 (wlaczenie do drogi powiatowej nr 2172E)

L wymiar wg planu zagospodarowania

istn. spadek dr powiatowej istn. spadek dr powiatowej _

Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
Warstwa wigzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm

Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odsqczajgca z piasku sredniego gr. 12 cm

Podtoze gruntowe

km 0+002,75

x 1300 ¥
v 85 v 738 2 75 v
-+ .. 7t f
spadek nawierzchni 124,38 spadek nawierzchni
= < ——

Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm wg PN—EN 13108-1
Warstwa wigzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm

Warstwa zasypki z piasku Sredniego gr. ok. 15 cm
Przepust rurowy PEHD DN 50 c¢m

Fundament kruszywowy gr. 20 c¢m

Szczegdt potaczenia nawierzchni z droga powiatowa nr 2172E

_ L Nazwa i adres obiektu budowlanego:

[ Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102119E

_ [ , 60, | w miejscowosci Wola Nowska gm. Krosniewice

: ¥ — Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
_ — !

i _ I - &om_. Przekroje konstrukcyjne 1:50 L.
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T ) \ krawedz drogi po obeigelu pila Specjalnosé
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i numer uprawnieri:

02.2022r.




km 0+002,75 do km 0+021,00

500 v

km 0+025,00 do km 0+430,15; km 0+455,15 do km 0+930,40;
km 0+955,40 do km 1+064,40

350 Y /5 v

2% 2%

2% 2%

Warstwa scieralna z ACT1S 50/70 gr. 4 cm wg PN—EN 13108-1

Warstwa wigzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN—EN 13108-1

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm

Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku sredniego gr. 12 cm

Podtoze gruntowe

skala 1:75

1

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
Warstwa wigzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN—EN 13108-1

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm

Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odsqczajgca z piasku sredniego gr. 12 cm

Podfoze gruntowe

km 0+021,00 do km 0+025,00; km 0+430,15 do km 0+455,15;
km 0+930,40 do km 0+955,40;

75 500 75

y 75y 175 v 325 y 75 v
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Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
Warstwa wigzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm

Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku Sredniego gr. 12 ¢cm

Podtoze gruntowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102119E
w miejscowosci Wola Nowska gm. Krosniewice

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
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Uwaga:
Lokalizacja rowow wg planu zagospodarowania

Przekroje konstrukcyjne

1:50
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Konstrukcja zjazdu

Szczegdt zjazdu o nawierzchni bitumicznej

zjazd na dz. nr ew. 84

=]

0 nawierzchni bitumicznej

aarowaniagx

q

l;ry wg planu zagospo

Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 131081
Warstwa wiqzqca z AC16W 50/70 gr. 4 cm wg PN-EN 13108-1
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa_ stabilizacji_kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 12 c¢cm

Istniejgce podtoze

Konstrukcja zjazdu

wymi

dno rowu

Szczegdt zjazdu o nawierzchni kruszywowej

zjazd na dz. nr ew. 130

=

0 nawierzchni kruszywowej

dno rowu

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 15 cm
Istniejgce podtoze

wymitl/y wg planu- zagospodarowania [

Uwaga: Pozostate zjazdy ich wymiar i rozmieszczenie rowdw i przepustow

wg planu zagospodarowania terenu

dno rowu

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102119E
w miejscowosci Wola Nowska gm. Krosniewice

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

1:50
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