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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102119E

w miejscowosci Wola Nowska gm. Krosniewice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:

Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem oraz Projektantem

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r. z pdzniejszymi zmianami Dz.U.2015.329.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838

z pézniejszymi zmianami).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997r.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzgodnienia z Inwestorem 1 Mieszkancami.

Pomiary 1 ogledziny wlasne w terenie.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Gmina Kros$niewice

99-340 Krosniewice, ul. Poznanska 5
pow. kutnowski

woj. tédzkie

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102119E

w miejscowosci Wola Nowska gm. Krosniewice.



Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi
uzgodnieniami stanowig zalgcznik do zgtoszenia w Starostwie Powiatowym w Kutnie

1 w tym celu zostat opracowany.

4. OPINIE I UZGODNIENIA

Kopie uzgodnien, uprawnien oraz innych stosownych dokumentéw zostaty zebrane i

zamieszczone w dalszej czgsci projektu.

S. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach przebudowy drogi zostanie wykonane koryto drogi wraz z profilowaniem 1
dogeszczeniem podioza oraz utozone kolejne warstwy podbudowy 1 kolejne warstwy
bitumiczne tj. warstwa wigzaca 1 $cieralna.

Ponadto zostang wykonane pobocza, oczyszczone oraz odtworzone istniejagce rowy i
wykonane zjazdy na przylegle dziatki. Do posesji zjazdy o nawierzchni bitumicznej, na pola
zjazdy kruszywowe.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%, miejscami jednostronny.

Pobocza zostang wyprofilowane, dogeszczone 1 uzupetnione kruszywem tamanym.

Odprowadzenie wody deszczowe] bedzie odbywac si¢ na dotychczasowych warunkach
powierzchniowo 1 do istniejacych rowéw przydroznych, ktére petnig role odparowujaco —
infiltrujaca. Na wigczeniu z drogg powiatowg nr 2172E w celu przepuszczenia naptywajace]
wody zostanie utozony przepust z rur PEHD DN=50 cm o dlugosci L=13,00 m wraz ze

Sciankami czotowymi.

6. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE TERENU - ISTNIEJACY STAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje teren dziatki:

dz. nr ew. 96, 98 obreb Wola Nowska
Obecnie droga posiada czesciowo nawierzchnie z frezu bitumicznego (destruktu) szerokosci
c.a. 4,00 - 4,20 m, ktora jest spekana i miejscami luzna oraz zanieczyszczona ziemia.
W zwigzku z tym wystepuja nieréwnosci. Ponadto nie posiada ona prawidiowych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Droga stuzy giéwnie mieszkancom dla ruchu lokalnego, jako
dojazdy do posesji 1 przylegtych pol. Poczatek projektowanej przebudowy drogi km 0+000

przyjeto na krawedzi istniejacej jezdni drogi powiatowej nr 2172E Nowe — Marynin —



Zalesie, natomiast koniec w km 14+0,64,40 na wysokosci dzialek nr ew. 156 1 88.
Na terenie objetym opracowaniem wyst¢puje uzbrojenie podziemne 1 naniesienia na
powierzchni terenu:

* - wodociag gminny z przytgczami

* - napowietrzna linia energetyczna

* - kabel telefoniczny

7. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan z powodu przebudowy drég zmienia zagospodarowanie terenu
nieznaczgco. Zostanie wykonana jezdnia szerokos$ci 3,50 m z mijankami 5,00 m i pobocza
2x0,75 m wzmocnione kruszywem tamanym. Ze wzgledéw bezpieczenstwa zwigkszono
rowniez szeroko$¢ jezdni na koncu odcinka przed tukiem na wysokosci dz. nr ew. 88.

Na posesje przewidziano nawierzchni¢ zjazdéw z masy bitumicznej, natomiast na istniejace
dziatki niezabudowane (pola), nawierzchni¢ z kruszywa famanego.

Na wlaczeniu z drogg powiatowg nr 2172E Nowe — Marynin — Zalesie — Opiesin — Kurza
Jama — Grabow - Nagoérki w celu przepuszczenia naplywajacej wody zostanie ulozony
przepust z rur PEHD DN=50 cm o dlugosci L=13,00 m wraz ze sciankami czotowymi.
Poczatek projektowanej przebudowy drogi km 0+000 przyjeto na krawedzi istniejace;j
jezdni drogi powiatowej nr 2172E, natomiast koniec w km 1+0,64,40 na wysokosci dziatek

nrew. 1561 88.
Catkowita dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1 064,40 mb.

8. PRZEZNACZENIE TERENU

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ juz droga gminna.

Teren, na ktérym projektuje si¢ elementy drogi tj. jezdni¢ i pobocza w ramach przebudowy
drogi byt juz przeznaczony 1 wykorzystany w celach komunikacji samochodowe;.

W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem mozna stwierdzi¢, ze przeznaczenie

terenu nie ulegnie zmianie.

9. POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatek pod przebudowe drogi: c.a. 10 910,00 m?
Powierzchnia jezdni, zjazdéw, poboczy utwardzonych: c.a. 5 846,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: c.a 5 064,00 m?



10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania podloza
gruntowego. Dokonano pi¢¢ wiercen — kazde o giebokosci 2,0 m.

Nawierzchni¢ obecnej drogi tworzy10 cm warstwa kawatkow asfaltu (destrukt), zuzla i
tlucznia. Pod nawierzchnig drogi wystepuje 0,4-0,5 m podbudowa sktadajaca si¢ z
nieuporzgdkowanej mieszaniny piasku, ttucznia, kamieni i gleby. Calg podbudowe
okreslono jako nasyp niebudowlany. Na podstawie matych oporéw przy wierceniu
uznano, ze warstwa nasypowa jest stabo ubita. Niemal na calym badanym odcinku
drogi w podtozu nasypéw wystepuje jednolita warstwa rodzimej gliny morenowej
genetycznej grupy B. Sg to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o przyjetym
stopniu plastycznosci I.=0,10. Lokalnie w rejonie otworu nr 5 stwierdzono, ze

w podtozu nasypow wystepuja rodzime piaski drobne w stanie Srednio zaggszczonym

o stopniu zageszczenia Ip=0,50.

Wodg gruntowa napotkano tylko lokalnie. W otworze nr 4 pochodzaca

z przewarstwienia piaszczystego w glinie znajduje si¢ na gigbokosci 1,50 m ponizej
powierzchni terenu. W otworze nr 5 swobodne zwierciadlo wody w piasku drobnym
zmierzono na glebokosci 1,4 m ppt.

Wiercenia ustality, ze na niemal calej trasie na gtebokosci 0,6 — 0,6 m ppt. Wystepuje
glina piaszczysta, ktéra jest gruntem wysadzinowym.

We wnioskach stwierdzono, ze w ramach przewidywanej przebudowy drogi sugeruje

si¢ usuniecie z podtoza istniejacej nawierzchni i podscielajacych nasypow. Wskazane jest,

aby podbudowe nowej nawierzchni asfaltowej stanowity odpowiedniej grubosci warstwy

piasku 1 tlucznia, dodatkowe wzmocnione stabilizacjg. Ulozone na glinie warstwy

przepuszczalne zapewnia odpowiedni drenaz wéd powierzchniowych. Zwrdcono réwniez

na wykonanie renowacji istniejagcych rowoéw przydroznych.

11. UZBROJENIE TERENU

Uzbrojenie to:

- wodocigg gminny z przytaczami
- napowietrzna linia energetyczna

- kabel telefoniczny



12. ROBOTY ROZBIORKOWE
Przy rozbudowie przewiduje si¢ nast¢pujace roboty rozbidérkowe:
- rozbidrke fragmentu nawierzchni 1 podbudowy przy wiaczeniu z drogg powiatowa

- rozbidrke nawierzchni i podbudowy z kruszyw, destruktu, zuzla i gleby

13. GOSPODAROWANIE ZIELENIA

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow

14. KOLIZJA Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI TERENU

Na terenie przebiega wodocigg gminny z przylaczami, napowietrzna linia energetyczna,
kable telekomunikacyjne. W trakcie wykonywania rob6t nalezy w ich obrebie prace

prowadzi€ recznie.

15. OCHRONA SRODOWISKA I INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA

Projektowana infrastruktura drogowa nie wytwarza zadnych zanieczyszczen. Materiat

z rozbiorki nawierzchni zostanie poddany utylizacji. Przewidziane materiaty do budowy sa
neutralne dla srodowiska. Nalezy uznac, ze projektowany obiekt nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na srodowisko.Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego po zakonczeniu realizacji obiektu.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska ani w trakcie budowy, ani w
okresie eksploatacji. Przedsiewzigcie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia docelowego
klimatu akustycznego. Okresowo moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej w czasie
budowy (samochody ci¢zarowe + sprzgt budowlany). Nie przewiduje si¢ aby inwestycja
zmienita ilosci 1 spos6b rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczehn powietrza, pochodzacych od
ruchu samochodowego na rozpatrywanych odcinkach drogi. Poprawi ona stan srodowiska.
Na rozpatrywanym terenie nie wyst¢puja obszary wymagajace specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i ich siedlisk lub przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie wystepuja obszary chronione z punktu
widzenia przepiséw ochrony powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsi¢wzigcie nie znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Najblizej zlokalizowanym obszarem ochronnym jest Obszar Chronionego Krajobrazu

Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej znajdujacy si¢ w bezposrednim sagsiedztwie



planowanego przedsiewzi¢cia. Najblizszymi Obszarami Natura 2000 sg: obszar specjalne;j
ochrony ptakéw Pradolina Warszawsko-Berlinska oraz obszar majacy znaczenie dla
Wspdlnoty Pradolina Bzury-Neru znajdujace si¢ w odlegtosci ok. 15,00 km od
planowanego przedsi¢wzigcia. Przedmiotowe przedsigwziecia z uwagi na niewielka skale,
krotkotrwaty 1 odwracalny charakter zmian sSrodowiska na etapie realizacji, brak znaczacych
negatywnych oddziatywan w czasie pdzniejszej eksploatacji. Zakres przedsigwzigcia
dotyczy robét realizowanych w trasie istniejgcej i uzytkowanej drogi w zwigzku z czym nie
wystapi znaczaco negatywny wplyw na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach, na ktérych standardy jakosci

srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

16. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO

Planowane przedsi¢gwzig¢cie nie bedzie oddzialywalo transgranicznie, nie zalicza si¢ wigc do
przedsigwziec, dla ktorych nalezatoby przeprowadzi¢ postegpowanie dotyczace

transgranicznego oddzialywania na srodowisko

17. INFORMACJA O OBSZARZE NATURA 2000

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym obszarem Natura 2000.

18. OCHRONA ZABYTKOW

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

19. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.



OPIS TECHNICZNY
I. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r. z p6zniejszymi zmianami

Dz.U.2015.329.

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838
z pézniejszymi zmianami).

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych GDDP 1997r.

* Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projektowych.

* Uzgodnienia z Inwestorem 1 Mieszkancami.

* Pomiary i ogledziny wtasne w terenie.

I1. Opis stanu istniejacego i projektowanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102119E
w miejscowosci Wola Nowska gm. Krosniewice.

Obecnie droga posiada czesciowo nawierzchni¢ z frezu bitumicznego (destruktu)
szerokosci c.a. 4,00 - 4,20 m, ktora jest spekana i miejscami luZzna oraz zanieczyszczona
ziemig. W zwiazku z tym wystgpuja nierownosci. Ponadto nie posiada ona prawidtowych
spadkoéw poprzecznych 1 podtuznych.
Droga stuzy gléwnie mieszkancom dla ruchu lokalnego, jako dojazdy do posesji i1
przylegtych pdl. Poczatek projektowanej przebudowy drogi km 0+000 przyjeto na
krawedzi istniejgcej jezdni drogi powiatowe] nr 2172E Nowe — Marynin — Zalesie,
natomiast koniec w km 14+0,64,40 na wysokosci dziatek nr ew. 156 1 88.

Catkowita dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1 064,40 mb.

Szerokos¢ jezdni bitumicznej przyjeto 3,50 m, poza mijankami i wigczeniem do drogi
powiatowej, gdzie wystepuje szerokos¢ 5,00 m. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
zwigkszono réwniez szerokos¢ jezdni na koncu odcinka przed tukiem na wysokosci dz. nr
ew. 88.



W ramach przebudowy drogi zostanie wykonane koryto drogi wraz z profilowaniem 1
dogeszczeniem podtoza oraz ulozone kolejne warstwy podbudowy 1 kolejne warstwy
bitumiczne tj. warstwa wigzaca i Scieralna.

Ponadto zostang wykonane pobocza, oczyszczone oraz odtworzone istniejgce rowy i
wykonane zjazdy na przylegte dziatki. Do posesji zjazdy o nawierzchni bitumicznej, na
pola zjazdy kruszywowe.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%, miejscami jednostronny.

Pobocza zostang wyprofilowane, dogeszczone 1 uzupelnione kruszywem tamanym.
Odprowadzenie wody deszczowej bedzie odbywac si¢ na dotychczasowych warunkach
powierzchniowo i do istniejagcych rowow przydroznych. Na wiaczeniu z drogg powiatowg
nr 2172E w celu przepuszczenia naptywajacej wody zostanie utozony przepust z rur

PEHD DN=50 cm o dtugosci L=13,00 m wraz ze sciankami czotowymi.

Teren uzbrojony w:
* - wodociag gminny z przytaczami
* - napowietrzna linia energetyczna

e - kabel telefoniczny

II1. Ulica w planie

e klasa drogi —D

* predkos¢ projektowa — 40 km/h

* kategoria ruchu KR-1

e przekrdj drogi 3,50 m ( 5,00 m na mijankach, wigczeniu) z poboczami z kruszywa

famanego 2x0,75 m i rowem

IV. Profile podiuzne

Zaprojektowano profil podtuzny zgodnie ze spadkiem istniejagcego terenu, dostosowujac
si¢ w miar¢ mozliwosci wysokosciowo do istniejagcych zjazdow, bram posesji i1 terenu
oraz starajac si¢ zachowa¢ prawidlowy spadek podluzny i odprowadzenie wod

opadowych do rowoéw przydroznych.



V. Przekroje normalne i poprzeczne

1. Konstrukcja jezdni

Zaprojektowano nastepujacy przekrdj normalny jezdni:

km 04000 do km 1+064.40

¢ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

¢ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 4 cm

¢ goérna podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

¢ dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. c.a. 15 cm

¢ warstwa stabilizujaca z kruszywa stabil. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
¢ warstwa odsgczajaca z piasku gr. 12 cm

¢ istniejgce podloze po wykorytowaniu i dogeszczeniu

2. Konstrukcja zjazdow

zjazdy bitumiczne

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

¢ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

¢ go6rna podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 8 cm

¢ dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

¢ warstwa stabilizujgca z kruszywa stabil. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
¢ warstwa odsgczajaca z piasku gr. 12 cm

¢ istniejgce podtoze po wykorytowaniu i doggszczeniu

zjazdy kruszywowe

¢ warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm
¢ warstwa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 12 cm
¢ warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm

¢ istniejgce podtoze po wykorytowaniu i doggszczeniu
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VI. Odwodnienie

Wody opadowe jak dotychczas odprowadzane beda zgodnie ze spadkami podiuznymi
powierzchniowo i1 do przydroznych rowéw. Rowy s3 rowami odparowujaco —

infiltracyjnymi.
VII. Urzadzenia obce

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty prowadzié recznie.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy

wykonywac¢ r¢cznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium wykonujac

wykopy kontrolne. Wystgpujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢

poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od

wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Kable telekomunikacyjne kolidujace ze zjazdami wg planu zagospodarowania

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

W terenie mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore po odkryciu

nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.

* Przy realizacji rob6t przy kablach eN nalezy przed rozpoczeciem robdt dokonad
wylaczenia kabli.

UWAGA !!!

* Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ trasy kabli energetycznych w pasie robot
1 oznakowac¢ za pomocg kotkow w kolorze czerwonym .

* Przed rozpoczeciem robét nalezy zaktualizowa¢ na mapach (wykonane w okresie od
wykonania projektu do czasu rozpoczecia robdt ) kable energetyczne 1 inne media.

* Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli medidow o terminie ich

rozpoczecia .

VIII. Zielen

Skarpy rowéw w celu wzmocnienia i poprawy stabilnosci skarp nalezy obsia¢ trawa.
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IX. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych™.

Zastosowane materialty muszg posiadac¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz. pod kierunkiem osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegdblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi kierownik budowy przed przystgpieniem do rob6t ma

obowigzek przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.
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WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytulows;

2) cze$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) czg$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe¢ inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czgsci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazw¢ tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.
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III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czegsci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze;j
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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