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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Projekt Geotechniczny dla potrzeb
modernizacji ulicy Na Wzgérzu w Ryduttowach. Opracowanie zawiera informacje
dotyczgce projektu inwestycji, geotechnicznego modelu podtoza gruntowego, a takze

informacje geologiczne, hydrogeologiczne, parametry fizyko-mechaniczne gruntow.

Prawny wymadg sporzgdzenia dokumentacji wynika z Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (dz. U.
z dn. 2012r., poz. 463).

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujgce akty prawne, normy i instrukcje:

Mape topograficzng;

» Szczegodtowa Mapa Geologiczna Polski - arkusz Ryduttowy (1:50 000),

* “Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne terenu w ciggu ul. Na
Wzgorzu w Ryduttowach”, sierpien 2019 [1];

» dostepna literature i normy gruntowe, m.in.:

— PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechn iczne — Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podto za gruntowego

— PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne.
— PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne.
— PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania [1], zatozeh techniczno —
uzytkowych i geotechnicznych inwestycji stwierdza sie, ze w dokumentowanym
poditozu, wystepujg proste warunki gruntowe.

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) oraz normg PN-
EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podioza

gruntowego przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
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3. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADA N

Inwestycja znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci Ryduttowy, w ciggu
ul. Na Wzgérzu /rys. 1a, 1b/. Sg to tereny drég oznaczone symbolem KDD /rys. la/.
Jest to teren w otoczeniu pojedynczej zabudowy o funkcji mieszkaniowej /rys. 1b/.

Zgodnie z regionalizacjg fizyczno-geograficzng J. Kondrackiego z 2002 roku,
obszar badan potozony jest w:
e prowincji — Wyzyny Polskie,
+ podprowincji — Wyzyna Slgsko - Krakowska,
« makroregionie — Wyzyna Slaska,
* mezoregionie — Ptaskowyz Rybnicki.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan lezy na obszarze zlewni Odry.
la 1b Legenda:

O

lokalizacja

; “\ﬁ
SN

Rys.1. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badan.
zrédio: http://sip.rydultowy.pl/geoportal/

wykonanych badan

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

4.1. Wstep

Inwestycja obejmuje modernizacje — przebudowe drogi publicznej
i dojazdowej ul. Osiedle na Wzgo6rzu na odcinku od zjazdu z ul. Raciborskiej do
granicy dziatki 131/9 w miejscowosci Ryduttowy w gminie Ryduitowy.

4.2. Stan istniej gcy

Droga Osiedle na Wzgérzu jest drogg klasy D przebiegajgca w zasadzie na
catej swojej dtugosci w terenie zurbanizowanym, miejskim, z ustalong predkoscig
projektowg 50 km/godz. Posiada nawierzchnie z asfaltobetonu ograniczong
obustronnie kraweznikami. Nawierzchnia jest mocno zdegradowana, nie posiada
prawidtowych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Geometria drogi jest
nieuporzadkowana i nienormatywna z licznymi zawezeniami szerokosci,
nierbwnosciami, niewymiarowymi tukami poziomymi. Wysokosci kraweznikOw sg
mocno zrdznicowane, czesciowo wystajgce +10—12 cm, za$ na niektérych
odcinkach sg zanizone, zajezdzone co psuje zarbwno walory estetyczne drogi jak
i pogarsza jej odwodnienie, tworzgc zapadliska. Brak wtasciwego uksztaltowania
wysokosciowego jezdni oraz wkasciwego odwodnienia powoduje utrzymywanie
sie zastoisk wody po opadach deszczu w istniejgcych obnizeniach drogi.
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4.3. Stan projektowany

Parametry przyjetych rozwigzan projektowych:

* Droga dojazdowa klasy D, jednojezdniowa

» Kategoria ruchu KR1

» Dopuszczalne obcigzenie 12 ton

* Predkosc projektowa: 50 km/h

» Szerokos¢ jezdni: (ujednolicona) na odcinkach Ai B — 5,00 m, na odcinku C — 3,50
mb (dz. drogowa nr

131/9)

» Dtugos¢ drogi : odcinek A 144,50 mb; odcinek B 74,15 mb; odcinek C 40,15 mb

4.4. Zestawienie wspotrz ednych punktéw gtéwnych

Wspoirz edne punktow gtéwnych:

Nazwa punktu Wspotrzedna X Wspoéirzedna Y
poczatek opracowania
(pocz.odcinka A) 5548666,22 6529409,60
w1 5548750,53 6529367,61
koniec opracowania
(koniec odcinka C) 5548782,41 6529330,37
ODCINEK A

Zestawienie elementéw tukéw poziomych

‘ LP ‘ Poczatek tuku ‘ Koniec hiku ‘ R (m) ‘ DL (m) | ST (m) ‘ Kat (grad) | WS (m) |
‘ 1 [ 0,0+8580 [ 0,0+99,00 | 850 [ 1320 [ 835 | 9892 [ 342 |

Zestawienie elementow drogi w planie (pomiar trasy)

‘ Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Dhugosé (m) ‘

prosta 0,0+0,00 0,0-85,80 85,80
ik 0,0 185,80 0.0 99,00 13,20
prosta 0,0+99,00 0,1+44,50 45,50
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ODCINEK B

Tablica 4: Zestawienie elementow drogi w planie (pomiar trasy)

Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz korica | Diugo$¢ (m)
prosta 0,004-0,00 0,04+-74,15 74,15

ODCINEK C

Tablica 5: Zestawienie elementow drogi w planie (pomiar trasy)

Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Dlugosé (m)
prosta 0,0-+0,00 0,0--40,15 40,15

Projektowana szerokosé¢ jezdni drogi Osiedle na Wzgbrzu w wyniku przebudowy

WYynosi:
* odcinek A i B: 5,00 m.

e odcinek C: 3,00 m

4.5. Zalozenia - konstrukcja
ODCINEK A B

* nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych bloczkéw drogowych o wym.12x20x40 cm

* podsypka cementowo—piaskowa grub. 3 cm

» podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm

» warstwa odsaczajgca z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci

,K" nie mniejszym od 8 m/dobe (pospotka) o grub. min.25 cm

taczna grubos¢ 50 cm

Zjazdy do posesji nalezy skorygowac, uzupetnic i dostosowa¢ do niwelety i trasy
przebudowywanej drogi z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni istniejgcej na danym zjezdzie

(rys. nr 1).

ODCINEK C

* ptyta azurowa 40x60x12 cm szara

* podsypka grysowa grub. 3 cm

 podbudowa zasadnicza z pospéiki lub zwiru grub. 48 cm

» geowtoknina seperacyjno-wzmacniajgca
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4.6. Kruszywa na warstwy mrozoodporne
Warstwa  mrozoodporna  powinna  byé wykonana z  materiatu

niewysadzinowego, ziarnistego o maksymalnej wielkosci ziaren 63 mm, z 50%
dodatkiem ziarn przekruszonych o uziarnieniu cigglym. Wartos¢ wspoitczynnika
wodoprzepuszczalnosci ,k” powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe i kapilarnosci biernej
Hkb<1.0m.

4.7. Wymagania dotycz ace podio za

. Wskaznik zageszczenia gruntu =1,00.

. Podtoze pod konstrukcjg nalezy zagesci¢ do uzyskania modutu wtérnego
odksztatcenia zageszczonego podioza E2 = 100 MPa.

4.8. Wymagania dotycz gce podbudowy wg. PN-EN 13242:2004

Modut  wtérnego  odksztalcenia  zageszczonej podbudowy  stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi¢ E2 = 100MPa,

przy czym zageszczenie zostanie uznane za prawidtowe, gdy E2 /E1 < 2,2.

4.9. Odwodnienie pasa drogowego

W chwili obecnej odcinek drogi objety projektem nie posiada wiasciwego
odwodnienia. Na catym odcinku znajdujesie jeden czynny wpust uliczny zbierajgcy
wody z potowy dtugosci ulicy objetej projektem oraz z uliczny boczne.
Drugi wpust zlokalizowany po przeciwnej stronie jest wpustem nieczynnym (brak
odprowadzenia do kanalizacji deszczowej). Wpust czynny wigczony jest do
kanalizacji deszczowej usytuowanej rownolegle wzdluz ulicy. Kanalizacja ta
wykonana jest z rur betonowych o srednicy -od 150 do 250 mm. Stan techniczny
kanalizacji jest zly. Powierzchnia jezdni po przebudowie odwadniana bedzie
powierzchniowo do nowo projektowanych wpustéw ulicznych rozmieszczonych po
prawej stronach jezdni w odlegtosciach zaleznych od spadku podtuznego jezdni, tak
aby maksymalna szerokos¢ strugi wody przy krawezniku nie przekroczyta 0,80 m.
Obliczenia dotyczgce rozmieszczenia wpustow podano w punkcie 8.5. Odbiornikiem
wod z wpustow ulicznych bedzie nowoprojektowana kanalizacja deszczowa.
Kanalizacja zaprojektowana zostata czesciowo po trasie istniejgcej kanalizacji
(studnia KD 1 do KD2 oraz KD5 do KD7), natomiast odcinek od studni KD2 do studni
KD5 po nowej trasie. Do studni KD4 nalezy wigczy¢ istniejgcg kanalizacje
deszczowg z ulicy bocznej, natomiast do pozostatych studni istniejgce przytagcza.

5. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANE

Dla potrzeb realizacji projektowanej inwestycji przewiduje roboty:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
W celu zapewnienia bezpieczenstwa i jakosci robdt wszelkie prace

inzynierskie oraz projektowany obiekt powinny by¢ objete nadzorem.
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6. PRACE GEOTECHNICZNE

6.1. Zakres i metodyka wykonanych bada n terenowych.
Zakres wykonanych prac badawczych obejmowat odwiercenie w podiozu
gruntowym 1 otworu geotechnicznego o gtebokosci 3,0 m ppt. Otwoér zostat

odwiercony systemem rdzeniowo-udarowym.

6.2. Warunki geologiczno — in  zynierskie.

Podtoze rodzime zalega ponizej giebokosci 0,3 m ppt. Sg to gidbwnie utwory
spoiste wyksztalcone w formie glin piaszczystych lokalnie warstwowanych piaskami
Srednimi. W czesci srodkowej profilu zostata odtozona soczewka piaskow srednich
0 migzszosci ok. 0,4 m.

Powierzchnie terenu przykrywa warstwa nawierzchni asfaltowej wraz

z podbudowg zbudowang z tupka przepalonego o sumarycznej grubosci ok. 0,3 m.

6.3. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie inwestycji wody gruntowej ani jej sgczen nie nawiercono.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

7.1. Prognoza zmian wia $ciwo $ci podto za gruntowego w czasie.

Dla przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie uregulowanie stosunkéw waéd
powierzchniowych (zaprojektowanie odpowiedniego drenazu), aby unikng¢ infiltracji
wod opadowych w glab podioza gruntowego. Parametry wytrzymatosciowe podioza
spoistego w wyniku nadmiernego zawilgocenia wodg opadowg i penetracja wodg
gruntowg, mogg ulega¢ dodatkowemu uplastycznieniu i w efekcie obniza¢ przyjete

parametry geotechniczne.

7.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielon  ych warstw
geotechnicznych.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych i/lub  innych
wspotczynnikdéw, sg uzyskane z wynikédw bezposrednich badan polowych in situ
i laboratoryjnych — na podstawie teorii, korelacji i doswiadczenia.
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych przedstawia

ponizsza tabela.

Tab. 1. Parametry geotechniczne

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH
FIZYKO — MECHANICZNYCH

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
= Stan gruntu o g _
= ™ o o 2
@ 2 5 9 & e o
5 |[2T i) B g T o 3 28 2
g Ze S 8 5 i 2 2 55 2
> %g Rodzaj gruntu Symbol 8 § S jg’ 8 g |zE @
2 (2= (symbol wg gruntu 3| 3 = ) £ b o | x3 3
v 33 PN-74/B-02480) g £ 8= S o E) 2 E S
Eg 2 & = ] s & =
23 3 5 . o
E =y o
1 2 > =] 9 3
PN ISO 7 & & W, [%] pltm? |cukPal | @, | M, [kPa]
Asfalt z warstwa
1 podbudowy wykonanej Asf+Pb Mg
- z lupka przepalonego
g
£ la Glina piaszczysta Gp clSa C tpl 0,10* - 12 2,20 21 16 37 000
H
8 mw) | 1.70(mw)
b Piasek sredni Ps MSa - szg = 0,40** 14(w) 1.85(w) = 32 83 000
22(nw) 2,00(nw)
OBJASNIENIA:

* - stopien plastycznosci przyjety z badan makroskopowych, ** - stopien zageszczenia przyjety z oporu zwiercania podioza piaszczystego,
Opis litologiczny gruntu: 1 — norma PN-81/B-03020; 2 — norma PN-EN ISO 14688 - 1/2

Wydzielonym  warstwom  geotechnicznym, przypisano  nastepujgce,
obliczeniowe parametry geotechniczne — wspoétczynnik materiatowy dla gruntu yn
rowny jest 0,9 lub 1,1, przyjmujgc warto$¢ obliczeniowg bardziej niekorzystng.
Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (Xy) nalezy wyprowadzac
z wartosci charakterystycznych za pomocag wzoru:

Xa = Xil Ym
albo ocenia¢ bezposrednio. Dla sytuacji trwatych i przejsciowych nalezy zastosowaé
wspotczynnik yyv zdefiniowany w Zatgczniku A (EN 1997-1:2004) badz zatgczniku
krajowym.
Jesli wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych sg oceniane bezposrednio,
to wartosci wspotczynnikow czesciowych zalecane w Zalgczniku A mozna stosowac

jako wskazowke dla wymaganego poziomu bezpieczenstwa.
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7.3. Okreslenie cz esciowych wspotczynnikow bezpiecze  nstwa do oblicze n
geotechnicznych.

Okreslenie czesciowego wspoiczynnika nalezy przeprowadzi¢é zgodnie
znormg Zalacznikiem A normy EN 1997-1:2008. Eurokod 7 - Wspditczynniki
czesciowe i korelacyjne do stanow granicznych nos$nosci oraz ich zalecane wartoSci
oraz zgodnie z Zalgcznikiem B : Podstawowe informacje o wspotczynnikach
czesciowych stosowanych podejsciach obliczeniowych 1, 2 i 3.

Tabela 2. Wspétczynniki czg$ciowe do oddziatywan (Yf) lub do skutkéw oddziatywan (YE).

Oddzialywanie Symbol pcatictid

AlY A2

Niekorzyste 1.35 1.0
Stale Y6

Korzysme 1.0 1.0

. Niekorzystme 1.5 13
Zmienne Yo

Korzyste - 0 0

) _ zestaw miarodajny przy liczeniu wg podejscia 2

7.4. Okre slenie oddziatywa n na gruntu.
Dla projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce oddziatywania:
» obcigzenie konstrukcja;

» obcigzenie pojazdami.

7.5. Okre slenie oddziatywa n wod gruntowych na obiekt budowlany i sposob
przeciwdziatania tym zagro zeniom.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono wody gruntowej ani
sgczen. Zatem nie przewiduje sie ich negatywnego oddziatywania na projektowang

inwestycje.

7.6. Przyjecie modelu obliczeniowego podio  za gruntowego.
W dokumentowanym podtozu wydzielono Il grupy genetyczne utworéw:

* grup e | — nawierzchnia, podbudowa,

* grup e Il — utwory czwartorzedowe.
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Grupa |
Warstwa | — zakwalifikowano do niej, pokrywajacg caly badany teren, warstwe
nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg zbudowang z tupka przepalonego

0 sumarycznej grubosci ok. 0,3 m

Grupa Il

Warstwa lla — zakwalifikowano do niej twardoplastyczne gliny piaszczyste, pyty i pyty
préchniczne, o przyjetym stopniu plastycznosci: 1. = 0,10. Warstwa ta zalega
w przelotach gtebokosciowych 0,3 + 0,7 m ppt, 1,1 + 3,0 m ppt. Pod wzgledem
stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy ,C”

jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Warstwa Ilb — buduje jg warstwa piaskow srednich, w stanie sredniozageszczonym,
0 przyjetym stopniu zageszczenia: Ip = 0,40. Piaski zalegajg w przelocie

gtebokosciowym 0,7 + 1,1 m ppt.

7.7. Obliczenie no $nosci i osiadania podto za gruntowego oraz ogolnej
stateczno $ci, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentéw.

Poszczegolne parametry nosnosci i osiadania podioza gruntowego zostang

przedstawione w Projekcie Budowlanym.

7.8. Badania niezb edne do zapewnienia wymaganej jako $ci robo6t ziemnych
i specjalistycznych roboét geotechnicznych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i jakosci budowli nalezy, w miare
potrzeby:
* nadzorowaé procesy budowlane i jakos¢ wykonawstwa

* zapewni¢ odpowiednie utrzymanie konstrukciji.

W ramach nadzoru nad procesem budowlanym i jakoscig wykonawstwa
zaleca sie:
* sprawdzenie stusznosci zalozen projektowych
o okre$lenie réznic pomiedzy rzeczywistymi warunkami gruntowymi
a przyjetymi w projekcie

» sprawdzenie czy budowa jest prowadzona zgodnie z projektem.
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7.9. Okre $lenie zakresu niezb ednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow s gsiaduj gcych i otaczaj gcego gruntu, niezb ednego do
rozpoznania zagro zen mog acych wyst gpi¢ w trakcie robot budowlanych lub

w ich wyniku oraz w czasie u zytkowania obiektu budowlanego.

Rodzaje robot budowlanych, koniecznych do zrealizowania zamierzonego
przedsiewziecia inwestycyjnego, Sg powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza
zwykte prace budowlane. Jednakze w trakcie wykonywania prac istnieje potencjalne
ryzyko wystgpienia awarii, zaleca sie wéwczas niezwtoczne wprowadzenie srodkow
interwencyjnych i zaradczych. Rodzaj dziatan interwencyjnych powinien
kazdorazowo uzgadnia¢ Kierownik budowy oraz Nadzor geotechniczny.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot, zgodnosci prowadzonych robot
z wytycznymi projektowymi oraz dla zapewnienia nalezytej jakosci wykonywanych
prac nalezy na biezgco nadzorowac kolejne procesy budowlane.

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu modernizowanego obiektu
budowlanego (wystepowania ruchéw pionowych i poziomych). Ponadto nie ma
obawy negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na obiekty sgsiadujgce czy

otaczajgce srodowisko.

8. WNIOSKI

1. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Na Wzgoérzu

w Ryduttowach.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012r., poz. 463), dla przedmiotowej inwestycji przyjeto pierwsz g

kategori e geotechniczn g obiektu budowlanego

3. Udokumentowane rodzime podtoze gruntowe w obrysie inwestycji

generalnie jest nosne.
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