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znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/351 — .2!’.’.955../19 Ryduttowy dn, 22.08.2019 r.

USLUGI PROJEKTOWE
~KOLODZIEIJSKA-DERBIS"”
ul. Wyszynskiego 75/9

44 — 300 Wodzistaw SI.

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gorniczych dla planowanej inwestycji:
~Modernizacja drogi ul. Osiedle na Wzgérzu w Rydultowach.”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2019 r.,, w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla (inwestycji, nieruchomosci) zlokalizowanej na dziatce nr (obszar jak na zalaczonej mapie)
polozonej w Rydultowach przy ul. Os. Na Wzgorzu.

informuje:
1. o mozliwosci wystgpienia do 2042r., nastepujgcych wpltywow zwigzanych z dokonang i projektowanag
dzialalnoscig goérnicza:
- inwestycja, [nieruchomosc¢] potozona jest na obszarze gorniczym Ryduttowy II KWK ROW
Ruch Ryduitowy,
- brak wptywow eksploatacji gorniczej projektowanej,
- eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach 1973 — 2017, wywotujac deformacje o parametrach:
Winax = 2,333m, Tione. = 8,3mm/m, Egyn. =-3,1mm/m
- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gorniczego wywolujgcych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 130mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegng zmianie,
- nie wystepuja zloza innych kopalin,
wystepuja zroby plytkiej eksploatacji,
2. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z péZniejszymi zmianami ).
3. ninigjsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 22.08.2019 r.
Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wphywami gérniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii terenu
gorniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajacym bezpieczenstwu
jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan
gorniczych.
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Ruch Chwatowice: 44-.
Ruch Jankowice
Ruch Marcel

Ruch Rydultowy:




Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwoSC zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkéw gdérniczych zaleca sie aby wykonawca projektu budowlanego, bezposrednio
przed przystgpieniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsiebiorcy gorniczego o weryfikacje udzielonej
weczesniej informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto 12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktaddéw poniesionych w
zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gorniczej zaleca sig, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlanej, celem uzyskania szczegétowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsigbiorce odbiordw robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadéw bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentow:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreSlajacej warunki zabudowy (jesi zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce informacji o warunkach
geologiczno — gérniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazujgcego na
koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed
szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciggu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét zwigzanych z

zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem eksploatacji
gorniczej, ujimujacego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.
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Objasnienia pojec: J
1) dla terenéw gérniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robét gérniczych) ustala sie 5-cio
stopniowg klasyfikacje terendw — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gdrniczym wystepujgce w

pewnych warunkach geologiczno — gorniczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie energii, miejsca i czasu
wystapienia wstrzasu.

Obowigzek informacyjny wynikajacy z artykutu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spetniono na stronie internetowej Polskiej
Grupy Gorniczej S.A. w zakfadce RODO.

Informacja dla inwestoréw dotyczgca podstawowych zasad sporzgdzania kosztoryséw, znajduije sie na stronie
internetowej https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/informacja-dla-inwestorow.

Zatgeznik:
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