
krawężnik betonowy wystający
o wym. 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15
30x10+10x25

podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego
stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

5,00

+12cm2%

warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych, 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym 
od 8 m/dobę (pospółka) o grub. min.25 cm 

nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych
bloczków drogowych o wym.12x20x40 cm

+12cm

projektant:

opracowanie:

data wykonania:

nr rys.:3a

tytuł opracowania:

Zbigniew Derbis

wrzesień 2019 r.
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Modernizacja drogi Osiedle na Wzgórzu w Rydułtowach

projektant
sprawdzający:

Usługi Projektowe "Kołodziejska-Derbis" 
ul. Wyszyńskiego 75/9 44-300 Wodzisław Śl.
                                                                          

mgr inż. Maria Kołodziejska
uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna 
w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 

inwestor:

mgr inż. Roman Lisiecki
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr SLK/3314/POOD/10 z dnia 16.12.2010 r                                                              skala: 1:50

 Miasto Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36; 44-280 Rydułtowy

NAZWA RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny odcinek A i B


