
1. Zakres robót dla caªego zamierzenia budowlanego oraz kolejno±¢ realizacji
poszczególnych obiektów:

1.1. Zakres robót � roboty drogowe

Projekt budowlano � wykonawczy swoim zakresem obejmuje modernizacj¦ � remont drogi dojazdowej
ul.Osiedle na Wzgórzu na odcinku od zjazdu z ul. Raciborskiej do granicy dziaªki 131/9 w miejscowo±ci Ryduª-
towy Gmina Ryduªtowy, powiat wodzisªawski, województwo ±l¡skie.

1.2. Roboty ziemne � korytowanie pod nawierzchni¦ drogi,pro�lowanie i zag¦szczanie podªo»a

1.3. Roboty nawierzchniowe � zwi¡zane z wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni z

bloczków betonowych

1.4. Roboty porz¡dkowe

2. Wykaz istniej¡cych obiektów budowlanych:

W obr¦bie terenu,na którym wykonana zostanie przebudowa drogi wyst¦puj¡ kubaturowe obiekty budowlane
o charakterze mieszkalnym. W rejonie prac zlokalizowane jest uzbrojenie terenu pokazane na planie zagospo-
darowania dziaªki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog¡ stwarza¢ zagro»enie
bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi

�aden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza zagro»enia bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi. Przebu-
dowa drogi znacznie poprawi komfort i bezpiecze«stwo ruchu tego fragmentu ukªadu komunikacyjnego. Zastoso-
wane materiaªy na caª¡ konstrukcj¦ nawierzchni s¡ ogólnie stosowane i nie posiadaj¡ w swoim skªadzie substancji
szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji. Wykonawca zobowi¡zany jest jednak do zwracania szcze-
gólnej uwagi na odbywaj¡cy si¦ ruch pojazdów do zlokalizowanych wzdªu» drogi obiektów mieszkalnych oraz
parkingów a tak»e na elementy uzbrojenia terenu w obszarze, na którym wykonywane b¦d¡ roboty budowlane.

4. Przewidywane zagro»enia wyst¦puj¡ce podczas realizacji robót budowlanych

Ryzyko zawodowe, zwi¡zane z wykonywan¡ prac¡ wynika z nara»enia pracownika na dziaªanie czynników
niebezpiecznych, szkodliwych i uci¡»liwych wyst¦puj¡cych na stanowisku pracy. Czynnik niebezpieczny to
czynnik, którego oddziaªywanie mo»e prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia
stanu zdrowia czªowieka b¡d¹ do zej±cia ±miertelnego. Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddzia-
ªywanie mo»e prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia czªowieka. Czynnik uci¡»liwy nie stanowi wprawdzie
zagro»enia dla »ycia lub zdrowia czªowieka, lecz utrudnia prac¦ lub przyczynia si¦ w inny istotny sposób do
obni»enia jego zdolno±ci do wykonywania pracy lub innej dziaªalno±ci b¡d¹ wpªywa na zmniejszenie wydajno±ci.
W zale»no±ci od poziomu oddziaªywania lub innych warunków czynnik uci¡»liwy mo»e sta¢ si¦ szkodliwym,
a szkodliwy�niebezpiecznym. Wykonywanie robót budowlanych wi¡»e si¦ z nara»eniem pracowników na od-
dziaªywanie wi¦kszo±ci powy»szych czynników, stwarza wiele potencjalnych mo»liwo±ci wyst¦powania gro¹nych
wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzie« szczególnych zasad bezpiecze«stwa i higieny pracy,
regulowanych na ogóª stosownymi aktami prawnymi.

Skala zagro»e« jest ograniczona do placu budowy. Skala zagro»enia i ich rodzaj zwi¡zane s¡ z technologi¡
wykonywania robót uwa»a si¦ za niebezpieczne.

Wykonawca ustala czas wykonania poszczególnych elementów robót oraz technologi¦ wykonania.
Miejsce i czas wyst¡pienia zagro»e«: ka»dorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w

czasie wykonywania.

4.1. Zagro»enia zewn¦trzne dla bezpiecze«stwa ludzi:

1. zagro»enie uszkodzenia sieci wodoci¡gowej
2. zagro»enie uszkodzenia sieci teletechnicznej
3. zagro»enie uszkodzenia sieci gazowej
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4. zagro»enie uszkodzenia sieci energetycznej i pora»enia pr¡dem elektrycznym
5. haªas
6. wtargni¦cie osób postronnych w stref¦ bezpo±redniej pracy sprz¦tu
7. nieuwaga operatora sprz¦tu ci¦»kiego
8. awaria sprz¦tu
9. upadek ci¦»aru z wysoko±ci
10. kolizje drogowe podczas transportu

4.2. Prace, przy których wykonywaniu szczególnie wyst¦puje powstanie zagro»enia

bezpiecze«stwa i zdrowia ludzi

4.2.1. Praca koparko-ªadowarek

Praca koparki wi¡»e si¦ z wykonaniem koryta pod drog¦ oraz z zaªadunkiem nadmiaru gruntu na ±rodki
transportowe, które wywioz¡ go poza obr¦b budowy.

4.2.2. Prace monta»owe prowadzone przy pomocy d¹wigu samochodowego

U»ycie d¹wigu samochodowego wymaga wykonywanie wszelkiego rodzaju prac rozªadunkowych. Praca
d¹wigu stwarza niebezpiecze«stwo wypadku zwi¡zanego z opuszczaniem rur i kr¦gów na dno wykopu. Wadliwe
zamocowanie opuszczanego materiaªu mo»e stwarza¢ niebezpiecze«stwo jego upadku z wysoko±ci i tym samym
powstanie zagro»enia zdrowia i »ycia ludzi.

Przebywanie czªowieka w stre�e pracy sprz¦tu ci¦»kiego wi¡za¢ si¦ mo»e z ryzykiem powstania urazów
spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracuj¡cego sprz¦tu i transportowanego
materiaªu.

W pobli»u budynków roboty nale»y wykonywa¢ w sposób szczególnie ostro»ny. Nale»y mie¢ na uwadze

przede wszystkim zabezpieczenie wykopów przed osuni¦ciem poprzez zastosowanie szalunków.

4.2.3. Prace z u»yciem elektronarz¦dzi:

1. uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy
2. uszkodzenia ciaªa na skutek odprysku materiaªu lub rozerwania ostrza / tarczy
3. uszkodzenia ciaªa na skutek uci¦cia lub wci¡gni¦cia ko«czyny przez urz¡dzenie

Do czynników niebezpiecznych � powoduj¡cych najcz¦±ciej uszkodzenia, nale»¡ przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:
� ruchome, a gªównie wiruj¡ce, cz¦±ci maszyn i innych urz¡dze« oraz narz¦dzia
� poruszaj¡ce si¦ ±rodki transportu
� ostre wystaj¡ce elementy
� spadaj¡ce elementy
� ±liskie, nierówne powierzchnie
� ograniczone przestrzenie (doj±cia, przej±cia, dost¦py)

5. Sposób prowadzenia instrukta»u pracowników przed przyst¡pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musz¡ przej±¢ instrukta» wst¦pny oraz stanowiskowy
przeprowadzony przez osob¦ nadzoruj¡c¡ roboty która winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwali�kacje
ze szczególnym uwzgl¦dnieniem sposobu prowadzenia robót ziemnych, monta»owych i drogowych. Pracownicy
winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wyst¦puj¡cych zagro»e«, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabez-
piecze« i sposobie powiadamiania o zagro»eniu oraz o konieczno±ci korzystania ze ±rodków ochrony osobistej.
Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o drogach ewakuacyjnych na wypadek po»aru i innych zagro»e«.

Zasady zapewnienia bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót reguluj¡:
� Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
� Rozporz¡dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze±nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bhp (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650)
� instrukcje wewn¦trzne dla danej bran»y
� instrukcje obsªugi maszyn i sprz¦tów u»ytych do realizacji zadania
� normy bran»owe.
Pracodawca jest obowi¡zany zapewni¢, aby prace, przy których istnieje mo»liwo±¢ wyst¡pienia szczególnego
zagro»enia dla zdrowia lub »ycia ludzkiego, byªy wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji.
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Nie wolno dopu±ci¢ pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwali�kacji lub
potrzebnych umiej¦tno±ci, a tak»e dostatecznej znajomo±ci przepisów oraz zasad BHP. Bezpo±redni nadzór nad
bezpiecze«stwem i higien¡ pracy na stanowiskach pracy sprawuj¡ odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowi¡zków. Osoba kieruj¡ca pracownikami jest obowi¡zana:
� organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze«stwa i higieny pracy,
� dba¢ o sprawno±¢ ±rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizo-

wa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgl¦dniaj¡c zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi¡zanymi z warunkami ±rodowiska pracy,

� dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze« pracy wyposa»enia technicznego, a tak»e o sprawno±¢
±rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
� oceny ryzyka zawodowego wyst¦puj¡cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
� okre±lenia podstawowych wymaga« BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
� wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
� wykazu prac wymagaj¡cych szczególnej sprawno±ci psycho�zycznej
kierownik budowy powinien podj¡¢ stosowne ±rodki pro�laktyczne maj¡ce na celu zapewni¢ organizacj¦ pracy i
stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¡cy pracowników przed zagro»eniami wypadkowymi oraz oddziaªywaniem
czynników szkodliwych i uci¡»liwych oraz zapewni¢ likwidacj¦ zagro»e« dla zdrowia i »ycia pracowników gªównie
przez stosowanie technologii, materiaªów i substancji nie powoduj¡cych takich zagro»e«. W razie stwierdzenia
bezpo±redniego zagro»enia dla »ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj¡ca pracownikami obowi¡zana jest do
niezwªocznego wstrzymania prac i podj¦cia dziaªa« w celu usuni¦cia tego zagro»enia. Pracownicy zatrudnieni
na budowie, powinni by¢ wyposa»eni w ±rodki ochrony indywidualnej oraz odzie» i obuwie robocze, zgodnie
z tabel¡ norm przydziaªu ±rodków ochrony indywidualnej oraz odzie»y i obuwia roboczego opracowan¡ przez
pracodawc¦. �rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze«stwa u»ytkowników tych
±rodków powinny zapewnia¢ wystarczaj¡c¡ ochron¦ przed wyst¦puj¡cymi zagro»eniami (np. upadek z wysoko±ci,
uszkodzenie gªowy, twarzy, wzroku, sªuchu). Kierownik budowy zobowi¡zany jest informowa¢ pracowników o
sposobach posªugiwania si¦ tymi ±rodkami.

5.1. Informacja na temat aktów prawnych

Roboty nale»y prowadzi¢ zgodnie z nast¦puj¡cymi aktami prawnymi:
1. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z

2019 r. poz. 51, 630, 695, 730)
3. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz¡cej bezpie-

cze«stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4. Rozporz¡dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze±nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpiecze«stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr
108, poz. 690) (tekst jednolity)

5. Rozporz¡dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa¹dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga«
dotycz¡cych bezpiecze«stwa i higieny pracy w zakresie u»ytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

6. Rozporz¡dzenie z dnia 20 wrze±nia 2001 r. Bezpiecze«stwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urz¡dze« technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. tekst jedn.(Dz.U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263):

7. Rozporz¡dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urz¡dze« technicznych pod-
legaj¡cych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468)

8. Normy bran»owe
9. Zakªadowe przepisy bhp

6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¡ce niebezpiecze«stwom
wynikaj¡cym z prowadzenia robót budowlanych

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¦ przed rozpocz¦ciem robót budowlanych, co najmniej w za-
kresie:
� ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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� wykonania dróg, wyj±¢ i przej±¢ dla pieszych,
� doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
� odprowadzenia ±cieków lub ich utylizacji,
� urz¡dzenia pomieszcze« higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
� zapewnienia o±wietlenia naturalnego i sztucznego,
� zapewnienia ª¡czno±ci telefonicznej,
� urz¡dzenia skªadowisk materiaªów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien by¢ w miar¦ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko±¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szeroko±¢ ci¡gu pieszego jednokierun-
kowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Drogi i ci¡gi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wªa±ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skªadowa¢ materiaªów, sprz¦tu
lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si¦
r¦cznego przenoszenia ci¦»arów nie powinny mie¢ spadków wi¦kszych ni» 10%. Przej±cia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o±wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skªadowisk wyrobów i materiaªów lub maszyn i urz¡-
dze« budowlanych bezpo±rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegªo±ci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej ni»:
� 3,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym nie przekraczaj¡cym I KV,
� 5,0 m - dla linii i napi¦ciu znamionowym powy»ej 1 KV, lecz nie przekraczaj¡cym 15 KV,
� 10,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym powy»ej 15 KV, lecz nie przekraczaj¡cym 30 KV,
� 15,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym powy»ej 30 KV, lecz nie przekraczaj¡cym 110 KV,
� 30,0 m - dla linii o napi¦ciu znamionowym powy»ej 110 KV.
W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone s¡ poza strefami szczególnego zagro-
»enia. Nale»y jednak przewidzie¢ drogi ewakuacyjno � dojazdowe i zagospodarowa¢ oraz oznakowa¢ miejsca
podr¦cznego sprz¦tu przeciwpo»arowego i pierwszej pomocy oraz telefonu.

6.2. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo±rednim s¡siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomu-
nikacyjne, wodoci¡gowe, kanalizacyjne, gazowe powinno by¢ poprzedzone okre±leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegªo±ci, w jakiej mog¡ by¢ one wykonywane od istniej¡cej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
Bezpieczn¡ odlegªo±¢ wykonywania robót, o których mowa wy»ej ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wªa±ciw¡ jednostk¡, w której zarz¡dzie lub u»ytkowaniu znajduj¡ si¦ te instalacje. Miejsca tych robót nale»y
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robót ziemnych w pobli»u instalacji podziemnych,
a tak»e gª¦bienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa¢ si¦ r¦cznie. Wszystkie prace w rejonie sieci
uzbrojenia podziemnego nale»y wykonywa¢ pod nadzorem sªu»b wªa±cicieli uzbrojenia.W czasie wykonywania
robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale»y ogrodzi¢ i umie±ci¢ napisy ostrzegawcze.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprz¦tem zmechanizowanym nale»y wyznaczy¢ w terenie stref¦ niebez-
pieczn¡ i odpowiednio j¡ oznakowa¢.

6.3. Roboty rozªadunkowe

Zabrania si¦ w szczególno±ci:
� skªadowania materiaªów i wyrobów pomi¦dzy skrajni¡ »urawia a konstrukcj¡ obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami,
� pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ªadunku na haku »urawia w czasie przerwy w pracy lub po

jej zako«czeniu,
� podnoszenia »urawiem zamro»onych lub zakleszczonych przedmiotów,
� podnoszenia »urawiem przedmiotów o nieznanej masie,
� instalowania dodatkowych lamp o±wietleniowych na konstrukcjach »urawia,
� podnoszenia ªadunku przy uko±nym uªo»eniu liny »urawia.
W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nale»y:
� stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementów,
� podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj¡cej dopuszczalnego nominalnego ud¹wigu,
� dokona¢ ogl¦dzin zewn¦trznych elementów,
� stosowa¢ liny kierunkowe,
� skontrolowa¢ prawidªowo±¢ zawieszenia elementów na haku po ich podniesieniu na wysoko±¢ 0,5 m.
Poziome przemieszczanie ªadunku »urawiem powinno odbywa¢ si¦ na wysoko±ci nie mniejszej ni» 1 m ponad
przedmiotami znajduj¡cymi si¦ na drodze przenoszonego ªadunku.
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Podczas mechanicznego zaªadunku lub rozªadunku materiaªów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad lud¹mi
lub kabin¡, w której znajduje si¦ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynno±ci kierowca jest
obowi¡zany opu±ci¢ kabin¦.

Stosowanie elementów sªu»¡cych do zawieszania ªadunku na haku, w szczególno±ci pier±cieni, ogniw, p¦tli,
których wymiary uniemo»liwiaj¡ swobodne wªo»enie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Skªadowiska materiaªów, wyrobów i urz¡dze« technicznych wykonuje si¦ w sposób wykluczaj¡cy mo»liwo±¢
wywrócenia, zsuni¦cia, rozsuni¦cia si¦ lub spadni¦cia skªadowanych wyrobów i urz¡dze«. Teren prowadzenia
prac nale»y w sposób wyra¹ny oznakowa¢ przy pomocy: znaków ostrzegawczych barierek, siatek, nocnego
o±wietlenia koloru »óªtego, ta±m ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiaªów lub wyro-
bów jest zabronione. Podanie sygnaªu do podnoszenia elementu mo»e nast¡pi¢ po usuni¦ciu osób ze strefy
niebezpiecznej.

6.4. Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne oraz narz¦dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploato-
wane i obsªugiwane zgodnie z instrukcj¡ producenta oraz speªnia¢ wymagania okre±lone w przepisach dotycz¡-
cych systemu oceny zgodno±ci.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne, podlegaj¡ce dozorowi technicznemu, mog¡ by¢ u»ywane na terenie
budowy tylko wówczas, je»eli wystawiono dokumenty uprawniaj¡ce do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urz¡dzenia techniczne powinny by¢:
� utrzymywane w stanie zapewniaj¡cym ich sprawno±¢,
� stosowane wyª¡cznie do prac, do jakich zostaªy przeznaczone,
� obsªugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeci¡»anie maszyn i innych urz¡dze« technicznych ponad dopuszczalne obci¡»enie robocze jest zabronione.

Operatorzy lub maszyni±ci »urawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nap¦dzie silnikowym powinni
bezwzgl¦dnie posiada¢ wymagane kwali�kacje.

U»ywanie narz¦dzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narz¦dzi s¡ zabronione.
Narz¦dzia do pracy udarowej nie mog¡ mie¢:
� uszkodzonych zako«cze« roboczych,
� p¦kni¦¢, zadr i ostrych kraw¦dzi w miejscu r¦cznego uchwytu,
� r¦koje±ci krótszych ni» 0,15 m.
Dokonywanie napraw i czynno±ci konserwacyjnych sprz¦tu zmechanizowanego b¦d¡cego w ruchu jest zabronione.

6.5. Uwagi ko«cowe

1. Wykonawca zobowi¡zany jest szczegóªowo zapozna¢ si¦ z wszystkim zaª¡czonymi do dokumen-

tacji projektowej uzgodnieniami bran»owymi oraz zapisami protokoªu z narady koordynacyj-

nej.

2. W miejscach zbli»e« i skrzy»owa« z istniej¡cym uzbrojeniem podziemnym nale»y wykona¢ r¦czne przekopy
kontrolne w celu ustalenia gª¦boko±ci posadowienia oraz sposobu ich zabezpieczenia. Zabrania si¦ prowadze-
nia robót ziemnych sprz¦tem mechanicznym w odlegªo±ci mniejszej ni» 2,00 m od zlokalizowanych przekopem
kontrolnym kabli.

3. Nie wyklucza si¦ istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urz¡dze« podziemnych, które nie byªy zgªoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach bran»owych.

4. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaª¡czonych podkªadach mapowych przebiegu urz¡dze«
podziemnych nale»y natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wªa±ciciela tych urz¡dze«.

5. Wszystkie wyst¦puj¡ce kolizje istniej¡cego uzbrojenia nale»y ka»dorazowo zgªosi¢ do poszczególnych u»yt-
kowników i uzgodni¢ sposób wykonania ich zabezpieczenia.

6. Prace nale»y wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich sªu»b � wªa±cicieli uzbrojenia.
7. Wykonawca uwzgl¦dni koszty zlecenia wszystkich nadzorów bran»owych.

8. Wykonawca zobowi¡zany jest:

� zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposób, aby uniemo»liwi¢ lub utrudni¢ doj±cie do robót budowlanych
osobom postronnym a przede wszystkim dzieciom

� zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajduj¡ce si¦ na placu budowy przed dziaªaniem wiatru.
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