| 5,00

+12cm 2% +12cm

nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych
bloczkéw drogowych o wym.12x20x40 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

kraweZzZnik betonowy wystajacy podbudowa zasadnicza z ttucznia kamienneqo

o wym. 156x30x100 cm stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm
tawa z betonu C12/15

30x10+10x25 warstwa odsgczajgca z gruntéw niewysadzinowych,

o0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci k" nie

mniejszym

od 8 m/dobe (pospdtka) o grub. min.25 cm

Ustugi Projektowe "Kofodziejska-Derbis"
ul. Wyszynskiego 75/9 44-300 Wodzistaw SI.

tel. 32 751-89-47, kom.601 165 687; e-mail:zderbis@gmail.com
NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

tytut opracowania: Modernizacja drogi Osiedle na Wzgorzu w Ryduttowach

inwestor: Miasto Ryduttowy ul. Ofiar Terroru 36; 44-280 Ryduftowy

projektant: mgr inz. Roman Lisiecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej kala: 1:50

nr SLK/3314/POOD/10 z dnia 16.12.2010 r Skaia. 1.
projektant mgr inz. Maria Kolodziejska in-
sprawdzajgcy: uprawnienia specjalnos$c konstrukcyjno-inzynieryjna data wykonania:

w zakresie drég i lotniskowych drég startowych nr 268/85 wrzesien 2019 r.

opracowanie: Zbigniew Derbis

NAZWA RYSUNKU: Przekréj konstrukcyjny odcinek A i B

nrrys.:3a




