podlaczenia wpustéow z rur PVC kielichowych, taczonych na uszezelki gumowe,
o jednolitej $ciance o $rednicy minimum 160 mm SN8. Kraty wpustéw uchylne.

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ betonowe
studzienki prefabrykowane taczone na uszczelkg, ktére winny odpowiada¢ normie
PN- EN 1917:2004.

Nalezy zastosowaé studzienki monolityczne. Podstawowe elementy typowych
monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

a) dennica monolityczna ($ciany i dno monolityczne), kineta monolityczna wykonana
wramach procesu technologicznego - nie na budowie, nie stosowaé wkladek
z tworzywa, zastosowac przejsécia szezelne lub uszczelki,

b) wysoko$¢ kinety minimum ¥ $rednicy maksymalnego otworu przylgczanej rury,

c) kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004,

d) przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymato$ci na obciazenia pionowe 300 kN,

e¢) wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne lub Zeliwno-betonowe
@600mm uchylne, z zamkiem lub zatrzaskiem,

f) stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005
lub drabinka wlazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajgce wymaganiom normy
PN- EN 13101:2005).

Wazno$é niniejszych warunkéw wygasa po okresie 12 miesigcy od daty ich wydania.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia w Urzedzie Miasta Rydultowy.

Zalgczniki:
1. Mapa sytuacyjna — 1 egzemplarz,
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