1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegllnych obiektow:

1.1. Zakres rob6t — roboty drogowe

Projekt budowlano — wykonawczy swoim zakresem obejmuje modernizacje — remont drogi dojazdowe;j
ul.Osiedle na Wzgorzu na odcinku od zjazdu z ul. Raciborskiej do granicy dziatki 131/9 w miejscowosci Rydul-
towy Gmina Rydultowy, powiat wodzistawski, wojewodztwo $laskie.

1.2. Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie drogi,profilowanie i1 zageszczanie podloza

1.3. Roboty nawierzchniowe — zwigzane z wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni z
bloczké6w betonowych

1.4. Roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W obrebie terenu,na ktérym wykonana zostanie przebudowa drogi wystepuja kubaturowe obiekty budowlane
o charakterze mieszkalnym. W rejonie prac zlokalizowane jest uzbrojenie terenu pokazane na planie zagospo-
darowania dzialki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zaden 7 elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przebu-
dowa drogi znacznie poprawi komfort i bezpieczenistwo ruchu tego fragmentu uktadu komunikacyjnego. Zastoso-
wane materiaty na cata konstrukcje nawierzchni sa ogoélnie stosowane i nie posiadaja w swoim sktadzie substancji
szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji. Wykonawca zobowiazany jest jednak do zwracania szcze-
gélnej uwagi na odbywajacy sie ruch pojazdéw do zlokalizowanych wzdluz drogi obiektéw mieszkalnych oraz
parkingéw a takze na elementy uzbrojenia terenu w obszarze, na ktérym wykonywane beda roboty budowlane.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Ryzyko zawodowe, zwiazane 7 wykonywang praca wynika z narazenia pracownika na dzialanie czynnikéw
niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych wystepujacych na stanowisku pracy. Czynnik niebezpieczny to
czynnik, ktérego oddzialywanie moze prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia
stanu zdrowia czlowieka badz do zejscia $miertelnego. Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktorego oddzia-
lywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia czlowieka. Czynnik uciagzliwy nie stanowi wprawdzie
zagrozenia dla zycia lub zdrowia czlowieka, lecz utrudnia prace lub przyczynia sie w inny istotny sposéb do
obnizenia jego zdolnosci do wykonywania pracy lub innej dziatalno$ci badz wplywa na zmniejszenie wydajnosci.
W zaleznosci od poziomu oddzialywania lub innych warunkéw czynnik uciazliwy moze sta¢ sie szkodliwym,
a szkodliwy—niebezpiecznym. Wykonywanie rob6t budowlanych wiaze sie z narazeniem pracownikéw na od-
dzialywanie wiekszosci powyzszych czynnikéw, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych
wypadkdéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzieri szczeg6lnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy,
regulowanych na og6l stosownymi aktami prawnymi.

Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy. Skala zagrozenia i ich rodzaj zwiazane sa z technologia
wykonywania rob6t uwaza sie za niebezpieczne.

Wykonawca ustala czas wykonania poszczegélnych elementéw robét oraz technologie wykonania.

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych w obszarze i w
czasie wykonywania.

4.1. Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczeristwa ludzi:

1. zagrozenie uszkodzenia sieci wodociagowej
2. zagrozenie uszkodzenia sieci teletechnicznej
3. zagrozenie uszkodzenia sieci gazowej



zagrozenie uszkodzenia sieci energetycznej i porazenia pradem elektrycznym
hatas

wtargniecie 0s6b postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu
nieuwaga operatora sprzetu ciezkiego

awaria sprzetu

. upadek ciezaru z wysoko$ci

10. kolizje drogowe podczas transportu
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4.2. Prace, przy ktoérych wykonywaniu szczegélnie wystepuje powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.2.1. Praca koparko-ladowarek

Praca koparki wiaze sie z wykonaniem koryta pod droge oraz z zaladunkiem nadmiaru gruntu na srodki
transportowe, ktére wywioza go poza obreb budowy.

4.2.2. Prace montazowe prowadzone przy pomocy dzwigu samochodowego

Uzycie dzwigu samochodowego wymaga wykonywanie wszelkiego rodzaju prac roztadunkowych. Praca
dzwigu stwarza niebezpieczenistwo wypadku zwigzanego z opuszczaniem rur i kregéw na dno wykopu. Wadliwe
zamocowanie opuszczanego materialu moze stwarzaé niebezpieczenistwo jego upadku z wysokosci i tym samym
powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi.

Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wigzaé sie moze z ryzykiem powstania urazoéw
spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujacego sprzetu i transportowanego
materiatu.

W poblizu budynkéw roboty nalezy wykonywaé w sposob szczegdélnie ostrozny. Nalezy mieé na uwadze
przede wszystkim zabezpieczenie wykopow przed osunieciem poprzez zastosowanie szalunkow.

4.2.3. Prace z uzyciem elektronarzedzi:

1. uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
2. uszkodzenia ciala na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
3. uszkodzenia ciala na skutek uciecia lub wciagniecia koiiczyny przez urzadzenie

Do czynnikéw niebezpiecznych — powodujacych najczesciej uszkodzenia, naleza przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:

— ruchome, a gléwnie wirujace, cze$ci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia

— poruszajace sie §rodki transportu

— ostre wystajace elementy

— spadajace elementy

— ¢liskie, nier6wne powierzchnie

— ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy)

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoblnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach musza przejsé¢ instruktaz wstepny oraz stanowiskowy
przeprowadzony przez osobe nadzorujaca roboty ktéra winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
ze szczegbdlnym uwzglednieniem sposobu prowadzenia robét ziemnych, montazowych i drogowych. Pracownicy
winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wystepujacych zagrozen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabez-
pieczen i sposobie powiadamiania o zagrozeniu oraz o koniecznosci korzystania ze srodkéw ochrony osobistej.
Pracownicy winni zostaé¢ poinformowani o drogach ewakuacyjnych na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Zasady zapewnienia bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t reguluja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 1., Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bhp (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650)

— instrukcje wewnetrzne dla danej branzy

— instrukcje obstugi maszyn i sprzetéw uzytych do realizacji zadania

— normy branzowe.

Pracodawca jest obowiazany zapewnié, aby prace, przy ktérych istnieje mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego, byly wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkoéw. Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

— dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizo-
waé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagann BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu zapewnié organizacje pracy i

stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych oraz zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni
na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie

z tabelg norm przydzialu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez

pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych

srodkow powinny zapewniac¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowiazany jest informowaé pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

5.1. Informacja na temat aktow prawnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z
2019 r. poz. 51, 630, 695, 730)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr
108, poz. 690) (tekst jednolity)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

6. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych. tekst jedn.(Dz.U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263):

7. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéow urzadzen technicznych pod-
legajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012, poz.1468)

8. Normy branzowe

9. Zaktadowe przepisy bhp

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z prowadzenia rob6t budowlanych

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w za-
kresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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— wykonania drég, wyjsé i przejé¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia §ciekéow lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienia lacznosci telefonicznej,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko§é¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szeroko$é ciagu pieszego jednokierun-
kowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materialéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i urza-
dzeri budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym I KV,

— 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

— 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,

— 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone sg poza strefami szczegblnego zagro-
zenia. Nalezy jednak przewidzie¢ drogi ewakuacyjno — dojazdowe i zagospodarowaé oraz oznakowaé miejsca
podrecznego sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy oraz telefonu.

6.2. Roboty ziemne

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomu-
nikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczna odlegto$é¢ wykonywania robét, o ktérych mowa wyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwa jednostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié¢. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. Wszystkie prace w rejonie sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb wlascicieli uzbrojenia.W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebez-
pieczna i odpowiednio ja oznakowag.

6.3. Roboty roztadunkowe

Zabrania sie w szczegdlnodci:

— skladowania materialéw i wyrob6éw pomiedzy skrajnig zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami,

— pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po
jej zakonczeniu,

— podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow,

— podnoszenia zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie,

— instalowania dodatkowych lamp o$§wietleniowych na konstrukcjach zurawia,

— podnoszenia tadunku przy uko$nym ulozeniu liny zZurawia.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nalezy:

— stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementéw,

— podnosié¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

— dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementéw,

— stosowa¢ liny kierunkowe,

— skontrolowaé prawidlowosé zawieszenia elementéw na haku po ich podniesieniu na wysokosé 0,5 m.

Poziome przemieszczanie tadunku zurawiem powinno odbywaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 1 m ponad

przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego tadunku.
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Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowiazany opusci¢ kabine.

Stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczegdlnosci pierécieni, ogniw, petli,
ktérych wymiary uniemozliwiaja swobodne wtozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

Sktadowiska materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Teren prowadzenia
prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé przy pomocy: znakow ostrzegawczych barierek, siatek, nocnego
o$wietlenia koloru zéttego, tasm ostrzegawczych.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyro-
bow jest zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpieczne;j.

6.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploato-
wane i obstlugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotycza-
cych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c,

— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzeni technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
bezwzglednie posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa zabronione.
Narzedzia do pracy udarowe]j nie moga miec:
— uszkodzonych zakonczen roboczych,
— peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
— rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Dokonywanie napraw i czynnos$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.

6.5. Uwagi koricowe

1. Wykonawca zobowigzany jest szczegoélowo zapoznacé sie z wszystkim zalgczonymi do dokumen-
tacji projektowej uzgodnieniami branzowymi oraz zapisami protokolu z narady koordynacyj-
nej.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne w celu ustalenia glebokosci posadowienia oraz sposobu ich zabezpieczenia. Zabrania sie prowadze-
nia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2,00 m od zlokalizowanych przekopem
kontrolnym kabli.

3. Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektowanej przebudowy, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

4. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zalaczonych podktadach mapowych przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

5. Wszystkie wystepujace kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zglosi¢ do poszczegélnych uzyt-
kownikéw i uzgodnié sposoéb wykonania ich zabezpieczenia.

6. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb — wtascicieli uzbrojenia.

7. Wykonawca uwzgledni koszty zlecenia wszystkich nadzoréw branzowych.

8. Wykonawca zobowigzany jest:

— zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ lub utrudni¢ dojscie do robét budowlanych
osobom postronnym a przede wszystkim dzieciom
— zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie na placu budowy przed dzialaniem wiatru.



