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1. WSTEP | INFORMACJE OGOLNE
ZLECENIODAWCA: Ustugi Projektowe Kotodziejska-Derbis S.C.

ul. Wyszynskiego 57
44-300 Wodzistaw Sl.

WYKONAWCA: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Zjednoczenia 62a
43-250 Pawtowice

Zgodnie ze zleceniem, rozpoznaniem geotechnicznym objeto w ciggu ul. Na

Wzg6rzu w Ryduttowach.

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujgce materiaty:

* Mape topograficzng obejmujgcg obszar badan;

» Szczegbtowg Mape Geologiczng Polski - arkusz Ryduttowy (w skali 1:50 000),

» dostepna literature i normy gruntowe, m.in.:

PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne.

PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne.

PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych” /Dz.U. z 2012, poz. 463/,

» informacje oraz materiaty uzyskane u Zleceniodawcy,

» dane z wizji terenu.

Wykorzystane materiaty geologiczne byly pomocne przy ustalaniu stratygrafii

i genezy przewierconych gruntow.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

Badanie geotechniczne wykonano w poétnocnej czesci miejscowosci

Ryduitowy, w ciggu ul. Na Wzgorzu /rys. 1a, 1b/. Sg to tereny drO0g oznaczone

symbolem KDD /rys. 1a/. Jest to teren w otoczeniu pojedynczej zabudowy o funkcji

mieszkaniowej /rys. 1b/.

Firma Realizacyjna bCIZ@t




Zgodnie z regionalizacjg fizyczno-geograficzng J. Kondrackiego z 2002 roku,
obszar badan potozony jest w:

e prowincji — Wyzyny Polskie,

+ podprowincji — Wyzyna Slgsko - Krakowska,

« makroregionie — Wyzyna Slgska,

* mezoregionie — Plaskowyz Rybnicki.
Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan lezy na obszarze zlewni Odry.
Lokalizacje terenu badania przedstawia zat. nr 1 natomiast umiejscowienie

punktu badawczego przedstawiono w zat. nr 2.

Legenda:

O

lokalizacja
wykonanych badan

Rys.1. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badan.
zrédio: http://sip.rydultowy.pl/geoportal/

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac badawczych obejmowat odwiercenie w podtozu
gruntowym 1 otworu geotechnicznego o gtebokosci 3,0 m ppt.

W trakcie wykonywanego badania polowych, z okreslonego przedziatu
gtebokosciowego, nie rzadziej niz co 1,0 m pobierano prébki gruntu do badan
makroskopowych, okreslajgc ich litologie oraz podstawowe cechy fizyczne takie jak
barwe, wilgotnosc oraz stan.

Na podstawie wykonanych prac badawczych, opracowano:

» profil geotechniczny /zat. 3/,
» tabele parametrow wytrzymatosciowych cech fizyko-mechanicznych gruntéw

[zat. 4].

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wykonanym do gtebokosci ok. 3,0 m ppt otworem badawczym stwierdzono
wystepowanie utworéw nasypowych i czwartorzedowych.

Podtoze rodzime zalega ponizej gtebokosci 0,3 m ppt. Sg to gtébwnie utwory

spoiste wyksztalcone w formie glin piaszczystych lokalnie warstwowanych piaskami
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Srednimi. W czesci $srodkowej profilu zostata odtozona soczewka piaskéw srednich
0 migzszosci ok. 0,4 m.
Powierzchnie terenu przykrywa warstwa nawierzchni asfaltowej wraz

z podbudowg zbudowang z tupka przepalonego o sumarycznej grubosci ok. 0,3 m.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Rozpoznanie warunkéw wodnych w podiozu gruntowym przeprowadzono
w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wiercenia.

Wody gruntowej ani jej sgczen nie nawiercono.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W celu scharakteryzowania warunkow geotechnicznych i wilasnosci fizyko-
mechanicznych gruntdéw, w oparciu o badania makroskopowe, dokonano podziatu
podioza gruntowego na warstwy geotechniczne i okreslono parametry fizyko-
mechaniczne zgodnie z metodg C.

Parametry mechaniczne gruntbw spoistych przyjeto z zaleznosci
korelacyjnych wg krzywych C dla innych gruntow spoistych nieskonsolidowanych,
natomiast parametry mechaniczne gruntow niespoistych okreslono w oparciu
o badania archiwalne oraz dane literaturowe, charakteryzujgce zageszczenia
gruntéw w zaleznosci od ich genezy.

W dokumentowanym podiozu wydzielono Il grupy genetyczne utworéw:

* grup e | — nawierzchnia, podbudowa,

* grup e Il — utwory czwartorzedowe.

Grupa |

Warstwa | — zakwalifikowano do niej, pokrywajgcg caly badany teren, warstwe
nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg zbudowang z tupka przepalonego
0 sumarycznej grubosci ok. 0,3 m

Grupa Il
Warstwa lla — zakwalifikowano do niej twardoplastyczne gliny piaszczyste, pyty i pyty
préchniczne, o przyjetym stopniu plastycznosci: I, = 0,10. Warstwa ta zalega

w przelotach gtebokosciowych 0,3 + 0,7 m ppt, 1,1 + 3,0 m ppt. Pod wzgledem
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stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy ,C”

jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Warstwa Ilb — buduje jg warstwa piaskéw $rednich, w stanie $redniozageszczonym,
0 przyjetym stopniu zageszczenia: Ip = 0,40. Piaski zalegajg w przelocie
gtebokosciowym 0,7 + 1,1 m ppt.

Budowe geologiczng i geotechniczng obszaru badan przedstawia karta otworu
badawczego /zat. 3/, natomiast zbiorcze zestawienie wydzielonych w podtozu warstw
geotechnicznych i ich wartosci charakterystycznych, podano w tabeli stanowigcej zat.

nr 4.

7. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji, rozpoznane zostato

1 otworem badawczym o gtebokosci 3,0 m.

2. Wyniki wykonanego badania pozwolity na wydzielenie  warstw,
umozliwiajgcych  zobrazowanie  warunkOw  geotechnicznych  podioza.

Powierzchnie dokumentowaneqo terenu przykrywa warstwa nawierzchni

i podbudowy (warstwa | ). Ponizej gtebokosci 0,3 m ppt, podioze budujg grunty

rodzime, zakwalifikowane do grupy Il. Wystepujace w tej grupie utwory
piaszczyste w stanie sredniozageszczonym (warstwa llb ) oraz grunty spoiste,
twardoplastyczne (warstwa lla) charakteryzujg sie dobrymi parametrami
nosnosci i scisliwosci.

3. W podtozu gruntowym przedmiotowego terenu wody gruntowej nie jej sgczen

nie nawiercono.

4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, teren badan charakteryzujg

proste warunki gruntowe.
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opaftal kraawy. Zatadowano

Legenda:
O - lokalizacja badania geotechnicznego
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Legenda:

o lokalizacja otworu badawczego
O - lokalizacja ptyty dynamicznej
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Jima Relzacyina BAZET Sp 00, 5p k. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr:3

43-250 Pawtowice; ul. Zjednoczenia 623

Profil numer 1 Wiertnica: AtlasCopco
Miejscowos¢: Ryduttowy Obiekt: Rozpoznanie podtoza gruntowego System wiercenia: rdzeniowo-udzarowy
Powiat: mnpp Wiercenie: Firma Realizacyjna "BAZET" Sp. z 0.0. Sp. k.
. . . . i . Rzedna: 0.00 m
Wojewddztwo: $lgskie Doz6r geol.: mgr Marek Stojka
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Piotr Staroszczyk Data2019-08



CHARAKTERYSTYCZNE WARTO SCI CECH
FIZYKO — MECHANICZNYCH

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
P Stan gruntu © g .
c © 2 o Lw)
© = 5 2 o) o
8 _ ) S © B o) 2 g o 2
S g g ) 8 = c o ] o N N7y
o n N . IS c D O o =, 8= ‘O
% T g Rodzaj gruntu Symbol ° N O ¥ o 9 =, O @
g == (symbol wg gruntu S 3 > @ j= = n X 2 3
e g PN-74/B-02480) S = 2 = 3 o S £ = S
g 8 ~ (/>)‘ a N ; [0 =
[ o o
1 2 > 2 9 3 o
PN ISO n " n Wi [%0] p[t/m7] |cy[kPa] | &, [] M, [kPa]
Asfalt z warstw g
I podbudowy wykonanej Asf+Pb Mg - - - - - - - - -
S z tupka przepalonego
(44
N
% lla Glina piaszczysta Gp clsa | C tpl 0,10* - 12 2,20 21 16 37 000
R
O 5(mw) 1,70(mw)
b Piasek sredni Ps MSa - szg - 0,40** 14(w) 1,85(w) - 32 83 000
22(nw) 2,00(nw)
OBJASNIENIA:

* - stopien plastycznosci przyjety z badan makroskopowych,
Opis litologiczny gruntu: 1 — norma PN-81/B-03020;

2 —norma PN-EN ISO 14688 - 1/2

** - stopien zageszczenia przyjety z oporu zwiercania podtoza piaszczystego,
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OPIS SYMBOLI

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2% < lom < 5%
Nm namut 5% < lom < 30%
T torf 30% > lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESKALISTE
KW zwietrzelina ]
KWg  zwietrzelina gliniasta |
KR rumosz | kamieniste
KRg rumosz gliniasty |
KO otoczaki J
7 2wir ]
79 zwir gliniasty | gruboziamiste
Po pospotka |
Pog pospoika gliniasta )
Pr piasek gruby ]
Ps piasek $redni | drobnoziamiste
Pd piasek drobny | niespoiste
Pt piasek pylasty |
Pg piasek gliniasty J
Mp pyt piaszczysty ]
n pyt |
Gp glina piaszczysta |
G glina |
Gm glina pylasta | drobnoziamiste
Gpz glina piaszcz. zwiezta| spoiste
Gz glina zwiezta |
Gz glina pylasta zwiezta |
Ip it piaszczysty |
| it |
ITt it pylasty J

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA

pc
tp
ti
wk
w
d
m
K
D
ar
Zl
m_
bt
Cg
tt

asf

piaskowiec
tupek piaszczysty
tupek ilasty
wegiel kamienny
wapien

dolomit

margiel
kamienie
drewno

gruz

zuzel

mut weglowy
beton

cegla

ttuczen

asfalt

INNE OZNACZENIA

lla
L

numer warstwy

rzut projektowanego obiektu

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

linie podziatu geotechnicznego

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE STANY GRUNTU
OPISU GRUNTOW . luzny (in)
(+) domieszki o ® $redniozageszczony (szg)
Il przewarstwlenla zageszczony (zg)
/ na pograniczu jol zwarty (zw)
O potzwarty (pzw)
GRUNTY SKALISTE > twardoplastyczny (tpl)
ST skalisty twardy ®  plastyczny (p)
SM skalisty miekki & migkkoplastyczny (mpl)
Bs skata bardzo spekana Do t;‘f:;?;gﬁ:ggz(;% (tph na granicy
Ss skata $rednio spekana % plastyczny (pl) na granicy
Ms skata mato spekana migkkoplastycznego (mpl)
Io stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci
Cu spojnosc [kPa]
RYSUNEK OTWORU du kat tarcia wewnetrznego []
1 nr otworu
250,50 rzedna otworu
T OPROBOWANIE OTWORU
8 préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
grunt suchy préba o naturalnej strukturze (NNS)
(su) X préba wody gruntowej (WG)
grunt
matowilgotny
(mw) OZNACZENIE WODY
grunt | vYv
wilgotny 25 swobodny poziom wody gruntowej
(w)
grunt 3,0 ustalony poziom wody gruntowe;j
mokry
(m)
grunt 4,0 nawiercony poziom wody gruntowej
nawodniony A
(nw) 55 2 saczenie

PROFIL GEOLOGICZNY

) 07 Gp
D] i1 Ps

Czwartorzed:

1. Asfalt z warstwg podbudowy

2. Piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym
3. Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym

Gp//Ps ) -
(grupa konsolidacji "C")
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Obiekt: ustalajgca warunki gruntowo-wodne
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Symbole geotechniczne

ORGANICZNE-
RODZIME

or — domieszka humusu,
grunt niskoorganiczny,
zawarto$¢ czesci
organicznych

lom = 2-6%)

saOr, siOr, clOr — grunt
organiczny

(lom = 6-20%)

Or — grunt
wysokoorganiczny

(lom > > 20%)

clsiOr — namut gliniasty
sisaOR — namut piaszczysty

GRUBOZIARNISTE
(PIASKI)

grSa — piasek ze zwirem
(pospotka)
CSa — piasek gruby
MSa — piasek sredni
FSa — piasek drobny
siSa — piasek pylasty
clSa — piasek ilasty
sisaCl /orSa— piasek
gliniasty

BARDZO
GRUBOZIARNISTE
Bo - gtaziki

Co - kamienie

DROBNOZIARNIST
E (PYLY)

Si — pyt

saSi — pyt

piaszczysty

cISi — pytilasty

siCl- glina pylasta

sasiCl — glina ilasta

clSa - glina

piaszczysta

saclSi —glina

GRUBOZIARNISTE
(ZWIRY)

CGr — zwir gruby
MGr — zwir $redni
FGr — zwir drobny
saGR — zwir piaszczysty
SiGR — zwir pylasty
clGr — zwir ilasty
sasiGr- zwir
piaszczysto-pylasty
sisaGr — zwir pylasto-
piaszczysty

DROBNOZIARNISTE

(ILY)

Cl—it

saCl — it piaszczysty

siCl — it pylasty

sasiCl — glina ilasta

clSa — glina piaszczysta

zwiezta

sasiCl — glina zwiezta

sasiCl — glina pylasta

zwiezta

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
xMg — materiat wytworzony przez cztowieka

domieszki:

C — gruz ceglany, B — beton, sl — zuzel
x — kazda kombinacja sktadnikéw

INNE OZNACZENIA

Grunty spoiste:

gQp — symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

IIl — numer warstwy geotechnicznej
- - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopien zageszczenia

IL — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnosé:
su suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
konsystencja:
mpl  migkkoplastyczna le<0,25
pl plastyczna 0,25 <lc< 0,50
tpl twardoplastyczna 0,50 <lc<0,75
zw zwarta 0,75<1c<1,00
bzw bardzo zwarta Ig> 1,00

zaggszczenie:

0% < Ip < 15%
15% < Ip < 35%
35% < Ip <65%
65% < Ip < 85%
85% < Ip < 100%

bin  bardzo luzny

In luzny

szg Srednio zageszczony
zg  zageszczony

bzg bardzo zaggszczony

PROFIL GEOLOGICZNY

A — morenowe skonsolidowane

B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C — nieskonsolidowane

D -ity

SYMBOLE UZYTE NA
PRZKROJACH

STANY GRUNTU

luzny (In)
Sredniozageszezony (szg)
zageszczony (zg)

zwarty (zw)

polzwarty (pzw)
twardoplastyczny (tpl)
plastyczny (pl)
miekkoplastyczny (mpl)
twardoplastyczny (tpl) na grani
plastycznego (pl)
plastyczny (pl) na granicy
miekkoplastycznego (mpl)

*Q iQ‘.GO&@F;:-

Znaki graficzne

OPIS GRUNTOW FRAKCJE
domieszki — pisane z  Skk. gléwny Domieszka Wymiary cz gstek
przodu matymi Bo gtazy bo > 200
literami (np. gr..,or ...)  Co Kamienie co 63 — 200
przewarstwienia — Gr zwir gr 2,0-63
pisane za frakcjg Sa piasek si 0,063 -2,0
gtéwng matymi Si pyt cl 0,002 - 0,063
literami Clit < 0,002
podkreslonymi (np.
saClsa)
*na przekrojach brak
podkreslen
przewarstwier

WODA GRUNTOWA

1 numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
324,12 rzedna terenu (wm n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

prabka o naturalnej strukturze — kategoria probki A (A)

prébka o naturalnej wilgotnoci - kategoria probki B (B)
probka do badan zanieczyszczenia gruntu (CH)

15 probka wody gruntowe] (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
24 piezomelryczny poziom wody ustalony w czasie

wiercenia i glebokoSe (wm p.p.L.)
nawiercony poziom wody gruntowe] i glebokosc

38 wmppt)

H grunt nawodniony
! grunt mokry
1

oG5 sgczenie wody i glebokose (wmpplt)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

. penetrometr thoczkowy (PP)
X $cinarka obrotowa (TV)
DPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

DPL - dynamiczng lekkg

DPM - dynamiczng $rednig

DPH - dynamiczng cigzkg

SPT - dynamiczng, cylindryczng
glebokosé otworu

otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadia wody (w m n.p.m.)

Czwartorz ed:

1. Asfalt z warstwg podbudowy

2. Piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym

3. Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym
(grupa konsolidacji "C")

Firma Realizacyjna
43-250 Pawtowice; ul. Zjednoczenia 62a

bazet

Obiekt:

OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne
terenu w ciggu ul. Na Wzgorzu w Ryduttowach

Data:
2019.08

Skala: L. Zatgcznik nr:
i Objasnienia 35 5




Firma Realizacyjna bCIZ@t Sp. z 0.0. Sp. k.

43-250 Pawtowice; ul. Zjednoczenia 62a
tel./fax: +48 32 327 37 80
e-mail: bazet@bazet.pl
www.bazet.pl

Zat. 6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BADA N KONTROLNYCH

Oznaczenie dynamicznego modutu odksztatcenia warstw podio za
za pomoc g ptyty dynamicznej ,,ZFG-3.0“wg TP BF - StB TeilB 8.3

1. Lokalizacja: Ryduttowy, Na Wzgérzu.

2. Materiat zabudowany: podbudowa pod asfaltem.

3. Data badania: 19.08.2019r.

4. Zleceniodawca: Ustugi Projektowe Kotodziejska-D  erbis S.C.

ul. Wyszynskiego 57
44-300 Wodzistaw Sl.

5. Wyniki bada n:

Modut wtérnego
odksztatcenia
Ev, [MPa]

Dynamiczny modut (warto$¢ modutu

Nr odksztatcenia okreslona na

Evq [MPa] podstawie

interpretacji wynikéw
badan ptytg
dynamiczng)

1
62,2 1244

wg zal. 2

Badania wykonat:

Marek Stojka

NIP 638-181-91-76 REGON 366050678 KRS 0000651765



