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1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest orzeczenie mykologiczno-budowlane $cian (piwnic,
fundamentowych, parteru) budynku Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 w Byd-
goszczy przy ul. St. Leszczynskiego 42.

1.2. Cel opracowania.

okreslenie stanu technicznego 1 wilgotno$ciowego $cian,

wskazanie przyczyn zawilgocenia $cian,

identyfikacja czynnikow biokorozji; okreslenie stadium i1 rozmiaru bioko-
rozji; wskazanie dziatan likwidujacych biokorozje 1 jej skutki,

wskazanie zakresu prac remontowych.

1.3. Podstawy opracowania.

1.3.1

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

. Ustawa ,,Prawo Budowlane”, Dz. U. 89/1994 ( wraz z pdzniejszymi

zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunkow tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

Dz. U. 75/2002 (wraz z pdzniejszymi zmianami).

Zlecenie z dnia 11.07.2017r. przekazane przez Zleceniodawce.

Wizje lokalne obiektu podczas ktorych wykonano:

- makroskopowe ogledziny dostepnych $cian 1 dodatkowych elementow
wplywajacych na stan §cian ( instalacje, teren),

- 1 zewnetrzng odkrywke Sciany piwnic,

- 1 zewnetrzng odkrywke $ciany fundamentowej,

- 2 odkrywki podtogi w pomieszczeniu piwnicznym,

- pobor 15 probek cegiet ze §cian parteru celem zbadania wilgotno$ci maso-
wej (wagosuszarka BTS110D),

- badanie zasiggu zawilgocenia podpowierzchniowego $cian parteru,
(wilgotno$ciomierz Protimeter Surveymaster w opcjach: ,,dopuszczalna
wilgotno$¢”, ,,podwyzszona wilgotnos¢”, ,,mocne zawilgocenie” ),

- wywiad z personelem Mtodziezowego Domu Kultury,

- dokumentacje¢ fotograficzng (aparat Nikon Coolpix SI0VR).

Dokumentacja techniczna — inwentaryzacja architektoniczna; Biuro Pro-

jektowe ARTU Artur Tusznio; 2017r.

, Wytyczne w sprawie opracowania orzeczen techniczno-ekonomicznych

budynkéw” opr. CUTOB-PZITB , Wroctaw, 1986r.

Naprawy, remonty 1 modernizacje budynkow”, autor: Cz. Licznerski,

Politechnika Swigtokrzyska, Kielce, 1997r.



2.0. Wyniki wizji lokalnych. Wyniki badan wilgotnosciowych.
2.1. Skrocony opisy techniczny budynku ( wg wizji lokalnych ).
Budynek wolnostojacy, o 2 kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze uzytko-
we), czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;.
Gtowny korpus budynku wzniesiony przed II wojng swiatowa na planie prostokata.
Przekryty dachem stromym, dwuspadowym, z pokryciem z dachowki ceramicznej
karpiowki. Konstrukcja dachu drewniana.
W czasach powojennych dobudowano:
- od strony pin-wsch. pomieszczenia magazynowe (podpiwniczone),
- od strony ptd-wsch. niezadaszong scen¢ z betonowa nawierzchnig).

Stwierdzone rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
* fundamenty — tawy fundamentowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wa-
piennej,
* $ciany fundamentowe - z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,
* §ciany piwnic — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,
- z cegly silikatowej na zaprawie cementowej,
* Sciany konstrukcyjne parteru — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej
* §ciana szczytowa poddasza — konstrukcja szkieletowa drewniana,
* stropy nad piwnicami — betonowe (wylewane) na dwuteownikach stalowych,
- ceglany.
* podlogi/posadzki — betonowe, z lastrico, z ptytek ceramicznych, parkiet.

Zewngetrzne wyprawy $cian:
* warstwa termoizolacyjna ze styropianu gr. 5 cm,
* tynk cienkowarstwowy typu ,,kornik”,
* powtoki malarskie,
* tynk ozdobny mozaikowy (cokol, balustrada schodow).

Wewnetrzne wyprawy wykonczeniowe:
* tynki cementowo-wapienne (zréznicowane wytrzymatosciowo),
* powloki malarskie z farb emulsyjnych i olejnych,
* oktadziny z ptytek ceramicznych,

Okna - jednoramowe, z PCV, bez nawiewnikdéw powietrza zewnetrznego.

Sala gimnastyczna wyposazona w jeden wentylator wywiewny; otwory wentylacyj-
ne w suficie sali nie posiadajg wyprowadzenia ponad dach.

W budynku stwierdzono instalacje : elektryczng, wod-kan., centralnego ogrzewania,
gazoway.

Rynny 1 rury spustowe zewnetrzne. Rynny blaszane. Rury spustowe z PCV. Odpro-
wadzenie wody czgSciowo na teren oraz cz¢sciowo w grunt (kro¢cami zeliwnymi).
Teren wokoét budynku ptaski; utwardzony kostkg betonowa oraz wylewanym beto-
nem.



2.2. Opis i ocena stanu istniejacego Scian wraz z dodatkowymi elementami/
czynnikami wplywajacymi na stan Scian.

Klasyfikacje stanu technicznego elementéw okreslono za [1.3.6.1 1.3.7.] wg

procentowego zuzycia:

dobry 0 — 15%

zadowalajacy 16 — 30%

sredni 31 — 50%

lichy 51 —70%

zty 71 — 100%.

Elewacje:
- pojedyncze, o charakterze ,,punktowym” zniszczenia tynku typu ,,kornik”,

- miejscowe odspojenia 1 ubytki mozaikowego tynku cokotowego (skutek zawil-
gacania wodg rozbryzgow3),

- cze$¢ elementow drewnianego szkieletu $ciany szczytowej wykazuje wzdhuzne
spekania oraz niewielkie ubytki; czes¢ drewnianych elementow ozdobnych jest
uszkodzona.

Ogolnie - elewacja budynku w zadowalajacym stanie technicznym.

Rynny — miejscowo zdeformowane, rozszczelnione na ztaczach, z uszkodzong zas-
lepka.
Ogolnie — rynny w $rednim stanie technicznym.

Rury spustowe z PCV:
- brak otwordéw rewizyjnych na rurach wpuszczonych w grunt,
- zbyt bliskie odprowadzanie wody przy budynku (za krotkie kolana).
Ogolnie — rury z PCV w dobrym stanie technicznym.

Zeliwna rura spustowa wprowadzona w grunt (odkrywka nr 1 — fot. 5) przerdzewiata,
dziurawa — w zlym stanie technicznym.

Pomieszczenia piwniczne:
- pomieszczenia piwniczne niezwentylowane, o zréznicowanej wysokosci (pod
salg gimnastyczng nizsze pomieszczenie),
- przegrody piwnic i skladowane sprzety zagrzybione grzybami plesniowymi,

- posadzki betonowe wykonane oszczednosciowo, o roznej grubosci 3 + 5 cm, na
cienkiej podbudowie gruzowe;.
Na posadzkach zalega woda.

- widoczne jest zawilgocenie $cian w dolnych strefach wskutek podciggania wody
z posadzek,

- mury z cegly ceramicznej niewyrownane po przekuciu otworu drzwiowego,

- tynk cem-wap. zniszczony, z ubytkami, w lichym stanie technicznym.

Ogolnie (pomijajac zawilgocenie) — mury $cian od strony pomieszczen w
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zadowalajacym stanie technicznym.

Zewnetrzna $ciana piwnic (odkrywka nr 2 — fot. 6).
Mur z cegly silikatowej na zaprawie cementowej — w dobrym stanie technicznym.

Zewnetrzna Sciana fundamentowa (odkrywka nr 1 — fot. 5).
Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej — w dobrym stanie technicz-
nym.

Lawa fundamentowa ceglana (odkrywka nr 1 — fot. 5) w dobrym stanie technicznym.

Wyprawy wewnetrzne $cian parteru:
- pojedyncze, miejscowe odspojenia oktadzin ceramicznych,
- tynki miejscowo odspojone w strefach przyposadzkowych $cian zewnetrznych,
- zniszczenia malatury ( odspojenia i ubytki; ubytki interwencyjnie uzupetniane).
Ogo6lnie — wyprawy wewnetrzne w Srednim stanie technicznym.

Hydroizolacje.

* brak hydroizolacji pionowej $ciany i tawy fundamentowej (odkrywka nr 1 —
fot. 5),

* brak hydroizolacji poziomej na tawie fundamentowej (odkrywka nr 1- fot. 5),

* nieskuteczna 1 niezgodna ze sztukg budowlang hydroizolacja pionowa $ciany
piwnic.

Uzyta papa asfaltowa sfalowana, niedoklejona do muru, miedzy papa a murem
zalega grunt (odkrywka nr 2- fot. 6).

* hydroizolacja pozioma w $cianach piwnic, pod stropami (papa asf. na lepiku,
papa izolacyjna tekturowa na lepiku); hydroizolacje w dobrym stanie technicz-
nym ( fot. 7),

* hydroizolacja pozioma w pln-wsch. $cianie zewngtrznej piwnic; wywinigta
wyzej pod posadzke — najprawdopodobniej tylko fragmentarycznie
Hydroizolacja z papy asf. , nawodniona, tamliwa — w lichym stanie technicz-
nym (odkrywka nr 3),

* brak hydroizolacji podposadzkowej (odkrywka nr 4 — fot. 8).

2.3. Wyniki badan wilgotnosciowych.
Ze wzgledu na zaleganie wody na posadzkach piwnic 1 podciggania tej wody przez
Sciany oraz ze wzgledu na stwierdzone niedostatki hydroizolacyjne — nie zachodzita
potrzeba przeprowadzenia badan wilgotnosciowych $cian piwnic.
Zbadany zostal stan wilgotnosciowy §cian parteru (bez oktadzin ceramicznych).
Wstepnie, zasigg podpowierzchniowego zawilgocenia §cian badano wilgotnoscio-
mierzem Protimeter Surveymaster. Wg wilgotno$ciomierza:

* mocne zawilgocenie do wys. 120 cm powyzej posadzki wykazujg Sciany zew-

n¢trzne w narozu wschodnim (za rurg spustows),



* $ciana zewngetrzna za sceng wykazuje miejsca mocnego zawilgocenia w strefie
przyposadzkowej; powyzej §ciana ma podwyzszong/dopuszczalng wilgotnos¢,

* pozostale $ciany konstrukcyjne wykazuja podwyzszong/dopuszczalng wilgot-
nos¢.

Kontrolnie pobrano (odkuto) 15 probek cegiet ze scian konstrukcyjnych parteru
celem zbadania wilgotno$ci masowej metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan wilgotno$ci masowej wg wagosuszarki BTS 110D.

Nr Miejsce poboru Wysokos$¢ ponad | Glebokosé w | Wilgotnos¢
probki posadzka murze masowa
[cm | [cm | [ % ]
1 |Sciana zewnetrzna pn-wsch. 23 Pow. 6,3
(przy narozu wschodnim)
2 JwW. 23 12 7,5
JwW. 23 25 25,0
4 |Sciana wewnetrzna 23 Pow. 0,3
(nad piwnicg)
5 JwW. 23 20 0,3
6 | Sciana zewnetrzna pd -wsch. 23 Pow. 14,4
(za sceng)
7 Jw. 23 23 2,1
8 JwW. 70 Pow. 0,4
9 JwW. 70 28 3,4
10 | Sciana zewnetrzna ptd-wsch. 25 Pow. 0,1
(poza scena)
11 Jw. 25 27 0,1
12 | Sciana zewnetrzna ptd-zach. Pow. 0,2
13 JwW. 25 1,0
14 | Sciana wewnetrzna 23 Pow. 0,1
(nad piwnicg
15 Jw. 23 25 0,1

Pow. - probka cegty pobrana z powierzchni muru.

Do oceny stopnia zawilgocenia cegiet przyjeto powszechnie stosowany zakres
wilgotnosci:

0+3% - dopuszczalna wilgotnos¢,
3,1+5% - podwyzszona wilgotnos¢,

5,1+8% - $rednia wilgotnosc¢,
8,1+12% - mocne zawilgocenie,




>12% - material mokry.
Biorac pod uwage powyzsze kryterium, stwierdza si¢ ze:

* cegly ze Sciany zewnetrznej pin-wsch. (przy narozu wschodnim) przechodza w
strukturze §ciany od sredniej wilgotnosci do materiatu mokrego (probki 1+3).
Wskazuje to na infiltracj¢ wody opadowej z rury spustowe;.

* probki cegiet pobrane z pozostatych $cian maja dopuszczalng wilgotnosc.
Wyjatek stanowi probka nr 6 kwalifikujgca si¢ jako material mokry — Swiadczy¢
to moze o miejscowej nieszczelnosci hydroizolacji poziomej $ciany fundamento-
wej jak rowniez o braku wewnetrznej izolacji pionowej $ciany.

3.0. Podsumowanie.
3.1. Stwierdzony zasigg zawilgocenia $cian parteru:

* wschodnie naroze $cian zewnetrznych za rurg spustowa.
Zawilgocenie spowodowane jest infiltracja wody opadowej z rury spusto-
wej.

* Sciana pld-wsch. za sceng (w strefie przyposadzkowej).
Miejscowe zawilgocenia sg najprawdopodobniej spowodowane ,,punktowy-
mi” nieszczelno$ciami hydroizolacji poziomej $ciany fundamentowej jak
roéwniez brakiem wewnetrznej izolacji pionowej Sciany.

3.2. Ceglana $ciana i fawa fundamentowa (odkrywka nr 1 — fot.5) sg zawilgacane
wskutek:
* braku hydroizolacji poziomej na tawie fundamentowej,
* brak hydroizolacji pionowej $ciany i tawy fundamentowej,
* zalewania woda opadowa z dziurawej rury spustowej wprowadzonej w
grunt.

3.3. Przegrody budowlane piwnic zawilgacane sg wskutek:

* nieskutecznej 1 niezgodnej ze sztuka budowlang hydroizolacji pionowe;]
(odkrywka nr 2 - fot. 6),

* utraty skutecznosci papowej hydroizolacji poziomej w pin-wsch. $cianie
zewnetrzne] piwnic (odkrywka nr 3) spowodowanej dlugotrwatym nawod-
nieniem,

* braku hydroizolacji podposadzkowej (odkrywka nr 4 — fot. §),

* braku odparowania wody z gruntu z powodu utwardzenia terenu,

* braku zwentylowania pomieszczen piwnicznych.

3.4. Biokorozj¢ spowodowang przez grzyby plesniowe stwierdzono na przegrodach
piwnic 1 na zmagazynowanych w piwnicach sprzetach.
Grzyby plesniowe o zro6znicowanym rozroscie, w stadium aktywnym (zarodni-
kujacym). Naloty/kolonie grzyboéw réznokolorowe (szare, szarozielone, grafito-
we, czarne).



Glowna przyczyng zagrzybienia jest zawilgacanie piwnic (patrz pkt 3.3.) oraz
brak wymaganych prac grzybobojczych.

3.5. Piwnice 1 pomieszczenia parteru sg niezwentylowane.

4.0. Zalecenia.

4.1. Zaleca si¢ zaprojektowac 1 wykona¢ caly system hydroizolacji wszystkich pod-
ziemnych przegrod budynku. Parametry hydroizolacji powinny uwzgledniaé
istniejgce parcie hydrostatyczne wody gruntowe;.

Przy w/w pracach projektowych zaleca si¢ uwzgledni¢ wymiang posadzek w
piwnicach.

4.2. Zaleca si¢ zwentylowa¢ budynek wg odrebnego projektu.

4.3. Ze wzgledu na zaleganie wody 1 zagrzybienie, w chwili obecnej piwnice nie
kwalifikujg si¢ na pomieszczenia magazynowe.
Zalecana kolejnos¢ dziatan biobdjczych w piwnicach:
* wstepna dezynfekcja przegrod budowlanych 1 sprzetow srodkiem grzybo-
bojczym (1 x oprysk),
* usunigcie wszystkich sprzetow z piwnic,
* wypompowanie/zebranie wody z posadzek,
* docelowe odgrzybienie przegrod budowlanych srodkiem grzybobojczym
( 3 x oprysk w odstepach dobowych).
W przypadku zaniechania prac wymienionych w pkt 4.1. i 4.2. piwnice beda
stale narazone na zagrzybienie grzybami plesniowymi.
Ponadto zaleca si¢ umy¢ sprzgty i profilaktycznie zdezynfekowac (1 x oprysk).
Jako $rodki grzybobdjcze zaleca si¢ zastosowac preparaty posiadajace aktualne
pozwolenie na obrot produktem biobdjczym, np. ,,Grzybo-Izol Mur” producent
ICOPAL, ,,Altax produkt grzybobojczy” producent ALTAX.

4.4. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z dachu do
kanalizacji deszczowej/ogolnosptawnej, zaleca si¢ odprowadzenie wody na te-
ren za pomoca rynsztokow.

4.5. W narozu wschodnim (za rurg spustowg) zaleca si¢ wykonanie prac hydroizo-
lacyjnych 1 osuszeniowych.
W pierwszej kolejnos$ci zaleca si¢ wykonanie prac zewnetrznych:
* demontaz schodow zewnetrznych,
* demontaz nieczynnych rur spustowych, ktore wczesniej odprowadzaty
wode do studzienki chtonnej,
* wykonanie hydroizolacji pionowej Scian wg projektu (pkt. 4.1.),
* wykonanie schodow oraz rynsztoka.



Nastepnie zaleca si¢ wykona¢ prace wewnetrzne:
* usunigcie tynku do wys. ca 100 cm 1 dtugosci ca 100 cm na obu $cia-
nach,
* podsuszenie odstonigtego murdw, np. za pomocg przenosnego osuszacza
adsorpcyjnego,
* wykonanie iniekcyjnej hydroizolacji strefowe;.
Siatke nawiertow wykona¢ w obrebie trojkatow o wys. ca 100 cm w
narozniku 1 dtugosci ca 100 cm wzdtuz obu $cian.
Najnizszy poziom nawiertow wykonac jako przepon¢ pozioma.
* odtworzenie tynku cementowo-wapiennego 1 powloki malarskie;j.

4.5. Zalecane wewnetrzne prace hydroizolacyjne w strefie przyposadzkowej $ciany
pld-wsch. (za sceng):

* usunigcie tynku wewnetrznego ze strefy przyposadzkowej (do wys. ca
30 cm powyzej posadzki),

* wykonanie hydroizolacji z mineralnej uelastycznionej mikrozaprawy
(szlamu uszczelniajgcego) na odkrytym murze,

* wykonanie hydroizolacji poziomej (przepony) nad posadzka.
Przepong wykona¢ w technologii iniekcji niskoci$nieniowej z uzyciem
kremu iniekcyjnego, jednorzedowo.

* odtworzenie tynku cementowo-wapiennego i powloki malarskie;.

5.0. Charakterystyka grzybow plesniowych.

Grzyby pleSniowe - (krolestwo — Fungi, Mycota; gromada: grzyby wlasciwe —
Eumycota, klasy: sprzezniaki — Zygomycetes, workowce — Ascomycetes.

Sa zbudowane z bezbarwnych strzepek grupujacych si¢ w tzw. grzybnie, ptozaca si¢
po podtozu (powietrzng) lub wnikajacg w jego pory (substratowa). Niektore strzepki
wytwarzaja zarodniki stuzace grzybom do rozmnazania.

Zarodniki sg barwne 1 zazwyczaj nadajg kolor (np. szary zielony, czarny) catej
kolonii rozwijajacej si¢ na podtozu. Zarodniki s produkowane przez grzyby w
olbrzymich, niepoliczalnych ilo$ciach. Przenoszone gléwnie przez ruch powietrza
docierajg wszedzie. Infekujg miejsca, gdzie wystepuje wysoka wilgotnos$¢ podtoza
(Srednio 80%)— niezbgdny warunek dla rozwoju grzybow. Dalszemu rozrostowi
grzybni sprzyjaja: dobre podioze organiczne, wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza
(> 70%), odpowiednia temperatura (16+25°C) oraz bezruch powietrza (ruch
powietrza osusza podioza, ograniczajac potrzebng ilo$¢ wilgoci).

W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw rozwoju ( np. przesuszenie podloza)
grzyby plesniowe wytwarzaja formy przetrwalnikowe, tzw. sklerocja. Moga one
przetrwac¢ nawet kilka lat , czekajac na dogodne warunki by przejs¢ w forme

zywa (strzepki).

Podtoze na ktorym rozwijajg si¢ grzyby plesniowe moze by¢ pochodzenia or-
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ganicznego ( np. drewno, ptyty pilSniowe, widrowe ) jak rOwniez nieorganiczne-
go ( np. tynki ) gdzie pozywka dla grzybow sg organiczne sktadniki warstw
wykonczeniowych (tapet, klejow, farb). Kurz, zwlaszcza pochodzenia organicz-
nego moze byc¢ takze wystarczajacag pozywka dla grzybow.

Grzyby plesniowe charakteryzujg si¢ duzymi zdolnoSciami przystosowawczy-
mi do zmieniajacych si¢ warunkéw srodowiska 1 stosunkowo duza odpornoscia
(zwlaszcza sklerocja 1 zarodniki) na srodki grzybobojcze.

Oddziatywanie grzybow plesniowych na ludzi.

Grzyby plesniowe oprdcz olbrzymich ilosci zarodnikow, wydzielajg m.in.
dwutlenek wegla, kwasy organiczne 1 lotne, trujgce metabolity, zwane myko-
toksynami powodujac silne skazenie powietrza w mikro§rodowisku mieszkal-
nym.

Wydzielany przez grzyby plesniowe dwutlenek wegla 1 cuchngce zapachy po-
woduja u ludzi zte samopoczucie, bole glowy, sennos$¢, nudnosci, dusznosci,
zawroty glowy oraz niedotlenienie krwi i calego organizmu.

Zarodniki grzybow plesniowych sg silnymi alergenami — przyczyniajg si¢ do
alergicznych odczyndw uktadu oddechowego, zwlaszcza u dzieci. W skrajnych
przypadkach mogg wywotywac niebezpieczne grzybice uktadu oddechowego, np.
phuc.

Dhugotrwate dzialanie trujagcych mykotoksyn ma $cisty zwigzek z powstawa -
niem chordb nowotworowych krwi, przetyku, ptuc, zotadka i1 watroby.

Oddziatywanie grzybow plesniowych na substancje budowlana.

Grzyby plesniowe sg obok bakterii przyczyng tzw. szarego rozktadu drewna.

Jest to proces powolny, spowodowany dziatalnoscig enzymow wytwarzanych

przez grzyby plesniowe.Powierzchnia drewna staje si¢ szara, gagbczasta, nasyco- na
woda. Po wyschnieciu widoczne sg mikrospekania (mikropryzmaty) a po- wierzchnia
drewna kruszy si¢. Grzyby plesniowe niszczg drewno_do glebokosci kilku mm przy
wieloletnim, aktywnym zagrzybieniu.

Oprocz powierzchniowego rozktadu drewna grzyby plesniowe powoduja ciemne
przebarwienia drewna i materiatow drewnopochodnych.

Grzyby plesniowe powoduja b. powolng degradacje¢ tynkow mineralnych. Natomiast
powtoki malarskie z zaawansowanym zagrzybieniem szybko tracg walory estetyczne
1 uzytkowe.

6.0. Uwagi ogodlne i zastrzezenia.

6.1. Prace osuszeniowo-hydroizolacyjne muszg by¢ wykonywane przez firme
specjalistyczng z nadzorem mykologa rzeczoznawcy oraz pracownikami
przeszkolonymi i1 przygotowanymi pod wzgledem przepiséw BHP i p. poz.
zawartych w obowigzujagcym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r., nr 47, poz. 401).
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6.2. Autorzy niniejszego orzeczenia nie mogg odpowiada¢ za wady ukryte, ktorych
nie mozna byto stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnych.

6.3. Opisany stan $cian dotyczy stanu na czas wykonywania wizji lokalnych.

6.4. Wazno$¢ niniejszego opracowania okresla si¢ na 2 lata.

6.5. W przypadku pojawienia si¢ niejasnosci co do sformutowan i zalecen, nalezy
zwroci¢ si¢ do autoréw opracowania.

6.6. Opracowanie zawiera 12 stron ponumerowanych oraz 6 zatgcznikow.

Autorzy:
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	Grzyby pleśniowe oprócz olbrzymich ilości zarodników, wydzielają m.in. 

