BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

- HEKB;; Uﬁg ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrstr. 1
JEKTO NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 28.09.2017
ARRTU hiure.artu@wp.pl -
eygz.nr. 1

PROJEKT WYKONAWGZY

Nazwa Rozhudowa z przebudowa hudynku sali gimnastycznej Miodziezo-

obiektu: |wego Domu Kultury nr 2 o scene widowiskowa wraz z sanitaria-
tami i szatniami i zmiana sposohu uzytkowania pomieszczenia
sali gimnastycznej na pomieszczenie Swietliczne

Inwestor/ |MIASTO BYDGOSZCZ

adres: UL JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

Lokalizacja |dziatki nr ewid. 22,19/1,19/2 ohreh 99, ul. Leszczyiskiego,

inwestycii: (04610 1, m. Bydgoszcz

Brania: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje sanitarne i
elektryczne

Stadium: |projekt wykonawczy

1godnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hudowlane (tekst jednolity: Dz. U. poz. 140912 2013 r.)
oSwiadczamy, i niniejszy projekt hudowlany zostal sporzadzony zgodnie z ohowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek
spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81

projektant sprawdzajacy architektura

mgr inz. arch. Jarostaw Swierczewski
spec. arch. nr upr.
GP-KZ-7342/642/94

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14

projektant sprawdzajacy konstrukcja
inz. Leszek Karolczak
upr. arch. GP-KZ-7210/236/90
upr. konstr. WBPP-NB-7210/78/81

projektant instalacja sanitarna
mgr inz. Daniel Wisniewski
spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/0152/PWQOS/13

projektant sprawdzajacy instalacja sanitarna
mgr inz. Jan Wisniewski
spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/IS/0130/11

projektant instalacja elektryczna
mgr inz. Wiestaw Kolassa
nr upr. KUP/0143/POOE/11

projektant sprawdzajacy instalacja elektryczna
mgr inz. Marek Jerzynski
KUP/0142/POOE/11

opracowat instalacja elektryczna
inz. Pawel Baranowski




BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

Rmm‘i‘(‘:&g ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrsir.2
, ; NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 28.09.2017
ARTU biuro.artu@wp.pl .

1.

4,

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.... 4
Przedmiot iNWeSTYCji. .....cceeiiriiiieie e 5
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu............. .5
Projektowane zagospodarowania terenU AZIAtKi. ............ooiiiiiiiiii ettt he et nae e eaeeenneens 5
Informacje zwigzane Z 0ChIroNg ZADYKOW. .........ooii ettt ettt he e sae e e b e e e et e saeeembeeeaeesaeeemeeeabeesaeeenseenaeesneeanneennas 5
Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke. .. 5
Wplyw na srodowisko i otoczenie. .........ccecoeeviiiiiiieenens .5
Inne konieczne informacje...........ccccceeuennee. .5
5
6
6
6
6
9

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Kategoria obiektu budowlanego..................
0 BiIANS TEIENMU ...ttt b bt e e bt bt h e e b e b e e h e e b e e b e e h e e b e b e e a e e b e b h e b e bt e e b b et h e a e eanes
1. Projekt ZagoSPOTarOWaNIA tEIENU ............oi ittt ettt et et eeat e e teeaheeeaeeeabeeaaeesaeeeabeeeaeeeaeeambeeaaeesaeeemseeabeesaeeenseenneesneesnneennin
2. Mapa do celéw projektowych ............
AT 7= 41 = LY 7 T - N
2.1. Przeznaczenie obiektu i Jeg0 CharakteryStyKa. .........c.oo ittt sttt et he e eae e e b e e saeesaeeenbeesaeesaeeanbeesneeennean 10
2.2. Parametry obiektu...........ccoooiiiiiiiiiiiis
2.3. Wyposazenie instalacyjne istniejgce...........cccccc.....
24. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane istniejace ..
24.1. Fundamenty istniejace. ........cccoccoviveiiniinnnnn.
242. Sciany istniejace. ...........
2.4.3. N ETo [ o) do¥= T IS] 1 g [T - o7 TSRS 11
24.4. Ao S (U o = e E= Tt o TU I 1] (T[T - o= TSRS 11
245. Pokrycie dachu. .........cocciiiiiiiiiiiieeee e .
24.6. Warstwy podtdg, stropéw i dachdw. (warstwy istniejgce) .
24.7. Y e r= T 4T g Y Y g =T =T TSRS
2.4.38. 1 (o] 14 (= W I3 (1 =T - To- LTSRS
2.4.9. Malowanie istniejgce .................. .
2.4.10. Rynny i rury spustowe istniejgce
2.4.11. Strop istniejacy ....
2.5. CzeSC rySUNKOWA. .....coueiiiieiie e
2.51. Rzut piwnicy inwentaryzacja rys nr 11..
252 Rzut parteru iINWENTAryZaC a FYS NI 12 ... .ottt ettt et e be e et e e s e e beesaeeeabeeebeesseeamseeabeesaeeeaseeabeesaneenseenneeaes
2.5.3. Rzut poddasza iNWENTaryZacja FYS NI I3 ... ... .ottt ettt et et e e e e be e sae e e abeesbeeseeeenbeeabeesaeeeaseeaneesaneenbeenneeans
2.54. Przekrdj a-a inwentaryzacjarys nr l4.......
2.55. Elewacje inwentaryzacjarys nr I5.....
2.5.6. Elewacje inwentaryzacjarys nr 16.....
Architektura. ........ccooviiiiiinnini,
3.1. Opis techniczny dotyczacy budynku. ..........ccccceeieiiiiiinnens
3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego ...
3.3. Rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych.......
3.3.1. Zakres prac W czeSci istniejgce)j........cocvereennenne
3.3.2. 0T To F=T 1 4 T=T o1 4TSRS
3.3.3. SOIBNY . ..o e e e
3.34. Nadproza ................
3.3.5. Konstrukcja dachu ..
3.3.6. Lo Y o1 1= o - o] T USROS
3.3.7. Warstwy podtdg, STTOPOW i AACHOW. ... ..ottt ettt e et e et e e eae e s aeeenbeesheeemseenbeesaeesaseeneesaeeenneannas
3.3.8. Obraébki blacharskie..............cccoeeee.e. .
3.3.9. Kominy. ....cccocoeenenne
3.3.10. Malowanie..
3.3.11. Stolarka...................
3.3.12. Oktadziny $cienne ..
3.3.13. QLI o= 4 3SR RPPSRR
3.3.14. S U0 ST SORPORRRSTRN
3.3.15. Podciagi .. .
3.3.16. S1(ge] o A
3.4. Charakterystyka ekologiczna ..
3.4.1. Faza budowy ........c.cc......
3.4.2. Faza normalnej eksploatac;ji.
3.5. (O 7e] 1ol g T W o] = Tod 1V oY V4= [ V- RS TR
3.6. CZESC rySUNKOWEA O @FCHITEKIUNY. ... .ttt ettt ettt eea et e bt e ehe e eaeeembe e eheeemeeembeeeaeeemseembeesaeeemneenneesaeeenseannis
3.6.1.1. Rzut parteru rys nr A1
3.6.1.2. RZUE POAAASZA NYS NI AZ ... 28
3.6.1.3. RzUt dachu ryS NIFAT ... 28
3.6.1.4. Przekroj A-ATYS NE AL oo 28
3.6.1.5. Przekrij B-B ryS NI AD ... 28
3.6.1.6. ElEWACHE TYS NI AB ... 28
3.6.1.7. ElBWACHE TYS NI AT .o 28
3.6.1.8. Kolorystyka elewacji F'YS NIFASB ... 28
3.6.1.9. Zestawienie Stolarki NYS NIAD. .. ... 28
Obliczenia statyczne i wymiarowanie...........
41. Obliczenia konstrukcyjne dotyczace budynku... .
A1, Poz. 1.1 Obliczenie konstrukgcji stropu..... ...39
1.2, Poz. 1.2 Obliczenie konstrukcji dachu. .
1.3. (Lo IR @ o] o741 T T= N oToTe [o7F= o [0 I = SRR 40

Ao
SNk wh =

A DD



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

. Mﬁ'gm ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-130 Kamien Krajeiski nrstr.3
: i ﬂ]'“ NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 28.09.2017
biuro.artu@wp.pl T
41.4 P0z. 1.4 OblICZENIE POACIGU P 3. ... ettt ettt sttt et e e be e saeeeate e beeeheeembeeeaeesheeameeeaaeesaeeenseeaseesaneenbeenneeans 41
4.1.5. Poz 1.5 Obliczenie nadproza N1. ............... .
4.1.6. Poz 1.6 Obliczenie podciagu P2 i stupa S1
41.7 Poz. 1.7 Obliczenie stopy fundamentowej pod STUPEM S7.... ..o s ee 44
41.8 Poz. 1.8 Obliczenie fawy fundamentowej pod elewacja frontowa i $cianami bocznymi. ....46
4.1.9. Poz. 1.9 Obliczenie fawy fundamentowej miedzy salg sceny a sanitariatéw i szatni. .... ... 47
4.2. Czes¢ rysunkowa konstrukcja........... ....48
4.2.1. Rzut fundamentoéw rys nr K1............. ....48
422 Rzut stropu nad parterem rys nr K2.. ....48
4.2.3. RZUt WIEZDY AAChOWE] FYS NI K3 ...ttt sttt ettt ettt e bt e sheeeate e beesheeemseeebeeeeeeameeebeesaeeenseeaseesaneenseennenaes 48
424 oo o1 b= T I e (N o TS A VS o SRS 48
4.25. Zestawienia materiatow
5. LTS3 1= T - T 10T =T -
5.1. Wewnetrzna instalacja wodna i KanaliZACYNQ. .........oo ittt ettt ettt e e bt e sae e e be e saeesaeeesbeesaeeenseeaneesaeeenneeanee e 58
5.1.1. Podstawa opracowania
5.1.2. ZaKres Opracowania .........cocueeveeseerueeenueaneenes .
5.1.3. Opis do projektu ZagoSPOAArOWANIA tEFE MU ..........ci ittt sttt ettt et e eteesaeeeabeesaeesaseeaseeaseesaseenseeaaeeenseanneesaeeennean 58
5.1.4. Y= T I (g 1= =Y 58
5.1.5. Zagospodarowanie projektowane ..
5.1.6. UZDrOjeNie tEIENU ISTNIEJGCE ... .ee ettt ettt et h e e sttt e et e beesaeeemte e beesaeeembeeebeesaeeamseeaaeesaeeenseeaseesaneenbeenneeaes 58
5.1.7. (0] 0 F=T =T =Y Y1 477G W o] o1 =T (U TSR 59
5.1.8. Woda zimna i ciepta w budynku. ....59
5.1.8.1. Armatura .......coceeeeereeeenas ....59
5.1.8.2. Ptukanie i dezynfekcja...... ....60
5.1.9. Instalacja kanalizacji sanitarne;.. ....60
5.1.9.1. Materiaty ......cccoveiiiiiiie ....61
5.1.10. Opis projektowane] INSLAIAC]T C.O. .......ooiuiiiiiiie ettt ettt ettt e et e e he e sae e e beeebeesaeeeabeeaaeesaseenbeeaseesaseenbeeaaeeenseenneesaeesnnean 61
5.1.10.1. (D= o TN oo [ ] =SSP 61
5.1.10.2. Pomieszczenie wpigcia. .........ccoeeoeeiiiieencns ...61
5.1.10.3. Przewody instalacji centralnego ogrzewania ...61
5.1.10.4. Armatura.............. ...61
5.1.10.5. Izolacja termiczna..........cc.cccc...... ...63
5.1.10.6. Regulacja hydrauliczna instalaciji... ....63
5.2. Wewnetrzna instalacja NYAranTOWA. ..ottt e e a e e et e beeshe e easeebeesaeeease e aeesaeeemseeseesaeeenseeaaeesaeeenneenseeses 64
5.2.1. oo S =AY o o] = oo 1 =T o 1 - TSRS 64
5.2.2. ZaKres OpraCoWania .........cocueeueerueerueeenueeneanes ..64
5.2.3. Opis do projektu zagospodarowania terenu.. ....64
5.24. Y= T I (g 1= =TSSR 64
5.2.5. ZagoSpOdarOWaNi€ PrOJEKIOWENE ..........oiiiiiie ittt ettt et ete e sae e e te e e heesae e e beeea e e asseeabeeeaeeeaeeembeeeheeemseanbeesaeeemseeneesneeenneennis 64
5.2.6. Uzbrojenie terenu istniejace........... ....64
5.2.7. Charakterystyka obiektu....... ....65
5.2.8. Instalacja hydrantowa.... ...65
5.2.8.1. Armatura..........ccouee ....65
5.2.8.2. Ptukanie i dezynfekcja.................... ....65
5.3. Instalacja wentylacji grawitaCyjne] i NYDIYAOWE]. ........oo ittt ettt sttt s ae e et e e b e e eaeeemeeenbeeeaeesneeanneesaeeeneean 66
5.3.1. W | =T R o o] = oo 1YY= g = USSR 66
5.3.2. Podstawa opracowania. ....66
5.3.3. Przyjete rozwigzania ..... ....66
5.34. UrZadzZenia........cooeieieeie et ...66
5.4. Przykanalik kanalizacji deszczowej i kanalizacja deszczowa. . ...68
5.4.1. Podstawa opracowania ..........ccccceeeeeeeieeiieeiee e ....68
5.4.2. P | =TSR o o] = oo 1YY= g 1 = USRS 68
5.4.3. Przykanalik KanaliZacCji AESZCZOWE] .........cc.uiiuiiiiie ettt ettt e te e s ae e e e e bt e saeeeabeeeaeesaeeemseeeaeesaeeenseeaaeesaneenseenneeaes 68
5.4.3.1. Przykanalik kanalizacji deszczowe;. . ...68
5.4.3.2. Roboty montazowe..........c.cccceceenenne. ....69
5.4.3.3. RODOLY MONTAZOWE.........eeieiieeie ettt h ettt e bt e e he e eae e e bt e saeeeaeeeabeeeaeeamse e beesaeeemseebeeseeeemseeseesaeeenneennes 69
5.4.3.4. LY = LC=T =4SSR 69
5.4.3.5. Roboty ziemne............... .70
5.4.4. Warunki odbioru technicznego .71
5.4.5. Uwagi koncowe.... .71
5.5. (074 Yo V1 U 0 (o = TSRO .71
5.5.1. Rzut parteru instalacja c.o., wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa rys nr S1 .. w71
5.5.2. Rzut poddasza instalacja hydrantOWa FYS NI S2 ..........iiiiiiiii ettt e et e e s heeseeeenteesaeesaeeeaneesbeesaneenseennee e 71
5.5.3. Dimetria instalacji wody, C.0. i hydrantowe] ryS NI S3 ... ..o e ettt e st e e te e sae e saeeenaeennee e 71
5.54. Rozwinigcie instalacji c.o.rys nr S4...........ccocoeevieene. .71
5.5.5. Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej rys nr S5 ... .71
5.5.6. Przebudowa istniejgcych instalacji rys nr S6..... .71
5.5.7. Przykanalik kanalizacji deszczowej rys nr S7 ... w71
6. Instalacja elektryCzna. ... ————————————— 79
7. Dokumenty formalno prawne. ... -...122
7.1. (O] o)1 a = WeT=To) (=Te] 1o 1o - VRSP UTRTRRNt 123

7.2

. Informacja bezpieCzeNStWa i OChIONY ZAFOWIE. ......couiiiiiiii ettt ettt st e et b e e eae e e abeenbeesaeeenbeeneesaeeenseenbeesaeeenneennas 124



nrstr.4
28.09.2017

BIURD I!IIIIII_] PI_II]IEI(TI]WE ARTU AIITII!I !USII!II! )
P ROJEKTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski
, , NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817
ARTY biuro.artu@wp.pl

1.0pis techniczny do projektu
zagospodarowania terenu.




BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

mmﬁ'gm ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamiei Krajenski nr str.5
ROJENTOME NIP 561-130-83-15 tel. 0 513 757817 28.09.2017
U biuro.artu@wp.pl B

1.1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: Rozbudowa z przebudowg
budynku sali gimnastycznej mtodziezowego domu kultury nr 2 o scene widowiskowg wraz z
sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na
pomieszczenie swietliczne.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 22, 19/1 i 19/2 obreb 95 znajdujg sie w miejscowosci
Bydgoszcz przy ul. Leszczynskiego, stanowig wtasnos¢ Inwestora. W chwili obecnej dziatki sg
zabudowane. Na dziatkach wbudowano szereg instalacji poziemnych.

Na terenie przewidzianym pod zabudowe wbudowano istniejgce przytgcze wodne, kanalizacji
deszczowej i wiz, znajduje tam sie aktualnie istniejgca scena zewnetrzna. Scena zewnetrzna

oraz infrastruktura podziemna jest wlasnoscig Inwestora. Przed budynkiem sali gimnastycznej
znajdujg sie miejsca parkingowe.

1.3. Projektowane zagospodarowania terenu dziaftki.

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku sali gimnastycznej.
Budynek rozbudowano w kierunku wschodnim o pilastr o wymiarach 16,44x7,59m. Pod
rozbudowg biegnie instalacja zewnetrzna wodna i elektroenrgetyczna. Instalacje zostang
zabezpieczone rurami dwudzielnymi ostonowymi. Z budynku zaprojektowano zewnetrzny odcinek
przykanalika kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej. Inwestor wyraza
zgode na rozbidrki i przebudowy urzgdzen i obiektow objetych przedmiotowym opracowaniem.
Wskaznik wielkosci zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni terenu inwestyciji,
wskaznik minimalnej zwartej powierzchni zagospodarowania zielenig urzgdzong w stosunku do
powierzchni terenu zostat zachowany zostaty zachowane. Wskazniki zostaty podane w bilansie
terenu.

Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych dla przedmiotowego terenu wynosi 12szt na 1000m2
powierzchni uzytkowej

pow. uzyteczna obiektow budowlanych - 1177,00m2

wymagana ilo$¢ miejsc postojowych 12*1,177=14,12szt

liczba istniejgcych miejsc postojowych 15>=14,12szt

istniejgce miejsca postojowe sg oddalone o 10m od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi i boiska

Elewacja przedmiotowego budynku nie zawiera elementow blaszanych ani nie ma powierzchni
jednolitej wigkszej od 200,00m?2.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

1.4. Informacje zwigzane z ochrong zabytkow.

Teren dziatki znajduje sie na obszarze wpisanym do strefy zabytkow. W czasie prac
budowlanych ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w czasie natrafienia na obiekt
archeologiczny zawiadomi¢ Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

1.5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;.
1.6. Wplyw na srodowisko i otoczenie.

Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0sob trzecich, wynikajgcych z ich
usytuowania oraz projektowanej funkcji.

1.7. Inne konieczne informacje

Po przeprowadzeniu badan gruntowych stwierdzono kategorie gruntowg | - proste warunki
gruntowe. Przyjeto | kategorie geotechniczng. Wody opadowe z przedmiotowego budynku
zostang rozprowadzone po powierzchni dziatki.

1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkgji: - budynek oswiaty §3 warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty: a) przestanianie: - budynek niski oddalony od granic
dziatki o wymagane odlegtosci b) zacienienie - budynek bedzie nastoneczniany przynajmniej 3h
dziennie §13 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Miejsce gromadzenia odpadow statych - istnieje miejsce gromadzenia odpaddw statych
oddalone o 3,00m od granicy z sgsiednig dziatkg §23 warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Usytuowanie studni - nie dotyczy §31,32,33 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

Infrastruktura techniczna przytgcza — zaprojektowano przytgcza zgodnie z warunkami
technicznymi gestorow sieci i §26,27,28,29,30 warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne: - urzgdzenia rekreacyjne — nie dotyczy §39 i §40 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- zielen — na przedmiotowym terenie projektuje sie nasadzenia §39 i §40 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Z uwagi na powyzsze argumenty obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w granicach
dziatki 22, 19/1i 19/2 obreb 95 na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422

1.9. Kategoria obiektu budowlanego
Budynek zakwalifikowano do IX kategorii

1.10. Bilans terenu

istn. powierzchnia zabudowy: 1385,05 m?,

istn. powierzchnia biologicznie czynna 4869,06 m?,

istn. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni 4638,89 m?,

proj. powierzchnia zabudowy: 1509,83 m? (13,86% maksymalnie
50%).

proj. powierzchnia biologicznie czynna 4869,06 m?(44,69% minimalnie
20%),

proj. powierzchnia utwardzen, chodnikow, jezdni 4514,11 m? (41,45%),
przyrost powierzchni utwardzen -124,78 m? ,

przyrost powierzchni biologicznie czynnej 0,00 m?,

przyrost powierzchni zabudowy (rozbudowa) 124,78 m? ,

razem pow. analizowanego obszaru dziatek: 10893,00m? (100%),

1.11. Projekt zagospodarowania terenu
1.12. Mapa do celéw projektowych

projektant architektura projektant sprawdzajacy architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. arch. Jarostaw Swierczewski
spec. arch. nr upr. spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81 GP-KZ-7342/642/94
projektant konstrukcja projektant sprawdzajacy konstrukcja
mgr inz. Artur Tusznio inz. Leszek Karolczak
spec. konstr.-budowlana upr. arch. GP-KZ-7210/236/90
nr upr. KUP/0004/POOK/14 upr. konstr. WBPP-NB-7210/78/81
projektant instalacja sanitarna projektant sprawdzajacy instalacja sanitarna
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
spec. instalacje sanitarne spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/0152/PWQOS/13 nr upr. KUP/IS/0130/11
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2.Inwentaryzacja.
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2.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Przedmiotem inwentaryzaciji jest istniejgcy budynek sali gimnastycznej.

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojgcy, o 2 kondygnacjach nadziemnych (w tym
poddasze uzytkowe), czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;j.
Gtoéwny korpus budynku wzniesiony przed |l wojng swiatowg na planie prostokata.
Przekryty dachem stromym, dwuspadowym, z pokryciem z dachowki ceramiczne;j
karpiowki. Konstrukcja dachu drewniana.

W czasach powojennych dobudowano:

- od strony ptn-wsch. pomieszczenia magazynowe (podpiwniczone),

- od strony ptd-wsch. niezadaszong scene z betonowg nawierzchnia)

W budynku na poziomie parteru wbudowano sale gimnastyczng oraz sanitariaty i
pomieszczenia magazynowe. W budynku na poziomie poddasza wbudowano sale swietliczng
oraz dwa lokale mieszkalne.

2.2. Parametry obiektu

powierzchnia zabudowy istniejgca: 315,05 m2
powierzchnia uzytkowa istniejgca: 449,70 m2
powierzchnia uzytkowa istniejgca: 548,15 m2
kubatura istniejgca: 3583,00m3

wysokos¢ istniejgca: 12,22m

dtugos¢ istniejgca: 26,05m

szerokosc istniejgca: 12,97m

liczba kondygnaciji istniejgca: 3

2.3. Wyposazenie instalacyjne istniejace
instalacja elektroenergetyczna,

instalacja wody cieptej i zimnej,

instalacja centralnego ogrzewania

2.4. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane istniejgce

2.4.1. Fundamenty istniejace.
W budynku wbudowano fundamenty z kamienia polnego.

2.4.2. Sciany istniejace.
Sciana fundamentowa zewnetrzna istniejgca:
z cegty ceramicznej,

Sciany zewnetrzne istniejgce:

tynk cementowo-wapienny,

Sciana z cegty ceramicznej gr 40cm
Styropian 10cm

tynk kornik,

Sciany wewnetrzne istniejgce:

tynk cementowo-wapienny,

Sciana z cegty ceramicznej gr 40cm
tynk cementowo-wapienny,
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2.4.3. Nadproza istniejace.
W budynku zastosowano nadproza odcinkowe

2.4.4. Konstrukcja dachu istniejgca.
Dach w konstrukcji drewniane;.

2.4.5. Pokrycie dachu.
Budynek zostat przekryty dachowka ceramiczng.

2.4.6. Warstwy podidog, stropow i dachow. (warstwy istniejgce)
Dach D1:

- dachéwka ceramiczna

- deskowanie

- krokwie gr. 20cm

- ptyta gkf

Strop S1:

- panele lub deski gr 2,5cm
- folia budowlana

- strop drewniany gr. 25cm
- W przestrzeni stropu
wetna mineralna gr. 25cm
- ptyta widrowa

Podtoga P1:

- parkiet gr. 2cm

- wylewka betonowa gr. 5cm
- papa asfaltowa izolacyjna

- wylewka betonowa gr. 10cm
- piasek gr. 30cm

- grunt rodzimy

Podtoga P2:

- polbruk gr. 6cm

- podsypka piaskowo-
-cementowa gr. 5cm
- piasek gr. 110cm

- grunt rodzimy

2.4.7. Tynki i oktadziny istniejgce
a) tynki wewnetrzne cementowo- wapienne kat. Il.

2.4.8. [tolarka istniejaca
a) drzwi zewnetrzne PCV, wewnetrzne ptycinowe.
b) stolarka okienna PCV.

2.4.9. Malowanie istniejgce
a) scian wewnetrznych farbami emulsyjnymi,

2.4.10. Rynny i rury spustowe istniejgce
Elementy orynnowania i rur spustowych wykonano z blachy
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2411. [trop istniejacy

Strop drewniany.

2.5. Czes¢ rysunkowa.

2.5.1. Rzut piwnicy inwentaryzacja rys nr I1
2.5.2. Rzut parteru inwentaryzacja rys nr 12
2.5.3. Rzut poddasza inwentaryzacja rys nr I3
2.5.4. Przekrdj a-a inwentaryzacja rys nr 14
2.5.5. Elewacje inwentaryzacja rys nr I5

2.5.6. Elewacje inwentaryzacja rys nr 16

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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3.1. Opis techniczny dotyczacy budynku.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy rozbudowy, przebudowy istniejgcego budynku sali
gimnastycznej i zmiany sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na swietliczng.

W pomieszczeniu sali swietlicznej zatozono pobyt do 25 osdb. W czes¢ rozbudowywanej
zaktada sie pobyt ludzi do 4h. Przed sceng na dtugosci 1,25m nalezy zainstalowac
nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej HIC 1,0m. Przedmiotowy projekt dotyczy
rozbudowy budynku o sale sceny oraz zmiane sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na
Swietliczng. Na poddaszu nie przewiduje sie zadnych prac précz dostosowanie obiektu do
aktualnie obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej ktore zostang wykonane w
odrebnym trybie.

Charakterystyczne parametry obiektu.

powierzchnia zabudowy istniejgca: 315,05 m2

powierzchnia uzytkowa istniejgca: 449,70 m2

powierzchnia rzeczywista istniejgca: 548,15 m2

kubatura istniejgca: 3583,00m3

wysokos¢ istniejgca: 12,22m

dtugos¢ istniejgca: 26,05m

szerokosc istniejgca: 12,97m

liczba kondygnaciji istniejgca: 3

parametry projektowanego budynku:

powierzchnia zabudowy projektowana: 439,83 m2

powierzchnia uzytkowa projektowana: 609,94 m2

powierzchnia rzeczywista projektowana: 654,57 m2

kubatura projektowana: 4314,00m3

wysokosc¢ projektowana: 12,22m

dtugosc¢ projektowana: 26,05m

szerokosc¢ projektowana: 20,56m

liczba kondygnaciji projektowana: 3

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek dobudowy zaprojektowano jako jednokondygnacyjny nie podpiwniczony przekryty
dachem trzy spadowym.

3.3. Rozwiagzania zasadniczych elementéw budowlanych

3.3.1. Zakres prac w czesci istniejacej

W zestawieniu podano gtéwne informacje dotyczgce robot w poszczegolnych pomieszczeniach
nalezy je skonfrontowac z pozostatymi szczegotowymi informacjami na temat zastosowanych
technologii i materiatow. Pozostate informacje zamieszczono w czesci opisowej jak i na
rysunkach. Materiaty uzyte na budowie mozna zastgpi¢ innymi ale o réwnorzednych
parametrach tym wymienionym w dokumentaciji projektowe;.

NR NAZWA

POMIESZCZENIA |POMIESZCZENIA |ZAKRES ROBOT

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowej, wykucie nowych otworéw okiennych i
drzwiowych, montaz elementéw nowej
konstrukcji nadprozy i stupow, rozebranie

0N Sala swietliczna
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podtogi w pasie 2,0m od scian zewnetrznych
przy ktérych bedg prowadzone prace
budowlane, odmalowanie , odnowienie
powierzchni na scianach w ktérych byty
wykuwane, montowane nowe otwory drzwiowe i
okienne, przebudowa istniejgcych elementow
instalacji sanitarne;j tj. rury, grzejniki, przewodow
elektrycznych itd.

- wykucie drzwi, rozebranie scianki z elementow
0/2 Klatka schodowa |drewnianych, zamurowanie otworu, wykonanie
tynkéw, odnowienie pomalowanie Scian

- wykucie drzwi fgczacych z pomieszczeniem 0/2
i 0/5, demontaz scianki pomiedzy pom. 0/4 a
0/5, zamurowanie otworu drzwiowego,

0/4 Wiatrotap wykonanie nowej scianki, wykonanie nowych
cokolikow, otynkowanie, odnowienie powierzchni
Scian, odmalowanie powierzchni $cian na
ktérych byty wykonywane przedmiotowe prace,

- wykucie drzwi, rozebranie scianki, rozebranie
powierzchni z ptytek w miejscach wykonanie
nowych elementow budowlanych, montazu rur,
sanitariatéw itd. wykonanie nowej scianki,

WC montaz elementow rur, sanitariatow, elementéw
niepetnosprawnych |instalacji elektrycznej wigczniki, gniazda
(przebudowa istniejgcej instalacji) wykonanie
nowych ptytek na Scianach i podtodze,
otynkowanie, odmalowanie w miejscach
wykonywanych prac, montaz nowe;j stolarki

0/5

- wykucie otwordw drzwiowych, rozebranie
ptytek na powierzchniach na ktérych bedg
prowadzone rury, wykucie bruzd na $cianach i
podfogach pod nowe instalacje, montaz zlewy z
demontazem sanitariatu, elementdéw instalaciji
elektrycznej wigczniki, gniazda (przebudowa
istniejgcej instalacji), montaz nowe;j stolarki,
wykonanie nowych ptytek na $ciankach i
podtogach, otynkowanie odmalowanie miejsc w
ktorych byty prowadzone prace budowlane

0/6 WC damskie

1/9 Garderoba Montaz przewodow wentylacji

11 Klatka schodowa |Montaz hydrantu

3.3.2. Fundamenty

Pod scianami rozbudowy zaprojektowano fundament zelbetowy o wymiarach 50 i 70 x100cm z
betonu C20/25 zazbrojony 4 pretami fi 12mm oraz strzemionami fi 6mm co 25cm oraz siatkg z
pretow fi 12 co 20cm dotem ze stali AllIN. W miejscu otworu drzwiowego pomiedzy sala
Swietliczng a sceng zaprojektowano stopy fundamentowe 250x150x50cm z betonu C20/25.
Wszystkie rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg czesci konstrukcyjne;j.
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3.3.3. Sciany.

Sciana fundamentowa.

. izolacja dysperbit,

. bloczki betonowe,

. styropian gr 10cm EPS 040 A= 032

. poliestrowa siatka wklejona w mase klejgca,

. izolacja dysperbit,

. folia kubetkowa

Sciana zewnetrzna:

. tynk cem-wap,

. bloczki z gazobetonu gr 24cm,

. styropian gr 15cm EPS 040 A= 032

. poliestrowa siatka wklejona w mase klejgca,
. tynk cienkowarstwowy silikatowy

Sciana wewnetrzna dziatowa:

. tynk cem-wap,
. bloczki z gazobetonu gr 6 lub 12cm,
. tynk cem-wap,

3.3.4. Nadproza
W budynku zastosowano nadproza monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane z belek L 19
oraz sprezane 10x10cm i stalowe z dwoch ceownikdéw 2x UPN 320 ze stali S355J2.

3.3.5. Konstrukcja dachu
Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej z nastepujgcych elementow murtaty, stupy
15x15cm ptatwie 18x22cm, krokwie 8x20cm, krokiew narozna 12x25cm. Drewno C30.

Konstrukcje drewniana dachu nalezy zaimpregnowac do NRO, grzybobdjczo i owadobdjczo.

3.3.6. Pokrycie dachu

Dach pokryto dachowka zaktadkowg ceramiczng z systemem odprowadzania wilgotnosci z
mozliwoscig montazu przy zastosowaniu zabezpieczen od 10 stopni nachylenia potaci dachu
kolor jak na czesci istniejgcej podobny do ral 3033 pearl pink.

3.3.7. Warstwy podidg, stropow i dachéw

[itrop [12:

- wylewka betonowa 5cm

- styropian gr. 20 cm A=0,03

- folia budowlana

- strop sprezany lub kanatowy gr. 24,0cm
- tynk cem-wap

Dach D2:

- dachéwka zaktadkowa

ceramiczna na potacie dachu

od 10 stopni nachylenia wyposazona w systemem odprowadzania wilgotnosci
- faty 4x5¢cm zaimpregnowane do nro

- kontrtaty 2,5x5¢cm zaimpregnowane do nro
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- izolacja przeciwwilgociowa potacie o niskim kacie nachylenia dla przekry¢ z dachowek cera-
micznych

- deskowanie 2,5cm zaimpregnowane do nro

- krokwie gr. 20cm zaimpregnowane do nro

Podtoga P3:

- parkiet gr. 2cm

- wylewka betonowa gr. 5cm
- styropian gr. 10cm

- izolacja folia budowlana

- wylewka betonowa gr. 10cm
- piasek gr. 30cm

- grunt rodzimy

Podtoga P4:

- gres gr. 2cm

- wylewka betonowa gr. 5cm
- styropian gr. 10cm

- izolacja folia budowlana

- wylewka betonowa gr. 10cm
- piasek gr. 30cm

- grunt rodzimy

Chodnik d2

- polbruk 6¢cm z rozbidrek

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm
- podsypka zwirowa 10cm

Chodnik d1

- mata przerostowa hic 1,0m

- ziemia zyzna gr 30cm odpowiednik
ziemi ornej klasy 3

- istniejgce warstwy gruntu

3.3.8. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr.0,55mm. W kolorze ral 8017

brazowy-grizzly.

3.3.9. Kominy.

W Scianach zewnetrznych sceny i szatni zaprojektowano nawietrzaki z grzatkg o wydajnosci
97m3/h. Zaprojektowano wywietrzaki dachowe o srednicy 15 i 20cm. Wywietrzaki nalezy
preizolowac poprzez przejscie przez warstwy dachu. Wywietrzaki nad sceng oraz jeden nad
pomieszczeniem sali Swietlicznej zwieczono wentylatorami hybrydowymi o wydajnosci 373m3/h
w pozostatych pomieszczeniach nasadami obrotowymi. Pomieszczenie sali Swietlicznej
doposazono w wentylator o wydajnosci 2500m3/h.

3.3.10. Malowanie
a) Scian wewnetrznych do wysokosci 2,3m farbg olejng matowg powyzej farbami
akrylowymi lub slikatowymi
b) Scian zewnetrznych farbami silikatowymi
c) elementy stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ zestawem farb przeciw-ogniowych do
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klasy odpornos$ci ogniowej R60 farbg podktadowa, farbg przeciw-ogniowsg, farbg
nawierzchniowg poliuteranowg farby naktada¢ metoda natryskows.
Pomieszczenie sceny nalezy wymalowac w kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Sciany zewnetrzne nalezy pomalowaé w kolorze jak cze$é istniejgca podobnym do ral 1000
bezowo-zielony
cokot kolor jak na czesci istniejgcej podobnym do ral 1035 pearl-beige
rynny rury spustowe, stolarka, elementy muru pruskiego w kolorze ral 8017 brgzowy-grizzly
na elewacji potnocno wschodniej nalezy zainstalowac
4 skrzynki legowe typ a dla wrébla
2 skrzynki legowe tyb b dla szpaka
6 skrzynek legowowych typ j dla jerzyka
Elewacje czesci rozbudowywanej nalezy pomalowac w kolorze ral 1024, frontowa
stolarka z drzwi brgzowa
Elewacje zewnetrzng rozbudowy i lukarny nad sceng nalezy wykona¢ w formie muru
pruskiego. W warstwe izolacji termicznej nalezy zamontowac belki drewniane 10x10,
16x16 i deski 2,5x15 cm. Elementy nalezy wystruga¢, zaimpregnowa¢ pomalowac w
kolorze ral 8017 brgzowy-grizzly.
3.3.11. [tolarka
Zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowa.
Istniejgcag stolarke sali gimnastycznej na elewacji wschodniej nalezy zdemontowac, doposazyc¢
w nawiewniki i zainstalowac na scianie zachodniej sali Swietliczne;.
Nowo projektowang stalolarke okienng zaprojektowano z PCV w kolorze ral 8017 brgzowy-
grizzly, stolarke nalezy doposazy¢ w nawiewniki.
Pomiedzy salg swietliczng a sceng i na zewnatrz sceny zaprojektowano drzwi harmonijkowe z
tworzywa sztucznego.
Stolarka wewnetrzna zostata zaprojektowana jako petna, mocowana na trzy
zawiasy z wypetnieniem ptytg MDF na konstrukcji ramiak z MDF, ptyta wykonczeniowa HDF.
Drzwi wewnetrzne jak i zewnetrzne wyposazone w klamki z zamkami na klucz.
3.3.12. Oktadziny scienne
W pomieszczeniu toalet 0/4, 0/12 0/14 do wysokosci 1,8m od posadzki sciany obtozy¢ ptytkami
Sciennymi 20x20cm w pomieszczeniu 0/6 ubytki po rozbidrkach uzupetnic ptytkami sciennymi
20x20cm.

3.3.13. Tynki i oktadziny
a) tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. Ill.,
b) tynki zewnetrzne silikatowe

3.3.14. THupy
Zaprojektowano stupy stalowe z dwoch dwuteownikow IPE 300 ze stali S355J2.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac zestawem farb przeciw-ogniowych do klasy
odpornosci ogniowej R60 farbg podktadowa, farbg przeciw-ogniowa, farbg nawierzchniowag
poliuteranowg farby naktada¢ metodg natryskows.

3.3.15. Podciagi

Zaprojektowano podciggi zelbetowe na scianie wschodniej o wymiarach 24x46,5cm i w czesci
Srodkowej budynku o wymiarach 30x40 z betonu C 20/25. Pomiedzy salg sceny a salg Swietlicy
podcigg z dwéch dwuteownikow IPE 500 ze stali S355J2

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac zestawem farb przeciw-ogniowych do klasy
odpornosci ogniowej R60 farbg podktadowa, farbg przeciw-ogniowa, farbg nawierzchniowag
poliuteranowg farby naktada¢ metodg natryskows.
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Wszystkie rozwigzania dotyczgce konstrukcji podciggdw nalezy wykonac zgodnie z czescig
opisowg i rysunkowg branzy konstrukcyjne;j.

3.3.16. Ctrop
Zaprojektowano strop prefabrykowany z ptyt sprezanych i kanatowych wysokosci 24,0cm.

Wszystkie rozwigzania dotyczgce konstrukcji stropow nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig
opisowg i rysunkowg branzy konstrukcyjne;j.

3.4. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy budynek zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i
technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg
od standardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym
stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska.
Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne dotyczgce wentylacji i technologii
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na srodowisko do granic dziatki. Projektowana
lokalizacja obiektéw jest wariantem najbardziej korzystnym dla srodowiska.

3.4.1. Faza budowy

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowadzi sie
gtébwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Poziom
hatasu w czasie tych robo6t nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepisow ochrony srodowiska.
Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza
bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano —
montazowe. Z uwagi na zroznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatdw budowlanych,
w/w zrodta powinny mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do
ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizaciji
nowego obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie
niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe
powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowac poprzez odpowiedni nadzor nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedag
prowadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby
dokonywania wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny byc¢
ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow BHP i
odpowiednig organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio
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wykorzystane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

3.4.2. Faza normalnej eksploataciji

Wptyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystgpi poza
dziatkami bedgcymi we wtadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen
obowigzujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i warto$ci odniesienia poza teren
rozpatrywanej inwestycji

Wptyw na klimat akustyczny

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasow i wibraciji, nie powoduje tez szczegdlnego podwyzszenia poziomu
hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektow.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie bedzie wptywat negatywnie na wody

podziemne i powierzchniowe.

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje
szczegolnego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadoéw korzeniowych drzew, nie wprowadza
réwniez szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania.

Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu poza ogrodzeniem
dziatki. Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie bedzie miata wptywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na
zmiane krajobrazu.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Rozbudowa z przebudowg budynku sali gimnastycznej mtodziezowego domu kultury nr 2 o
scene widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie swietliczne.

Istniejgca czes¢ budynku nie spetnia aktualnie obowigzujgcych przepisow przeciw pozarowych.
W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg zostata opracowana ekspertyza stanu technicznego
ochrony przeciwpozarowej przez pana Adama Biernackiego.

parametry projektowanego budynku:

powierzchnia zabudowy projektowana: 439,83 m2

powierzchnia uzytkowa projektowana: 609,94 m2

powierzchnia rzeczywista projektowana: 654,57 m2

kubatura projektowana: 4314,00m3

wysokosc¢ projektowana: 12,22m

dtugosc¢ projektowana: 26,05m

szerokosc¢ projektowana: 20,56m

liczba kondygnacji projektowana: 3

liczba kondygnacji — nadziemnych — 2, podziemnych — 1,

Od strony wschodniej dziatki zlokalizowana jest dziatka drogowa.
Nie przewiduje sie stosowania materiatéw i przechowywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

Budynek z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do ZL I, lll'i IV.
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Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie zagrozenia wybuchem,
Budynek stanowi dwie strefe pozarowg parter i poddasze i Il to piwnica.

Projektowany budynek winien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci ogniowe;j
Elementy budowlano-konstrukcyjne spetnia¢ muszg wymogi klas odpornosci ogniowej
klasa C

- gtdwna konstrukcja nadziemnej czesci budynku (stupy, podciggi) -R 60,

- konstrukcja dachu-R15,

- strop-REI 60,

- Sciany zewnetrzne-RE| 30,

- Sciany wewnetrzne-REI 15,

- pokrycie dachu RE 15

W zwigzku iz w czesci istniejgcej nie wszystkie elementy budynku spetniajg aktualnie
obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe na podstawie opracowanej ekspertyzy i postanowienia
do niej zaproponowano rozwigzania:

- doposazenie budynku w instalacje wykrywania pozaru

- wyposazenie na poddaszu klatki schodowej i korytarza w oprawy oswietlenia awaryjnego
- wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne fi 25mm

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- wyposazenie budynku w gasnice

- likwidacje pomieszczenia pod schodami

- wyposazenie budynku w znaki bezpieczenstwa

- opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Warunki ewakuaciji.

W budynku wymagana dtugosc przejscia ewakuacyjnego wynosi 40m. W budynku przewidziano
trzy drzwi ewakuacyjne zlokalizowane w scianie potudniowej, wschodniej i potnocnej szerokos¢
wiekszego skrzydta wynosi min. 1,00m

Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi ,Wyjscie
ewakuacyjne”.

Hydranty zewnetrzne sg zlokalizowane na przylegtej drodze publicznej ul. Leszczynskiego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przyjmujgc 2kg srodka gasniczego na kazde
100m2 chronionej powierzchni. Nalezy zastosowac srodek gasniczy do gaszenia pozarow
grupy ABC. Nalezy przewidziec lokalizacje gasnic przy hydrantach wewnetrznych.

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowe;.

Dojazd do budynku winna zapewni¢ droga pozarowa o szerokosci min. 4,0m, nacisku na os
min. 50kN, w odlegtosci 5-15m od budynku. Przed budynkiem od strony wschodniej istnieje
droga pozarowa.
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3.6. Czes¢ rysunkowa do architektury.

3.6.1.1.
3.6.1.2.
3.6.1.3.
3.6.1.4.
3.6.1.5.
3.6.1.6.
3.6.1.7.
3.6.1.8.
3.6.1.9.

Rzut parteru rys nr A1

Rzut poddasza rys nr A2

Rzut dachu rys nr A3

Przekréj A-A rys nr A4
Przekréj B-B rys nr A5
Elewacje rys nr A6

Elewacje rys nr A7
Kolorystyka elewaciji rys nr A8
Zestawienie stolarki rys nr A9

projektant architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek
spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81

projektant sprawdzajacy architektura

mgr inz. arch. Jarostaw Swierczewski
spec. arch. nr upr.
GP-KZ-7342/642/94

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14

projektant sprawdzajacy konstrukcja
inz. Leszek Karolczak
upr. arch. GP-KZ-7210/236/90
upr. konstr. WBPP-NB-7210/78/81
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4.0bliczenia statyczne i wymiarowanie.
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4.1. Obliczenia konstrukcyjne dotyczace budynku
Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem, 3 strefe obcigzenia sniegiem, | strefe przemarzania gruntu.
Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych budynek zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej (proste warunki gruntowe 1 lub 2 kondygnacyjne budynki).

Przyjeto posadowienie na gt.1,2 m ponizej poziomu terenu.

Poziom wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci 2,50 m. p.p.t.

Grunt nosny stanowi piasek drobny w stanie Sredniozageszczonym. Przyjeto dopuszczalne
naprezenie 0.150MPa.

Opinie sporzgdzono na podstawie przeprowadzonych odwiertow.

4.1.1. Poz. 1.1 Obliczenie konstrukcji stropu.
Na konstrukcje stropu przyjeto belke ptyte sprezang i kanatowg grubosci 24,0cm

Inny wy- Dtu- Obciazenie cha- < Obciazenie
miar 05 Grubosé Ciezar raktervstyczne Wspotczyn- oblicze-
Rodzaj obcigzenia ! 9 rystycz nik obcigze- niowe
nia
[m,szt] [m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ciezar wylewka beto- 1,00 1,00 0,05 19,00 0,05 110 1,045
nowa
Styropian 1,00 1,00 0,20 0,50 0,10 1,10 0,11
Folia budowlana 2,00 1,00 0,01 15,00 0,30 1,10 0,33
Strop piyty sprezane lub 1,00 1,00 1,00 3,30 3,30 110 3,63
kanatowe 24cm
Tynk 1,00 1,00 0,02 15,00 0,30 1,10 0,33
razem ciezar wlasny: - - - - 4,95 1,10 5,445
Obcigzenie technolo- 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 14 0,7
giczne
razem 5,45 6,145
jako schemat statyczny przyjeto belke wolnopodpartg

ari

przyjety przekréj spetnia SGN i SGU

4.1.2. Poz. 1.2 Obliczenie konstrukcji dachu.

Drewno C30

Przyjeto na krokiew belke o wymiarach 8x20cm, murtaty i stupy 15x15cm, ptatew 18x22cm,
krokiew narozna 12x25cm

Kat nachylenia potfaci 12,50°

Wspoétczyn- | Obciagzenie
nik obcigze- oblicze-
nia niowe

Obciazenie cha-

. . Inny wy- <z £& a3
Rodzaj obcigzenia Dlugos¢ | Grubos¢ | Ciezar rakterystyczne

miar
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[m,szt] [m] [m] [KN/m] [KN/m] [KN/m]

Ciezar dachéwka 1,00 1,00 1,00 0,50 0,60 1,10 0,66
Ciezar faty i kontrfaty 1,00 1,00 1,00 0,06 0,06 1,10 0,07
Deskowanie 1,00 1,00 1,00 0,15 0,15 1,10 0,17
Folia paroprzepusz- 2,00 1,00 0,00 15,00 0,06 110 0,07
czalna

razem ciezar wlasny: - - - - 1,70 1,20 1,86
$nieg Q*C*L a c L
[kN/m]
Pierwsza pola 1,20 0,80 1,00 0,96 1,50 1,44
Q*C*L [kN/m] ) ’ ’ ’ ’ ’ ’

. t Tak. 3

Druga pofa¢ Qi C*L 120 0,53 1,00 0,64 1,50 0,95
[kN/m]
Obciazenie wiatr
Q*C*C*R*L Qx Ce c R L
[kN/m]
Parcie | Qx*Co¥*C*R*L

arcie | Q™ Le 035 1,00 040 | 180 |1,00 0,25 1,50 0,38
[kN/m]
Parcie Il
Q*C*C*R*L 0,35 1,00 040 | 1,80 [1,00 -0,25 1,50 -0,38
[kN/m]

¥ 57 J 360 s 402

przyjety przekréj spetnia SGN i SGU

4.1.3. Poz. 1.3 Obliczenie podciagu P1.

Na podcigg dziata obcigzenie
od sciany
0,24*0,41*0,6=0,06kN/m

Od styropianu
0,15*1,14*0,05=0,009kN/m
Od dachu

R=4,0kN/m
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Razem
4,0+0,06+0,009=4,069kN/m
| ciezar wtasny

Na podcigg przyjeto belke zelbetowg o wymiarach 24x46¢cm z betonu C 20/25
Zazbrojong dotem 7 pretami fi 16mm gorg 2 pretami fi 16mm na catej dtugosci i strzemionami fi
6mm co 15cm ze stali A IlIN

A JAY
L 870 "
e g

przyjete przekroje spetniajg SGN i SGU

4.1.4. Poz. 1.4 Obliczenie podciagu P3.

Na podcigg dziata obcigzenie z dachu od stupow dachowych
R=2,0kN
| ciezar wtasny

Na podciag przyjeto belke zelbetowg o wymiarach 30x40cm z betonu C 20/25
Zazbrojong dotem 7 pretami fi 16mm gorg 2 pretami fi 16mm na catej dtugosci i strzemionami fi
6mm co 15cm ze stali A IIIN

A A
L 870 "
A il

przyjete przekroje spetniajg SGN i SGU

4.1.5. Poz 1.5 Obliczenie nadproza N1.

Na nadproze przyjeto belke stalowg z dwoch upn ceownikow 320 ze stali S355J2.

W istniejacej Scianie nalezy wyku¢ bruzdy na szerokoS¢ ceownika i je umiesci¢ w Scianie z obu
stron nastepnie skreci¢ ceowniki Srubami M16 co 50cm.

Ceowniki przeznaczone na nadproze zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ farbami p.poz
do R 60.
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obcigzenie od stropu
Obcigze- i Obcia-
Inny wy- Dtu- Gru- Ciesar | Niecha- Wspét- | zenie
Rodzaj obciazenia miar gos¢ | bos¢ ¢ raktery- | czynnik | oblicze-
styczne | obciaze- | niowe
nia
[m,szt] [m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ciezar panele 1,00 6,18 1,00 0,09 0,56 1,10 0,61
wetna mineralna 1,00 6,18 0,40 0,50 1,24 1,10 1,36
Folia budowlana 2,00 6,18 0,01 15,00 1,85 1,10 2,04
obcigzenie $ciankami dziatowymi 1,00 6,18 1,00 0,50 3,09 1,10 3,40
Strop drewniany 1,00 6,18 0,06 5,50 2,04 1,10 2,24
ptyty gkf 1,00 6,18 0,03 15,00 2,78 1,10 3,06
razem ciezar wlasny: - - - - 11,56 1,10 12,71
Obcigzenie technologiczne 1,00 6,18 1,00 2,00 12,36 1,40 17,30
razem obciagzenie technologiczne i 23,92 30,02
state
obcigzenie od dachu R=30kN/m
obcigzenie od Sciany
Obcigze- i Obcia-
Inny wy- Dtu- Gru- Ciezar | Mie cha- Wspét- | zenie
Rodzaj obciazenia miar gos¢ | bos¢ ¢ raktery- | czynnik | oblicze-
styczne | obciaze- | niowe
nia
[m,szt] [m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
tynk 1,00 1,85 0,02 15,00 0,42 1,10 0,46
$ciana 1,00 1,85 0,40 22,00 16,28 1,10 17,91
styropian 1,00 1,85 0,10 0,50 0,09 1,10 0,10
razem ciezar wlasny: - - - - 16,79 1,10 18,47

1>

415
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przyjete przekroje spetniajg SGN i SGU

4.1.6. Poz 1.6 Obliczenie podciagu P2 i stupa (1.

Na podcigg przyjeto belke stalowg z dwoch dwuteownikéw IPE 500 na stup z dwoch
dwuteownikow IPE 300 ze stali S355J2.

Dwuteowniki przeznaczone na podcigg i stup nalezy zwigza¢ za pomocg przewigzek z blachy gr
1,2cm.

Dwuteowniki przeznaczone na podcigg i stupy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé
farbami p.poz do R 60.

obcigzenie od stropu

Obcigze- i Obcig-
Inny wy- Dtu- Gru- Ciezar | Mie cha- Wspét- | zenie
Rodzaj obciazenia miar gosé bos¢ ¢ raktery- CZy'm]lk oblicze-
styczne | obciaze- | niowe
nia
[m,szt] [m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Ciezar panele 1,00 6,18 1,00 0,09 0,56 1,10 0,61
wetna mineralna 1,00 6,18 0,40 0,50 1,24 1,10 1,36
Folia budowlana 2,00 6,18 0,01 15,00 1,85 1,10 2,04
obcigzenie $ciankami dziatowymi 1,00 6,18 1,00 0,50 3,09 1,10 3,40
Strop drewniany 1,00 6,18 0,06 5,50 2,04 1,10 2,24
ptyty gkf 1,00 6,18 0,03 15,00 2,78 1,10 3,06
razem ciezar wlasny: - - - - 11,56 1,10 12,71
Obcigzenie technologiczne 1,00 6,18 1,00 2,00 12,36 1,40 17,30
razem obciagzenie technologiczne i 23,92 30,02
state

obcigzenie od dachu R=30kN/m
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obcigzenie od Sciany
Obcigze- i Obcia-
Inny wy- Dtu- Gru- Ciesar | Niecha- Wspét- | zenie
Rodzaj obciazenia miar gos¢ | bos¢ ¢ raktery- | czynnik | oblicze-
styczne | obciaze- | niowe
nia
[m,szt] [m] [m] [KN/m] | [kN/m] [KN/m]
tynk 1,00 1,85 0,02 15,00 0,42 1,10 0,46
Sciana 1,00 1,85 0,40 22,00 16,28 1,10 17,91
styropian 1,00 1,85 0,10 0,50 0,09 1,10 0,10
razem ciezar wlasny: - - - - 16,79 1,10 18,47

przyjete przekroje spetniajg SGN i SGU

4.1.7. Poz. 1.7 Obliczenie stopy fundamentowej pod stupem (1.

Zgodnie z pkt.3 Zatgcznika nr 1 do normy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli” przyjeto
uproszczony sposoéb obliczen wg parametru g = 185 kPa wyznaczonego metodg C.

Wspdtczynnik korekcyjny m = 0,9%x0,9 = 0,81.

Na stope dziata obcigzenie od stupa

R=252,94kN

T=32,24kN

Przyjeto stope o wymiarach 2,5mx1,3m i grubosci 50cm z betonu C20/25
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Stope zazbojono gorg i dotem siatkg z pretow fi 12mm ze stali AllIN
Ze stopy wyprowadzono rdzen zelbetowy 40x30cm zazbrojony 8 pretami fi 16mm i strzemionami fiemm

co 10cm ze stali AllIN

@ 10 =12 mm L =244 cm

4,25 cm

9 x 13.50 cm

@ 19 # 12 mm L = 124 em

4,25 cm

2.30 cm 18x13.50 cm 3.0 cm
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4.1.8. Poz. 1.8 Obliczenie tawy fundamentowej pod elewacja frontowa i Scianami
bocznymi.

Zgodnie z pkt.3 Zatgcznika nr 1 do normy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli” przyjeto

uproszczony sposoéb obliczen wg parametru g = 185 kPa wyznaczonego metodg C.

Wspdtczynnik korekcyjny m = 0,9%x0,9 = 0,81.

Inn . s Obciazenie
Rodzaj wyy Diu- Grubosé Qle- Obciagzenie cha- | \yspoiczyn- obliqcze-
LP obcigze- | miar | 9°5¢ zar | rakterystyczne | ik obcigze- niowe
nia nia
[m,szt] | [m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Reakcja
dach od kro- 1,00 | 1,00 1,00 6,00 6,00 1,10 6,60
kwi
Tynkmi- | 460 | 2,06 | 0,01 | 15,00 0,44 1,10 0,49
neralny ) ) ) ’ ’ ) ’
Fs)ig’rrlo' 1,00 | 2,96 | 0,15 | 0,50 0,22 1,10 0,24
Sciana Gazob
oofOPST 1 1,00 | 296 | 024 | 8,00 5,68 1,10 6,25
Tynk 1,00 | 2,96 | 002 | 1500 0,67 1,10 0,73
cem-wap
Tynk mi-
neralny 1,00 | 0,24 0,01 15,00 0,04 1,10 0,04
o Styro- 1,00 | 0,24 | 020 | 0,50 0,02 1,10 0,03
Wieniec ptan
Zelbet 1,00 | 0,24 0,24 | 25,00 1,44 1,10 1,58
Tynk 1,00 | 0,24 0,02 15,00 0,05 1,10 0,06
cem-wap
, Syro- 1 100 | 1,05 | 010 | 0,50 0,05 1,10 0,06
Sciana fun- 2 -
damentowa Bloczki
beto- 1,00 | 1,05 0,24 | 21,00 5,29 1,10 5,82
nowe
Fundament | zelbet 1,00 0,40 0,50 25,00 5,00 1,10 5,50
razem
ciezar - - - 24,91 - 27,41
wilasny:
sprawdzenie warunku stanu granicznego nosnosci podtoza
rzyjeto tawe fundamentowg o wymia- szefo-
prayjeto lawe ah aowy kos¢ 50,00 gtebokos¢ [cm] 40,00
[cm]
q= 54,81 kNm
dopuszczalne naprezenia w gruncie przyjeto [Mpa] 0,15
naprezenia pod fundamentem wywofane obcigzeniem 0,05 <= 0,15

tawe fundamentowg betonowg wzmocniono 4 pretami @12mm ze stali A llIN i strzemionami @6mm ze
stali A [lIN w rozstawie co 25cm tawe fundamentowg wzmocniono dotem siatkg z pretéw fi 12cm co 20cm
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4.1.9. Poz. 1.9 Obliczenie tawy fundamentowej miedzy salg sceny a sanitariatow i
szatni.

Zgodnie z pkt.3 Zatgcznika nr 1 do normy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli” przyjeto

uproszczony sposoéb obliczen wg parametru g = 185 kPa wyznaczonego metodg C.

Wspodtczynnik korekecyjny m = 0,9%0,9 = 0,81.

. Inny . s . Obciazenie
Rodzaj | wy- | DU~ | grypoge| Ci&- | Obciazenie cha- | wspsiczyn- | ~gpicze-
L.P obciaze- | miar | 99S¢ zar | rakterystyczne | pjk obcigze- niowe
nia nia
[m,szt] | [m] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Reakcja
dach od ko= | 100 | 1,00 | 1,00 |48,00 48,00 1,10 52,80
stropu
Tynk mi-
neralny 1,00 | 4,04 0,01 15,00 0,61 1,10 0,67
;2’;0' 100 | 404 | 015 | 0,50 0,30 1,10 0,33
Sciana Gazobe-
ton 1,00 | 4,04 0,24 8,00 7,76 1,10 8,53
Tynk 1,00 | 404 | 002 | 1500 0,91 1,10 1,00
cem-wap
Tynkmi- | 400 | 024 | 001 |1500 0,04 1,10 0,04
neralny
Styro- 1,00 | 0,24 | 0,20 | 0,50 0,02 1,10 0,03
Wieniec ptan
Zelbet 1,00 | 0,24 0,24 | 25,00 1,44 1,10 1,58
Tynk 100 | 024 | 002 | 1500 0,05 1,10 0,06
cem-wap
) Sig’rrlo' 1,00 | 1,05 | 0,10 | 0,50 0,05 1,10 0,06
Sciana fun- 2 -
damentowa Bloczki
beto- 1,00 | 1,05 0,24 | 21,00 5,29 1,10 5,82
nowe
Fundament | zelbet 1,00 0,40 0,70 25,00 7,00 1,10 7,70
razem
ciezar - - - 71,47 - 78,62
wilasny:
sprawdzenie warunku stanu granicznego nosnosci podtoza
przyjeto tawe fundamentowg o wymia- szero-
kos¢ 70,00 gtebokos¢ [cm] 40,00
rach [cm]
q= 112,32  kNm
dopuszczalne naprezenia w gruncie przyjeto [Mpa] 0,15
naprezenia pod fundamentem wywofane obcigzeniem 0,11 <= 0,15

tawe fundamentowg betonowg wzmocniono 4 pretami @12mm ze stali A llIN i strzemionami @6mm ze
stali A [lIN w rozstawie co 25cm tawe fundamentowg wzmocniono dotem siatkg z pretéw fi 12cm co 20cm



4.2. Czes¢ rysunkowa konstrukcja
4.2.1. Rzut fundamentéw rys nr K1

4.2.2. Rzut stropu nad parterem rys nr K2
4.2.3. Rzut wiezby dachowej rys nr K3
4.2.4. Podciag P2, stup (11 rys nr K4
4.2.5. Zestawienia materiatow
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5.1. Wewnetrzna instalacja wodna i kanalizacyjna.

5.1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Obowigzujgce normy i zarzgdzenia:
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e (Dz.U.nr75zdnia 15 czerwca 2002 p6z.690)
o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-
wadzaniu Sciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)
o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niekto-
rych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33, Dz.U. Nr 48/86
p6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 p6z. 670)
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268)
e PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy przewo-
dowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do przesytania wody"
« PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
« PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych"
e PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"
e PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
« PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"
o PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"
5.1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
» instalacje wody zimnej i cieptej,
 instalacje kanalizaciji,
» instalacje centralnego ogrzewania

5.1.3. Opis do projektu zagospodarowania terenu
Lokalizacja obiektu:

dziatki nr ewid. 22, 19/1, 19/2 obreb 95

Bydgoszcz ul. Leszczynskiego

5.1.4. [tan istniejgcy

Dziatka jest zabudowana i posiada elementy uzbrojenia terenu.

5.1.5. Zagospodarowanie projektowane

W ramach niniejszego projektu planuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wodnej, kanaliza-
cyjnej i centralnego ogrzewania.

5.1.6. Uzbrojenie terenu istniejgce

W terenie dziatki objetym opracowaniem znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu.



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

BIURD ionkiewi ien Krajenski
ROJEKTOWE ul. SIGIII(IGWIGZ_&I 3a_/3, _89-430 Kamien Krajenski nrstr.59
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 28.09.2017
ARTU biuro.aru@wp.pl e

5.1.7. Charakterystyka obiektu

Projektowana budowa to rozbudowa istniejgcego budynku o sale sceny z szatniami i toaletami
oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej na swietliczna.

5.1.8. Woda zimna i ciepta w budynku

Wode zimng i cieptg projektuje sie dostarczyc¢ z istniejgcej sieci wodnej znajdujgcej sie w bu-
dynku. Miejscem wpiecia znajduje sie w pomieszczeniu toalety na parterze. Przewody wodocig-
gowe w budynku mozna wykonac z rur PE. Potgczenia nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa,
przedzg z konopi lub pastg uszczelniajgcg. Bezwzglednie zakazuje sie stosowanie minii oto-
wiowej lub farb miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wy-
tgcznie przy uzyciu tgcznikdw. Niedopuszczalne jest giecie rur na zimno jak i na gorgco. Ze
wzgledow estetycznych przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w izolacji ter-
micznej. Bruzdy, po utozeniu przewoddéw wodociggowych nalezy wypetni¢ chudg zaprawa.
Przewody wody zimnej nalezy izolowac termicznie. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ w
celu zapobiezenia tzw. poceniu sie rur.

|zolacje termiczng nalezy wykonac otulinami L.T. FLEK lub tupinkami z pianki polietylenowe;.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od instalacji elektrycznej powinna wynosic¢ 10
cm.

Zmontowang instalacje wodociggowg nalezy przeptukac i przechlorowac.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wyko-
naniem izolacji termicznych. Badanie szczelnosci nalezy wykonywac przy podwyzszonym ci-
Snieniu tj . 0,6 MPa w ciggu 20 minut. Instalacje wody cieptej nalezy podda¢ dodatkowej prébie
szczelnosci na gorgco przy cisnieniu roboczym i temperaturze wody 65° C. Instalacje wodocia-
gowa z rur stalowych z miedzi i zestaw wodomierzowy nalezy uziemi¢ zgodnie z
PN-IEC-60364-5-4: 1999.

5.1.8.1. Armatura

Jako armature projektuje sie:

-zawory kulowe petnoprzelotowe typ 51CE

-baterie umywalkowe i zlewozmywakowg z wylewkg

Nalezy montowac¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej
montowac zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej na-
lezy wykonac z lewej strony. Ponadto zwroci¢ uwage aby montowac zawory przelotowe do
wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowac¢ zawory z uchwytem
czerwonym.

Rury i ksztattki
Rury PEX przystosowane dla wody o temp. Do 95 stopni.

Umywalka

Materiat wykonania ceramika

Szerokos¢ min 50cm, gtebokos¢ 40cm

Montaz scienny

Umywalka wyposazona w syfon i zestaw do podtgczenia do kanalizacji sanitarnej
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W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowa¢ armature przeznaczong
dla niepetnosprawnych wyposazong w porecze.
Sedesy ceramiczne.

5.1.8.2. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i dezyn-
fekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg wodg o duzej pred-
kosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekciji.
Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg
Cl?/decm?® w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfe-
kujgcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna
wynosi¢ 10 mg Cl?/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod wodociggowy nalezy po-
nownie przeptuka¢ wodg wodociggows jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakte-
riologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

5.1.9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie wprowadzic¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j
znajdujgcej sie w pomieszczeniu toalety na parterze. W pomieszczeniu toalety wybudowano ka-
nalizacje zeliwng. Do istniejgcej kanalizacji nalezy sie wtgczy¢ poprzez wciecie i instalacje troj-
nika.

Instalacje kanalizacji sanitarnej do projektowanej umywalki nalezy wykonac z rur kanalizacyj-
nych kielichowych z PVC o potgczeniach wciskowych typu P. przewody kanalizacyjne z PVC
nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd bu-
dowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianie sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac podktadki, elastyczne. Na zaworze napowietrzajgcym nalezy stosowac¢ co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggu, wyprowadzi¢ nad dach
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i zakonczy¢ rura wywiewng. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodu poziomego z pvc
wynoszg 1,0 m dla srednicy od 50 do 110 mm.

5.1.9.1. Materiaty

Rury i ksztattki

Jako rury i ksztattki nalezy zastosowac armature PCV fi 110mm gr 2,4mm tgczone kielichowo
na uszczelke.

5.1.10. Opis projektowanej instalacji C.O.

5.1.10.1. Dane ogdline.

W zwigzku z budowg zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta w bu-
dynku jest ciepto pozyskiwane z Miejskiej Cieptowni. Miejsce wpiecia cieptociggu do budynku
ma miejsce w pomieszczeniu sali swietlicznej w narozniku potnocno-wschodnim.

5.1.10.2. Pomieszczenie wpiecia.

W istniejgcej sali gimnastycznej znajduje sie wybudowana instalacja centralnego ogrzewania.
Do celow grzewczych projektuje sie instalacje na max. parametrach czynnika grzejnego 75/55°
C.

5.1.10.3. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacje centralnego ogrzewania w w pomieszczeniu swietlicy nalezy czesciowo
przebudowac. Istniejgce rury zastgpi¢ nowymi stalowymi. Przewody instalacji centralnego
ogrzewania pomieszczenia sceny, szatni i toalet wykonac z rur PE. Potgczenia rur nalezy wyko-
nywac za pomocg ksztattownikow stalowych i z tworzyw sztucznych. Wszystkie przejscia prze-
wodow cieplnych przez przegrody budowlane tj. Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne powinny wystawac poza przegrody 2 cm. Potgczenia nalezy
uszczelnia¢ tasma teflonowa, przedzg z konopi lub pastg uszczelniajgcg. Bezwzglednie zaka-
zuje sie stosowanie minii olowiowej lub farb miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu fgcznikéw. Niedopuszczalne jest giecie rur
na zimno jak i na gorgco. Ze wzgledow estetycznych przewody wodociggowe nalezy prowadzic
w bruzdach w izolacji termicznej. Bruzdy, po utozeniu przewodow nalezy wypetni¢ chudg za-
prawa.

5.1.10.4. Armatura

Na gatazkach zasilajgcych do grzejnikow nalezy zamontowac zawory grzejnikowe termosta-
tyczne.

Grzejniki dobra¢ wedle mocy podanej w czesci rysunkowej. Zaprojektowano grzejniki dwu-pty-
towe o wysokosci 60cm. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ z automatyczny zawér odpowietrza-
jacy. Grzejniki nalezy zasila¢ od spodu.

Rura i ksztattki

W czesci przebudowywanej nalezy w miare mozliwosci wykorzystac istniejgcg armature, nowo
projektowane rury zaprojektowano jako rury stalowe bez szwu o grubosci $cianki 1,5mm, rury w
posadzce i przy przejsciach nalezy zaizolowac otuling z pianki gr 13mm lub 20mm.

Ksztattki stalowe 1,5mm (kolanka i inne)

W czesci nowo-projektowanej w celu zasilenia instalacji zaprojektowano rury PEX o
temperaturze pracy do 95 stopni



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

BIURD . ien Krajenski
b aIEkTONE ul. slenluemcz_a 3a_13, _89-430 Kamiei Krajenski nr str. 62
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757817 28.09.2017
ARTU biuro.artu@wp.pl B

Grzejnik

Zaprojektowano grzejniki ptytowe o wysokosci 600mm dtugosci wedtug obliczen.

Grzejniki o nastepujgcych parametrach:

grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi,

powierzchnie boczne obudowane ostonami,

powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill.

Cztery boczne otwory przytgczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewnetrznym
Materiat: gteboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno FePO1 Grubos$¢ blachy: -z
ktorej tloczy sie ptyty grzejnikow: 1.25 mm -z ktérej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: 0.5
mm

rozstaw pionowych kanatow wodnych: 33 13 mm

maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

maksymalna temperatura: 110°C Kolor: RAL 9016

Zasilanie dolne

Zawor odpowietrzajacy
Parametry zaworu:
przytacze: 1/2"
temperatura max.: 110 'c
ciSnienie max.: 12 bar
korpus: mosiezny
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Zawor termostatyczny

Rozmiar:1/2"

Cisnienie: 1 [Mpa]

Zakres regulacji temp. [°C]: 6 — 28

Max. temp: +110°C

Nastawa 1-5 pozyciji

Zestaw wyposazony w gtowice i zaworem

5.1.10.5. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng przewodow cieplnych w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-85/B-02421. W/w izolacje nalezy wykonac tupinkami z pianki poliuretanowej lub
matami wetny mineralne;j.

|zolacje termiczng przewodow cieplnych kominka nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421.
W/w izolacje nalezy wykonac tupinkami z pianki poliuretanowej lub matami wetny mineralnej.

5.1.10.6. Regulacja hydrauliczna instalacji

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy przystgpi¢ do prob i regulacji hydraulicznej instalacji.
Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ szczelnosc¢ okien i drzwi
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udoku-
mentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacyjne uwzgledniony w
protokole odbioru. Przed wykonywaniem regulacji zaworéw grzejnikowych nalezy catg instalacje
centralnego ogrzewania napetni¢ wodg i nastepnie w sposéb gwattowny spusci¢. Ptukanie in-
stalacji nalezy wykonac kilkakrotnie. Odpowietrzenie instalacji w kottowni nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02420 "Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych".
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5.2. Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

5.2.1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Obowigzujgce normy i zarzgdzenia:
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e (Dz.U.nr75zdnia 15 czerwca 2002 p6z.690)
o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-
wadzaniu Sciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)
o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niekto-
rych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33, Dz.U. Nr 48/86
p6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 p6z. 670)
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268)
e PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy przewo-
dowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do przesytania wody"
« PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
« PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodocig-
gowych"
e PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"
o PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
e PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"
o PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"
5.2.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
» instalacje hydrantowa,

5.2.3. Opis do projektu zagospodarowania terenu
Lokalizacja obiektu:
dziatki nr ewid. 22, 19/1, 19/2 obreb 95, ul. Leszczynskiego,
04610_1, m. Bydgoszcz
5.2.4. [tan istniejacy
Dziatka jest zabudowana i posiada elementy uzbrojenia terenu.

5.2.5. Zagospodarowanie projektowane

W ramach niniejszego projektu planuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji hydranto-
we;.

5.2.6. Uzbrojenie terenu istniejgce

W terenie dziatki objetym opracowaniem znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu.
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5.2.7. Charakterystyka obiektu

Projektowana budowa to rozbudowa z przebudowg budynku sali gimnastycznej mtodzie-
zowego domu kultury nr 2 o scene widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana spo-
sobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie swietliczne.

5.2.8. Instalacja hydrantowa

Wode zimng do instalacji hydrantowej projektuje sie dostarczy¢ z istniejgcej sieci wodnej
znajdujgcej sie w budynku. Miejscem wpiecia znajduje sie w pomieszczeniu toalety na parterze
w wnece w posadzce. Przewody wodociggowe w budynku mozna wykonac z rur ze stali ocyn-
kowanej fi 44,5/2,3mm. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelnia¢ tasmg teflonowa, przedzg z
konopi lub pastg uszczelniajgcg. Bezwzglednie zakazuje si¢ stosowanie minii otlowiowej lub
farb miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy
uzyciu tgcznikow. Niedopuszczalne jest giecie rur na zimno jak i na gorgco. Ze wzgledow este-
tycznych przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w izolacji termicznej. Bruzdy,
po utozeniu przewodow wodociggowych nalezy wypetni¢ chudg zaprawag.

Przewody wody zimnej nalezy izolowac termicznie. Przewody wody zimnej nalezy izolo-
wac w celu zapobiezenia tzw. poceniu sie rur.

Zmontowang instalacje hydrantowg nalezy przeptukac i przechlorowac.

Instalacje wody nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci powinny
by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji termicznych. Badanie szczelnosci nalezy wykonywac przy podwyzszonym cisnieniu tj .
0,6 MPa w ciggu 20 minut.

5.2.8.1. Armatura
Jako armature projektuje sie:
-zawory kulowe petnoprzelotowe typ 51CE
-szafa hydrantowa DN 25 62x25x70cm z wezem poétsztywnym 30m wnekowa
-zawor pierszenstwa o parametrach nie gorszych jak:
korpus powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz
wbudowane obwody regulacji i zawory kulowe
wymienny wkfad zaworu
medium: woda
materiat korpusu: zeliwo sferoidalne ggg40
wykonczenie powierzchni: powlekane proszkowo
typ przytacza: kotnierzowe
maks. temp. medium: 80c
cisn. statyczne: pn16
min. cisnienie wejsciowe: 0.7bar
zakres nastawy cisnienia: 1...12bar
-rury stalowe ocynkowane 44,5/2,3mm

5.2.8.2. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg o duze;j
predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfek-
cji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50
mg Cl?/dcm? w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezyn-
fekujgcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna
wynosi¢ 10 mg Cl?/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod wodociggowy nalezy po-
nownie przeptuka¢ wodg wodociggows jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakte-
riologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.
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5.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej.

5.3.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej.

5.3.2. Podstawa opracowania
POLSKA NORMA PN83/B03430 Tytut: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej Wymagania

5.3.3. Przyjete rozwigzania

W celu zwentylowania pomieszczen sali Swietlicznej, sceny, szatni i toalet przewidziano montaz
wentylacji nawiewno-wywiewnej hybrydowe;.

Zatozono montaz w ramach okien nawiewnikow o wydajnosci min 40m3/h.

5.3.4. Urzadzenia

Nawiewnik okienny

- wymiary 380x25x27mm

- kolor biaty

- wydajnos¢ 40m3/h

- nawiewnik okienny cisnieniowy

=) = <l i

 Tark -1 — th ‘ _!. 'a

j

NAWIEWNIK OTWARTY

NAWIEWNIK PRZIYMEMNIETY

Nawiewnik pod okienny

- nawietrzak o srednicy 150mm z grzatkg o mocy 305W o wydajnosci 97m3/h

- nawietrzak wyposazony w stabilizator przeptywu, siatke z czerpnig, grzatke, anemostat
Mawietrzak okragly z grzatka - NOG

Rurs z PP
Crerpnis z skathy —

Stabilizator preeplywu Ansmaostat



BIURO BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

| 1 | ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski
L7 " ROJEKTOWE NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 2:';;'&::1
ARTU biuro.artu@wp.pl 0.

Wentylator hybrydowy
- napiecie 24V $rednica @200mm mocy 6,8W wydajnosci 373 m3/h
- sterowanie reczne za pomoca wigcznika

Nasada kominowa obrotowa
- $rednica @200mm, wydajnos¢ do 325 m3/h

Nasada kominowa obrotowa
- $rednica @150mm, wydajnos¢ do 200 m3/h
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5.4. Przykanalik kanalizacji deszczowej i kanalizacja deszczowa.

5.4.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Warunki Techniczno-Projektowe.

Obowigzujgce normy i zarzgdzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w
sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr
6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 po6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 p6z. 670)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
po6z. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

e PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do przesytania
wody"

e PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych"

PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania"

PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"

PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

5.4.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce media:
« przykanalik kanalizacji deszczowej z budynku do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

5.4.3. Przykanalik kanalizacji deszczowej

5.4.3.1. Przykanalik kanalizacji deszczowej.
Z projektowanego budynku zostanie wyprowadzony przykanalik kanalizacji deszczowej DN200
PCV do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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Za budynkiem od strony wschodniej zaprojektowano studnie kanalizacji deszczowej fi 425mm.
Do istniejacej studni znajdujgcej sie na dziatce nr 19/2 przy ul. Leszczynskiego nalezy wtgczy¢
projektowane odcinki kanalizacji deszczowej.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ projektowang trase przewodu kanalizaciji
sanitarnej w sposob widoczny i trwaty za pomocg wbicia kotkow i tzw. swiadkow.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

5.4.3.2. Roboty montazowe

Przykanalik nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego z przywroceniem trasy do stanu
pierwotnego. Pod dawnym basenem trase przykanalika wykona¢ metodg przecisku. Wykopy
wykonac jako wagsko przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykonac¢ koparkg z
odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu z wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac
teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu nalezy dokonac¢ po odbiorze
technicznym przytgcza.
Scieki bedg odprowadzane przewodem kanalizacyjnym z rur PVC o $rednicy 160mm do
przepompowni sciekow. Zaprojektowane rury nalezy tgczy¢ na wcisk za pomocg kielichéw z
uszczelkg gumowg. W przypadku wystepowania podtoza gliniastego przewod kanalizacji
sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Podsypke nalezy
ustabilizowac recznie. W przypadku wystepowania podtoza stabonosnego przewdd kanalizaciji
sanitarnej nalezy uktadac na starannie zageszczonej podbudowie z ttucznia drogowego
grubosci 35cm i podsypce piaskowej grubosci 30cm. Podsypke nalezy ustabilizowac
mechanicznie. Po utozeniu przewodu kanalizacyjnego na ustabilizowanej podsypce i
sprawdzeniu spadkéw nalezy wykonac obsypke utozonego przewodu. Grubos¢ obsypki musi
wynosi¢ min.30cm nad rurg. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ zasypka tj. gruntem
rodzimym. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci
10cm dla umozliwienia wpychu bosego konca rury w kielich rury. Dotki montazowe nalezy
zasypywac po wykonaniu proby szczelnosci wykonanego odcinka przewodu. Probe szczelnosci
oraz utozenie przytgcza kanalizacji nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735[Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze].

Zasypywanie dotkéw montazowych nalezy wykona¢ warstwami.

5.4.3.3. Roboty montazowe

Przykanalik nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac¢ jako wasko
przestrzenny z umocnieniem.

Roboty ziemne wykonac koparkom z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu z wyréwnaniem
dna recznie.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu nalezy
dokonac po odbiorze technicznym przykanalika.

Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robot.
Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B—-06050:1999.

5.4.3.4. Materiaty

Rury i ksztattki

Jako rury i ksztattki nalezy zastosowac armature PCV fi 200mm gr 3,2mm tgczone kielichowo
na uszczelke.

Studnie zgodne z PN EN 476
Zaprojektowano studnie z PP o wymiarach srednicy 425
Studnie nalezy zaopatrzy¢ w
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Kinete PP

Rure karbowang

Potgczenia — zestaw uszczelek
Zwieczenia

Wopust zeliwny

5.4.3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. W/w norma zawiera przepisy dotyczace:
- Wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegolnych warunkow
bezpieczenstwa pracy,

- Zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

- Wykopow otwartych o scianach pionowych bez obudowy,

- Wykopow otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,

- Minimalnej szerokosci wykopow,

- Materiatu podtoza i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,

- Stosowanie scianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgledzie wymagania bhp, wykop o scianach pionowych nalezy szalowac na catej
jego dtugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyjg¢ w zaleznosci od spoistosci gruntu. W
przypadku gruntow spoistych suchych mozna zastosowac szalowanie azurowe wykopu.
Szalowanie scian wykopu nalezy wykonac poziomo z wyprasek KS-3 o dt.4m. Rozstaw
usztywnien 0,7+2,6+0,7 m.

Rozparcie wyprasek wykonac belkami pionowymi o wym. 1214 cm i rozporami drewnianymi
A120mm, co 80cm. Rozpory nalezy zabezpieczyC zastrzatami i klamrami ciesielskimi.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic¢, aby ostatnia gérna deska szalunku wystawata min.15cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przytgcza, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposoOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy oznakowac tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,0m a w godzinach nocnych wykop nalezy oswietli¢ od czota
lampami ostrzegawczymi. Rozdeskowanie $cian wykopu nalezy wykonywac z zachowaniem
ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. Powyzsze wymagania nie
majg zastosowania przy wykopie o Scianach skarpowanych. Zasypywanie przewodu w wykopie
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nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach. Pierwszg warstwg jest tzw. Warstwa ochronna o
grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do
wiasciwej rzednej terenu. Warstwe pierwszg mozna podzieli¢ na dwa etapy tj. etap | i etap II.
Natomiast warstwg drugg jest etap Ill. Etap | — wykonywanie warstwy ochronnej rurociggu z
wytgczeniem potgczen rur. Etap Il — po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem
odnosnych badan nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen. Etap Il —
zasypywanie wykopu do powierzchni terenu. Do zasypywania wykopu warstwg ochronng
nalezy stosowac grunt mineralny tj. piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i
kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury.
Szczegoblng uwage nalezy na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie nalezy
wykonywac recznie ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne
jest dopiero w odlegtosci 10cm od rury. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy
wykonac¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng
rozbiérkg szalunku.

5.4.4. Warunki odbioru technicznego

Warunki odbioru technicznego zewnetrznych sieci podziemnych okreslone sg w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” rozdz. 2i 3 tom Il wydane

przez Arkady Warszawa w 1988r.

W/w opracowaniu rozroznia sie odbiory czesciowe i koncowe. Rozrdznia sie dwa rodzaje

odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenia budowy tj. odbior czesciowy i

koncowy. Odbior techniczny czesciowy obejmuje odbiér poszczegdlnych faz roboét

podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkéw przewodu a

mianowicie:

a)Podtoza,

b)Odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,

c)Obiektow budowlanych na przewodzie (bloki oporowe studzienki itp.),

d)Szczelnos¢ odcinka przewodu,

e)Warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po probie szczelnosci.

Fakty te muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy. Odbior techniczny koncowy. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot,

podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji. Komisji przewodniczy przedstawiciel inwestora.

5.4.5. Uwagi konncowe

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

5.5. Czes¢é rysunkowa

5.5.1. Rzut parteru instalacja c.o., wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja
hydrantowa rys nr (1

5.5.2. Rzut poddasza instalacja hydrantowa rys nr (12

5.5.3. Dimetria instalacji wody, c.o. i hydrantowej rys nr (13

5.5.4. Rozwiniecie instalacji c.o. rys nr [ 4

5.5.5. Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej rys nr (15

5.5.6. Przebudowa istniejgcych instalacji rys nr (16

5.5.7. Przykanalik kanalizacji deszczowej rys nr (7

projektant instalacja sanitarna projektant sprawdzajacy instalacja sanitarna
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
spec. instalacje sanitarne spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/0152/PWQOS/13 nr upr. KUP/IS/0130/11
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7.1. Opinia geotechniczna.

Na podstawie rozporzgdzenia MSWiA z dnia 20.02.2014r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz.463) budynek
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe 1 lub 2

kondygnacyjne budynki).

Przyjeto posadowienie na gt.1,2 m ponizej poziomu terenu.

Poziom wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci 2,5m p.p.t.

Grunt nosny stanowi piasek drobny w stanie Sredniozageszczonym. Przyjeto dopuszczalne
naprezenie 0.150MPa.

Opinie sporzgdzono na podstawie przeprowadzonych odwiertow.

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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7.2. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa Rozhudowa z przebhudowa budynku sali gimnastycznej
ohiektu: Miodziezoweygo Domu Kultury nr 2 o scene widowiskowa wraz 2
sanitariatami 1 szatniami 1 zmiana sposobu uZytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie Swietliczne
Inwestor/ MIASTO BYDGOSZCZ
adres: UL JEZUICKA 1
89-102 BYDGOS2CZ
Lokalizacja |dziatki nr ewid.22,19/1,19/2 obreh 95, ul. Leszczyiskieyo,
inwestycii: (04610 1, m. Bydgoszcz
Brania: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje sanitarne

1.1.  Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizaciji
robot wraz z projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢
zapoznani z tym projektem.

1.2.  Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

1.3.  Przy wykonywaniu robdét na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastepujgcych zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosci, od potrgcenia
pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny, porazenie prgdem
elektrycznym, od zrgcych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci,
poslizgniecie sie na ptaszczyznie( szczegodlnie w okresie zimowym), przysypanie
cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt
duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia
przedmiotem, od drgan mechanicznych.

1.4.  Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegolnych pracach
nastepujgcy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub
cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ochronniki
stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.’

1.5.  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp:

- wstepne ogolne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe

1.6.  Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania
lekarskie wysokosciowe.

1.7.  Podczas pracy poszczegolnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczowki,
tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

1.8.  Pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator
oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wytgczyc¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych.
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9. Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym
przegladom przez montazystow, operatoréw, konserwatorow lub przez Urzgd Dozoru
Technicznego.

.10. Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonac¢ zgodnie z
projektem organizaciji robot.

.11.  Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzgdzen i
instalacji elektrycznych.

.12.  Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw
przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i
Gornictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna eksploatowac dopiero po
odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania
metalowe powinny by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio
przy ulicach, na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadac siatki ochronne.

.13. Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy
ochronne na odlegto$¢ 6 m od zrédta zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane
tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie ,wychodzi¢” poza
ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie ostrzegat osoby
postronne o zagrozeniach.

14. Sciany wykop6w nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi przez
zastosowanie obudow lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

.15. Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg
zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac barierki ochronne.

.16. Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze:
zabraniajgce wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe
niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

.17. Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy
ztych warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi,
intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

.18. Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢
sprawny sprzet gasniczy.

.19. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiorkowych.

projektant architektura projektant sprawdzajacy architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. arch. Jarostaw Swierczewski
spec. arch. nr upr. spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81 GP-KZ-7342/642/94
projektant konstrukcja projektant sprawdzajacy konstrukcja
mgr inz. Artur Tusznio inz. Leszek Karolczak
spec. konstr.-budowlana upr. arch. GP-KZ-7210/236/90
nr upr. KUP/0004/POOK/14 upr. konstr. WBPP-NB-7210/78/81
projektant instalacja sanitarna projektant sprawdzajacy instalacja sanitarna
mgr inz. Daniel Wisniewski mgr inz. Jan Wisniewski
spec. instalacje sanitarne spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/0152/PWQOS/13 nr upr. KUP/IS/0130/11
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

BRANZY ARCHITEKTURA, KONL'TRUKCJA, INCTALACJE [/ANITARNE

DLA INWESTYCJI pn.:

Nazwa Rozhudowa :z przebudowa budynku sali gimnastycinej
ohiektu: Miodziezowego Domu Kultury nr 2 o scene widowiskowa wraz 2
sanitariatami 1 szatniami 1 zmiana sposobu uiytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie Swietliczne

Inwestor/ |MIASTO BYDGOSZC2

adres: UL JEZUICKA 1
89-102 BYDGOS2CZ

Lokalizacja |dziatki nr ewid. 22,19/1,19/2 obreh 95, ul. Leszczynskiego,
inwestycii: 04610 1, m. Bydgoszcz

My nizej podpisani oswiadczamy, iz ww. projekt budowlany jest wykonany
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant architektura
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek
spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81

projektant sprawdzajacy architektura

mgr inz. arch. Jarostaw Swierczewski
spec. arch. nr upr.
GP-KZ-7342/642/94

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14

projektant sprawdzajacy konstrukcja
inz. Leszek Karolczak
upr. arch. GP-KZ-7210/236/90
upr. konstr. WBPP-NB-7210/78/81

projektant instalacja sanitarna
mgr inz. Daniel Wisniewski
spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/0152/PWQOS/13

projektant sprawdzajacy instalacja sanitarna
mgr inz. Jan Wisniewski
spec. instalacje sanitarne
nr upr. KUP/IS/0130/11




