EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

dot.

rozbudowy z przebudowg budynku Sali gimnastycznej
Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 o scene widowi-
skowg wraz z sanitariatami i szatniami oraz Zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczenia Sali
gimnastycznej na pomieszczenie $wietliczne
w Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego 42

(sporzgdzona w trybie § 2 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy-
tuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z pozZn. zm.).

Inwestor:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Autorzy ekspertyzy:

1) mgr inz. Eugeniusz Legezyriski
Rzeczoznawca budowlany (upr. 49/01/R)
(wg. Centralnego Rejestru Theden;
Rzeczoznawcéw Budowlanych) :

2) inz. Adam Biernacki ' ’ RZECZOZNAWCA s;"bmszBEZPiECZEh
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ' OWYCH
7

przeciwpozarowych (upr. 287/94) [ 7 A
int. Adam Biernacki Nr upr. 287/94

Bydgoszcz marzec 2018 r.
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KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]

ZENIE Nl‘ 28’?/94

Na podstawie__.§ 1 pkt2 _li_-t.; e_:pzporzadzcﬁié, Ministra Spraw Wewngtrznych

z dnia 7 wrzesma 1992 r. w sprawie szczegdidwggb:'_zakr:esu dziatania Komendanta Gtéwnego
Paﬁstwowe-j';_Sfrazy Pozarnej (Dz.U.Nr__ 69, poz. 351)
stwierdzam, ze Pan(i) L

T i L P,

urodzony(a) dnia ..23+06+1952. 2s. - e Dziwiszéw ... . posiada

wymagane przygotowanie zawodowe i jest jiqiyoi;-ﬁ;ny(a) do sprawowania funkcji IZeCZOZNawcy

do spraw zabezpieczeni przeciwpozarowych z numerem uprawniesi .287/94

Komendant
o

nadbryg. Fel
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2001.06. AS
NADZORU BUDOWLANEGO

OA/Inn/4611/137/01

ZASWIADCZENIE

na podstawie art.217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego
(4. Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z p6zn.zm.) oraz art.88 a pkt 3 lit. ,b” ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdzn.zm.)
zaswiadcza sie, ze

mgr inz. budownictwa ladowego Eugeniusz LEGEZYNSKI
urodzony 12 maja 1946 roku w Stajach
ustanowiony przez Wojewode Bydgoskiego
. Rzeczoznawca Budm&lanym
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j
w zakresie konstruk_cji w budownictwie kubaturowym tradycyjnym
lub uprzemystowionym z powézechJﬁe stosowanych elementow
- zaswiadczenie z dni 11.10.1989 r., znak: UAN-Rz/8386/11/89 -
zostal wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja nr 49/01/R
Pan Eugeniusz Legezyiiski jest upowainiony, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy
Prawo budowlane, do wykonywania funkeji rzeczoznawcy budowlanego,

W wyZej wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymuia :

@Pan Eugeniusz Legezynski e 2 Gmw,,sgo 5, ’Z.D whusa f
ul. Wiosny Ludéw 5/2 . vt el 5 UFUY/ UDP I}Z AL A’M o
85-858 Bydgoszcz ' - R Gm;un Qz crc?ko ﬁé?::s’fm

2. aa (IWQ)

Opilatn skarbows 2godnie 2 ustaws z di. 09.09,2000 r, o oplacie e skarbowe] (Dz.U. Ne B4, poz 60), zostala ckasowana w maczkash skarbowych na wai MENR&MQJEWOUJK x
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l. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozbudowa z przebudowg budynku sali gimnastycznej
miodziezowego domu kultury nr 2 o scene widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami i
zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie
swietliczne w Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego 42.

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

* spetnienia wymagar okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr73, poz. 690 z pézn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczerstwa pozarowego w sposéb inny niz podano w w/w rozpo-

rzagdzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany

zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenie zycia ludzi z uwagi

na szeroko$¢ spocznikéw w klatce schodowej mniejsza o ponad jedng trzecig od okre-

slonej w przepisa¢ techniczno-budowlanych, czyli wynoszgcg ponizej 1,0 m.

Opracowanie wykonano na podstawie:

 projektu przebudowy i rozbudowy budynku Opracowanego przez Biuro Projektowe
ARTU Artura Tusznio,

e lustracji budynku,

e aktualnych aktow prawnych.

Budynek wpisany do rejestru zabytkow, wystepujacy w strefie konserwatorskiej A.

Inwestor dostarczyt rzuty kondygnacii, ktérych skala wynosi ok. 1: 100.

Teren dziatki znajduje sie na obszarze wpisanym do strefy zabytkow.

lll. Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojgcy, o 2 kondygnacjach nadziemnych (w tym
poddasze uzytkowe), cze$ciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.
Gtowny korpus budynku wzniesiony przed I wojng $wiatowa na planie prostokata.
Budynek posiada dach stromy, dwuspadowy, z pokryciem z dachéwki ceramiczne;j
karpiéwki. Konstrukcja dachu drewniana.

W czasach powojennych dobudowano:

- od strony ptn.-wsch. pomieszczenia magazynowe (podpiwniczone),

- od strony ptd.-wsch. niezadaszong sceneg z betonowa nawierzchnia)

W budynku na poziomie parteru wbudowano sale gimnastyczng oraz sanitariaty i po-
mieszczenia magazynowe. W budynku na poziomie poddasza wbudowano sale $wie-
tliczng oraz dwa lokale mieszkalne, ktére nie sg uzytkowane. Wejscie do jedynego lokalu
mieszkalnego znajduje sie na potpietrze (zdjecie nr 5). Obok Sali na poddaszu znajduja
si¢ pomieszczenia z garderobami (zdjecie nr 3).

Budowa zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejno$ci zostanie dobudowa-
na sala sceny z pomieszczeniami szatni i toalet w d rugim etapie zostanie zmodernizo-
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wana sala $wietliczna i toalety do niej przylegte. W pomieszczeniu salj Swietlicznej zato-
zono pobyt do 25 oséb, okresowo do 100 oséb.

Konstrukcja istniejgca.
Sciany istniejgce.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

- tynk cementowo-wapienny,

- Sciana z cegty ceramicznej gr 40cm,

- styropian 10cm,

- tynk kornik,

Sciany wewnetrzne:

- tynk cementowo-wapienny,

- Sciana z cegty ceramicznej gr 40cm,

- tynk cementowo-wapienny,

Strop:

- panele lub deski gr 2,5cm oraz parkiet gr. 2cm

- folia budowlana,

- strop drewniany gr. 25cm,,

- W przestrzeni stropu wetna mineralna gr. 25cm

- ptyta wiérowa.

Budynek ocieplony jest z zastosowaniem styropianu.
Na poddaszu pomieszczenia sg oddzielone ptytami gkf.
Dach w konstrukcji drewnianej, przekryty dachéwkg ceramiczng.

Konstrukcja projektowana.

Sciana zewnetrzna:

« tynk cem-wap,

» bloczki z gazobetonu gr 24cm,

« styropian gr 15cm,

« poliestrowa siatka wklejona w mase klejaca,

« tynk cienkowarstwowy silikatowy

Sciana wewnetrzna dziatowa:

« tynk cem-wap,

+ bloczki z gazobetonu gr 12cm,

« tynk cem-wap,

Podtoga — parkiet lub gres.

Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu stanowi strop sprezany gr. 26,5cm zelbetowy i konstrukcja drewniana
nad szatniami i toaletami przekryta papa.

Budynki gospodarcze na tej samej dziatce posiadajg konstrukcje murowang z dachami
drewnianymi.

- e

» wodno — kanalizacyjng,
» centralnego ogrzewania z sieci miejskiej,
> wentylacyjna, Sdiglsn
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» instalacji gazu ziemnego uzywanego w lokalu mieszkalnym.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1.

Dane budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu.
powierzchnia zabudowy istniejgca: 315,05 m2
powierzchnia uzytkowa istniejgca: 449,70 m2
powierzchnia uzytkowa istniejgca: 548,15 m2
kubatura istniejgca: 3583,00m3

wysoko$¢ istniejgca: 12,22m

dtugo$¢ istniejgca: 26,05m

szerokosé¢ istniejgca: 12,97m

liczba kondygnaciji istniejgca: 3

Parametry budynku po rozbudowie:
powierzchnia zabudowy projektowana: 439,83 m2
powierzchnia uzytkowa projektowana: 555,99 m2
powierzchnia uzytkowa projektowana: 654,44 m2
kubatura projektowana: 4106,00m3

wysokos¢ projektowana: 12,22m

dtugos¢ projektowana: 26,05m

szerokos¢ projektowana: 20,56m

liczba kondygnacji projektowana: 3

Zgodnie z § 8 rozporzgdzenia [1] budynek mieszkalny o wysokosci do 4 kondygnagciji
nadziemnych zalicza sie do budynkéw niskich (N).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W budynkach gospodarczych (PM) znajdujgcych sie na tej samej dziatce wystepuje
gestosc obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] pomieszczenie mieszkalne zalicza sie do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZL IV. W salach zajeé¢ bedzie przebywac do 50 oséb i dlatego
zaliczamy je do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Na parterze w Sali $wietlicznej kilka
razy w roku organizowane beda widowiska z iloscig os6b do 100, co powoduje, ze
sale zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Caty budynek zalicza sie do kategorii ZL I, Z Ill, ZL IV zagrozenia ludzi.

Odlegtos$¢ od obiektéw sasiednich.

Zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuow-

ac¢ od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m — w przypadku budynku zwr6conego $ciang z otworami okiennymi lub

drzwiowymi w strone tej granicy,

2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworéw okiennych lub

drzwiowych w strone tej granicy.

Zgodnie z § 271.1. rozporzadzenia [1] odlegtos¢ budynku zaliczonego do kategorii

ZL powinna wynosié:

- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 1000 MJ/m? - 8,00m (
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- od budynku zaliczonego do ZL — 8,00m (istniejgcy budynek MDK (ZL Ii1) Znajduje
sie w odlegtosci 10 m co spetnia wymagania).
Zgodnie z § 271.2 rozporzadzenia [1] jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowa-
na od strony sasiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkéw jest
rozprzestrzeniajgce ogien, wéwczas odlegtosé okreslong w ust. 1 nalezy zwiekszyé o
50%, a jezeli dotyczy to obu §cian zewnegtrznych lub przekrycia dachu obu budynkéw
0 100%. Przekrycia dachéw budynku MDK oraz PM na tej samej dziatce s3 rozprze-
strzeniajace ogiern. W zwigzku z powyzszym odlegto$¢ migdzy budynkami ZL i PM
powinna wynosi¢ 16 m — wymaganie nie jest spefnione.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktore moga powodowaé zagrozenie wybu-
chem.

Klasa odpornoéci pozarowej. Wykoriczenie wnetrz i wyposazenie state.

» na podstawie § 212 ust.2 rozporzadzenia [1] budynek niski zaliczony do kategorii
ZLI+ZLII+ZL IV zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,C” odpornosci
pozarowe;.

» zgodnie z § 216.1 i 2 dla poszczegdinych elementéw budynku wymagane klasy
odpornosci ogniowej ,D” sg nastepujace:

gtdwna konstrukcja nosna — R 60;

stropy — REI 60;

§ciany wewnetrzne — El 15;

sciany zewnetrzne — El 30;

konstrukcja dachu — R 15;

e przekrycie dachu — RE 15.

Elementy budynkéw powinny byé nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Budynek nie spetnia wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej w za-
kresie klasy odpornosci ogniowej i nierozprzestrzeniania ognia (drewniane
stropy i dach).

» zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogélnej, stuza-
cych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo za-
palnych jest zabronione — wymaganie bedzie spetnione;

» zgodnie z § 260 ust. 1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie tatwo zapalnych prze-
gréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogo-
wych jest zabronione. — wymaganie dotyczy Sali $wietliczne;j;

» zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszo-
ne nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia — wymaganie bedzie spetnione:

> zgodnie z § 223 rozporzadzenia [1] w $cianach zewnetrznych budynku wielokon-
dygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzy kondygnacyjne o
wysokos$ci co najmniej 0,8 m. Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia
poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkonéw o wysiggu co najmniej 0,5 m lub
tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetione;

» zgodnie z § 219.2 rozporzadzenia [1] w budynkach ZL IlI, ZL IV niskich podda-
sze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno by¢ oddzie-
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lone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpor-
nosci ogniowej El 30 — wymaganie nie jest spetnione;

» zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatéw
palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji - wymaganie jest
spetnione.

Podziat na strefy pozarowe.

W budynku wystepujg nastepujgce strefy pozarowe:

- strefa pozarowa ZL Il obejmujgca piwnice i parter,

- strefa pozarowa ZL IV obejmujgca |, Il i Il pigtro.

» zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku niski zaliczonym do kategorii ZL I, ZL Ill, ZL IV zagrozenia ludzi WYynosi
8000m?2. Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, co spetnia wymagania.

» zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowié
pomieszczenia z urzadzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepuija ta-
kie pomieszczenia).

» zgodnie z § 209.5 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na prze-
znaczenie i sposob uzytkowania, do wigcej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi,
powinny spetnia¢c wymagania okre$lone dla kazdej z tych kategorii.

> zgodnie z § 218.1 rozporzadzenia [1] przekrycie dachu budynku nizszego, usytu-
owanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, z
wyjatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8 m od
tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia za oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej R E 30.
Na pietrze od strony budynkéw gospodarczych w $cianie budynku MDK nie wy-
stepujg otwory okienne.

Warunki ewakuacji.

W budynku wystepujg nastepujgce warunki ewakuacji:

- Z piwnicy- wyjscie bezpoérednio na zewnatrz budynku,

- na parterze z lokalu bezposrednio na zewnatrz budynku,

- z | pietra klatkg schodowa drewniana zabiegowa.

> zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej powinny posiadaé

nastepujace wymiary:
- szeroko$é biegu - 1,20 m,
- szeroko$¢ spocznika - 1,50 m,

- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,175 m.

v’ klatka schodowa posiada wymiary;

e szeroko$¢ biegu — 1,10 m,

* szerokos¢ spocznikéw - 0,87m (na potpietrzem pomiedzy kaloryferem), 0,85m
(na potpietrze mieszkalnym); (na pigtrze 1,55 m),

e maksymalng wysoko$¢ stopni - < 0,175 m

Wymagan nie spetniajg szerokosci spocznikéw ponizej 1,5 m i biegu ponizej

1,20 m; Nie spetniaja réwniez wymagania stopnie w schodach w Sali $wie-

tlicznej oraz na poddaszu przy wejsciu do Sali, ktére posiadaja wysoko$é

0,21m, 0,22m, 0,23m (zdjecianr 8i 9);
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» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] we wszystkich budynkach niezaleznie od ich

przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych i
poddaszy nieuzytkowych powinny posiada¢ nastepujgce wymiary:
- szerokosc¢ biegu - 0,80 m,
- szeroko$é spocznika - 0,80 m,
- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,20 m.
Wymaganie jest spetnione.

> zgodnie z § 69.6 rozporzadzenia [1] szeroko$é stopni schoddw wachlarzowych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych | kreco-
nych szerokos¢ takg nalezy zapewni¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 0,4 m od pore-
czy balustrady wewnetrznej lub stupa stanowigcego koncentryczng konstrukcje
schodéw — wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 244.1 rozporzgdzenia [1] na drogach ewakuacyjnych jest zabronione
stosowanie schod6w ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng droga
ewakuacyjng - Schody w klatce schodowej sg schodami zabiegowymi, co nie
spefnia wymagania (zdjecie nr 7);

> zgodnie z § 249.3 rozporzgdzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewa-
kuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mieé klase odpornosci
ogniowej R 60. Wymaganie nie jest spetnione;

> zgodnie z § 249. 1. rozporzadzenia [1] $ciany i stropy stanowiace obudowe klatki
schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216
jak dla stropéw budynku, czyli REI 60. Wymagania nie jest spetnione;

> zgonie § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakua-
cyjne z budynku, a takze szeroko$é drzwi na drodze z klatki schodowej, prowa-
dzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,20 m). Wymaganie nie jest
spetfnione — wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz zamkniete jest drzwiami
0 szerokosci 0,82 m.

» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co naj-
mniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Wymaganie dotyczy drzwi z budynku i jest spetnione. Skrzydta nieblokowane po-
siadajg szerokos¢ 1,0 m;

» zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla $cian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz EI 15. Wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé¢
wymaganej szerokosci tej drogi czyli 1,40 m (1,20 m) - w przypadku zawezenia
drogi ewakuacyjnej drzwi nalezy wyposazyé w samozamykacz;

» zgodnie z § 242.1i 2 rozporzadzenia [1] szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosié¢ co najmniej 1,40 m (1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewa-
kuacji nie wiecej niz 20 oséb). Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysoko$é drogi ewakuacyjnej powinna wy-
nosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko§é lokalnego obnizenia 2 m, przy czym
dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byé wigksza niz 1,5 m — wymaganie
jest spetnione;

> zgodnie z § 239.1 rozporzgdzenia [1] taczna szeroko$é drzwi w $wietle, stanowia-

cych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczaé proporcionainie do
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liczby os6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 os6éb, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji
do 3 oséb - 0,8 m. Wymaganie dotyczy Sali $wietlicznej i jest spetnione;

» zgodnie z § 239.5i6 rozporzgdzenia [1] drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny
posiadaé szeroko$¢ co najmniej 0,9 m w $wietle oscieznicy, a wysoko$é 2,0 m -
wymagania nie spetniajq drzwi o wysokosci 1,95 m do Sali na poddaszu;

» zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 os6b powinno mieé co najmniej 2 wyjscia ewakua-
cyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Wymaganie dotyczy Sali $wietliczne;j i
bedzie spetnione;

» zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne po-
winny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb. W Sali $wietlicznej wymaganie bedzie spetnione;

» zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [1] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozosta-
tej czgsci budynku stropami i §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (piwnica nie ma potg-
czenia z parterem);

» zgodnie § 251 rozporzadzenia [1] wyjécie z klatki schodowej na strych lub podda-
sze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjéciowa o klasie odpornosci 0g-
niowej co najmniej, w budynkach niskich (N) - EI 15. W budynku nie ma wytazu na
nieuzytkowane poddasze;

» zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugo$é dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL | przy jednym dojéciu nie powinna przekraczaé 10 m — wymaga-
nie z poddasza wynosi ok. 20 m i nie jest spefnione;

» zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za réwnorzedne wyjécie do inne strefy poza-
rowej uwaza sig wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odpornoéci ogniowej El 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce za-
dymieniu lub stuzgce do usuwania dymu — wymaganie nie jest spefnione;

» zgodnie z § 236.3 rozporzadzenia [1] wyjécie z pomieszczen na drogi ewakuacyj-
ne powinno by¢ zamknigte drzwiami. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 237 ust.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewngtrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o diugosci
nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40 m. Wymaganie jest spetnione;
ust. 8. Przejscie, o ktérym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzi¢ facznie przez
wigcej niz trzy pomieszczenia — wymaganie jest spetnione:

Sposodb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

» z uwagi na kubature budynku przekraczajgcg 1000 m3 wymagane jest wyposaze-
nie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (§ 183.1 rozporzgdzenia [1]). Przeciwpo-
zarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zlokalizowany bedzie przy wyjéciu z budynku. Aktualnie gtéwny wytacznik
pradu znajduje si¢ w pomieszczeniu przy schodach (zdjecie nr 10);

» na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiatlem sztucznym (koryta-
rzach) wymagane jest wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (§ 181.3
rozporzadzenia [1]) — wymaganie bedzie spetnione. s
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10.

: [y

12.

13.

14.

Dobér urzadzeri przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydran-
ty wewnetrzne 25 z wezami péisztywnymi. Wymaganie zostanie spetnione (hydranty
zostang wykonane na parterze i poddaszu).

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawar-
tego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych do kategorii
ZLI, ZLIIl zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni, a w strefach PM o gestosci
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?2 na kazde 300 m?2.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm3s. Wymaganie zapewniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w ciggu ulicy
Leszczynskiego. Pierwszy hydrant powinien zlokalizowaé sie w odlegtosci do 75 m
od budynku. Hydrant w ulicy Leszczyriskiego znajduje sie w odlegtosci 85 m, co
nie spetnia wymagania.

Drogi pozarowe.

Do budynkéw zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane zapewnienie drogi
pozarowe;j.

Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok bu-
dynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwéch stron, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku 0 5—15 m dla obiektéw zalicza-
nych do kategorii zagrozenia ludzii o 5-25 m dla pozostatych obiektow.

Pomigdzy tg drogg i $ciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospo-
darowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozli-
wiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnoénikéw i drabin mechanicz-
nych.

W/w wymagania nie dotycza budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych
I wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozaro-
wa wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Zgodnie z § 12.9 droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub po-
winna by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach 20mx20m, wzglednie
mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajace zawrocenie pojazdu.

Droga pozarowa zaprojektowana jest w odlegfosci 10 m od budynku (w miejscu
istniejgcych miejsc parkingowych (7)), z mozliwoscig zawrécenia na drodze
pomigdzy budynkami MDK i biurowym (zdjecia nr 11 i 12).

Wymagania ogéline.

» budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakua-
cji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

» zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej powinny byé wyposazone w sa-
mozamykacze.

» wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajace nalezy wykonywaé zgod-
nie z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami. s

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY @RZECIWPOZAROWE] _ * . B

Przebudc i dt 4 MDEK nr 2 dr [ I NOJEWODZ

zebudowa i rozbudowa budynku MDXK nr 2 w Bydgoszczy u BJZP':@QST%‘V Sy
Wojewbdztwo iiﬁjaws‘;w~90morskie

Wvdzial Kontrolno-Rozpoznawezy

EJ 8TRAZY POZARNE



» wymagania dot. palno$ci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im euro-
pejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny
okreslone sg w zatgczniku nr 3 rozporzadzenia [1].

15. Analiza i ocena wptywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

ozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Generalnym zatozeniem przy okre$laniu zakresu i stopnia zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego budynkéw jest zapewnienie bezpieczeristwa w czasie pozaru, a w
szczegblnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
czaj na zewnatrz budynku.

Szybko$¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzaja sig¢ do obliczenia tzw. dopuszczalnego
czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas ewa-
kuacji (czas, po ktorym warunki $érodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry po-
zaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznosé itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi)
byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie ludzi z bu-
dynku). Aby oceni¢ stopier bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia niezbedne jest
oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacii, ktory jest zalezny od wielu czynnikow,
takich jak: cechy ogniowe materiatow palnych (masowa szybko$¢ spalania, szybkosé
rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich wtasnosciami termofizycznymi, umiejsco-
wienie i wielkos¢ zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wielko$é | potozenia otworéw
wentylacyjnych, wiasnoéci termofizyczne przegrod budowlanych, wentylacji mechanicz-
nej itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejécie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomier i dym bedzie przedo-
stawat si¢ na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Najwigkszy wptyw na szybkos¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatéw wykoriczeniowych na suficie i écianach pomieszczenia.

Oceniajgc warunki ewakuacii bierze sie pod uwage nastepujgce parametry zagrozenia:

» zadymienie,

» wzrost temperatury,

» utrate parametréw odpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sie oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
rze poruszania sig (na korytarzach ponizej wysokosci 2 m od poziomu podtogi, co wigze
sie przede wszystkim z:

» z przewidywanym zasiegiem widzialnosci co najmniej 10 m, a i temperatura powie-
trza nie przekroczy 60°C,

» nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,

» nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

» nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej
temperatury (powyzej 2,5 m od posadzki — ew. temperatura powietrza nie przekro-
czy 200°C),

> z zachowaniem wymaganej odporno$ci ogniowej obudowy drég ewakuacyjnych od-
dzielajacych te drogi od pomieszczeri (dot. klatki schodowej). Ze wzgledu na konstruk-
cje Scian wewnetrznych przeznaczenie budynku oraz niewielkg gestos¢ obcigzenia
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ogniowego mozna przyjaé, ze pozar nie rozprzestrzeni si¢ na sgsiednie pomieszcze-
nia.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie.

Zaproponowane zabezpieczenia maja na celu zapewnienie bezpiecznych warunkow
ewakuacji ludzi z budynku. W budynkach nie bedg wystepowaty utrudnienia w ewakuadii
ludzi. W klatce schodowej znajduijg sie okna otwierane recznie, ktére w przypadku zady-
mienia klatki uzytkownicy powinni otworzyé tacznie z drzwiami na zewnatrz na parterze bu-
dynku (obowigzek ten powinien byé ujety w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego). Gtéwny
wytacznik pradu znajduje sie w pomieszczeniu pod schodami. W celu zabezpieczenia
schodéw pomieszczenie pod schodami nalezy zlikwidowaé lub bieg schoddw ostonié od
spodu ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm.

Elementami zamiennymi ktére sg zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktore
proponuije sie zastosowag to:

1) wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej,

2) zlikwidowanie na parterze pomieszczenia przy schodach lub ostoniecie biegu schodéw
od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

3) wyposazenie klatki schodowej oraz komunikacji na poddaszu w oprawy o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.

Bardzo waznymi elementami zabezpieczenia jest realizacja wymagan zgodnych z prze-
pisami zawartych w pkt. V.3.

Ponadto:
» 0soby przebywajgce w mieszkaniach w budynku sg zaznajomieni z topografig budyn-
ku,
> w budynku wystepuje prosty uktad komunikacyjny,
» budynek stanowi miejsce pobytu $cisle okreslonej grupy ludzi,
> zlokalu istnieje wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku,
» na kondygnacjach nie wystepuja pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze za-
grozenie pozarowe tj. w ktérych wystepuje zwigkszona gestos¢ obcigzenia ogniowego,
> w budynku wystepujg dogodne warunki prowadzenia dziatar: ratowniczo-gasniczych
(straz pozarna znajduje sie w odlegtosci 2 km),
» budynek zostanie wyposazony
- instalacje sygnalizacji pozarowej,
- hydranty 25,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
- gasnice.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég poza-

rowych.
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W zakresie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru niespetnione jest usytuowanie hy-
drantu zewngtrznego od $ciany chronionego budynku w odlegtosci powyzej 75 m od bu-
dynku.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie uzgodnié nastepujace rozwigzanie zamienne

zapewniajgce niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- wystepowania hydrantu zewnetrznego w odlegtosci 85 m od $ciany budynku, zlokalizo-
wanego w ulicy Leszczynskiego.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozaro-
wych:

Manewrowanie i zawracanie samochodami strazy pozarnej jest mozliwe przy budynku biu-
rowym na placu przy budynku biurowym o wymiarach 19,84 m x 7,13 m.

Scenariusz pozarowy.

1) wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacii pozarowej,

2) zaalarmowanie uzytkownikéw przez sygnalizatory akustyczne ISP,
3) powiadomienie strazy pozarne;.

W budynku:

- zapewniono uzytkownikom budynku mozliwoéé¢ ewakuacji;

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagarn wyni-
kajgcych z przepiséw).

Przyjety w ekspertyzie sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wskazuje ze
pomimo wystepujacych nieprawidtowosci, Zaproponowane rozwigzania zapewnig odpo-
wiedni akceptowalny poziom bezpieczeristwa i mozliwosé ewakuac;ji ludzi.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI,

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodneqo z przepisami polegajace na:

1) lokalizacji budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogient w odlegtosci
mniejszej niz 16 m od budynkéw gospodarczych PM zlokalizowanych na tej sa-
mej dziatce z dachami rozprzestrzeniajgcymi ogien (niespetnienie wymagania §
271.2 rozporzgdzenia [1]),

2) wystepowaniu w budynku stropu i konstrukcji dachu nie spetniajgcych wymagan
wynikajacych z klasy odpornosci pozarowej ,C” budynku w zakresie nierozprze-
strzeniania ognia oraz klasy odporno$ci ogniowej (niespetnienie wymagania §
216.2 rozporzadzenia [1]),

3) braku oddzielenia na poddaszu pomieszczen od palnej konstrukcji i palnego prze-
krycia dachu przegrodami o klasie odpornoéci ogniowej EIl 30 (niespetnienie wy-
magania § 219.2 rozporzadzenia [1]),

12
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4) wystepowaniu w klatce schodowej biegu o szeroko$ci ponizej 1,5 m oraz spoczni-
kdw o szerokosci ponizej 1,50 m, a takze stopni na parterze i poddaszu przy wyj-
Sciach z Sal o wysoko$ci powyzej 0,175 m (niespetnienie wymagarn § 68.1 rozpo-
rzadzenia [1]),

5) wystepowaniu drzwi do Sali na poddaszu o wysoko$ci ponizej 2,0 m (niespetnienie
wymagan § 239.6 rozporzadzenia [1]),

6) wystepowaniu biegu i spocznikéw schodéw w klatce schodowej, stuzgcych do
ewakuacji wykonanych z materiatéw niepalnych, nie posiadajgcych klasy odpor-
nosci ogniowej R 80 (niespetnienie wymagan § 249.3 rozporzadzenia [1]),

7) wystepowaniu stropu stanowigcego obudowe klatki schodowej nie posiadajacego
klasy odpornosci ogniowej REI 60 (niespetnienie wymagan § 249.1 rozporzadze-
nia [1]),

8) przekroczeniu dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego 10 m przy jednym
dojéciu (niespetnienie wymagania § 256.3 rozporzadzenia [1]),

9) braku wykonania obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie od-
pornosci ogniowej El 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu w zwigzku z przekroczeniem dtugosci dojscia ewa-
kuacyjnego (niespetnienie wymagania § 256.2 rozporzgdzenia [1]),

10) wystepowaniu w klatce schodowej schodéw zabiegowych, ktére sg jedyng droga
ewakuacyjng (niespetnienie wymagania § 244.1 rozporzadzenia [1]),

11) wystepowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na ze-
wnatrz budynku o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania § 239.4
rozporzgdzenia [1]).

V.2 Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to prze-
pisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpie-
czeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) w postaci:

1) wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowe;j,

2) zlikwidowania na parterze pomieszczenia przy schodach lub ostoniecia biegu scho-
dow od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

3) wyposazenia klatki schodowej oraz komunikacji na poddaszu w oprawy os$wietle-
nia awaryjnego ewakuacyjnego.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciw-
pozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami w postaci:

1) wykonania na paterze i poddaszu hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem poisz-
tywnym (§ 19.1 rozporzadzenia [2]),

2) wykonania przeciwpozarowego wytacznika pradu umieszczonego na parterze przy
wyjsciu z budynku (§ 183.2 rozporzgdzenia [1]),

3) wyposazenia budynku w gasnice (§ 32 rozporzadzenia [2],

4) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [5]),

S5) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z okreéleniem zasad usunie-
cia dymu z klatki schodowej (§ 6.1 rozporzadzenia [2]).
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V.4 Przyjete rozwigzania zamienne dot. zaopatrzenia w wode inne niz okre$laja to
przepisy rozporzadzenia [3], zapewniajace niepogorszenie warunkéw ochrony

przeciw-pozarowej obiektu (na podstawie § 8.3), w zwiazku z:

- usytuowaniem hydrantu zewnetrznego w odlegto$ci powyzej 75 m od budynku,

roponuje sie uzgodnié nastepujace rozwiazanie zamienne zapewniai ce
niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- wystgpowania hydrantu zewnetrznego w odlegtosci 85 m od $ciany budynku.

V.5 Przyjete rozwiazania zamienne drogi pozarowej inne niz okreslaja to przepisy
rozporzadzenia [3], zapewniajace niepogorszenie warunkéw ochrony przeciw-

pozarowej obiektu (na podstawie § 13.4), w zwiazku Z brakiem placu manew-

rowego o wymiarach 20mx20m w postaci:

1) placu przy budynku biurowym o wymiarach 19,84 m x 7,13 m, zapewniajacego
mozliwo$é zawrécenia pojazdu,
2) ochrony budynku instalacjg sygnalizacji pozarowe;.

V1. Wnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analizujgc wszystkie w/w rozwigzania zamienne (zastepcze), mozna stwierdzié, iz bu-

dynki sg przygotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo

— gasniczych. Zapewniono poprawe poziomu bezpieczeristwa, poprzez zastosowanie

rozwigzan zamiennych (zastepczych) ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych

celow:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktorym pozar sie rozprzestrzeni (wyposaze-
nie budynku instalacja sygnalizacji pozarowej),

> zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy moga wystapié
czynniki jg uniemozliwiajgce ( oéwietlenie ewakuacyjne, oznakowanie drég ewakua-
cyjnych, zaalarmowanie uzytkownikéw przez syg nalizatory akustyczne),

» mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych ( wyposazenie budyn-
ku w przeciwpozarowy wytaczniki pradu, wyposazenie w gasnice),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie drogi pozaro-
wej, lokalizacja hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci do 90 m od budynku, dojazd
jednostki ratowniczo — gaéniczej w czasie do 10 minut ).

Przyjgte rozwigzania zastepcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w petni
zrekompensujg niespetnienie wymagari przeciwpozarowych okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia
[2] i [3]) nie pogarszajgc warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwosé
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwosé
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;.
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VIl. Wykaz przepiséw.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poézn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 22.06.2010r).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U.
z2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-92/N-01256/01/02. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewak.
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Torun, 8 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.); § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j: Dz. U. z 2018 r.

poz. 620);
po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacej rozbudowy
z przebudows budynku sali gimnastycznej Miodziezowego Domu Kultury nr 2 o scene
widowiskows wraz z sanitariatami i szatniami oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie $wietliczne w Bydgoszczy
przy ul. Leszczynskiego 42, opracowanej przez rzeczoznawcOw budowlanego
mgra inz. Eugeniusza Legezynskiego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama
Biernackiego, nadestanej przy pi$mie Pana Adama Letochy — Dyrektora MDK Nr 2, z dnia 23
marca 2018 r. (data wplywu 28 marca 2018 r.), w zwigzku z niespelnieniem wymagan
techniczno - budowlanych i wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych w ww. obiekcie,
polegajacych na:

— lokalizacji budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien w odleglosci
mniejszej niz 16 m od budynkéw gospodarczych PM znajdujacych si¢ na tej samej
dzialce z dachami rozprzestrzeniajgcymi ogien;

— Wwystgpowaniu w budynku stropu i konstrukcji dachu nie spelniajagcych wymagan
wynikajgcych  z  klasy odpornosci pozarowej ,C” budynku w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia oraz klasy odpornosci ogniowej;

— braku oddzielania na poddaszu pomieszczen od palnej konstrukcji i palnego przekrycia
dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 30;

— Wwystgpowaniu w klatce schodowej biegu o szerokosci ponizej 1,5 m oraz spocznikéw
o szerokosci ponizej 1,5 m, a takze stopni na parterze i poddaszu przy wyjsciach
z sal o wysokosci powyzej 0,175 m;

— Wwystgpowaniu drzwi do sali na poddaszu o wysokosci ponizej 2,0 m;

— wyst¢powaniu biegu i spocznikéw schodéw w klatce schodowej, stuzgcych do ewakuacji
wykonanych z materialtéw niepalnych, nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej
R 60;

— Wystgpowaniu stropu stanowigcego obudowe klatki schodowej nie posiadajacego klasy
odpornosci ogniowej REI 60;

— przekroczeniu dopuszczalnej dtugosci dojécia ewakuacyjnego 10 m przy jednym dojsciu;

— braku wykonania obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu w zwigzku z przekroczeniem dlugosci dojscia ewakuacyjnego; -




— wystgpowaniu w klatce schodowej schodéw zabiegowych, ktére sa jedyna droga
ewakuacyjna;

— wystepowaniu drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz
budynku o szeroko$ci ponizej 1,20 m;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego

w przedmiotowym obiekcie, w sposob zamienny w stosunku do obowiazujagcych wymagan

technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen

przeciwpozarowych i rozwigzan zast¢pczych w postaci:

wykonania na paterze i poddaszu hydrantow wewngtrznych 25 z wezem potsztywnym;

— wykonania przeciwpozarowego wytacznika pradu, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wyposazenia budynku w podr¢czny sprzet gasniczy, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wyposazenia budynku w znaki bezpieczenstwa zgodnie z Polska Norma;

— opracowania dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— wyposazenia obiektu w instalacje sygnalizacji pozaru, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— zlikwidowania na parterze pomieszczenia przy schodach lub ostonigcia biegu schodow
od spodu ptytami gipsowo — kartonowymi ognioochronnymi, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— wyposazenia klatki schodowej oraz komunikacji na poddaszu w oprawy os$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejacych warunki techniczne
moga by¢ spelnione w sposdb inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wilasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego
oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozbudowa z przebudowg budynku sali gimnastycznej
mlodziezowego domu kultury nr 2 o scen¢ widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami oraz
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenia $wietliczne
w Bydgoszcezy przy ul. Leszezynskiego 42.

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, 2 kondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym, czeSciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek posiada dwuspadowy, stromy dach, z pokryciem z dachowki ceramicznej karpiowki.
Konstrukcja dachu drewniana.




W budynku na poziomie parteru znajduje si¢ sala gimnastyczna, sanitariaty
1 pomieszczenia magazynowe, a na poziomie poddasza sala $wietliczng oraz dwa lokale
mieszkalne, ktére nie sg obecnie uzytkowane. Obok sali na poddaszu znajdujg sig
pomieszczenia z garderobami.

Rozbudowa obiektu zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszym zostanie
dobudowana sala do sceny z pomieszczeniami szatni i toalet, a w kolejnym zostanie
zmodernizowana sala $wietliczna i sanitariaty do niej przylegle.

W ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu
wskazano caly szereg nieprawidlowosci, dla ktérych zaproponowano rozwigzania
poprawiajace stan ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowujgcy ekspertyz¢ jako gléwne rozwigzania zamienne zaproponowali
wykonanie w budynku Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ulicy Leszczynskiego 42
w Bydgoszczy instalacji sygnalizacji pozaru. Instalacja zapewni szybkie wykrycie pozaru
w jego wczesnej fazie i natychmiastowe przekazanie informacji osobom przebywajacym
w obiekcie. Rozwigzania techniczno - budowlane w postaci likwidacji na parterze
pomieszczenia przy schodach lub ostonigcie biegu schodéw od spodu plytami gipsowo —
kartonowymi ognioochronnymi o gr. 2x12,5 mm wplyng na bezpieczenstwo o0s6b
chronionego budynku w sytuacji zagrozenia pozarowego lub koniecznosci ich ewakuacji.
Ponadto wskazano w ekspertyzie na zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
klatce schodowej oraz komunikacji na poddaszu. Zapewnienie sprawnego o$wietlenia
ewakuacyjnego umozliwi bowiem szybkie i sprawne opuszczenie zagrozonej czesci budynku,
natychmiastowg ewakuacje os6b w momencie ograniczonej widzialnosci, a takze
sprawniejsze uzycie podrecznego sprzetu gasniczego w postaci gasnic oraz hydrantéw
wewngtrznych 25 z wezem pélsztywnym na poziomie parteru i poddasza budynku.

Przyjete rozwigzania zastgpcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w pelni zrekompensuja
niespelnienie wymagan przeciwpozarowych okre§lonych w przepisach techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych nie pogarszajac ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenistwa pozarowego w rozpatrywanym obiekcie oraz
mozliwos¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sig, iz zostang
zapewnione warunki bezpieczenistwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$é prowadzenia
akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

Dla rozpatrywanego budynku pozostanie ponadto niespelnione wymaganie
w zakresie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowej.

Sprawy te zgodnie z pragmatyks stuzby rozpatrzone zostang odrebnymi postanowieniami.

Postanowienie wazne jest lacznie z opracowana dla rozpatrywanego budynku
»Ekspertyza techniczng...”.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.




SS

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 k.p.a.).
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).

Z up.

Zatacznik: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczgca rozbudowy z
przebudowg budynku sali gimnastycznej Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 o sceng
widowiskowa wraz z sanitariatami i szatniami oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie $wietliczne w Bydgoszezy przy
ul. Leszczynskiego 42.

Otrzymuja:
@M%odzie:‘aowy Dom Kultury nr 2 im. dra Henryka Jordana
ul. Stanistawa Leszczynskiego 42
85-137 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Adam Biernacki
ul. Darfowska 8 m. 20
85-723 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 620); § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.z 2010 r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacej rozbudowy
z przebudowg budynku sali gimnastycznej Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 o scene
widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie S$wietliczne w Bydgoszezy przy
ul. Leszczynskiego 42, opracowanej przez rzeczoznawcOw budowlanego mgra inz.
Eugeniusza Legezynskiego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama Biernackiego,
nadestanej przy pi$mie Pana Adama ELetochy — Dyrektora MDK Nr 2, z dnia 23 marca 2018 r.
(data wplywu 28 marca 2018 r.), w zwigzku z niespelnieniem wymagan w zakresie
zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

postanawiam

wyrazié zgode nazapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ulicy Leszczynskiego 42 w Bydgoszczy,
w postaci hydrantu DN 80 z sieci wodociggowej, zlokalizowanego w odleglosci 85 m
od przedmiotowego budynku.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r.. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczegélnie uzasadnionych przypadkach,
gdy spelnienie wymagan dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode jest
niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych
rozwigzan, dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych, uzgodnionych z wiasciwym
miejscowo komendantem wojewodzkim Panistwowej Strazy Pozarnej, ktére zapewnia
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej tego obiektu.

Dla przedmiotowego budynku Miodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ulicy
Leszczynskiego 42 w Bydgoszczy wymagana jest woda do celow przeciwpozarowych w iloéci
co najmniej 10 dm?/s, z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Istniejacy, najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80
w ulicy Leszczynfskiego znajduje si¢ na miejskiej sieci wodociggowej w odleglosci powyzej
wymaganych 75 m od rozpatrywanego budynku. Faktyczna odleglo$é hydrantu wynosi 85 m,
co stanowi niezgodno$¢ z wymaganiami wyzej cytowanego rozporzadzenia.




SS

Lokalizacja w odleglosci 85 m najblizszego hydrantu zewn¢trznego od budynku
Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ulicy Leszczynskiego 42 w Bydgoszczy w ocenie
tutejszego organu nie pogarsza skutecznosci prowadzenia ewentualnych dzialan ratowniczo -
gasniczych. Bowiem nieznaczne przekroczenie wymaganej odleglosci hydrantu od obiektu
chronionego (o 10 m) umozliwi skuteczne i szybkie podjecie dziatan gasniczych przez straz
pozarna w przypadku ewentualnego powstania pozaru.

W  ekspertyzie technicznej nie okreslono wydajnosci istniejacych w poblizu
rozpatrywanego obiektu hydrantéw, w zwigzku z czym przyjeto, ze wydajnos¢ bedzie
zapewniona, a udzielone odstgpstwo dotyczy wylacznie niezgodnosci w zakresie odleglosci
hydrantu od budynku Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ulicy Leszczynskiego 42
w Bydgoszczy.

W zwigzku z powyzszym rozpatrywane zabezpieczenie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru, moze stanowi¢ w tym przypadku, rozwigzanie zamienne, nie pogarszajace,
warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbowa jako odrebna,
lecz uwzgledniona zostala przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej,

tacznie z warunkami okreslonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego nr WZ.5595.161.2018, z dnia 8 maja 2018 roku.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronie sluzy zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie

siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 k.p.a.).
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).
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Otrzymuja:

(_1/.) Mtodziezowy Dom Kultury nr 2 im. dra Henryka Jordana

ul. Stanistawa Leszczynskiego 42
85-137 Bydgoszcz
2. Aa
Do wiadomosci:
1. Adam Biernacki
ul. Dartowska 8 m. 20
85-723 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy
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Pafistwows] Strazy Pozatnel Torun, 8 maja 2018 roku

WZ.5595.163.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 1 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 620); § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacej rozbudowy
z przebudowa budynku sali gimnastycznej Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 o sceng
widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie $wietliczne w Bydgoszezy przy
ul. Leszczynskiego 42, opracowanej przez rzeczoznawcOw budowlanego mgra inz.
Eugeniusza Legezynskiego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama Biernackiego,
nadestanej przy piSmie Pana Adama L¢tochy — Dyrektora MDK Nr 2, z dnia 23 marca 2018 r.
(data wptywu 28 marca 2018 r.), w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla drogi
pozarowej do budynku Miodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczynskiego 42
w Bydgoszczy;
postanawiam

wyrazi¢ zgod¢ na zaproponowany w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej dojazd
pozarowy do budynku Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyfiskiego 42
w Bydgoszczy, z wykorzystaniem parkingu przed budynkiem oraz wewngtrznego placu,
ktére polozone sg wzdluz dluzszego boku budynku, bez zakonczenia drogi pozarowej placem
manewrowym o wymiarach 20 m x20 m;

pod warunkiem:

- zapewnienia mozliwosci zawracania pojazdéw gasniczych na placu przy budynku
biurowym o wymiarach 19,84 m x 7,13 m wg wskazan ekspertyzy technicznej,

- wyposazenia budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozarowej wg wskazan ekspertyzy
techniczne;j.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczegblnie uzasadnionych
przypadkach, gdy spelnienie wymagan dotyczacych drogi pozarowej do obiektu budowlanego
Jjest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
zamiennych, uzgodnionych z wlasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozamej, ktére zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej tego obiektu.




Do budynku Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczynskiego 42
w Bydgoszczy wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej. Droga pozarowa powinna
przebiega¢ wzdluz dluzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1-4 wyzej
cytowanego rozporzadzenia, na calej jego dtugosci, a w przypadku, gdy krotszy bok budynku
ma wiecej niz 60 m, z jego dwodch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi
by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia
ludzi. Pomigdzy ta droga i $ciang budynku nie moga wystepowal stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i drabin
mechanicznych. Ponadto droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

Droge pozarowg do analizowanego budynku Miodziezowego Domu Kultury nr 2 przy
ul. Leszczynskiego 42 w Bydgoszczy w chwili obecnej stanowi ulica Leszczynskiego
z dojazdem do budynku poprzez parking oraz wewnetrzny plac z mozliwoscig zawracania,
ktore potozone sa wzdluz dhuzszego boku budynku. Po rozbudowie obiektu droga pozarowa
nie bedzie zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

Dla rozpatrywanego przypadku brak odpowiedniego placu manewrowego przy
zastosowaniu rozwigzan rekompensujgcych, w tym wyposazenia budynku w instalacje
sygnalizacji pozaru oraz zapewnienie mozliwosci prowadzenia dzialan ratowniczych od
strony parkingu przed budynkiem uznaje si¢ za warunki niepogorszajace ochrone
przeciwpozarowg obiektu.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbowa, jako odrgbna, lecz
uwzgledniana jest przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej, lgcznie
z warunkami okreslonymi w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP znak: WZ.5595.161.2018 z dnia 8 maja 2018 roku.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie shuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Otrzymuja: .

1.) Mlodziezowy Dom Kultury nr 2 im. dra Henryka Jordana . #
ul. Stanislawa Leszczyriskiego 42 WEE e e
85-137 Bydgoszcz

2. Aa

Do wiadomosci:

1. Adam Biernacki
ul: Dartowska 8 m. 20
85-723 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy
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PRZEKROJ A-A

e$Ci istniejgcej

SKALA 1:100

Dach D1:

1 dachoéwka ceramiczna
+ deskowanie

1 krokwie gr. 20cm

konstrukcja dachu
doprowadzona do stopnia R30
+ wg. odrebnego postepowania
pckryme dachu R30

+wg. odrebnego postepowania

A

|

Strop S1:

- panele lub deski gr 2,5cm

- folia budowlana

- strop drewniany gr. 25cm

+ W przestrzeni stropu

wetna mineralna gr. 25cm

+ plyta gkf gr 2cm zainstalowana
w systemie p.poz REI 60

Podtoga P1:

+ parkiet gr. 2cm

- wylewka betonowa gr. 5¢cm
+ papa asfaltowa izolacyjna

1 wylewka betonowa gr. 10cm
+ piasek gr. 30cm

4 grunt rodzimy

1222.5

| Bremackr Nr

- -

O

Dach D2:

- papa nawierzchniowa
termozgrzewalna RE30

- papa podktadowa
termozgrzewalna

- wylewka betonowa gr. 5cm

- styropian gr. od 20 do 41,5¢cm
A=0,03

- strop sprezany gr. 26,5¢cm

- tynk cem-wap

Dach D3:

- papa nawierzchniowa
termozgrzewalna

- papa termozgrzewalna
nawierzchniowa R30

- papa termozgrzewalna
podkiadowa

- deskowanie gr. 2,5cm

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie gr. 20cm

- w przestrzeni krokiew
weina mineralna gr. 20cm A=0,03
- folia paroizolacyjna

- plyty gkf gr. 2cm na ruszcie
w systemie p.poz REIE0

Podioga P3:

- parkiet gr. 2cm

- wylewka betonowa gr. 5cm

- styropian gr. 10cm

|zolaqa folia budowlana
lewka betonowa gr. 10cm

M30cm
egrunt rodzmy

D o

- wylewka befoney

- wylewka bet ewa %
. mmmoml‘“f Qozmm
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Nazwa obiektu budowlanego:

Rozhudewa z przebndows b

3 Wartre Jnn-BoZnoZn TIAWCzs

B

| Domu Kultury ar 2 0 sceng wiewiskowa wraz z sanitariatami |

szatniami | zmiana spesobu uiytkewania pomieszezenia sall

| simnastyczne| na pomieszezenie Swietliczne
Inwestor: Lokalizacja:
MIASTO BYDGOSZCZ ilzintki nr owid. 22, 19/1,18/2 obreh
,' UL. JEZUICKA 1 95, ul. Leszezyiiskioge,
85-102 BYDGOSICE 04610_1, m. Bygesze:
|
|
| Nazwa rysunku: Rys. nr.:
PRIEKROIR-A
M Skala:
1:100
Proj. architektura | mgrinl. sreh Dizisiaw Ambrosok ata, podpis.
SPoC. arch. By upL 002011
WOPF-NB-T210/06/01
Projektant myvint. arch. Isrostaw Swisrczowski| Data, podpis:
sprawdzajgcy SBOC. BIEh, AF P, 23.08.201
architekture BP-II-7342/582/94
Projektant myr int. Artur Tusinio Data, podpis:
konstrukcja spec. keasir-budowinna 1300201
Br upr. KUP/OD0A/PORI/H
Proj. sprawdzajacy | int.leszak Karelezak Data, podpis:
konstrukcje upr. arch, GP-NI-1210/236/90 23082011

pr. kepste WEPP-HB-T210/78/81




PRZEKROJ B-B
SKALA 1:100

Dach D2:
- papa nawierzchniowa
. termozgrzewalna RE30
—| - papa podktadowa
termozgrzewalna

— - wylewka betonowa gr. 5cm

- styropian gr. od 20 do 41,5cm
A=0,03

- strop sprezany gr. 26,5cm

- tynk cem-wap

Dach D3:

- papa nawierzchniowa

N termozgrzewalna

m - papa termozgrzewalna
nawierzchniowa R30

- papa termozgrzewalna

_ | podktadowa
” - deskowanie gr. 2,5¢cm

S aa————— e ' - folia paroprzepuszczalna
— T | - krokwie gr. 20cm
@ Q !ZJ @ B B - w przestrzeni krokiew
” | weina mineralna gr. 20cm A=0,03
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Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa z przebudows budynku sali gimnastyczne) Missizisiowgo
Domu Kuitury nr 2 o scong widewiskows wrazz sanitariatami |
szatniami | zmiana spesobu uiytkowania pemieszczenia sall

gimnnstyczne] na pomioszezenie Swietliczne
| Inwestor: Lokalizacja:
MIRSTO BYDGOSZCL uziatki nr owid. 22, 19/1,18/2 obrob
UL. JEZUICKA 1 85, ul. Leszezyiiskiepo,
B5-102 BYDGOSICL 04610_1, m. Bydyosze:
Nazwa rysunku: Rys. nr:
PRIEKRO) B-B
l5 Skala:
1:100

Proj. architektura | mprint. arch. irisiaw Ambrazek Data, podpis:

SPoC. arch. ne mpL 23082017

WEPP-MB-T210/05/81
Frojektant movint. arch. Jarostaw Swisrczswski] Dala, podpis:
sprawdzafacy EPOC. BiCh. Rrupr nomn
architekture GP-XI-T342/642/94
Projektant mgr Int. Artur Tuszale Data, podpis:
konstrukcja spec. kensir-budowlans 2308201

nr upr. KUP/D0DA/POON/ 14
Proj. sprawdzajgcy | inL Lestek Karolczak Dat, podpis:
konstrukcje upr. arch, GP-K-T210/236/30 s

upr. konstr. WEPP-HB-T210/78/81
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ELEWACJE
SKALA 1:100

elewacje czgSci nowoprojektowanej - RAL
1024

kolor elewacji czesci istniejacej bez zmian
Cokot - RAL 1035
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Nazwa obiskiu budowlanego:
Rozbudowa z przebudews budynku sall gimnastyczne] Misizietowge
Domu Kuitury nr 2 o scens widowiskowa wrazz sanitariatami |
szatniami | Zzmiana sposobu uiytkowania pemieszezenia sall
yimnastycznej na pomieszczenie Swiotliczne
Inwestor: Lokalizacja:
MIASTO BYDGOSZEZ tiziatki nr owid. 22,19/1,18/2 obreb
UL. JEZUICHA 1 85, ul. Leszezyiiskiego,
85-102 BYDGOSIEL 04610_1, m. Bydgosze:
. ﬁ Nazwa rysunku: Rys, nr.:
ELEWAGIE ns
Skala:
—_ 1:100
Proj. architektura | mgeist. arch. Mrisiuw Ambragek Data, podpis:
SpeS. areh. BT EPL 22
m] (] [} (] WEPP-NB-TIN/E5/81
r Projektant mgrint. arch. Jarestaw Swierczowskil Oala, podpis:
4 sprawdzafgcy Spoc. arch, BF ppL. 12l.ll1l|'l'
architekture BPM-II-T342/842/94
Projektant gt int. Artur Tasznlo ‘Dala, podpis:
4 konstrukcja spec. kenstr-budowlans 23002017
3 nr upt. KDF/000DA/PRON/M
R prueiona elewacja péocno-wschadnia Gl ecloien Proj. sprawdzajacy | Int Leszek Narolczak Data, poopis:
konstrukcje upt.arch. GP-KI-7210/236/90 23.08.201
upe. konstr. WEPP-NB-1210/78/81
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ELEWACJE

SKALA 1:100

elewacla poinecno-zachodnia

T

EE——7 ]
foam

RZECZ!

elewacje czesci nowoproje
1024

kolor elewacji czgsci istnigj
Cokot - RAL 1035

ktowanej - RAL

acej bez zmian

&<

int. Adam Biernacki Nr uor. 287/9¢

R
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1 ’/L‘KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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Nazwa obiektu budowlanego:
m:mmmimmmmnmum
Domu Kultury nr 2 o scong widewiskows wraz z sanitariatami |
szatniami i zmiana spesobu utytkewania pomisszezonia sali

C2g4¢ Wniejgca

elewacia poludniown-zachodnia

czghe piojektowana

pimnastycznej na pomieszczonie Swistliczne
Inwestor: Lokalizacja:
MIASTO BYDEOSZEL uizialki nr ewid. 22, 19/1,18/2 obreh
UL JEZUICKA 1 95, ul leszezyfiskiege,
85-102 BYDGOSICZ 04610_1, m. Byigoszez
Nazwa rysunku: Rys. nr.:
n1 Skala:
1:100

Proj. architekiura | mgeini. arch. Dizistaw Ambratek Data, podipis:

SPOC. Areh. BrEpL 23.002017

WEPP-MB-T210/85/81
Projektant mgrint. arch. Jarosiaw Swisrczowski| Data, podpis:
sprawdzajacy §POC. ATCh. AY D, 13"‘-“"
architekture BP-KI-1342/642/84
Projektant myr Int. Artur Tustnio Data, podpis:
konstrukcja spec. konstr-budowiana es20m

nr upr. KUM/DDDA/PODI/ 1A
Proj. sprawdzajgcy | ink leszek Karelczak Data, podpis:
konstrukcjg WPL arch, GP-K2-1290/236/80 13.08.201

upr. konste. WEPP-NB-T210/78/81




ELEWACJE KOLORYSTYKA
~ SKALA 1:100
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Nazwa obiektu budowlanego:

Rezhuilowa 2 przebudows butlynku sall gimnastyczne] Misdziezowgoe
Bomu Kultury nr 2 0 scong widewiskews wraz z sanitariatami |
szatniami | zmiana spesobu uiytkewania pemieszczenia sall

gimnastycmej na pemieszezenie Swietliczne
Inwestor: Lokalizacja:
. MIASTO BYDGOSZEDI izinlki nr owid. 22, 19/1,19/2 obroh
' UL. JEZUICKA 1 85, ul. Leszezyiiskiogo,
‘ 85-102 BYDGOSICZ 04610_1, m. Bydyoszez
|
| Nazwa rysunku:
! ELEWACJE KOLDRYSTYNA
Proj. architekiura | mgrint. arch. Bézistaw Amhretuk
SPOC. arch. Br WpL.
WEPP-NB-TZI8/85/81
Projekiant myrint. areh. Jarosiaw Swierczowski| Dafa, podpis:
sprawdzajgcy Spec.arch. arupe, 308201
architekture BP-NZ-T342/682/94
| Projektant mgw Int. Artur Tuszaio Data, podpis:
| konstrukcja spec. konsir-budowisna 23.88201
r Epr. KUP/0DDA/PRON/ 1A
Proj. sprawdzajacy | it Leszek Karslczak Data, podpis:
konstrukcje upr.arch. GP-KI-T210/236/50 13882017
upr. kenste WEPP-NE-T210/78/81




