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UWAGI:
Sposéb montroazu koryt kaklowych

Korytko kablowe PVC 110x60
Sclana.

Kanaf do wylewki betonowej
190x28mm sl
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Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa z przebudowa budynku sali gimnastycznej Miodziezowgo
Domu Kultury nr 2 o0 scene widowiskowa wraz z sanitariatami i
szatniami i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali
gimnastycznej na pomieszczenia Swietliczne

Inwestor: lokalizacja.:
MIASTO BYDGOSZCZ dziatki nr ewid. 22, 19/1,19/2 obreh
UL JEZUICKA 1 95, ul. Leszczyiskiego,
85-102 BYDGOSZCZ 04610_1, m. Bydgoszcz

Nazwa rysunku Rys. nr.

Trasy kablowe
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1:100

Projektant mar . Pawl Roszusi Data, poapis:

Insta Iacje e [ektfyc ZNe|  w speciainosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji 20,09_20‘"

i urzadzent
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczert

Projektant mar inz. Marek Jorzyriski Data, podpis:
. KUP/0142/POOE/11
sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalaci | 28.09.20171
i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen
Opracowat Data, podpis:
Instalacje elektryczne 28.09.2017

inz. Pawel Baranowski
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