OSWIADCZENIE

Na podstawie art. z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz
niniejszy projekt wykonawczy dot. Rozbudowy z przebudowga budynku sali gimnastycznej
Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 o scene widowiskowa wraz z sanitariatami i
szatniami i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia Sali gimnastycznej na
pomieszczenia swietliczne. sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne

Projektant: Sprawdzajacy:

Bydgoszcz, 23.08.2017




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja

Rozbudowa z przebudowg budynku sali gimnastycznej
Mtodziezowgo Domu Kultury nr 2 o scene widowiskowa
wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia Sali gimnastycznej na
pomieszczenia swietliczne.

Inwestor: UL. JEZUICKA 1

MIASTO BYDGOSZCZ

85-102 BYDGOSZCZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoéinych obiektow:

wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
nasypanie piasku do wykopu,

utozenie rur ostonowych,

utozenie kabli w wykopach,

wykonanie pomiaréw kontrolnych kabili,
nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
zasypanie wykopu,

wykonanie instalacji uziomow

rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie
montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia
montaz instalacji zewnetrznej oswietlenia
montaz instalacji odgromowej

Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie;

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;
- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z uktadaniem instalacji
zewnetrznych
- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem opraw oswietle-

nia

zewnetrznego na elewacji oraz instalacji odgromowe;j.
- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem zaktadu;
- zagrozenia przy roztadunku bebnéw z kablami,
- zagrozenia przy rozwijaniu kabli z bebna,
- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,



3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wyfgczeniu spod napiecia zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokoéci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnos$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczeh oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujgcy znajdujgcy
sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen elektrycznych bedgcych
pod napieciem, albo nie byty narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki
elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowacC szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone
nad oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, woéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio
dtugimi i grubymi deskami.

Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowacC specjalne
rusztowania.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o
promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz
1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami
pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w
bariere o wysokos$ci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokosciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w
sprzet i sSrodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:

— uzywacé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykonac zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi prze-

pisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.



4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych

Opracowat:



