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1. Czes¢ ogdlna

1.1

Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej na potrzeby

rozbudowy z przebudowg budynku Sali gimnastycznej Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 o

scene widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami oraz zmiany sposobu uzytkowania

pomieszczenia Sali gimnastycznej na pomieszczenie Swietliczne w Bydgoszczy przy

ul. Leszczynskiego 42.

1.2.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt:

1.3.

Systemu Sygnalizacji Pozaru,

Przeciwpozarowy Wytgcznik pradu.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

1.4.

zlecenie Inwestora,

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dot. rozbudowy z
przebudowg budynku Sali gimnastycznej Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 o
scene widowiskowg wraz z sanitariatami i szatniami oraz zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia Sali gimnastycznej na pomieszczenie $wietliczne w
Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego 42

obowigzujgce normy i przepisy,

dokumentacja techniczno-ruchowa systemoéw,

karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

- SITP WP-02:2010 — Wytyczne do projektowania instalacji i sygnalizacji pozarowej;

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719);
- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych

i zwalczania pozarow — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;.

Wyszczegdlnienie;
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690);

- Ustawa. o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2009 r. Nr

178, poz. 1380 z pézn. zm.).
2. Opis techniczny Systemu Sygnalizacji Pozarowej

2.1. Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale nie
adresowalng systemu IGNIS 2040 wspoétpracujgcg z czujkami na liniach promieniowych.
Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru przewiduje rozmieszczenie czujek optycznych
DOR-40 oraz recznych ostrzegaczy pozarowych ROP-63. W przypadku wykrycia pozaru
sygnat z czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych jest przekazywany do centralki IGNIS
2040. Alarm realizowany bedzie poprzez uaktywnianie sygnalizatorow akustycznych typu
SAW-6101.

2.2. Centrala systemu przeciwpozarowego IGNIS 2040

IGNIS 2040 jest centralg konwencjonalng (nie adresowalng), w ktérej ostrzegacze
pozarowe sg umieszczone na liniach dozorowych, zakoriczonych rezystorami koncowymi.
Centrala sygnalizuje alarm pozarowy i uszkodzenie catej linii, a nie poszczegdlnych punktow
detekcji. Uktad mikroprocesorowy w centrali zbiera wszystkie niezbedne informacje z linii
dozorowych, linii kontrolnych, linii sygnalizatoroéw oraz od elementéw manipulacyjnych centrali
i steruje sygnalizacjg swietlng i akustyczng oraz przekaznikami obwodéw wyjsciowych. Uktad
ten zawiera rowniez rejestrator zdarzen, wspétpracujgcy z zegarem dobowym i gniazdem

wyjsciowym RS 232.

2.3. Czujka dymu DOR-40

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w bezptomieniowym poczgtkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat
zaczyna sie tli¢, a wiec na ogot diugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i

zauwazalnego wzrostu temperatury.

Czujka DOR-40 jest czujkg typu rozproszeniowego. Dziata ona na zasadzie pomiaru
promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czastki aerozolu w komorze

pomiarowej, niedostepnej dla swiatta zewnetrznego.
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Dane techniczne:

Napiecie pracy 12+28V

Prad dozorowania <60 uA

Prad alarmowania 20 mA

Wykrywane pozary testowe: od TF2 do TF5

Zakres temperatur pracy od -250C do +550C
Wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 400C
Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,15 kg

2.4. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 przeznaczony jest do przekazywania informacji o
pozarze do wspotpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta

pozar i recznie uruchomita ostrzegacz.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 dziata (przetacza styki) po silnym uderzeniu w
szybke zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku. Szybka zabezpieczajgca pod wptywem
uderzenia odskakuje do gory umozliwiajgc uzycie przycisku. W ostrzegaczu tym nie ma uktadu
elektronicznego i nie posiada on sygnalizacji zwrotnej przyjecia sygnatu przez centrale.

Zmiana koloru strzatek na zétty informuje o zadziataniu ostrzegacza.

Dane techniczne:

Typ ostrzegacza B
Rezystor alarmowy 1kQ
Rezystancja zwartych stykéw <150 mQ
Minimalne komutowane napiecie 12V

Max rezystancyjna obcigzalnos¢ stykow przy napieciu 0,1 A/30V DC

Srednica zyt przewodéw 0,8+ 1,2 mm
Zapas przewodu do dotgczenia 15cm

Otwor do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm (min)
Szczelno$¢ obudowy: IP 30

Zakres temperatur pracy: od -250C do +550C
Wymiary 102 x 98 x 46 mm
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Kolor obudowy czerwony
Masa 0,22 kg
2.5. Sygnalizator akustyczny SAW-6101

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101/6106 sg przeznaczone do
akustycznego sygnalizowania pozaru w sposob tonowy (SAW-6101) lub gtosowy (SAW-6106).
Posiadajg mozliwos¢ synchronizacji emitowanych sygnatow akustycznych w ramach grupy
sygnalizatoréw pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej. Przeznaczone sg do wspotpracy
ze wszystkimi centralami sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcymi na swoich wyjsciach

odpowiednie napiecie zasilania.

Po podaniu napiecia zasilania na odpowiednie zaciski, sygnalizatory SAW-6101 wchodzg
w stan sygnalizowania alarmu pozarowego. Poziom emitowanego dzwieku jest niezalezny od
napiecia zasilania sygnalizatorow. Istnieje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech poziomow

gtosnosci sygnalizatorow.

Sygnalizator SAW-6101 nie ma mozliwosci programowania gtosowych sekwenciji

ostrzegawczych.

Dane techniczne:

Napiecie pracy 9,6 +30,0V

Pobér pradu przy zasilaniu 12V (9,6 + 16,0 V) <100 mA
Pobér pradu przy zasilaniu 24V (16,0 = 30,0 V) =50 mA
Poziom dzwieku do 103 dB

Zakres temperatur pracy od -25 oC do +55 oC
Szczelnos¢ obudowy IP 21C

Wymiary (z gniazdem) @115 x 70 mm
Masa 0,2 kg

Inne parametry wg PN-EN 54-3

2.6. Zakres ochrony
Obiekt zostat objety ochrong czesciowg. Z ochrony zostalty wylgczone nastepujace

pomieszczenia: sanitariaty oraz mieszkania na poddaszu.

2.7. Dobérirozmieszczenie elementéw liniowych

W pomieszczeniach chronionego obiektu nalezy zainstalowac:
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- punktowe optyczne czujki dymu DOR-40,
- reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP-63,

- sygnalizatory akustyczne typu SAW- 6101.

2.8. Prowadzenie linii dozorowych
Do zabezpieczenia obiektu przyjeto dwie linie dozorowe promieniowe z czujkami
optycznymi dymu - kazda linia zabezpiecza jedng kondygnacje, 2 linie dozorowe promieniowe

obstugujgca reczne ostrzegacze pozarowe. Pozostate linie pozostajg jako rezerwowe.
Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematami naniesionymi na rysunkach.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ kablem uniepalnionym YnTKSYekw

1x2x0.8 w listwach elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo.

2.9. Dobérirozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

W celu akustycznego powiadamiania o pozarze zainstalowane zostang sygnalizatory
akustyczne typu SAW-6101 o poziomie natezenia dzwieku do 103 dB. Liczba sygnalizatorow
oraz ich rozmieszczenie powinny zapewnia¢ w kazdym miejscu minimalne wymagane

natezenie dzwieku, ktéry musi spetnia¢ minimalne wymogi:

- co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajgce dtuzej

niz 30 sekund,

- wynosit co najmniej 75 dB, na poziomie tézka, jezeli alarm powinien obudzi¢ osoby
Spigce,

- w zadnym miejscu, w ktérym mogg przebywac ludzie nie powinien przekracza¢ 120 dB,

- dzwiek z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wiecej drzwi.

2.10. Zasilanie i sterowanie sygnalizatorami akustycznymi

Wysterowanie sygnalizatorow odbywa sie z przeznaczonych linii sygnatowych centrali
pozarowej. Linie sterowania sygnalizatorow nalezy wykona¢ bezhalogenowym kablem
elektroenergetycznym koloru czerwonego HDGs 2x1,5 mm? utozonym w bruzdach lub

nasciennie z uzyciem uchwytow kablowych UDF.
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2.11. Lokalizacjai zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej (CSP)
Montaz centrali przewidziano w wiatrotapie na parterze w budynku zgodnie z rysunkami.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i

przyciskiem ROP.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu. Pomieszczenie
przewidziane do instalacji powinno by¢ dobrze o$wietlone i wyciszone, a srodowisko w nim

panujgce czyste i suche. Pomieszczenie jest chronione optyczng czujkg dymu DOR-40.

Centrala bedzie zasilana z rozdzielnicy RG kablem elektroenergetycznym koloru
czerwonego HDGs 3x2,5 mm? sprzed gtéwnego wylagcznika przeciwpozarowego pradu. Na
wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci 1 akumulatora o pojemnosci 7 Ah. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢, czy
urzgdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej kohcowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin,
za$ do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin. Do akumulatoréw nie
mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych elementem sytemu sygnalizacji

pozaru.

3. Wskazéwki montazowe
Montaz catej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami,

instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy technicznej.

Elementy liniowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem
naniesionym na rysunkach. Wszystkie czujki nalezy zainstalowa¢ w gniazdach G-40. Gniazda
nalezy instalowac na sufitach pomieszczen. Mocuje sig je za pomocg dwdch wkretdéw poprzez
kotki rozporowe @ 6. Wskazane jest wiercenie otworéw pod kotki rozporowe przy pomocy
szablonu o rozstawie otworow 63 mm gdyz nieprawidtowa odlegto$¢ miedzy otworami moze
powodowac znieksztatcenia gniazda po jego silnym dokreceniu. Po zamocowaniu gniazda

nalezy podigczy¢ przewody linii dozorowej, a nastepnie obsadzi¢ czujke.

Reczne ostrzegacze nalezy instalowac na scianach na wysokosci 120 + 160cm za pomoca

dwéch wkretéw poprzez kotki rozporowe & 6.

Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnatowej nalezy uktadac zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych. Zaleca sie ukfadanie kabli tych linii
w listwach elektroinstalacyjnych. Szerokos¢ listew nalezy tak dobraé, aby kable bez trudu sie

w nich miescity.
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Przewdd zasilania sieciowego centrali nie moze by¢ prowadzony przez to samo wejscie

kablowe, co kable silnoprgdowe instalacji elektrycznej.

Po zainstalowaniu elementéw liniowych, nalezy podigczyé kable wszystkich linii do
odpowiednich wyjs¢ centrali. Kable do centrali wprowadza sie przez otwor w tylnej sciance,
centrale mocuje sie na scianie za pomocg specjalnej ramy dostarczanej z centralg. Nastepnie
nalezy podtagczy¢ zasilanie sieciowe i rezerwowe oraz przetgczy¢ wtgcznik zasilacza w pozycje

| wtedy centrala zostanie uruchomiona.

Szczegotowe informacje dotyczgce instalowania centrali i elementow liniowych znajduja
sie w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwaciji

dostarczanych z kazdg centralg i elementami liniowymi.

4. Alarmowanie
Podczas alarmu pozarowego na ptycie czotowej centrali widoczne sg nastepujgce

wskazania:

- natychmiast zapala si¢ jedna z lampek sygnalizacji strefowej STREFA 1...6, przy czym
pierwsza strefa, w ktorej pojawit sie alarm, wyrdzniona jest przerywanym swieceniem,
nastepne swiecg swiattem ciggtym,

- $wieci lampka POZAR $wiattem ciggtym - alarm 2 stopnia lub przerywanym-alarm 1
stopnia,

- na wyswietlaczu LCD pojawia sie komunikat o alarmie z numerem strefy (lub stref) i
wartoscig czasu pozostatego do zatgczenia przekaznikow alarmu pozarowego
(transmisja),

- wlgcza sie wewnetrzny sygnalizator akustyczny z sygnatem przerywanym w takcie
1s/1s,

- aktywne linie alarmowe podajg sygnat wigczajgcy zewnetrzne sygnalizatory alarmowe.

Sygnat akustyczny moze by¢ wyciszony, na 1 poziomie dostepu, przyciskiem
POTWIERDZENIE.

W przypadku powstania pozaru tj. po wykryciu dymu i zadziataniu czujki lub uruchomieniu
przycisku ROP — sygnat o pozarze przekazywany jest do centrali. Rodzaj alarmu jest zalezny

od zaprogramowanego wariantu alarmowania :

- alarmowanie jednostopniowe zwykte,

- alarmowanie dwustopniowe zwykte,
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- alarmowanie jednostopniowe ze wstepnym kasowaniem,

- alarmowanie dwustopniowe ze wstepnym kasowaniem,

- alarmowanie jednostopniowe ze wspotzaleznoscig liniowa,
- alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig liniowa.

5. Uwagi koncowe

5.1. Dokumentacja

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescié:

- instrukcje obstugi centrali
- ksigzke pracy ISP.
- instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzen (numer

telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

5.2. Szkolenie

Personel bezposrednio nadzorujgcy prace instalacji, powinien byé przeszkolony w celu
podejmowania wiasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich
zdarzen. Instalator i konserwator powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje do

instalowania/konserwowania instalacji (np. uprawnienia nadane przez producenta).

5.3. Konserwacja
Konserwacja powinna odbywaé sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej,
miesiecznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania SITP 2010”, oraz

nalezy przestrzega¢ okresowych przegladéw wymaganych przez producenta.

5.4. Odbioér
Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego

przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.
Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, jezeli nastgpity zmiany w stosunku do
niniejszego projektu,
- przedstawic protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji i uziemienia,

- okaza¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzgdzenia,
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- przeprowadzi¢ préby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu tgcznie z interfejsami

urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby

ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

PWP

umozliwiajacy w razie wystgpienia pozaru, pozbawienie napiecia wszystkich obwoddow.

Przewidziano lokalizacje PWP tak jak na rysunkach w wiatrotapie w poblizu wyjscia z budynku.

Przycisk nalezy zamontowa¢ natynkowo na wysokosci 1,4 m od posadzki. Instalacie PWP

wykonac kablem typu HDGs 2x1,5. Gtoéwny wytgcznik pradu znajdujgcy sie w rozdzielnicy

gtéwnej RG nalezy doposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy.

........................................

mgr inz. Pawetl Roszkowski
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