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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.); § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j: Dz. U. z 2018 r.
poz. 620);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacej rozbudowy
z przebudowa budynku sali gimnastycznej Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 o sceng
widowiskowa wraz z sanitariatami i szatniami oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie $wietliczne w  Bydgoszezy
przy ul. Leszczyfiskiego 42, opracowanej przez rzeczoznawcow budowlanego
mgra inz. Eugeniusza Legezynskiego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama
Biernackiego, nadestanej przy pi$mie Pana Adama L¢tochy — Dyrektora MDK Nr 2, z dnia 23
marca 2018 r. (data wptywu 28 marca 2018 r.), w zwigzku z niespelnieniem wymagan
techniczno - budowlanych i wynikajacych z przepisow przeciwpozarowych w ww. obiekcie,
polegajacych na:

— lokalizacji budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien w odleglosci
mniejszej niz 16 m od budynkéw gospodarczych PM znajdujacych si¢ na tej samej
dzialce z dachami rozprzestrzeniajacymi ogien;

— wystgpowaniu w budynku stropu i konstrukcji dachu nie spelniajgcych wymagan
wynikajgcych  z  klasy odpornosci pozarowej .C” budynku w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia oraz klasy odpornosci ogniowej;

— braku oddzielania na poddaszu pomieszczen od palnej konstrukeji i palnego przekrycia
dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 30;

— wystgpowaniu w klatce schodowej biegu o szeroko$ci ponizej 1,5 m oraz spocznikow
o szerokosci ponizej 1,5 m, a takze stopni na parterze i poddaszu przy wyjéciach
z sal o wysokosci powyzej 0,175 m;

— wystepowaniu drzwi do sali na poddaszu o wysokosci ponizej 2,0 m;

— wystepowaniu biegu i spocznikéw schodéw w klatce schodowej, stuzgcych do ewakuacji
wykonanych z materialdéw niepalnych, nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej
R 60;

— wystgpowaniu stropu stanowiacego obudowe klatki schodowej nie posiadajgcego klasy
odpornosci ogniowej REI 60;

— przekroczeniu dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego 10 m przy jednym dojsciu;

— braku wykonania obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu w zwiazku z przekroczeniem dlugosci dojscia ewakuacyjnego; -



— wystepowaniu w klatce schodowej schodow zabiegowych, ktore sg jedyna droga
ewakuacyjng;

— wystgpowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz
budynku o szerokos$ci ponizej 1,20 m;

postanawiam

wyrazi¢ zgode¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpicczefistwa pozarowego
w przedmiotowym obiekcie, w sposob zamienny w stosunku do obowigzujacych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zastgpczych w postaci:

— wykonania na paterze i poddaszu hydrantow wewngtrznych 25 z wezem polsztywnym;

— wykonania przeciwpozarowego wytacznika pradu, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,

— wyposazenia budynku w podrgezny sprzet gasniczy, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wyposazenia budynku w znaki bezpieczenstwa zgodnie z Polska Norma;

— opracowania dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— wyposazenia obiektu w instalacj¢ sygnalizacji pozaru, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— zlikwidowania na parterze pomieszczenia przy schodach lub ostonigcia biegu schodow
od spodu ptytami gipsowo — kartonowymi ognioochronnymi, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

— wyposazenia klatki schodowej oraz komunikacji na poddaszu w oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejgcych warunki techniczne
mogg by¢ spelnione w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wiasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego
oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozbudowa z przebudowa budynku sali gimnastycznej
mtodziezowego domu kultury nr 2 o scen¢ widowiskowa wraz z sanitariatami i szatniami oraz
zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenia Swietliczne
w Bydgoszczy przy ul. Leszczynskiego 42.

Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojacy, 2 kondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek posiada dwuspadowy, stromy dach, z pokryciem z dachéwki ceramicznej karpiowki.
Konstrukcja dachu drewniana.
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POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 k.p.a.).
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).
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Zatacznik: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczaca rozbudowy z
przebudowa budynku sali gimnastycznej Mlodziezowego Domu Kultury nr 2 o sceng
widowiskowa wraz z sanitariatami 1 szatniami oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie S$wietliczne w Bydgoszczy przy
ul. Leszezynskiego 42.

Otrzymuja:
(1.)Mtlodziezowy Dom Kultury nr 2 im. dra Henryka Jordana
ul. Stanistawa Leszczynskiego 42
85-137 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Adam Biernacki
ul. Darlowska 8 m. 20
85-723 Bydgoszcz
2. Komenda Miegjska Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy




W budynku na poziomie parteru znajduje si¢ sala gimnastyczna, sanitariaty
1 pomieszczenia magazynowe, a na poziomie poddasza sala $wietliczng oraz dwa lokale
mieszkalne, ktoére nie sa obecnie uzytkowane. Obok sali na poddaszu znajduja sie
pomieszczenia z garderobami.

Rozbudowa obiektu zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszym zostanie
dobudowana sala do sceny z pomieszczeniami szatni i toalet, a w kolejnym zostanie
zmodernizowana sala §wietliczna i sanitariaty do niej przylegle.

W ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego obiektu
wskazano caly szereg nieprawidlowosci, dla ktorych zaproponowano rozwigzania
poprawiajgce stan ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowujacy ekspertyze jako glowne rozwigzania zamienne zaproponowali
wykonanie w budynku Mtlodziezowego Domu Kultury nr 2 przy ulicy Leszczynskiego 42
w Bydgoszczy instalacji sygnalizacji pozaru. Instalacja zapewni szybkie wykrycie pozaru
w jego wczesnej fazie i natychmiastowe przekazanie informacji osobom przebywajacym
w obiekcie. Rozwigzania techniczno - budowlane w postaci likwidacji na parterze
pomieszczenia przy schodach lub oslonigeie biegu schodéw od spodu plytami gipsowo —
kartonowymi ognioochronnymi o gr. 2x12,5 mm wplyna na bezpieczenstwo o0sob
chronionego budynku w sytuacji zagrozenia pozarowego lub koniecznosci ich ewakuacji.
Ponadto wskazano w ekspertyzie na zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
klatce schodowej oraz komunikacji na poddaszu. Zapewnienie sprawnego o$wietlenia
ewakuacyjnego umozliwi bowiem szybkie i sprawne opuszczenie zagrozonej czesci budynku,
natychmiastowa ewakuacj¢ o0s6b w momencie ograniczonej widzialnosci, a takze
sprawniejsze uzycie podrgcznego sprzetu gasniczego w postaci gasnic oraz hydrantow
wewnetrznych 25 z wezem poélsztywnym na poziomie parteru i poddasza budynku.

Przyjete rozwiazania zastgpcze, zdaniem autorow ekspertyzy w pelni zrekompensuja
niespelnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych nie pogarszajac ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujac warunki bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanym obiekcie oraz
mozliwos¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza si¢, iz zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$¢ prowadzenia
akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

Dla rozpatrywanego budynku pozostanie ponadto niespelnione wymaganie
w zakresie zapewnienia wody do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe;j.

Sprawy te zgodnie z pragmatyka stuzby rozpatrzone zostang odrgbnymi postanowieniami.

Postanowienie wazne jest facznie z opracowang dla rozpatrywanego budynku
»~Ekspertyza techniczng...”.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.



