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Warstwa mineralno Zywicza, gr. 2,5cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
uziarnienie 0/31 min. 200g/m2, gr. 15cm

Warstwa odsaczajaca - piasek, gr. 15cm

Grunt rodzimy

INWESTOR

Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

DANE INWESTYCJI

Lochowo, dz. nr. 262/15
obrgb 0005, Lochowo

TYTUE PROJEKTU

ADRES

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY $MIETNIKOWEJ,
STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,
OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY I
MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA
TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIALKI NR 262/15

ETAP

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BODOWLANY

BRANZA

Architektura

ARCHITEKTURA

ngr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk
upr. nr r 242/LBOKK/2018

ASYSTENT
PROJEKTANTA

inz. Patrycja Dudziak

TYTUL RYSUNKU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
mineralna

SKALA DATA NR RYSUNKU
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