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Prawiedniki, dnia 20.06.2021r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie artykułu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że 

projekt techniczny pn.: 

 

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC 
PARKINGOWYCH, OŚWIETLENIA TERENU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I MONITORINGU 

TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 262/15 

Na działkach ewidencyjnych: 
 

040301_2.0010.262/15 
 

Obręb 0005 Łochowo, wieś Łochowo, powiat bydgoski, województwo bydgoskie 

 

Inwestor: 

GMINA BIAŁE BŁOTA 

ul. Szubińska 7 

86-005 Białe Błota 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 
- wytyczne do projektowania, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- obowiązujące normy i przepisy 

- warunki techniczne przyłączenia. 

2. Cel projektu 

Celem niniejszego opracowania jest projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych 
oświetlenia terenu, oraz zasilania budynku sanitarnego. Klasa oświetlenia dla terenu 
targowiska – P2 wg PN-EN13201 

3.Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje budowę kablowej instalacji zasilania oświetlenia terenu, 
budowa jedenastu słupów oświetleniowych typu parkowego, budowa szafki rozdzielni 
głównej ze sterowaniem oświetlenia, instalacja zasilania budynku socjalnego. 
Instalacja fotowoltaiczna oraz monitoring zostanie ujęty w odrębnym opracowaniu. 

4. Charakterystyka obiektu 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pn. 
,,BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, 
MIEJSC PARKINGOWYCH, OŚWIETLENIA TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA 
TARGOWISKA W MSC. ŁOCHOWO”.  
W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę instalacji oświetlenia terenu i zasilania 
budynku sanitarnego. 

5. Zakres projektowany 

5.1. Zasilenie. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie wykonać ze złącza kablowego, przyłącze oraz 
złącze z układem pomiarowym wg odrębnego opracowania. Przewidziano kabel typu YAKY 
4x16mm2 . Trasę kabla zasilającego pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu. 
Kabel zasilający wprowadzić do szafki SSO (rozdzielnia główna/ szafka sterowania 
oświetleniem). Szafka będzie stanowiła główny punkt rozdzielczo sterujący. Od szafki należy 
wyprowadzić kabel do słupów oświetleniowych oraz obwód do zasilenia budynku 
sanitarnego. 

5.3. Oświetlenie terenu  
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Oświetlenie będzie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych LED o mocy 36W z 
kloszem przeciwwandalowym odpornym na promieniowanie UV, montowany na słupie o 
wysokości h=4m. Przewidziano 11 słupów aluminiowych prostych, koloru czarnego. Zasilanie 
słupów wykonać kablem typu YAKY 5x16mm2.  
Dobór słupów i fundamentów dla terenu poniżej 300m n.p.m oraz I strefy wiatrowej. 
Wykonać uziemienie słupów do wartości 10Ω. Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane 
za pomocą zegara astronomicznego z szafki SSO.  

5.4 Safka SSO 

Szafkę w obudowie z tworzywa ustawić na fundamencie z tworzywa termoutwardzalnego. W 
celu wyeliminowania skraplania się wody wewnątrz szafek, należy zastosować obudowy z 
daszkiem spadowym ze zwiększoną wentylacją oraz wstawkami wentylacyjnymi. Fundament 
należy wypełnić piaskiem suchym, odgradzając wcześniej glebę folią od wnętrza fundamentu 
wg. instrukcji producent. Szafkę wyposażyć w gniazdo 230V z zabezpieczeniem do zasilenia 
urządzeń serwisowych. 

5.4. Układanie kabla  

Projektowana głębokość ułożenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejącym 
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywać ręcznie.  
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku należy falisto ułożyć kabel, 
na który co 10 m trwale przymocować kablowe opaski informacyjne posiadające napisy 
zgodne z N-SEP-004. Następnie kabel przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą 
gruntu rodzimego zagęszczając go w warstwach. Trasę kabla oznaczyć folią koloru 
niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym. Trasę elektrycznej instalacji kablowej należy 
wytyczyć, a następnie zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Wloty rur 
przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelnić masą uszczelniającą. Kable układać na 
całej długości w rurach osłonowych dwuściennych karbowanych o średnicy 50. Przejście 
poprzeczne pod drogą wykonać metodą przewiertu w rurze gładkiej o średnicy min 75mm.  

5.5. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Sieć kablową niskiego napięcia projektuje się w układzie TN-C dla kabla zasilającego, TN-S dla 
pozostałej instalacji odbiorczej. Rozdział linii PEN na PE i N należy zrealizować w szafce 
RG/SSO, miejsce rozdziału uziemić do wartości 10Ω. Dodatkowa ochrona przed dotykiem 
pośrednim realizowana jest przez zastosowanie uziemienia oraz urządzeń w II klasie 
ochronności. 

5.6 Fotowoltaika - według odrębnego opracowania 

W celu obniżenia kosztów użytkowania obiektu, zasilenia grzejników elektrycznych energią 
odnawialną, przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. Panele należy 
montować na konstrukcji pod kątem 35o. Instalacja składać się będzie z 4 paneli (min 
4x400W), mikroinwertera oraz skrzynki przyłączeniowej. Całość instalacji należy podłączyć 
do szafki starowania oświetleniem. 

5.7 Monitoring – według odrębnego opracowania 
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Do poprawy bezpieczeństwa oraz obserwacji nowoprojektowanego terenu, przewiduje się 
montaż kamer przemysłowych systemu monitoringu. Na słupach oświetleniowych na 
wysokości 4m znajdować się będą kamery które zasięgiem obejmować będą cały teren 
targowiska i parkingu. Syganł z kamer należy sprowadzić do szafki ze switch-em a następnie 
poprzez antenę sygnał wysyłany będzie do Urzędu Gminy do rejestratora. 

 

6. Uwagi końcowe  

- całość prac wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie, obowiązujące przepisy oraz 
zgodnie z PN, 
- należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych 
państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione 
jednostki kwalifikujące. 
- w miejscach zbliżenia i przy skrzyżowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywać ręcznie,  
- uwzględnić wytyczne innych właścicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej 
narady koordynacyjnej, 
- czynności ruchowe związane z pracami przy urządzeniach Rejonu Energetycznego, 
wykonawca robót uzgodni z Wydziałem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,  
- przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 
uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sporządzić protokoły, 
- po zakończeniu prac, należy bezwzględnie uporządkować teren. 

 

Projektant: 

Michał Mańko 

LUB/0248/PWOE/12 
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Dane techniczne oprawy: 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 
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Uwagi:

Szafkę wykonać w II klasie izolacji.

Obudowę szafy wykonać z tworzywa termoutwardzalnego,

niepalnego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, powlekaną

lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Typ zamka uzgodnić na roboczo z inwestorem.

Listwy zaciskowe i przewody osłonić płytą izolacyjną z tworzywa

sztucznego zabezpieczającą przed dotknieciem części czynnych.

Rysunek przedstawia propozycję szafki sterowania oświetleniem.

Inne rozwiązania po uzgodnienu z inwestorem.

Niewykorzystane żyły kabla zaizolować.

ILOŚĆ/SZT.J.M.TYPNAZWA ELEMENTU Lp.

 1 5szt.TH-35SZYNA MONTAŻOWA l=70cm

 2

 4

 5

2szt. 6

 7

1szt.T1+T2 TN 4POGRANICZNIK PRZEPIĘĆ

 3

1szt.4P 40AROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

 8

3szt.1P B10AWYŁĄCZNIK INSTALACYJNY

 9

 10

 11

3szt.LZ 35LISTWA ZACISKOWA

1szt.ZEGAR ASTRONOMICZNY

GNIAZDO NA SZYNĘ TH35 2szt.

1P B6AWYŁĄCZNIK INSTALACYJNY

4szt.25 ASTYCZNIK 3P 230V Z MANIPULATOREM

3szt.4F 30mA B16AWYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY

szt.1P B16AWYŁĄCZNIK INSTALACYJNY

szt.3P B20AWYŁĄCZNIK INSTALACYJNY

 12
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