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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”

Oznaczenie wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamowien - CPV”
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, ktdre zostang objete
przedmiotem zamowienia publicznego pod nazwa:

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

Zakres specyfikacji obejmuje nastepujgce opracowania:

ST-00 , WYMAGANIA OGOLNE”

SST 01 ,,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA”

SST 02 ,,PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”
SST 03 ,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Z OBRZEZAMI”

SST 04 ,,,NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZA Z OBRZEZAMI”

SST 06 ,,FUNDAMENTY BETONOWE POD OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY”

SST 07 ,, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

SST 08 ,RENOWACIA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

SST 09 ,,NASADZENIA ROSLINNE”

1. INFORMACJE OGOLNE
WYKONANIE DOKUMENTACI]I PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY

SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji, obejmuje:
— Roboty ziemne
— Budowe budynku sanitarnego prefabrykowanego
— Budowe wiaty Smietnikowej
— Woykonanie nawierzchni utwardzonej pod stanowiska handlowe oraz wewnetrzng komunikacje
— Woykonanie nawierzchni utwardzonej pod miejsca parkingowe
— Wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego
— Montaz elementéw matej architektury
— Montaz ogrodzenia
— Nasadzenia drzew i krzewow, zatozenie trawnika.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i stanowi
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot obejmujacych w szczegdlnosci wymagania, wtasciwosci
materiatow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.



1.3. Zakres robot objetych ST

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze mu dziennik budowy (jesli jest wymagany)
oraz dokumentacje projektowg i SST. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé¢
za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Odpowiedzialnos¢
Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koricowego odbioru robot i podpisania odpowiedniego protokotu.
Zgodnosé robdt z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementdéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng
i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robdt oraz planem BIOZ. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot
umowy.

Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji oraz za wszelkie urzagdzenia w obrebie budowy, w tym celu
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji i
powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz witasciciela o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
ktorejs z tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkownikéw i bedzie z nimi wspotpracowad
przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Powinny zostac¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniami
zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem
norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych
odpowiednimi przepisami ochrony sSrodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogg by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robdt ani po ich uptywie z winy Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujgc we
wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatéw oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajagc mozliwosé dojazdu samochodu
pozarniczego w przypadku zaistnienia pozaru. Za wszelkie straty wynikte z powstania pozaru na skutek
niewtfasciwej realizacji robot lub braku odpowiednich zabezpieczen ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy
odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep do urzadzen higienicznosanitarnych. Podczas realizacji robdt,
Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow tak, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkdéw lub o przekroczonej skrajni.
Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i chodnikow publicznych. A takze usuwac na
biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji stosuje sie okredlenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz
ogdlnymi definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim. Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:
Dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumiec te cze$¢ dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcemu
biuro projektow,
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem
wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, a takze dodatkowe rysunki, oraz
inne dokumenty stuzgce realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce),
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Dzienniku budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i
Projektantem,
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentac;ji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy,
Kosztorysie ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
Poleceniu Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela, Zamawiajgcego
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw,
Projektancie - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej roboét.
Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadac
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedze techniczng oraz
praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robdt budowlanych.

1.6. Nazwy i Kody Robét Budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
D 04.01.01 Korytowanie



D04.04.02 Podbudowa z kruszyw

D 05.03.23 Nawierzchnia poliuretanowa, z kostki betonowej, wyposazenie
45432120-2 Obsianie trawg

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45.11.27.12-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw

2.  MATERIAtY

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan

okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania

ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie

zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do

wykonywania poszczegélnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

UWAGA

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéow) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a w
szczegodlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla zamiennego rozwigzania),

— uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz,
jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony
do uzytkowania przekraczajgcy obowigzujgce normy bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajgcy ochrone osobom
obstugi (ochrona osobista). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkdow umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Elementy kontroli jakosci robét:

1. Program zapewnienia jakosci robot,

2. Zasady kontroli jakosci robét,

3. Pobieranie prébek,

4. Badania i pomiary,

5. Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatéw. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary  beda przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub
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badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych ww.

dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data

jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru

= programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

= ywagi i polecenia Inspektora Nadzoru

= daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu

= zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat

= wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

= inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardow.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1) + 3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowgq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pisSmie.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy

c) odbior koricowy

d) odbidr pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem na pismie Zamawiajgcego. Odbior powinien byc¢
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego, ktéry
powiadamia o dacie odbioru Wykonawce. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ustala Zamawiajgcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robot i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr koricowy

Odbidr koncowy robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego powinna by¢ stwierdzona przez
Kierownika B
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udowy bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy powinien

nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich

oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z

realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie

wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.

Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru, potrgcen czy odrzucenia dokonuje Zamawiajgcy w oparciu o

dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego jest protokdt odbioru koricowego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje powykonawczga, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegdtowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

= protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

= protokoty odbioréw czesciowych,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem zapewnienia
jakosci i specyfikacja techniczng,

= karty gwarancyjne.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktérych przyczyna lezy po stronie Wykonawcy. Odbidr

pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych

przy odbiorze koncowym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady ptatnosci za wykonane
roboty okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.
717),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.);

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z pdzniejszymi
zmianami),

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U.z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U.z 1995 ., Nr
136, poz. 672),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
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= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz.
1554),

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

= Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 452).

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 1;0gdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3 Wyposazenie palcodw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4 Wyposazenie palcodw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5 Wyposazenie palcodw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6 Wyposazenie palcodw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne instalowania,
kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 10; Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy

PN-EN 1176-11 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczefstwa i metody badan sieci przestrzennej

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-EN 14974+A Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

UWAGA:

Przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp. dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentaciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 01 ,,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego, ktdore zostang
wykonane w ramach uksztattowania terenu pod stanowiska handlowe, nawierzchnie komunikacji wewnetrznej
oraz alejki z kruszywa mineralnego dla zadania pn:

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z zageszczeniem i profilowaniem przeznaczonym do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ".

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze

dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacd recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie poleceniami Inspektora Nadzoru, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtfoza
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Wiasciwosci i dopuszczalne odchytki dla wykonanej warstwy podtoza
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6.2.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-etrowg fata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,1%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ £1 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu powinna byc¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 0d-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego i odebranego koryta okreélonej gtebokosci i obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie z umowg
po stwierdzeniu jakosci robdt i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wbudowaniem w nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

N

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 02 ,,PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcji O-
63mm gr. 10cm, 0-31,5mm, gr. 15cm oraz 31,5 - 61,5mm, gr. 15 cm, ktdére zostang wykonane pod nawierzchnie
utwardzone dla zadania pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

1.4.2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Dwie warstwy zageszczonej mieszanki, ktére stanowig warstwe no$ng nawierzchni betonowej (kruszywo frakcji od
0-31,5mm, gr. 15cm, 31-63mm gr. 15cm).

Jedna warstwa zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$ng nawierzchni - kostki betonowej (kruszywo
frakcji 0-63mm gr. 10cm).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia wg ponizszego rysunku.
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Bok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub

statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 , Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdlne w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne”.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Wykonanie podbudowy
— Kruszywo tamane o frakgji 31,5-63,0 mm o grubosci min. 15 cm,
— Kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm o grubosci min. 15 cm.

5.3.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z zachowaniem
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.3.3. Zageszczenie

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po koncowym wyprofilowaniu podbudowy. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane na biezgco
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni
zageszczonego kruszywa. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa,
az do osiggniecia wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowag podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb

losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1),
z tolerancjg +10% -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.

6.2.4. Wiasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Sprawdzenie wykonanej podbudowy

—szeroko$¢ podbudowy z tolerancjg +5 cm

—grubos¢ warstwy z tolerancjg £1 cm

—spadek poprzeczny z tolerancjg 0,1%

—zageszczenie warstwy 1,0

—wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia z tolerancjg -20% do + 10% w stosunku do wilgotnosci optymalnej

—nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierdownosci nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4. Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02. Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

WSszystkie powierzchnie podbudowy, ktére przekraczajg dopuszczalne odchylenia opisane w punkcie 6.3 musza
zostac naprawione. Jesli nieprawidtowosci wynikajg niewtasciwego wykonania, koszty dodatkowych robét poniesie
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie zumowg
po stwierdzeniu jakosSci robot i zgodnosci z dokumentacja projektows.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych



PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-19701

PN-B-32250

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
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Oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztattu ziarna

Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Oznaczanie rozpadu zelazawego

Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 03 ,,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Z OBRZEZAM!”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACI]I PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCIONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej, miejscach parkingowych oraz na placu targowym.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

- kostka brukowa betonowa prostokatna 20x10 cm bezfazowa gr. 8 cm,
- podsypka z grysu 2-5mm, gr. 3 cm,

- 17 cm — podbudowa zasadnicza

- 20 cm — podbudowa pomocnicza,

- 20cm — warstwa ulepszonego podtoza.

- Sumaryczna grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi h=68 cm.

Nawierzchnie utwardzenia ograniczajg obrzeza betonowe , wtopione” o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na
tawie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) zwigzanego hydraulicznie cementem o wytrzymato$ci C3/4 < 6,0
MPa.

Przewidziano wydzielenie pasa o szer. 1m z drogi dojazdowej dla ruchu pieszego. Nawierzchnia ciggdw pieszych z
kostki betonowej czerwone;j.

Przewidziano wyznaczenie miejsc parkingowych oraz stoisk targowych przez obramowania z kostki brukowej w
ciemniejszym kolorze — ciemny szary. Pozostate utwardzenie z kostki betonowej — jasnej szarej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Obrzeze betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

tawa pod obrzeza - wzmocnienie podtoza pod kraweznikiem zapewniajgce statecznos¢ ustawionego obrzeza w
planie i profilu.

Podsypka - warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza na grunt.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniamiInspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ".

2.2. Wymagania dotyczgce kostki betonowej
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Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkgji.

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o
grubosci 60mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki betonowej
Kostki betonowe gr. 60 mm z mikrofazg 200x100 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do
ruchu samochodowego.

2.2.4. Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

=  probka nie wykazuje pekniec¢

= strata masy nie przekracza 5%

= obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4
mm.

2.3. Materiaty do produkcji kostek betonowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.4. Materiaty stosowane do fundamentéw

2.4.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe min. 20x6x100 cm.

Wymagania techniczne, fizyczne i wytrzymatosciowe obrzezy betonowych
Obrzeza betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

— obrzeze moze by¢ produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ min.4

mm),

— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

— obrzeze moze mieé profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu
wymiarow nominalnych obrzeza); zalecana dtugos¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztgczem wynosi 1000
mm,

— powierzchnia obrzeza moze byc¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébce chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe obrzeza powinny by¢ uksztattowane w sposob utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie.

— Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym dla przedmiotowej inwestycji okresla PN-EN 1340

Sktadowanie kraweznikow cietych

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,

rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Obrzeza betonowe nalezy uktadac z

zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci obrzeza.

2.4.2. Materiaty na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa:

a) na podsypke piaskowg

— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112,

b) do zapraw

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-
88/B-32250. Sktadowanie kruszywa, ni przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek betonowych stanowi grunt rodzimy.
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Nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczong dla ruchu pieszego wykonywac¢ w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podfoza powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze
gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymiw SST - 02 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Wykonanie podbudowy
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe stanowi:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-63mm gr. 10cm.
Podbudowa pod nawierzchnie powinna by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST —

03, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm. Podsypke
cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

Wytrzymatosé na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa. W praktyce wilgotnosé ukfadanej podsypki
powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dfoni podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po
nacisnieciu podsypka rozsypata sie. RozScielenie podsypki cementowo- piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinno przekracza¢ +tcm.

5.4. Obramowanie nawierzchni
— Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach
6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na
podsypce cementowo-piaskowe;.
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

5.4.1. Wykonanie taw

tawa betonowa w zaleznosci od gruntu rodzimego moze by¢ wykonana w szalunku lub bez szalunku. Beton w
tawie musi by¢ nalezycie zageszczony. Co 50mb wykonane byé musza w tawie szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowa. Jezeli warunki gruntowe na to pozwolg, obrzeza betonowe mozna ustawi¢ na
zaprawie.

5.4.2. Ustawianie kraweznikdw

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Grubos¢
warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu. Spoiny na ztgczach obrzezy po
doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawa cementowq, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéw.
Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Co kazde 50m szczeliny powinny by¢ wypetnione masg
zalewowa. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Swiatto obrzeza od strony
chodnika powinno wynosi¢ by¢ zrownane, od strony trawnika 4cm, od strony rabat 7cm. Przy wejsciach Swiatto
obrzeza powinno by¢ zrownane z powierzchnig chodnikdw, nawierzchni pieszych tak, by nie stanowito bariery dla
0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana
piaskiem, lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
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dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z kostek
betonowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kostek
w podsypke. Nastepnie trzy przejscia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla
wypetnienia ztgczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych, matej
architektury oraz wyposazenia sportowego spetnia wymagania w zakresie podanym w pkt 2 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow Robot,
sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrolna obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dokumentacjg projektowa, ustaleniami z inwestorem oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonywania
robdt podanych w tym punkcie. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy. Czestotliwos$¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

— Nierédwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 0,5%.

— Ro&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
lcm.

— Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

— Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz mb
wykonanych obrzezy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawezniki.

Ogolne zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowa po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej oraz 1 mb obrzezy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy)
— zatadunek, dostarczenie i roztadunek materiatow,
— wylanie tawy, zageszczenie wraz z wykonaniem ewentualnych dylatacji,
— wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,
— ustawienie obrzezy i wykonanie spoin z zaprawy cementowej (przygotowanie zaprawy cementowej),
— zasypanie taw i obrzezy od strony powierzchni biologicznie czynnej piaskiem lub przepuszczalnym gruntem
rodzimym,
— utozenie i ubicie kostki
— wypetnienie spoin
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

PN EN -13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-EN 179-1 Tworzywa sztuczne

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



| 28

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 04 ,,,,NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZA Z OBRZEZAMI”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralno-zywicznej w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJISC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAEKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Cciggu pieszego o nawierzchni mineralno-zywicznej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniamiInspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2 Materiaty stosowane do nawierzchni

Kruszywo grysowe ze skat twardych waskich frakcji1 —5 mm (np. 1 —3 mm; 3 -5 mm).

Dwusktadniowe spoiwo stuzgce do wigzania sktadnika mineralnego - (zywica + utwardzacz) wedtug technologii
przyjetego producenta zapewniajgce wykonanie przepuszczalnej nawierzchni.

Whbudowywana mieszanka powinna by¢ zgodna z instrukcjg stosowania i wykonania opracowang przez
Producenta.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna powinna posiadac atest higieniczny oraz deklaracje zgodng z aktualng norma
lub aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.

Gotowa nawierzchnia mineralno-zywiczna powinna posiadaé wytrzymatosé na Sciskanie rowng: o 14 MPa — dla
kruszyw o frakcji 1 —3 mm, o 17 MPa —dla kruszyw o frakcji 3 —5 mm.

2.2.1 Kruszywo grysowe

Kruszywo ze skat twardych | waskich frakcji 1 =5 mm (np. 1 =3 mm; 3 -5 mm)

Wady niedopuszczalne

Nieprawidtowa frakcja

Wystepowanie zanieczyszczen obcych, niezgodnosc¢ z normg

2.2.2. Spoiwo stuzace do wigzania sktadnika mineralnego (zywica + utwardzacz) wedtug przyjetej technologii
producenta

Wady niedopuszczalne

Nieprawidtowy sktad i proporcje wystepowanie zanieczyszczen obcych,

Niezgodnosc¢ z aprobatg techniczng

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitne;.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badan.

Kontrola jakosci
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7 kazdej partii materiatow, nalezy pobrac¢ losowo i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i normami
odpowiednimi dla poszczegdlnych materiatow.3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet. W obrebie systemu
korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Transport kruszywa powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06712. Transport luzem, z
zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Montaz wszystkich elementéw wg wskazan
wybranego producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacje poszczegdlnych elementow, tj. jego pikietaz.

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywane beda prace. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na
teren prowadzenia prac ilos¢ materiatu jakg jest w stanie wykorzysta¢ w ciggu dnia roboczego. Pozostata czesé
materiatu powinna by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczona. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca
informuje inspektora nadzoru.

5.2. Termin wykonania robdt musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych
zadaniem inwestycyjnym. Czas wigzania warstwy wierzchniej od 60 minut do 8 godzin, w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci. Przy temperaturze 15°C wynosi 8 godzin, przy czym nawierzchnia nadaje sie do
chodzenia. Po 1-3 dniach moze przenosic¢ catkowite obcigzenie. Nawierzchnie mineralno-zywiczng nalezy uktadac
w temperaturze powyzej 8°C.

5.3. Zakres prac
5.3.1. Wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej

- Rozscielenie na wyprofilowanym podsypki piaskowej

- Zageszczenie podsypki wibratorem

- Utozenie podbudowy z kruszywa z ustabilizowaniem

- Roztozenie warstwy klinujacej z zageszczeniem i ustabilizowaniem

- Wykonie spoiwa poprzez wymieszanie komponentéw w odpowiednim stosunku wagowym Wymieszanie
masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu

- Wylanie warstwy wierzchniej z zacieraniem

- Wykonanie dylatacji

- Kontrola jakosci nawierzchni i sprawdzenie spadkéw nawierzchni

5.3.2.. Wady niedopuszczalne

- Niezgodno$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg i technologig,
- Niezgodne z projektem trasowanie drog

- Nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy

- Nieréwnosci nawierzchni
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- Nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni
- Nieprawidtowe dylatacje nieuprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac

NAWIERZCHNIA MINERALNA
Bezspoinowa nawierzchnia mineralno-zywiczna sktadajgca sie z naturalnego kruszywa i zywicy poliuretanowe;j.
Kolor nawierzchni: jasnoszary.
Projektowana konstrukcja nawierzchni:
— warstwa mineralno-zywiczna —min. 2,5cm,
— zageszczone kruszywo tamane — min. 10cm,
— piasek —min. 15cm
— grunt rodzimy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie odbioru robét
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7.0BMIAR

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

BN-80/6775-03 Elementy. drég ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne >Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

BN-80/6775-03 Elementy. drég ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
PN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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PN-EN 206 Beton

PN-EN 206: Woda do betonu i zapraw

Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2006-03-1138

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010 | inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i robét

Inne przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002r, nr 166 poz. 1360 z pdZzniejszymi zmianami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 06 ,FUNDAMENTY BETONOWE POD OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

fundamentow betonowych pod urzgdzenia matej architektury w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEISC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAEKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
fundamentow betonowych pod urzgdzenia matej architektury.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniamiInspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2 Materiaty stosowane do fundamentéw
Fundamenty pod konstrukcje nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000.

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-03215:1998.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
w dokumentacji i ST. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-88/6731-08. Transport kruszywa powinien
odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Montaz wszystkich elementéw wg wskazan
wybranego producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacje poszczegdlnych elementdw, tj. jego pikietaz.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament pod urzadzenia matej architektury i ogrodzenie powinien byc¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane
w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych. Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu
zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998. Posadowienie fundamentdw w wykopach otwartych badz
rozpartych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem waod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 2
cm.

UWAGA: Wkopanie w/w elementéw powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom gruntu w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

= tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

Produkt przystosowany do montazu na state za pomocg $rub przechodzgcych przez stopy tawki.
= KOSZ NA SMIECI

Produkt przystosowany do montazu na state poprzez zabetonowanie w stopie fundamentowe;.
- OGRODZENIE

— Woykopac recznie doty o wielkosci min. 400x400x500mm,
— wtozy¢ stupki ogrodzenia, zala¢ doty betonem klasy min. C16/20 dbajac o to, aby stupek byt w centrum stopy
fundamentowej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie odbioru robét
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7.0BMIAR

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 07 ,, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem matej architektury w ramach zadania pn.

WYKONANIE DOKUMENTACI]I PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCIONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem matej
architektury.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST - 00 " Wymagania ogdlne ".

2.2. MAtA ARCHITEKTURA

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogodw opisanych w projekcie.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

— Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajgcy przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania.

— 1.tAWKA Z OPARCIEM

tawka o dt. 180cm wykonana z desek o grubosci 3cm. Konstrukcja fawki na stelazach zeliwnych, malowanych
proszkowo na kolor czarny. Deski drewniane zaimpregnowane $rodkiem grzybobdjczym i malowane podktadowg
farbg i dwukrotnie lakierem w kolorze.
tawka trwale przytwierdzona do podtoza za pomocg stép fundamentowych zgodnie z zaleceniami producenta.
— 2.KOSZ NA SMIECI
Wymiary: wysoko$¢:110 cm, $rednica: 32 cm, pojemnosc dla wktadu: 35 [, wysokosé kubta: 50 cm, stelaz malowany
proszkowo, deski malowane, kolor odpowiadajgcy kolorowy tawek, montaz na stopie fundamentowej wg. zalecen
producenta.
— KOSZ NA PSIE ODCHODY
Wymiary: wysoko$¢:120 cm, srednica: 32 cm, pojemnos¢ dla wktadu: 50 |, wysokos¢ kubta: 60 cm, stelaz malowany
proszkowo, stal ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie, montaz na stopie fundamentowej wg. zalecen
producenta.
— STOJAK NA ROWERY
Stojaki na rowery wykonane z rur zestali nierdzewnej ¢ 48. Przykrecany do podtoza za pomoca srub.
Wymiary: Dtugosé: min.200 cm, Gtebokos¢: min. 90 cm, Wysokosé: min. 80 cm.
— TABLICA INFORMACYJNA
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Wymiary: Wysokos¢ — 220 cm,szerokos¢ — 190 cm, powierzchnia ekspozycyjna — 160x 100 cm, Wykonanie:
Elementy stalowe lakierowane proszkowo. Kolor do ustalenia z zamawiajgcym. Montaz na stopach
fundamentowych wg. zalecen producenta.

2.3. OGRODZENIE

Konstrukcja:

Ogrodzenia, ktérego kazde przesto sktada sie z dwdch stupdw stalowych o przekroju min. 40x40x3 mm, na ktorych
zamontowano panele wykonane z pretéw pionowych o grubosci 10 mm, przechodzgcych przez ceownik 30x20
mm.

Ogrodzenie na podmurdéwce, montowane poprzez zabetonowanie stupkdéw w betonie klasy min. C16/20. W
ogrodzeniu nalezy zamontowac 3 bramy wjazdowe o szer. 4m i wys. 1,5m oraz furtke o szer. 1m. Lokalizacja wedtug
rysunku technicznego. Rama bramy wykonana z profilu zamknietego przekroju 60x40x2 mm ocynkowanego
ogniowo i malowane proszkowo. Stupki bramy wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80x80x3 mm
ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Wypetnienie przeset bramy ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie
osiowym 110mm. Stupy bramy osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm i
gtebokosci posadowienia 1,10 cm. Grunt nienosny nalezy zastgpic¢ piaskiem zageszczonym do stopnia IS > 0,95.
Wyposazenie bramy — zamek bebenkowy, wktadka i kompletem 3 kluczy.

2.4. MONTAZ URZADZEN

2.4.1 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW, SItOWNI | MALEJ ARCHITEKTURY
WSszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z gruntem za
pomocy betonowych fundamentéw (C16/20).

2.4.1 MONTAZ OGRODZENIA
Przystepujac do montazu ogrodzenia nalezy oczysci¢ z pozostatosci gruzéw, roslin czy innych przeszkdd i wyréwnaé

teren. Nastepnie wymierzy¢ i wytyczyé miejsce montazu ogrodzenia. Wykopa¢ recznie doty o wielkosci
0k.400x400x500mm, wtozy¢ stupki ogrodzenia, zalac¢ doty betonem klasy min. C16/20 dbajac o to, aby stupek byt
w centrum stopy fundamentowej. Przykreci¢ obejmami panele z siatki do stupkdow, zamontowac furtki i bramy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementéw matej architektury,

placu zabaw, sitowni zewnetrznej i ogrodzenia spetnia wymagania w zakresie podanym w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
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6.5 Sprawdzanie montazu matej architektury.
—  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
—  sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostaty wykonane elementy matej architektury, placu zabaw,
sitowni zewnetrznej i ogrodzenia,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest liczba szt. zamontowanej matej architektury, placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz mb
zamontowanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie fundamentow.

Ogolne zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowa po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu (szt/mb.) matej architektury obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze - oczyszczenie i wytyczenie,,

— montaz matej architektury, placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz ogrodzenia wg niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 1;0gdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne instalowania,
kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 10; Dodatkowe
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do
zabawy

PN-EN 1176-11 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu

do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 08 ,,RENOWACIA NAWIERZCHNI Z TRAWY”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowacjg nawierzchni z trawy w ramach zadani pn.
WYKONANIE DOKUMENTACI)I PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane zatozeniem trawnika poprzez:
— humusowanie warstwg grubosci 10 cm,
— obsianie mieszanka traw.

1.3. Okreslenie podstawowe.
Humus - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2 % czesci organicznych;
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich Zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Szczegdtowaq Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Humus
Ziemia urodzajna (humus) pozostata po wykonywaniu prac ziemnych w poprzednich etapach budowy bedzie
wykorzystana w tym etapie. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze
zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom: Optymalny
sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,

— zawarto$¢ fosforu (P205 > 20 mg/m?2,

— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,

— kwasowos¢ pH > 5,5.
2.2. Trawa.
Do wykonania trawnika z siewu wraz z przygotowaniem gleby (trawnik zaktadany od zera) w bezposrednim
sgsiedztwie prac budowlanych, nalezy zastosowac trwate mieszanki sportowe, odporne na wydeptywanie i szybko
regenerujgce sie.
Przyktadowy sktad mieszanki:
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— Zycica trwata — 40%

— Wiechlina tagkowa — 30%

— Kostrzewa czerwona — 20 %
—  Kostrzewa kepowa — 10%

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Wykonawca moze uzy¢ innej mieszanki o
zblizonych parametrach.

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet powinien spetnia¢ ogdlne
wymagania okreslone w SST Wykonawca przystepujagcy do wykonania umocnien powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

— réwniarek,

— watéw gtadkich i zebrowanych,

— ptyt ubijajacych.

— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Srodki transportowe powinny by¢
czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie

Grubosé warstwy humusu na nowo zaktadanych trawnikach wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
odpowiednio zagescic przez ubicie mechaniczne i reczne.

5.3.0bsianie trawg

Do wykonania nawierzchni trawiastej uzywa sie mieszanki traw opisanej w punkcie 2.2. lub innej o nie gorszych
wtasciwosciach potwierdzonych Swiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego instytucje w ilosci nie
mniejszej niz 30 g/m?2.

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiastej:

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyroéwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

— obrzeze trawnikowe powinno znajdowac sie 2 do 3 cm nad powierzchnig warstwy wegetacyjnej,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, wysiewa¢ mozna najpézniej do potowy wrzesnia,

— nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna o podobnym sktadzie.
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5.3. Pielegnacja trawnikéw

Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wtgczone nastepujace zabiegi:

— nawadnianie,

— nawozenie,

— koszenie,

— watowanie,

— napowietrzanie (aeracja),

— pionowe ciecie (wertykulacja),

— piaskowanie,

Ten zestaw zabiegéw wykonywany systematycznie rowniez gwarantuje dobrg jakos¢ trawnikdéw. Do

ekstensywnych zabiegdw zaliczamy tylko koszenie i nawozenie.

5.3.1. Nawadnianie

Sygnatem mowigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na szaro-zielony

kolor. W okresach suszy powinno sie dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo. Trawniki winno sie rowniez

podlewac po nawozeniu.

5.3.2. Nawozenie

W nawozeniu nalezy zachowaé wiasciwa proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynosi¢ 2:1:1,5 na trawniku

ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Na trawniki intensywnie

uzytkowane zastosowac 4-krotne nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowaniu ekstensywnym
wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienig. Przeznaczong ilos¢ nawozu wysiewac recznie
albo siewnikiem dzielgc na potowe, wysiewac krzyzowo. Po nawozeniu przystgpi¢ do podlewania.

Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowac w nastepujgcej kolejnosci:

— koszenie,

— nawozenie,

— podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic potrzebne sktadniki; t.j.

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— jesienne nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3. Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, Pierwsze
koszenie musi by¢ wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych.Po pierwszym koszeniu na glebach
lekkich nalezy stosowac lekki wat.

— kolejne koszenie wykonywaé, gdy trawy osiggna 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢ koszenie do 5 cm.
Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy najdrobniejszej frakcji. Po ostatnim koszeniu przed zima
bezwzglednie doktadnie usungé skoszong trawe wraz z opadajgcymi lis¢mi. ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie paZzdziernika.

5.3.4. Watowanie

Wskazanym terminem watowania trawnikéw jest wczesna wiosna. Czynnosc tg wykonaé, gdy gleba nie jest zbyt

mokra i sucha (dobra plastycznosc).

Zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Masa watu musi by¢ zawsze dostosowana do plastycznosci gleby, a

miernikiem wiasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu watu na gtebokosci 10-15 mm.

Watowac na krzyz, nie wykonywac nagtych nawrotéw na trawniku.

5.3.5. Wertykulacja

Napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie (dressing). Wertykulacja

trawnika przynajmniej 2-3 razy w roku. Zabieg ten nalezy wykonywadé na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po

wykonaniu tych czynnosci nalezy wyciggniete resztki darni wygrabié i nastepnie dokonac¢ piaskowania trawnika.

Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci sptawialnych (gliniastych).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robét w zakresie wykonywania trawnikéw
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie
porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac
wyztobienia erozyjne. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— ilosci ziemi urodzajnej,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,

— Kontrola robét przy odbiorze pogwarancyjnym trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest 1m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie z umowg po
stwierdzeniu jakos$ci robot i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m2 przez humusowanie i obsianie, obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 09 ,,NASADZENIA ROSLINNE”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacjg zieleni. w ramach zadani pn. WYKONANIE DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, STANOWISK
HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY |
MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCIONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAEKI NR 262/15 W MSC. tOCHOWO.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z sadzeniem drzew i
krzewow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewéw, byliny,

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna —forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci minimum 1,80 m z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy 0$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiat roélinny sadzeniowy

2.1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

DRZEWA:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce,
— pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
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— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

— kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do trzech palikéw podtrzymujacych ustawionych w trojkat (w tym
dwa paliki ustawione od strony najczesciej wiejgcych wiatréw),

— minimalna wysokos$¢ drzew przeznaczonych do sadzenia podana w wymaganiach szczegdtowych

KRZEWY:

— powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddéw gtéwnych z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne drzew i krzewdw:
— silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewdw,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— Slady zerowania szkodnikdw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia korony,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zte zrodniecie odmiany szczepionej z podktadka,
— Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

BYLINY:

— powinny by¢ sadzone z uprawy pojemnikowej,

— bryta korzeniowa dobrze rozwinieta,

— na spodniej stronie pojemnika powinny by¢ widoczne korzenie, ale nie powinno by¢ ich zbyt duzo — nie
mogg by¢ splatane,

Gatunki chronione powinny by¢ pozyskane z uprawy, nie z naturalnych siedlisk.

2.1.2 Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzystac gatunki drzew i krzewdw wyszczegdlnionych w projekcie.

2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:

— ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikéw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie
wiecej niz 70% piasku

— optymalne pH ziemi 5,5-6,8

— wymagana zawartosc¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%

— ziemia nie moze by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi byé
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng,

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

— wyzej podane witasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej
na teren budowy.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewéw, odpadkdéw organicznych, lisci i organicznych
odpadkow komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.
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2.4 Zrebki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew, krzewow. Wykonczenie
powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia roslin. Do $cidtkowania mis i rabat poza
przekompostowang korg drzew iglastych mozna uzy¢ przekompostowanych zrebkow drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.5 Paliki

Uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten sposob,
zeby nie wchodzita w korone drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony $rodkami
konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.

2.6 Wigzadta
Pasy miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
— drobnego sprzetu do robdt ziemnych,

— sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

— drabin i szpadli.

6. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej i peddéw. Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostac¢ oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu i
Smieci i kamien. Kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 8 cm, rozplantowanie po terenie, lub inne
miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji kompostu. Kolejnym krokiem jest reczne rozscielenie ziemi
urodzajnej i kompostowej, z transportem taczkami, nastepnie orka gleby glebogryzarka i wyréwnanie powierzchni
gleby grabiami. Po skonczonych pracach zwigzanych z zsadzeniem nalezy uporzgdkowac teren z resztek roslin i
innych materiatéw pozostatych.

5.2 Drzewa i krzewy, byliny, trawy

5.2.1 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

— pora sadzenia — wiosna lub jesien z wytgczeniem dni upalnych i okreséw bardzo suchych (lipiec-sierpien),

— miejsce sadzenia — wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja (plan nasadzen),

— doftki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce; zbyt gtebokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,

— korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise i podla¢,

— drzewa nalezy przymocowac do trzech palikdéw o Srednicy 6-8cm ustawionych w tréjkat, z pniem w $rodku,

— wysokos¢ palikow whitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, nie mniejsza niz
2m,

— dwa z trzech palikow powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,
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Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw i bylin na zaplanowanych rabatach:

— wytyczenie przebiegu rabat i wyznaczenie miejsc sadzenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacja
projektowg,

— sadzenie przeprowadzane w rowach zaprawionych do potowy wysokosci,

— powierzchnie rabat pokry¢ agrowtokning, w ktorej nalezy wycigc¢ otwory w miejscach sadzenia;

— rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej wysokosci, na ktorej rosty wczesniej,

— po posadzeniu rosliny przycig¢ zgodnie z zaleceniami pielegnacji,

— oczyscic teren nasadzen z resztek roslin,

— wysypac rabaty pod roslinami zwirem réwng warstwa 5cm.

5.2.2  Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania robét i polega
na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewodw jesienig,

— rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.2.3 Pielegnacja istniejacego drzewostanu:

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno uwzglednia¢ cechy

poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

— sposdb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajagce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unika¢ ich jako

jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od

okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

— ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodniow lub mieszkancow,

— drzew rosnacych na koronie alejek parkowych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce
ponizej 4,50 m nad przewidywanymi trasami przejazdu pojazdéw komunalnych i ponizej 2,20 m nad
pozostatymi alejkami;

— ciecia odmtfadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujag mata Zzywotnos¢, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzac na krzewach rosnacych
w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

— ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych.

5.2.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej rodlinnosci:

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu. W
przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robdt w zakresie sadzenia roslin

6.2.1 Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,
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— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatagcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
— gatunkéw i odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
— pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,
— odpowiednich termindw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

— zasilania nawozami mineralnymi,

6.2.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami, zgodnosci posadzonych gatunkdéw oraz ilosci drzew z
zafgcznikami, wykonania misek przy drzewach i krzewach,

— prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowsa jest ,sztuka”
posadzonego drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie z umowg po
stwierdzeniu jakos$ci robot i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenie roslin,

— pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewdw,

— wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



