
2%

kostka brukowa betonowa szara

Σ=68 cm

8 cm

20 cm

podsypka z grysu 2-5 mm 3 cm
17 cmpodbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 

C90/3 0/31,5 mm niezwiązanego

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  UTWARDZENIA

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa 
naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego hydraulicznie 

cementem, klasa wytrzymałości C3/4

20 cmpodbudowa pomocnicza / warstwa odsączająca z piasku 
średniego 

warstwa odcinająca z geowłókniny 400g/m2

proj. krawężnik betonowy 15x30 cm 
"wtopiony" h=0 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
ława z oporem z betonu C12/15

6%

odtworzenie 
trawnika

proj. krawężnik betonowy 15x30 cm 
"wtopiony" h=0 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
ława z oporem z betonu C12/15

A061:50

TYTUŁ PROJEKTU

TOM NR RYSUNKUDATA

20.06.2022
SKALA

INWESTOR
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota      

DANE INWESTYCJI

ADRES

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
 upr. nr r 242/LBOKK/2018

BRANŻA

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU

ETAP

Architektura

Łochowo, dz. nr. 262/15
obręb 0005, Łochowo

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, 
STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OŚWIETLENIA 
TERENU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I MONITORINGU TERENU 
NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z 
WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 
TERENIE DZIAŁKI NR 262/15

ASYSTENT 
PROJEKTANTA

 inż.  Patrycja Dudziak

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 
kostka brukowa
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