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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykulu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o$§wiadczam,
Ze projekt wykonawczy:

,BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, STANOWISK
HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY I MONITORINGU TERENU NA
POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA 1
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIALKI NR
262/15”

Adres inwestycji:
Dziatka ewid. 040301 2.0010.262/15, Obreb 0005 L.ochowo, miejscowos¢ L.ochowo, powiat
bydgoski, wojewodztwo bydgoskie

Inwestor:
Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA T IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Pawet LUB/0313/
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KSEROKOPIA - DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH



KSEROKOPIA - ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:

zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

obowigzujace normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r

- PN-B10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

- PN-B-10720 Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne

-Cobrti Instal Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych

- Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje wodociggowe

- Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje Kanalizacyjne

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej

kontenera sanitarnego na terenie dz. o nr ewid. 262/15 przy ul. Szosa Nakielska w

miejscowosci Lochowo wydane przez Zaklad Wodociagéw 1 Ustlug Komunalnych Sp.

z 0.0. w Bialych Blotach

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytacza do sieci

wodociggowej, zewnetrznej instalacji wodociggowej, zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji wewngtrznych dla projektowanego kontenera sanitarnego na terenie
dz. o nr 262/15 przy ul. Szosa Nakielska w miejscowosci Lochowo.

Zakres projektu wykonawczego obejmuje:

- przylacze wodociggowe,

- zewnetrzng instalacje wodociaggowa,

- zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;,
- wewnegtrzne instalacje wodno-kanalizacyjne.



3. Przylgcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

3.1. Rozwigzanie projektowe
Nalezy wykonaé przylacze wodociggowe i zewnetrzng instalacje wodociagowa do
kontenera sanitarnego z rur PE100 Dz40x3,7mm SDR11 PN16. Wiaczenie do istniejacego
wodociggu wo90 z zastosowaniem opaski do nawiercania z gwintem przylgczeniowym
wewnetrznym 27 oraz zasuwg DN40 z kroé¢cami: ISO 40mm i gwintem zewnetrznym 2.
Nalezy zastosowa¢ zasuwe zeliwng DN40 z klinem gumowym PN 16 zgodng z PN-EN 1074.
Skrzynke uliczng teleskopowa do zasuwy posadowi¢ na zbrojonej plycie betonowej z opaska
betonowa. Pionowy odcinek rury PE wraz z wej$ciem do budynku zaizolowa¢ cieplnie otuling
z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC, grubos¢ izolacji 20mm. Przejscie przez przegrode
budynku szczelne w stalowej rurze ostonowej, wypehienie przejs$cia piankg poliuretanowg. W
celu opomiarowania rozbioru wody dobrano wodomierz gtowny skrzydetkowy zlokalizowany
w studzience wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym przewidziano zabezpieczenie
przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody typu EA. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami
odcinajacym grzybkowymi DN25, filtrem siatkowym DN25 nalezy umies$ci¢ na konsoli
wodomierzowej wewnatrz studzienki wodomierzowej. Tras¢ przytacza nalezy oznakowaé
taSma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka metalowa w odlegtosci od
wierzchu rury wskazanej na profilu podluznym. Armatur¢ nalezy oznakowac tabliczkami

informacyjnymi zgodnie z norma.

3.2. Dobér wodomierza gléwnego
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynkow w
urzadzenia techniczno-sanitarne.
Budynek Sanitarny [:

Rodzaj przyboru [lo$¢ szt. qn (I/s) >.qn
Miska ustepowa 4 0,13 0,52
Umywalka 6 0,14 0,84
Zawor ze zlaczka 3 0,3 0,9
Pisuar 1 0,3 0,3
Razem 2,56
Przeplyw obliczeniowy:

q=10,682 x (3qn)** - 0,14
q=0,682 x (2,56)>* — 0,14 = 0,901/s = 3,24m>/h
Dla kontenera sanitarnego dobrano zestaw wodomierzowy sktadajacy si¢ z wodomierza
skrzydetkowego jednostrumieniowego do wody zimnej DN20 qn=4,0m’h, PN16,
qmax=5,0m>/h. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ wraz z zaworami odcinajgcymi kulowymi

DN25 oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA DN25. Wodomierz zamontowac
wedhug instrukcji montazowej producenta.

3.3. Studzienka wodomierzowa
Nalezy zamontowaé studzienke tworzywowa prefabrykowang @600mm, wysoko$¢
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1,2m z izolacja o grubosci Scm, dlugo$¢ plaszcza izolacji 80cm, zastosowaé izolacje
poliuretanowg jednorodng badz z docinanych ptyt. Przej$cia rur przez $cianki studzienki
powinny by¢ uszczelnione i zabezpieczone przed naptywem wod. Studzienke wyposazy¢ w
szczelne dno. Studzienke nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy naptyw do srodka wod
opadowych 1 gruntowych. Dopuszczalne jest wykonanie studzienki wodomierzowej z rury
PP-B karbowanej SN8 pod warunkiem zastosowania izolacji z plyt poliuretanowych o w/w
parametrach. Zwienczenie studzienki wodomierzowej stanowi witaz zeliwny kl. D400
posadowiony na teleskopie ze stozkiem odcigzajacym. Dozwolony jest montaz wilazu
zeliwnego na betonowym pierscieniu odcigzajagcym. Wysokos$¢ wlazu nalezy dostosowaé do
rzeczywistej rzednej terenu. Polaczenie pomiedzy teleskopem/piercieniem, a studzienkg
powinno by¢ uszczelnione oraz powinno zabezpieczaé przed naptywem wod opadowych do
wnetrza studzienki. Bezposrednio pod wlazem zeliwnym nalezy zastosowaé wyjmowany korek
izolacyjny z utwardzonego styropianu. W przypadku zastosowania studzienki
prefabrykowanej, montaz wlazu w nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ wedtug
wytycznych producenta studzienki.

3.4. Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym
Dobor urzadzen zabezpieczajacych dokonano zgodnie z PN-EN-1717:2003. Dobrano
zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA DN32 z gwintem wewngtrznym, montaz za
wodomierzem gtéwnym.

3.5. Kolizje z uzbrojeniem terenu
Trasa projektowanego przylacza wodociggowego przewiduje skrzyzowanie z
projektowanymi przewodami elektrycznymi, istniejagcym przewodem ks200, gs63 oraz eN. Na
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowaé rury ostonowe
dwudzielne typu AROT. W rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

3.6. Proba szczelnoSci
Przylacze wodociggowe nalezy poddac probie na cisnienie do 1,0MPa zgodnie z norma
PN-B-10725, oraz ptukaniu w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Wodociggow 1 Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Bialych Btotach. Po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy wykonac
plukanie wstgpne 1 dezynfekcje przewodu.

3.7. Dezynfekcja przewodu

Nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu poprzez napetnienie przewodu podchlorynem
sodu, roztworem wodnym o stezeniu chloru wolnego 20-30mg/dm? wody. Roztwér pozostawié
na czas 48h. Po dezynfekcji przewod poddac¢ ptukaniu woda z wodociagu do czasu az bedzie
pozbawiona zapachu chloru. Po stwierdzeniu wymaganej jakosci wody, przylacze mozna
przekaza¢ do eksploatacji. Zuzyta wode z procesu chlorowania nalezy podda¢ dechloracji i
zapewni¢ odbiornik w postaci np. beczkowozu o odpowiedniej pojemnosci. Zakaz
odprowadzania wody z procesu dechloracji do wod lub ziemi bez uzyskania stosowanych
pozwolen.



3.8. Roboty ziemne

Przylacze wodociagowe nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie
wykonanym zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”. Gleboko$¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilem
zalagczonym w cze$ci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte powyzej gltebokosci 1,5m
zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu skalistego lub
kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci warstwy 20cm. Wodociag
utozony w wykopie powinien na catej dtugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest luzne
uktadanie przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia napre¢zen termicznych w trakcie
uzytkowania. Prace w poblizu innych przewodow infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie. Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eND, eWN,
telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami
po 20cm grubosci z doktadnym zageszczeniem, przy czym pierwsza warstwg winien byc¢
piasek.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1. Rozwigzanie projektowe

Scieki bytowe z projektowanego kontenera sanitarnego nalezy odprowadzi¢ poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacyjna do istniejacego przytacza ks160. Wiaczenie projektowane;j
kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ do istniejacej studzienki zlokalizowanej na dzialce
inwestora. Miejsce wlaczenia zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Instalacj¢ wykona¢ z rur litych PVC-U Dz160x4,7mm SN8, kielichowych do
kanalizacji zewng¢trznej, taczonych na uszczelke¢ gumowa. Do budowy kanalizacji uzywac rur
posiadajacych atest. Zmiana kierunku z zastosowaniem studzieni potgczeniowej tworzywowej
z rur PP-B. Zachowa¢ projektowany spadek rurociagdéw przedstawiony na profilu podtuznym
kanalizacji sanitarne;.

4.2. Wyznaczanie natezenia przeplywu sciekow
Natezenie przeptywu Sciekow wyznaczono zgodnie z PN-EN 12056-2.

Hlo$¢ | Odplyw | > DU
Przybory DU
Szt. /s /s
Umywalka 5 0,5 2.5
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,01 4 2 8
Wpust podtogowy DN50 3 1 3
Pisuar 1 2 2
SUMA | 155

Wspotezynnik czgstosci (dla toalet publicznych): K=I
Przeptyw obliczeniowy sumaryczny : q=K*VYDU = 3,94l/s
14,17m3/h
Przy spadku kanatu i=1,5% 1 przeptywie Sciekow Q=3,94l/s predkos¢ przeplywu wyniesie
1,14m/s, poziom napetienia kanatu @¥160mm wynosi 22,82%.

10



4.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienke kanalizacyjng PP-B ©@425mm potaczeniowa z kinetg o
budowie przelotowej, kat 90°. Krocce przylaczeniowe @160mm. Rura trzonowa studzienek
karbowana z PP-B klasy SN8. Jako zwienczenie nalezy zastosowaé wlaz zeliwny @600mm
klasy D400. Posadowienie wtazu na adapterze teleskopowym z zastosowaniem betonowego
pierscienia odcigzajacego. Projektowana studzienka tworzywowa zgodna z normg PN-EN
13598-2.

4.4, Kolizje z uzbrojeniem terenu

Trasa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przewiduje skrzyzowanie z projektowanym
kablem energetycznym oraz istniejgcym przewodem eN. Kable energetyczne uktadane na
glebokosci okoto 0,7m wg. projektu branzy elektrycznej. Na skrzyzowaniu z kablami
energetycznymi nalezy na kablach zamontowaé rury ostonowe dwudzielne typu AROT. W
rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

4.5. Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkdéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probg szczelnosci catego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng. Prébom hydraulicznym poddaje si¢
projektowane przewody kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym oraz studzienki. Sposob

przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci podane sg w
normie PN-92/B-10735

4.6. Roboty Ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN
1610. Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociagéw recznie lub minikoparka.
Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ glebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z
wymaganiami. Roboty rozpoczyna¢ od zlokalizowania miejsca wlaczenia do istniejace;j
studzienki kanalizacyjnej oraz uzgodnienia spadkéw przewodow z rzedng wpigcia. Minimalna
wielko$¢ przestrzeni roboczej migedzy rurg a $ciang wykopu 0,25 m. Minimalna szeroko$¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,8 m dla gltebokosci wykopu 1,00-1,75 m. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopow o §cianach pionowych o gltebokosci nie wigkszej niz 1 m
w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. W pozostatych przypadkach stateczno$¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o S$cianach
pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdéw ze skarpami
zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o
grubos$ci 5S0mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek
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pionowych 1 rozpér. Mozliwe jest zastosowanie obudowy systemowej typu segmentowego.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot na sucho tzn. w wykopie odwodnionym.
Przewody montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta. Przewo-
dy kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z piasku grubos¢ min. 15¢m z obsypka 20cm lub
30cm nad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopoéw nalezy stopniowo zasypywaé gruntem
rodzimym, kolejne warstwy doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym
pod warunkiem, ze maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza 6 mm. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ min. 97% zmodyfikowanej proby Proctora. Teren po zasypaniu wykopow
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. Instalacje sanitarne wewnetrzne

5.1. Instalacja wodociagowa i cieplej wody uzytkowej

Zasilanie budynku w wod¢ odbywaé si¢ bedzie z projektowanego przylacza
wodociggowego zgodnie z wydanymi warunkami. Wejscie przewodu do budynku oraz
lokalizacja wodomierza gtownego wedlug czesci rysunkowe;.

Projektowang instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur PP-R PN 16
taczonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Przewody prowadzone na powierzchni $ciany
przymocowac poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zmiany kierunku
trasy prowadzenia przewodu nalezy stosowac ksztattki. W przypadku koniecznosci niewielkiej
zmiany trasy utozenia przewodu dopuszcza si¢ wygiecie rury, jednak minimalna temperatura
powinna wynosi¢ T> +15°C oraz minimalny promien gi¢cia Rmin > 8 x DN (zgodnie z
instrukcja producenta). Rury taczy¢ za pomoca zgrzewarki jedno - trjmatrycowej. Przy
uktadaniu przewodow nalezy uwzgledni¢ wydluzenie termiczne. Przewody winno si¢ uktadaé
rownolegle 1 prostopadle do $cian z zachowaniem spadkéow w celu odwodnienia i
odpowietrzenia odcinakow instalacji. Podej$cia pod baterie zakonczy¢ zaworami odcinajacymi

,mini”’). Potaczenia pomigdzy zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykona¢ za pomocag
wezykow elastycznych w oplocie stalowym. Na kazdym odej$ciu instalacji wody zimnej do
zaworu ze ztaczka do weza nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA.

Przejscia przez konstrukcje nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po wykonaniu
montazu instalacji wykona¢ doktadne jej plukanie oraz dokonaé¢ proby szczelnosci zgodnie z
,» Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.” Instalacje
wykona¢ zgodnie z rysunkami. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
bakteriologicznym wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ instalacji. Po dezynfekcji
nalezy instalacje ponownie przeptuka¢ 1 dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w
laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszystkie materiaty stosowane w instalacji
wodociggowej muszg posiada¢ aktualne atesty PZH.

5.2. 1zolacja przewodow
Na instalacje wody zimnej nalezy zatozy¢ otuliny termoizolacyjne, chronigc przed
kondensacja pary na przewodach. Rury cieptej wody uzytkowej izolowaé outling z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/(m'K). Grubos¢ izolacji zgodnie
z normg PN-B-02421:2000.
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Lp. | Rodzaj przewodu lub kom- | Minimalna gru-

ponentu bos¢ izolacji ciepl-
nej (materiaf
0,035 W/(m - K)’
1 | Srednica wewnetrzna do 20 mm
22 mm

2 | Srednica wewnetrzna od |30 mm
22 mm do 35 mm

3 | Srednica wewnetrzna od rowna srednicy
35 mm do 100 mm wewnetrznej rury

Tab.01 Minimalne grubosci izolacji wedtug normy PN-B-02421:2000.

5.3. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
Do podgrzewu cieptej wody uzytkowe] zastosowano -elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowym 801 dostarczany przez producenta kontenera. Na podtaczeniu podgrzewacza
wody zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Montaz, zabezpieczenia
elektryczne podgrzewacza zgodnie z wytycznymi producenta. Bojler elektryczny powinien by¢
bezwzglednie wyposazony w zawor bezpieczenstwa 9bar. Na instalacji cieptej wody uzytkowej
zamontowaé naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnoéci S5dm’, przytacze 3/4", ciénienie

wstepne 3bar, maksymalne ci$nienie pracy 10bar.

5.4. Préba szczelnosci

Probe szczelno$cei instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe
szczelno$ci nalezy poprzedzi¢ napelnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siat-
kowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Po
przeprowadzeniu proby ci$nieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu usuniecia zanie-
czyszczen montazowych. Instalacje nalezy ptukaé woda przepuszczang przez filtr siatkowy.

5.5. Instalacja wewnetrzna kanalizacji

Wewnetrzng instalacje¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U w
zakresie $rednic od 50-160mm. Podej$cia odpltywowe, taczace wyloty przyboréw sanitarnych
z pionem nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=2%. Przybory i urzadzenia laczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamknigcia wodne. Poziomy kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ pod posadzka kontenera sanitarnego. Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur
PVC-U 160mm, zachowa¢ minimalny spadek 1,5%. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w
wywiewki 160mm. W przypadku braku mozliwosci montazu wywiewek w kontenerze, nalezy
zastosowa¢ na pionach zawory napowietrzajace. Przy przej$ciach rurami kanalizacyjnymi
przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronng. Przestrzeh miedzy przewodem a
tuleja powinna by¢ wypehiona szczeliwem. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 12056-
1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzié¢
prowadzenie przewodow, utozenie, mocowanie instalacji oraz przyborow sanitarnych.
Podejscia 1 przewody spustowe nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przewodow sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy napehié
catkowicie wodg powyzej kolana faczacego poziom z pionem i podda¢ obserwacji.

5.6. Wentylacja kontenera
Wentylacja kontenera zapewniona bedzie poprzez kratki wentylacji grawitacyjnej i
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wentylatory mechaniczne o wydajnosci 100m3/h umieszczone na $cianach budynku pod
sufitem. Wentylatory wyciaggowe oraz kratki grawitacyjne zamontowane beda w
pomieszczeniach z ustepami. Naptyw powietrza do pomieszczen WC za posrednictwem kratek
nawiewnych montowanych w drzwiach. Wentylacja pomieszczenia gospodarczego odbywacé
si¢ bedzie poprzez kratke grawitacyjng wyciggowa. Lokalizacj¢ kratek wentylacji
grawitacyjnej przedstawiono na rzucie kontenera.

5.7. Ogrzewanie kontenera

W budynku kontenera sanitarnego przewiduje si¢ zroédto ciepta w postaci grzejnikdéw
elektrycznych o lacznej mocy grzewczej 3,5kW. Grzejniki wyposazone beda w termostaty
automatycznie regulujace nastawiong temperatur¢ oddzielnie dla kazdego z poszczegdlnych
pomieszczen. Grzejniki elektryczne beda czesciowo zasilane z instalacji fotowoltaiczne;,
rozwigzanie przedstawiono w projekcie branzy elektryczne;.

Grzejniki elektryczne zintegrowane z budynkiem kontenerowym, dostarczane przez
producenta jako gotowe rozwigzanie.

6. Wytyczne branzowe
Branza elektryczna:

e Doprowadzi¢ zasilanie do bojlera elektrycznego, wentylatorow, grzejnikow
elektrycznych. Wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczna nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig porazenia pradem obstugi lub osob postronnych.

7. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Nazwa pozycji j.m. los¢

a.) Przylacze wodociagowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa - -

1. rura PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7mm mb. 20
2. zasuwa wodociggowa DN40 ze ztagczem ISO 40mm 1 z gwintem Szt. 1
zewngtrznym 27 wraz ze skrzynkg uliczng 1 obudowg teleskopowa
3 opaska zeliwna do nawiercania rur PE/PVC 90mm, GW 2” Szt. 1
4 wodomierz skrzydetkowy DN20 q=4,0m3/h szt. 1
5. zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA ©@25mm Szt. 1
6. ztaczka PE/stal 40mm/1 1/4” szt. 2
7 zawor kulowy skosny DN25 ze spustem szt. 1
8 zawor kulowy odcinajacy DN25 szt. 2
9. filtr siatkowy DN25 Szt. 1
10. | tasma lokalizacyjna z wkladka metalowa mb. 20
11. | studzienka wodomierzowa ¥600mm izolowana z wlazem zel. szt. 1

k1.D400 z el. montazowymi

b.) Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - -
12. | rura PVC-U Dz160x4,7mm SNB8 lita mb. 16
13. | studzienka ¥#425mm PP-B z wlazem zel. kl.D400, z rura szt. 1

teleskopowa 1 akcesoriami, kineta przelotowa 90°

c.) Wewnetrzna instalacja wodociagowa, cwu - -
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14. | rura PP-R Dz16x2,2 PN16 do cwu i zw wraz z ksztaltkami i izolacjg | mb. 12

15. | rura PP-R Dz20x2,8 PN16 do cwu i zw wraz z ksztaltkami i izolacjg | mb.

16. | rura PP-R Dz25x3,5 PN16 do cwu i zw wraz z ksztaltkami i izolacjg | mb.

18. | rura PP-R Dz40x3,7 PN16 do cwu i zw wraz z ksztattkami i izolacjg | mb.

4
8
17. | rura PP-R Dz32x4,4 PN16 do cwu i zw wraz z ksztattkami i izolacjg | mb. 6
4
1

19. | naczynie wzbiorcze przeponowe poj. 5dm? Szt.

d.) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - -
20. | rura PVC-U Dz160x4,0mm wraz z ksztattkami kanalizacyjnymi mb. 13
21. | rura PVC-U Dz110x2,6mm wraz z ksztaltkami kanalizacyjnymi mb. 12
22. | rura PVC-U Dz75x2,5mm wraz z ksztattkami kanalizacyjnymi mb. 6
23. | rura PVC-U Dz50x2,5mm wraz z ksztattkami kanalizacyjnymi mb. 6
24. | wywiewka kanalizacyjna 160mm / zawor napowietrzajacy szt. 2

8. Uwagi koncowe
* Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane:

- z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP

- zgodnie z projektem technicznym

- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujacymi

przepisami i zasadami sztuki budowlane;j

» Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcja stosowania
rur PVC 1 PP opracowang przez producenta rur”, ,,Cobrti Instal Zeszyt 3 — Sieci Wodociggowe”,
,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne”, ,,Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje
wodociggowe”, ,,Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje kanalizacyjne”.
» Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
CE lub krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodoéw, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zaszlosci historycznych lub niedopetnienia przepisow, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
* Rzgdne istniejacych przewodow obliczone zostaly na podstawie materialtow do
projektowania. Wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie po
wykonaniu robot odkrywkowych. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy
skorygowa¢ w porozumieniu z projektantem.

Opracowal:
mgr inZ. Pawel Kurowski
nr upr.: LUB/0313/PWBS/20
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