odtworzenie
trawnika

2%

6%

proj. kraweznik betonowy 15x30 cm
"wtopiony" h=0 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
tawa z oporem z betonu C12/15

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA UTWARDZENIA

kostka brukowa betonowa szara

8 cm

podsypka z grysu 2-5 mm

3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego
Csoiz 0/31,5 mm niezwigzanego

17 cm

podbudowa pomocnicza / warstwa odsgczajgca z piasku
Sredniego
warstwa odcinajgca z geowtdkniny 400g/m2

20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzymatosci C3i4

20 cm

2=68 cm

proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

"wtopiony" h=0 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

fawa z oporem z betonu C12/15

INWESTOR

Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

DANE INWESTYCJI

tochowo, dz. nr. 262/15
obreb 0005, tochowo

TYTUL PROJEKTU

ADRES

[BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ,
[STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA
TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU
NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
TERENIE DZIALKI NR 262/15

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

Architektura

ARCHITEKTURA

gr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk
upr. nr r 242/LBOKK/2018

ASYSTENT
PROJEKTANTA

inz. Patrycja Dudziak

TYTUL RYSUNKU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
kostka brukowa

SKALA DATA NR RYSUNKU
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