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Prawiedniki, dnia 20.11.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany pn.:

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC
PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | MONITORINGU
TERENU NA POTRZEBY FUNKCJIONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIALKI NR 262/15
Na dziatkach ewidencyjnych:

040301_2.0010.262/15
Obreb 0005 tochowo, wies tochowo, powiat bydgoski, wojewddztwo bydgoskie
Inwestor:
GMINA BIALE BLOTA

ul. Szubinnska 7

86-005 Biate Bfota

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA FUNKCJA NAIZI\;VAIIEKO NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS

mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Barttomiej
Pawetczuk

242/LBOKK/ 20.11.
2018 2021

Listopad 2021r.




KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

[ZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. /' 0K RN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasad én‘ifa'.i il

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikac;‘(jnej\\lzby. Jonf
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby | / /
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje \r()\whi‘éz-\» -\ /
prawo do zrzeczenia si¢ odwofania, z ktérego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem; ,
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagy ............. Krzysztof Komﬁ'é‘
2. Sekretarz ...........cc.c...... Krzysztof Gnat m
3. ‘CHonek: wsunsmmemm Andrzej Zub.

(

Otrzymuija:

1.  Whnioskodawca: mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada |zby Architektéow RP

4. ala



IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawetczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-1515-522Y-F35B-583D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



*LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 25 marca 2021 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/294/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel KUROWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 13 pazdziernika 1993 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0313/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania

adminisuacyjnegov(;Aj.DzA U. 22020 . poz. 256 z pozn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ztonek\\ / Czlonek Przew, iq’zqcy
4 WUAQZ 4
drinz. amczyk inz. Andrzej Adamczuk drinz. Andrzej Pichla

ymuja:
1./ Pan PawelKUROWSKI
" ul. Cyrkoniowa 5/28
20-586 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MGS-VGZ-EQI *

Pan Pawet Kurowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0145/21

adres zamieszkania ul. Cyrkoniowa 5/28, 20-583 Lubiin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/95 — 7132/95/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200/ r. Nr 5, poz.42, z péin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz U.z 2010r. Nr243, poz. 16231/,  oraz § 11 ust. 1 pkt.l §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I. W 5 h funkcji tech

w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgp inistracyjnego / Dz Uz 2000r Nr 98
poz. 1071 z pbzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michat MANKO
magister inzynier
urodzony dnia 18 lutego 1981r. w Sandomierzu
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0248/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr'il aria Kosler

Otrzymujg:

@ Pan Michal Mariko
ul. Skrzatéw 2/70,
20-633 Lublin
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X5G-VF8-N3B *

Pan Michat Andrzej Mariko o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0292/16

adres zamieszkania Dtugie 56C, 20-258 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBELSKA g
OKREGOWA ‘
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK 7131/31-7132/100/06 Lubtin, dnia 14 czerwea 2006 1.

BECYZJA

Na podstnwie arl 24 uat.1 pkt 2 vstawy z duia 15 grudnia 2000 r. o dach h architekid
budownictwn craz wrbanistéw / Dz U. 22001 5. Nr S poz 42, ze zm. /, art. 12 ust. 3, art.13 wst. pktliz.aﬂ.llutlphz lsswzdmn
7 lipca 1994 1, meobndowhmclwknjednohtyDLU 22003r Nr207 poz. ZUISzzm/ smml.
1,Bw.ilmmutmzt:lnmzskwn:tmn2(1061-wr dzielnych funkeji hw bt i lDl.UziO(ﬁrNrsapaL
578/wzquhlzlSmLLﬁuphlx§l7mt.lpldllz dzenis Ministra Infrastrokiury z ‘dnia 18 msja 2005.r, w sprawie
i IDz.U.z:OOSr.Nx%poLSHImzm.lMKnddmpostqpowam

%3

fimkeji
admmmmuego /DzU.:z2000 1. Nr9&, poz1071 zezm /. : "

mmmmmgwpﬁ"i;

Nr emdency]ny' LUBI 0041JIPW0K/06

—-da pm;ektmvmmz#mwmmabamm dowlenyn byfrqgmmtzw
w specjalno konm\'qu udowlanef -

'UZASA'DNIENIE

decyg:.lah-umdmyd: iefi budowi n

WMZWgMemdemmmw,mMMeMIMgGKpa odﬂwme-godmdmemn
decyzji.

Pnnﬂmle: - -
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-I8M-X8M-2ST *

Pan Krzysztof Aleksander Kukuryka o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0386/06

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 45, 23-213 Zakrzéwek

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiki ym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu sg
réwr Zne pod led kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

W ramach inwestycji projektuje sie plac targowy klasyfikujgcy sie XXIl kategorig oraz budynek sanitarny
wraz z wiatg Smietnika klasyfikujgce sie VIII kategorig obiektu budowlanego. Projektuje sie takze
parking z 23 miejscami postojowymi.

2. Sposdéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Sposéb uzytkowania

Projektowany teren jest przeznaczony dla mieszkaricow Gminy Biate Btota jako targowisko handlowe
wraz z budynkiem sanitarnym, wiatg Smietnikowa oraz z przestrzenig rekreacyjng. Na terenie
powstanie parking z 23 utwardzonymi stanowiskami, ptynnie skomunikowanymi ze stanowiskami
handlowymi oznaczonymi literg A oraz B. Ze stanowisk handlowych prowadzona bedzie sprzedaz
artykutéw tekstylnych tj. ubran, butéow i akcesoriéw odziezowych, z tym ze ze stanowisk A handel
odbywac sie bedzie bez samochoddw. Projektowana zielen i ciggi piesze poprawig walory wizualne
oraz funkcjonalnos¢ terenu. Dla poprawy bezpieczenstwa oraz obserwacji nowoprojektowanego
terenu, przewiduje sie montaz kamer przemystowych systemu monitoringu. W celu obnizenia kosztow
uzytkowania obiektu oraz zasilenia grzejnikdw elektrycznych energig odnawialng jako proekologiczne
zrodto ciepta, przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sanitarnego.

2.2 Program uzytkowy
Program uzytkowy obejmuje:
*  budowe budynku sanitarnego wraz z przytgczami zewnetrzymi i wewnetrznymi,
*  budowe wiaty smietnikowej,
*  budowe monitoringu,
*  budowe paneli fotowoltaicznych,
*  przebudowe zjazdu publicznego na teren dziatki (wg odrebnego opracowania),
*  budowe utwardzenia terenu pod stanowiska handlowe i drogi manewrowe,
*  budowe 23 miejsc parkingowych,
*  budowe alejek z kruszywa mineralnego,
*  budowe trawnika z siewu,
*  budowe obiektéw matej architektury tj. kosze, tawki, tablice regulaminowg oraz stojaki
na rowery,
. budowe oswietlenia terenu,
*  nasadzenia drzew parkowych,
. nasadzenia krzewow wzdtuz ogrodzenia,
*  budowe ogrodzenia terenu.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektuje sie prefabrykowany, jednokondygnacyjny, wolnostojgcy budynek sanitarny trwale zwigzany
z gruntem, sktadajacy sie z dwdch modutéw. Obiekt przeznaczony do montazu na miejscu
posadowienia. Wymiary zewnetrzne budynku sanitarnego: 285x440x800cm. Budowany w konstrukcji
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stalowej, Sciany w technologii warstwowej. Oktadzina zewnetrzna $cian z blachy stalowej ocynkowanej
pokrytej powtoka poliestrowq. Poszycie zewnetrzne dachu z blachy trapezowej. Obiekt przystosowany
do uzytkowania przez osoby poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich.

Miejsca wyznaczone pod handel s3 wykonane z kostki brukowej wyszczegdlnione obwddka z kostki
betonowej w kolorze ciemnoszarym. Na stanowiskach oznaczonych literg A oraz B prowadzona bedzie
sprzedaz artykutéw tekstylnych tj. ubran, butéw i akcesoriéw odziezowych, z tym ze ze stanowisk A
handel odbywa¢ sie bedzie bez samochodéw. Odpady wytwarzane podczas handlu bedg gromadzone
w istniejgcej altanie Smietnikowej potozonej na dziatce nr 262/15. Funkcja targowa terenu objetego
opracowaniem nie ulega zmianie. Dodatkowo zaprojektowano zielong, rekreacyjng przestrzen dla
mieszkancow miasta wzbogacong matg architekturg, nasadzeniami oraz osobnym ciggiem komunikacji
pieszej wykonanej z nawierzchni mineralno — zywiczej. Dla poprawy bezpieczeristwa oraz obserwacji
nowoprojektowanego terenu, przewiduje sie montaz kamer przemystowych systemu monitoringu. Na
stupach oswietleniowych na wysokosci 4m znajdowac sie bedg kamery, ktdre zasiegiem obejmowac
beda caty teren targowiska i parkingu. Sygant z kamer nalezy sprowadzi¢ do szafki ze switch-em a
nastepnie poprzez antene sygnat wysytany bedzie do Urzedu Gminy do rejestratora. W celu obnizenia
kosztéow uzytkowania obiektu oraz zasilenia grzejnikow elektrycznych energia odnawialng, przewiduje
sie montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sanitarnego.

Panele nalezy montowac na konstrukcji pod katem 35°. Instalacja sktadad sie bedzie z 4 paneli (min.
4x400W), mikroinwertera oraz skrzynki przytgczeniowej. Catos¢ instalacji nalezy podtaczy¢ do szafki
starowania oswietleniem.

4. Prace rozbiorkowe

Brak planowanych prac rozbidrkowych.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektéw budowlanych
5.1 Budynek sanitarny

Projektuje sie prefabrykowany budynek sanitarny sktadajgcy sie z dwéch modutéw w konstrukcji
stalowej. Jeden z modutéw zawiera WC meskie w tym jedng kabine WC, 1 pisuar, 2 umywalki. Drugi z
modutéw zawiera oddzielne pomieszczenie z osobnym wejsciem do toalety dla niepetnosprawnych
oraz pomieszczenie WC damskie z 2 kabinami oraz 2 umywalkami. Przedsionek w WC damskim
prowadzi do pomieszczenia gospodarczego, w ktérym umieszczony zostanie bojler (1szt.), zlew
gospodarczy (1szt.) oraz sprzet porzadkowy do utrzymywania czystosci w obiekcie. Wymiary catkowite
budynku sanitarnego 440x800x285cm. Dach ptaski z blachy trapezowej t35 w kolorze szarym. Sciany
zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze niebieskim RAL5010.

Podtoga budynku znajduje sie 15 cm powyzej poziomu terenu, w zwigzku z czym projektuje sie
pochylnie dla oséb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich prowadzacg do tazienki. Pochylnia
stalowa o nachyleniu 8%, dtugos¢ nachylenia 2,13m. Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 120 cm, przestrzen
manewrowa z przestrzenig na otwieranie drzwi 150x 250cm. Zgodnie z wymaganiami wystepuje takze
barierka obustronna na wysokosciach 75 cm i 90 cm.

Parametry budynku sanitarnego:
- powierzchnia zabudowy 35,2 m2
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- powierzchnia uzytkowa 30,7 m2

- wysokosé 2,85 m

- dtugos¢ 4,40 m

- szerokos$é 8,00 m

- wysokos$é pomieszczen w Swietle 2,50m

- kubatura 100,32m3

- liczba kondygnacji jedna

- kat spadku dachu 09
FUNDAMENTY

Posadowienie budynku sanitarnego na o$miu punktach. Stopy fundamentowe o wymiarach
50x50x100cm z wykonane z betonu klasy C16/ na podsypce z chudego betonu 20cm, do ktérych
przykrecony zostanie budynek za pomocg Srub M8 i przytwierdzony poprzez kotwy chemiczne
(dopuszcza sie inne rozwigzanie posadowienia budynku z zastrzezeniem, iz musi to by¢ trwate
zwigzanie z gruntem). Poziom posadowienia + 0,00 podtogi, wewnatrz obiektu przyjeto ok. 2 cm
powyzej poziomu terenu przy wejsciu do obiektu.

WYKONCZENIE WNETRZA

- wykonczenie wnetrza ptyta widérowa, kolor biaty,
- wykonczenie wnetrza- sufit ptyta widrowa, kolor biaty.

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

W budynku planuje sie:

- przytacze wody zimnej,
- 3xzawory czerpalne,

- 4x kratki odptywowe,
- 4x odptywy wody.

KONSTRUKCJA DACHU

- poszycie zewnetrzne: blacha trapezowa t35 gr. 7mm,

- wetna mineralna gr. 80mm,

- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50mm i oktadzing z blachy stalowej,
ocynkowanej pokrytg powtoka poliestrows,

- wewnetrzna oktadzina ptyt — gtadka .

SCIANY ZEWNETRZNE

- ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100mm i okfadzing z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytg powtoka poliestrows,

- zewnetrzna okfadzina ptyty — profilowana, wewnetrzna — gtadka,

- obrdbki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowane;j.

SCIANY WEWNETRZNE
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- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 75mm i oktadzing z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytg powtoka poliestrows.

KONSTRUKCIJA PODLOGI

wyktadzina PCV, dwuwarstwowa, antyposlizgowos¢- gr. 2mm,
ptyta podtogowa MFP,
- wetna mineralna gr. 1220mm,

poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5.

STOLARKA OKIENNA

Nie projektuje sie stolarki okiennej.

DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne do pomieszczen toalet uchylne, stalowe, otwierane recznie o wymiarach 90x200cm
w kolorze jasnoszarym. Osobne drzwi do WC damskiego, meskiego oraz dla niepetnosprawnych. Zamek
wpuszczany z otworem pod wkitadke patentowa z jednym zwyktym kluczem. Grubos¢ blachy drzwi
0,9mm, a grubos¢ blachy oscieznicy to 1,5mm. Drzwi sg wypetnione ociepleniem z wetny mineralnej,
wzmochienie stalowe, dwustronna przylga. Wystepuje 1 zawias konstrukcyjny oraz 1 zawias
sprezynowy.

DRZWI WEWNETRZNE

Projektuje sie trzy pary drzwi wewnetrznych o wymiarach 900x2000mm malowane proszkowo na
biato.

W kabinach projektowane sg drzwi scianek systemowych ( WC damskie: 2 kabiny, WC meskie: 1
kabina). Materiatem wykorzystanym jest ptyta laminowana zamontowana na wysokosci 200mm od
poziomu podtogi. Wymiary: 800x1800mm w kolorze biatym.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wody opadowe z budynku sanitarnego sg odprowadzane poprzez rynny zabudowane w stupkach
naroznych budynku sanitarnego wykonanych z PCV. Ze wzgledu na mozliwos¢ zapychania sie rynny
zaleca sie okresowe oczyszczanie ich w celu zapobiegniecia gromadzenia sie wody na dachu.

ZEWNETRZNE OZNAKOWANIE ,WC PUBLICZNE"

Przewidziano oznakowanie WC publicznego w formie piktogramu kobiety, mezczyzny oraz osoby
niepetnosprawnej umieszczonego na drzwiach wejsciowych.

WEWNTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejgce] sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi
warunkami. Zestaw wodomierza umiesci¢ w studni wodomierzowej.
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Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana lokalnie za pomoca elektrycznego przeptywowego
podgrzewacza wody o pojemnosci 80l. Montaz, zabezpieczenia podgrzewacza zgodnie z wytycznymi
producenta.

Kanalizacja sanitarna — scieki odprowadzone bedg kanatem PCV do kanalizacji sanitarnej.
Szczegdtowe informacje znajdujg w projekcie technicznym branzy sanitarnej.

WEWNETRZNA INSTALACJIA WENTYLACYJNA

Obiekt sanitarny wyposazony jest w pieé¢ kratek wentylacyjnych z wentylatorami wyciggowymi,
umieszczonymi pod sufitem oraz cztery kratki wentylacyjne grawitacyjne z siatka.

WEWNETRZNA INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

W sktad wyposazenie elektrycznego wchodzi gniazdko elektryczne w miejscu wskazanym przez
Inwestora, oswietlenie LED (13 punktéw swietlnych), grzejniki elektryczne, bojlery, wentylatory
wyciggowe, inne w zaleznosci od potrzeb. Urzadzenia elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi
gnhiazdami pojedynczymi.  Rozdzielnia elektryczna umiejscowiona pod sufitem w WC dla
niepetnosprawnych. Grzejniki zasilane mocg 1,5 kW w WC damskim i meskim. W tazience dla
niepetnosprawnych grzejniki mocg 0,5Kw.

Szczegbtowe informacje znajdujg w projekcie technicznym branzy elektryczne;j.

WYPOSAZENIE W PRZYBORY SANITARNE

— Muszla ustepowa (1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych
kanatach PCV, przystosowana dla osdb niepetnosprawnych, sptukiwana recznie. Muszle
wyposazy¢ w deske.

— Muszla ustepowa (3szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych
kanatach PCV, sptukiwana recznie. Muszle wyposazy¢ w deske.

— Pisuar (1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych kanatach PCV,
sptukiwana recznie.

— Umywalka(4szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych kanatach PCV,
zawieszona na wysokosci 850mm.

— Umywalka(1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych kanatach PCV,
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych zawieszona na wysokosci 850mm.

— Zlew gospodarczy (1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych
kanatach PCV, zawieszona na wysokosci 400mm.

— Ztaczka do weza (3 szt.), kratka odptywowa (4szt.). Podtogowa kratke odptywowg umieszczono
w poblizu miski ustepowej (3 szt.), 1 szt. w wc meskim umieszczona przy pisuarze. Podtoga
wykonana w spadku do kratki odptywowej.

— Porecze dla niepetnosprawnych - stalowe biate, 2 szt. state i 1 szt. podnoszona, mocowane do
Scian.

Pozostate wyposazenie opisano w Tabeli 01 WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA | INSTALACJE.

ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
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Projekt spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z péin.
zm.) Rozdziat 6: Pomieszczenia higienicznosanitarne.

Toalety posiadajg sciany wewnetrzne oraz sufit zmywalne do petnej wysokosci 2,5m.

Podtoga z wyktadziny PCV przeciwposlizgowej, zmywana przez serwis.

Umywalka ze stali nierdzewnej dla osdéb niepetnosprawnych - podajnik mydta, wody i suszenie
rgk wtgczane sekwencyjnie na fotokomérke — system zintegrowany, automatyczny.

Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej — sptukiwanie reczne.
Ztaczka do weza umieszczona w kazdym pomieszczeniu (3szt.).

Kosz na smieci ze stali nierdzewnej.

Toaleta przewidziana do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wdzkach - posiada wolng
przestrzen na kwadracie o wymiarach 150x150cm oraz porecze dla niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe o szerokosci min. 90 cm,

Prég wejsciowy na wysokosci +2,0 cm nad terenem.

Przewidywany sposdb utrzymania czystosci — projektowane Sciany i podtogi jako zmywalne.
Czystos¢ utrzymywana bedzie przy pomocy urzgdzen zewnetrznych (odkurzacze lub urzadzenia
do mycia na mokro, przystosowane do zbierania wody myjacej).

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony ppoz. budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) — wraz z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. — wraz z pézn. zmianami.

Dane ogdlne:

Odlegtosc od obiektéw sgsiadujacych —bez wymagan.

Parametry pozarowe substancji palnych — nie dotyczy.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia oghiowego — Qd<500 MJ/m?2

Kategorie zagrozenia ludzi / ilo$¢ osdb — nie okresla sie / jedna osoba, niebedaca statym
uzytkownikiem,

W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej — bez wymagan; obiekt wykonano z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych — nie dotyczy.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych — nie dotyczy.

Wyposazenie w podreczny sprzet p.poz — jedna jednostka srodka gasniczego 2kg lub 3dm3
umieszczona w tatwo dostepnym i widocznym miejscu,
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— Zewnetrzne zaopatrzenie wodne — dla zabezpieczenia potrzeb pozarowych do zewnetrznego

gaszenia pozaru wykorzystany bedg hydrant naziemny znajdujacy sie w pasie drogi publicznej

(ul.Jachtowej),

— Droga pozarowa — nie wymagana.

Uwaga: Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ppoz.

Tab. 01
WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA | INSTALACJE

1. Drzwi zewnetrzne (3 szt., w tym 2 szt. z samozamykaczem) do pomieszczenia toalety
uchylne, aluminiowe, otwierane recznie, pochwytami, z zamkiem mechanicznym plus
zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umozliwia zamkniecie toalety z zewnatrz
(wytaczenie z uzytkowania na okreslony czas), prog z blachy alu ryflowanej; drzwi do WC
dla niepetnosprawnych BEZ SAMOZAMYKACZA.

2. Drzwi wewnetrzne (3szt.) W WC damskim istnieje pomieszczenie gospodarcze w ktorym
sg drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia, o wymiarach 900x2000mm, w kolorze
jasnoszarym. W kabinach projektowane sg drzwi scianek systemowych ( WC Damskie: 3
kabiny, WC meskie: 2 kabiny). Materiatem wykorzystam jest ptyta laminowana
zamontowana na wysokosci 200mm od poziomu podtogi. Wymiary: 800x1800mm w
kolorze biatym

3. Podtoga z wyktadzing PCV, dwuwarstwowa, antyposlizgowos¢- gr. 2mm

4. Oswietlenie za pomocg 12 punktéw Swietlnych LED rozmieszczonych w sposéb
pozwalajgcy na wygodne korzystanie z urzagdzen.

5. Obiekt wyposazony jest w pie¢ wentylatoréw wyciggowych.

6. Ogrzewanie za pomocg grzejnikdéw elektrycznych. Zaprojektowano 3 grzejniki o mocach
1,5kW, 1,5kW oraz 0,5 Kw.

7. Muszla ustepowa (1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych
kanatach PCV, przystosowana dla osdb niepetnosprawnych, sptukiwana recznie. Muszle
wyposazy¢ w deske

8. Muszla ustepowa (3szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych
kanatach PCV, sptukiwana recznie. Muszle wyposazy¢ w deske

9. Pisuar (1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych kanatach
PCV, sptukiwana recznie.

10. | Podajnik papieru toaletowego (5szt.) - reczny, nascienny z zamkiem, okienko kontroli
zawartosci, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biato.

11. | Lustro ze stali nierdzewnej (5 szt.),

12. | Umywalka(4szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych kanatach
PCV, zawieszona na wysokosci 850mm.

13. | Umywalka(1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych kanatach
PCV, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych zawieszona na wysokos$ci 850mm.

14. | Zlew gospodarczy (1szt.) ze stali nierdzewnej, instalacja natynkowa ukryta w nasciennych
kanatach PCV, zawieszona na wysokosci 400mm

15. | Kosz wykonany ze stali nierdzewnej (5szt.)
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16. | Porecze dla oséb niepetnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone, biate; 2 szt. proste oraz 1
szt. uchylna dtug 800mm.

5.2 Wiata Smietnikowa

Zaprojektowano montaz gotowej wiaty Smietnikowej w celu gromadzenia odpady state.
Wymiary:

- Szerokosc¢: 400 cm

- Gtebokosé: 200 cm

- Wysokos¢: 255 x 240 cm

- szerokos¢ wewnetrzna: 394 cm

- gtebokos¢ wewnetrzna: 194 cm

- wysokos$¢ wewnetrzna: przdd: 245 cm tyt: 235 cm
- wypust dachu z przodu: 35-40 cm

- wypust dachu z tytu: 10-15 cm

Wysokosci wiat, dostosowane sg do otwarcia budynku sanitarnego o pojemnosci do 1100 L.

Wiata zbudowana w konstrukcji stalowej. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo w celu
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Sciany pokryte deska gtadko heblowana, uktadana
poziomo, grubos¢ 22mm. Drewno zabezpieczone dwukrotnie impregnatem ( pierwsza warstwa ma
charakter grzybobdjczy oraz przeciwplesniowy, a druga warstwa nadaje kolor).

Zdj. 1 Wiata $mietnikowa Zdjecie pogladowe

5.3 Ogrodzenie z brama wjazdowg

Projektuje sie ogrodzenie panelowe z podmuréwka czesci targowej o wys. 1,5m. Nowe ogrodzenie
nalezy ustawi¢ wedtug rysunku technicznego. Na elementy ogrodzenia sktadajg sie z dwéch stupdéw
stalowych o przekroju min. 40x40x3 mm, panele mocowane do stupkéw wedtug rozwigzania
systemowego.
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Wymiary z projektu nalezy ewentualnie skorygowaé dostosowujac do pomiarédw z natury. Wszystkie
elementy bram majg by¢ po oczyszczeniu zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe. Sugerowana kolorystyka ogrodzenia to wg palety RAL 6005. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt uzgodni ostatecznie kolorystyke z Zamawiajgcym.

Zdj. 2 Ogrodzenie Zdjecie pogladowe

W ogrodzeniu nalezy zamontowac 3 bramy wjazdowe o szer. 4m i wys. 1,5m oraz furtke o szer. 1m.
Lokalizacja wedtug rysunku technicznego. Rama bramy wykonana z profilu zamknietego przekroju
60x40x2 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Stupki bramy wykonane z profilu
zamknietego o przekroju 80x80x3 mm ocynkowanego ogniowo i malowane proszkowo. Wypetnienie
przeset bramy ksztattownik 25x25x1,5 o rozstawie osiowym 110mm. Stupy bramy osadzi¢ na
fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm i gtebokosci posadowienia 1,10 cm.
Grunt nienosny nalezy zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do stopnia IS > 0,95. Wyposazenie bramy —
zamek bebenkowy, wkfadka i kompletem 3 kluczy.

Zdj. 3 Brama wjazdowa. Zdjecie pogladowe

5.4 Obiekty matej architektury

tawki z oparciem
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tawka o dt. 180cm wykonana z desek o grubosci 3cm. Konstrukcja tawki na stelazach zeliwnych,
malowanych proszkowo na kolor czarny. Deski drewniane zaimpregnowane srodkiem grzybobdjczym
i malowane podktadowg farbg i dwukrotnie lakierem w kolorze.

tawka trwale przytwierdzona do podtoza za pomocg stép fundamentowych zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zdj. 4 tawka z oparciem. Zdjecie pogladowe

Kosze na $mieci

Wymiary:

- wysokos¢:110 cm

- $rednica: 32 cm

- pojemnos¢ dla wktadu: 35 |

- wysokosc¢ kubta: 50 cm

- stelaz malowany proszkowo

- deski malowane, kolor odpowiadajacy kolorowy tawek

- montaz na stopie fundamentowej wg. zalecen producenta.

Zdj. 5 Kosz na $mieci. Zdjecie poglagdowe
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Kosze na psie odchody

Wymiary:

- wysokos$¢:120 cm

- $rednica: 32 cm

- pojemnosé dla wktadu: 50 |

- wysokosc¢ kubta: 60 cm

- stelaz malowany proszkowo

- Stal ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie

- montaz na stopie fundamentowej wg. zalecen producenta.

Zdj. 6 Kosz na psie odchody. Zdjecie poglagdowe

Stojak na rowery
Stojaki na rowery wykonane z rur zestali nierdzewnej ¢ 48. Przykrecany do podtoza za pomocg Srub.

Wymiary:

Dtugosé: min.200 cm,
Gtebokos¢: min. 90 cm
Wysokos$¢: min. 80 cm.

.
N }
11N

Zdj.7 Stojak na rowery. Zdjecie pogladowe

Tablica informacyjna
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Wymiary:

Wysokos¢ — 220 cm,szeroko$é — 190 cm,
powierzchnia ekspozycyjna — 160x 100 cm,
Wykonanie:

Elementy stalowe lakierowane proszkowo. Kolor do ustalenia z zamawiajacym.
Montaz:

Montaz na stopach fundamentowych wg. zalecen producenta.

¥

N

)

Zdj. 8 Tablica informacyjna. Zdjecie pogladowe

5.5 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu  przy pomocy opraw oswietleniowych LED o mocy 36W 2z kloszem
przeciwwandalowym odpornym na promieniowanie UV, montowany na stupie o wysokosci h=4m,
wykonane z kabla YAKY 5x16mm?. Stupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach klasy min.
C16/20. Przewidziano 11 stupdw stalowych lub aluminiowych okragte, malowane. Zasilanie stupow
wykonaé kablem typu YAKY 5x16mm?2.

Dane techniczne oprawy:

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku
z zakoriczeniem @ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 65

Materiat: korpus oprawy — wysokocignieniowy odlew aluminiowy,

daszek — uksztattowana blacha aluminiowa,

klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
CRI: =80

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 18A / 280ps
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Szczegotowe informacje znajdujg w projekcie technicznym branzy elektrycznej.
5.6 Zagospodarowanie zielenig

Teren inwestycji z wytgczeniem nawierzchni utwardzonych nalezy zagospodarowaé roslinnoscia.
Planuje sie nasadzenia 24 drzew lisciastych oraz ok. 35 krzewdw, pozostatg czes¢ terenu nalezy obsiaé
trawga. Kompozycja zieleni ma na celu podniesé walory estetyczne projektowanego terenu.

Tab. Parametry projektowanych nasadzen:

Nr Nazwa facinfiska i llos¢
polska szt. | Parametry Uwagi
Drzewa lisciaste
Klon pospolity 15 wys. min. 200m Regularna i kulista korona do 6 m
1 ‘Globosum’ Acer obw. pnia min. 8- | Srednicy, liscie 5 klapowe. Mate
platanoides 10cm wymagania glebowe
Wisnia pitkowana 9 wys. min. 200m Dorasta do 5m wysokosci,
2 ‘Kanzan’ Prunus obw. Pnia min. 8- | odwrotnie stozkowata korona.
serrulata 10cm Liscie eliptyczne, btyszczace o
pitkowanych brzegach. Mate
wymagania glebowe.
Suma: 24 szt.
Krzewy lisciaste
Berberys Thunberga wys. 20-30cm Ciernisty krzew, pokrdj kulisty,
3 ‘Atropurpurea’ 5 dorasta do 1-2m. Liscie purpurowe.
Berberis thunbergii
Suma: 35 szt.
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Zdj. 8 Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ Berberis thunbergii. Zdjecie pogladowe

Parametry i zalecenia jako$ciowe materiatu roslinnego

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

- System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, z bogato
rozwinietym systemem korzeni drobnych, bez uszkodzen, nieprzesuszony;

- System korzeniowy sadzonek wtasciwy dla danego gatunku, nie moze mie¢ sladow
uszkodze czy porazenia patogenami, - dostawca materiatu sadzeniowego musi
udokumentowaé¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza odpowiadac
obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokos¢, bryta korzeniowa).
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie todyg,

- martwice i pekniecia,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

Parametry i zalecenia jakosciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowac nasiona traw stosowac wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw powinna mieé przeznaczenie
do zaktadania trawnikéw o intensywnym uzytkowaniu, powinna charakteryzowac sie duza tolerancjg
na wydeptywanie, wysokie temperatury, susze oraz wysoka wytrzymatoscig na mrdéz. Po wysianiu
mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic sie w mozliwie jak najkrétszym czasie. Gotowa mieszanka
traw powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci
przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty, potwierdzajgce poprawng jakos¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

— czysto$é mieszanki co najmniej 90%,
— zawarto$é nasion chwastéw maksymalne 0,5%,
— zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Mieszanka nasion powinna zawieraé¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwata w ilosci minimum 30%,
— wiechline tgkowa w ilosci minimum 5%,
— kostrzewe czerwong w ilosci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie bedg oddziatywaé na powierzchnie trawiaste na terenie
inwestycji (brak systemu nawadniania, mozliwe wystgpienie suszy), zaleca sie zastosowanie gotowe;j
mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub uniwersalna).
Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zakfadajac powyisze rodzaje
mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m?2.

5.7 Zewnetrzne instalacje kanalizacji z przytgczami

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ Z PRZYtACZEM

Scieki z budynku sanitarnego zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacyjnej za pomoca
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, podfaczonej za pomocg istniejgcego przytagcza (PVC-U
?160x4,7mm ze spadkiem 1,5%) — zgodnie z warunkami gestora sieci — Zaktad Wodociggdw i Ustug
Komunalnych sp. Z o0.0. Warunki przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggoe;j i kanalizacyjnej nr
TI/WT/273/21 z dnia 19.10.2021 r. Wtaczenie nastgpi do istniejgcej studzienki rewizyjnej (o rzednej
67,23/65,85) na istniejgcym przytaczu ks 160. Znajduje sie ona w terenie opracowania z zachodniej
stronie dziatki. Zaprojektowano takze studzienke inspekcyjng na trasie kanalizacji o rzednej
67,20/65,98 z PP-B. Szczegdtowy opis w projekcie technicznym.
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ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA (Z PRZYtACZEM WG ODREBNEGO OPRACOWANIA) |
ZDROJ CZERPALNY

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa, podtgczona projektowanym przytaczem (wg
odrebnego opracowania) do istniejgcej sieci wodociggowej wA90 za pomocg opaski do nawiercania z
zasuwag - zgodnie z warunkami gestora sieci — Zaktad Wodociggdw i Ustug Komunalnych sp. Z o.o.
Warunki przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej nr TI/WT/273/21 z dnia
19.10.2021 r. Rury wykonane z PE 100 szeregu SDR 11 o srednicy Dz40x3,7mm L=19,0m. Projektowane
przytgcze ukftadane na gtebokosci 1,7m w wykopie otwartym. Szczegbétowy opis w projekcie
technicznym.

5.8 Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Zasilenie projektowanych obiektdw w energie elektryczng projektuje sie poprzez wewnetrzng linie
zasilajgcy, prowadzgca od szafy kablowo-pomiarowej projektowanej przy granicy dziatki, podtgczonej
za pomocg przytacza do sieci elektroenergetycznej ENEA (wg odrebnego opracowania). WLZ wykonana
z kabla YAKY 4x16mm2 (zgodnie z warunkami gestora sieci — Warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz nr 62381/2021/0D1/ZR1
zdnia 08.09.2021 r.). Kabel zasilajgcy prowadzi od szafy kablowo-pomiarowej do szafki SSO (rozdzielnia
gtéwna/ szafka sterowania oswietleniem). Szafka SSO stanowi punkt rozdzielczo sterujgcy. Od szafki
SSO wyprowadzony jest kabel do stupdéw oswietleniowych oraz obwdd do zasilenia budynku
sanitarnego. Oswietlenie terenu przy pomocy opraw oswietleniowych LED o mocy 36W z kloszem
przeciwwandalowym odpornym na promieniowanie UV, montowany na stupie o wysokosci h=4m (
zaprojektowano 11 stupdéw), =zasilane z kabla YAKY 5x16mm2. Stupy posadowione na
prefabrykowanych fundamentach klasy min. C16/20. Szczegdtowy opis znajduje sie w projekcie
technicznym.

Fotowoltaika

W celu obnizenia kosztéw uzytkowania obiektu, zasilenia grzejnikdw elektrycznych energia
odnawialng, przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu. Panele nalezy montowaé na
konstrukcji pod katem 35°. Instalacja sktadac sie bedzie z 4 paneli (min 4x400W), mikroinwertera oraz
skrzynki przytgczeniowej. Cato$¢ instalacji nalezy podtaczyé do szafki starowania oswietleniem.
Szczegdtowy opis w projekcie technicznym.

Monitoring

Dla poprawy bezpieczenstwa oraz obserwacji nowoprojektowanego terenu, przewiduje sie montaz
kamer przemystowych systemu monitoringu. Na stupach oswietleniowych na wysokosci 4m
znajdowac sie beda kamery ktére zasiegiem obejmowac bedg caty teren targowiska i parkingu.
Sygant z kamer nalezy sprowadzi¢ do szafki ze switch-em a nastepnie poprzez antene sygnat wysytany
bedzie do Urzedu Gminy do rejestratora.

5.9 Stalowa pochylnia dla niepetnosprawnych

Projektuje sie stalowg pochylnie dla niepetnosprawnych, ktéra zostanie wykonana z krat pomostowych
oraz blach perforowanych. Materiat: stal ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie. Montowana do
podtoza za pomoca S$rub kotwigcych. Umieszczona zastanie wzdtuz zachodniej czesci budynku,
prowadzi do pomieszczenia z tazienka dla oséb z niepetnosprawnosciami. Réznica wysokosci miedzy
poziomem podtogi budynku, a nawierzchnig utwardzong wynosi 17cm. Projektowany spadek, to 8%,
dtugosc ptaszczyzny biegu — 213 cm, szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni 120 cm. Projektuje sie takze
spocznik o dtugos¢ 250 cm i szerokosci 120cm. Umieszczono obustronne porecze zamocowane na
dwdch wysokosciach tj. 75190 cm.
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5.10 Teren utwardzony

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)

Projektuje sie utwardzenie terenu z kostki brukowej na drodze dojazdowej, miejscach parkingowych
oraz na placu targowym.

Przewidziano wydzielenie pasa o szer. 1m z drogi dojazdowej dla ruchu pieszego. Nawierzchnia ciggow
pieszych z kostki betonowej czerwone;j.

Przewidziano wyznaczenie miejsc parkingowych oraz stoisk targowych przez obramowania z kostki
brukowej w ciemniejszym kolorze — ciemny szary. Pozostate utwardzenie z kostki betonowej — jasnej
szarej.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

- kostka brukowa betonowa prostokatna 20x10 cm bezfazowa gr. 8 cm,
- podsypka z grysu 2-5mm, gr. 3 cm,

- 17 cm - podbudowa zasadnicza

- 20 cm — podbudowa pomocnicza,

- 20cm — warstwa ulepszonego podtoza.

- Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi h=68 cm.

Nawierzchnie utwardzenia ograniczajg obrzeza betonowe ,wtopione” o wymiarach 8x30x100 cm
ustawione na tawie z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) zwigzanego hydraulicznie cementem o
wytrzymatosci C3/4 < 6,0 MPa.

NAWIERZCHNIA MINERALNA

Bezspoinowa nawierzchnia mineralno-zywiczna skfadajgca sie z naturalnego kruszywa i zywicy
poliuretanowej. Nawierzchnia odprowadzajagca wody opadowe ze wzgledu na sktad kompozycji
zywiczej i wybranego kruszywa oraz porowata struktura. Cechuje sie odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, na promieniowanie UV oraz na wysokie i niskie temperatury. Dzieki strukturze
antyposlizgowej nawierzchnia jest bezpieczna, a dzieki temu, ze jest utwardzona pozwala na wygodne
poruszanie sie oséb niepetnosprawnych. Charakteryzuje sie nietoksycznoscig, bezpieczenstwa dla
srodowiska oraz dla wod gruntowych. Nawierzchnia jest odporna na zarastanie trawami i chwastami.
Kolor nawierzchni: jasnoszary.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

— warstwa mineralno-zywiczna — min. 2,5cm,
— zageszczone kruszywo tamane —min. 10cm,
— piasek —min. 15cm

— grunt rodzimy.

6. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Obszar oddziatywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do dziatki na ktdrej
zostang zrealizowane prace, tj. dziatki o nr 262/15 obreb tochowo.
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Geotechniczne warunki posadawiania ustalono na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sasiednich.
W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, zakwalifikowano projektowany
obiekt budowlany do | kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowo — wodnych. Teren
zakwalifikowano do Il strefy przemarzania gruntéw. W podfozu gruntowym zalegajg grunty w postaci
glin pylastych o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,2. Gtebokos¢ przemarzania gruntu —hz =1,0
m. Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia stép fundamentowych. W
przypadku stwierdzenia w czasie realizacji obiektu budowlanego w poziomie posadowienia gruntu o
gorszych parametrach geotechnicznych nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Projektowane
obiekty nie bedg mie¢ negatywnego wptywu na Srodowisko geologiczne. Nie nastgpi naruszenie
warunkédw hydrogeologicznych i geologicznych. Z uwagi na typ gruntéw budujacych podtoze
(wrazliwos$¢ na dziatanie wody) zaleca sie:
— utozenie pod fundamentami warstwy chudego betonu lub wykonanie podsypki zodpowiednio
zageszczonego piasku grubego;
— zabezpieczenie fundamentéw przed doptywem do nich wéd opadowych poprzez wykonanie
opasek o szerokosci 1,0m i odpowiednim spadku.
— staranng ochrone wykopéw fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem wodami
atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie warstwe
zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed betonowaniem.

Posadowienie budynku sanitarnego projektuje sie w osSmiu punktach wykonanych z kotew
chemicznych przytwierdzonych do stép fundamentéw betonowych (o wymiarach 50x50x100 cm) z
betonu klasy C16/20. Wykonane na podsypce z chudego betonu. Poziom posadowienia + 0,00 podtogi,
wewnatrz obiektu przyjeto ok. 2 cm powyzej poziomu terenu przy wejsciu do obiektu.

Nalezy odsung¢ fundamenty od zewnetrznego obrysu budynku do wewnatrz zgodnie z czeScig
graficzng obiektu, tak zeby zapewni¢ swobodny odptyw wody ze znajdujgcych sie w naroznych
stupkach budynku sanitarnego rur spustowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych — 0

Liczba lokali uzytkowych — 3, WC meski, WC damski, WC dla niepetnosprawnych. Dla kazdego
lokalu przewidziano osobne wejscie.

8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Teren opracowania jest terenem ptaskim, nie posiada zadnych barier architektonicznych.
Uwzgledniono m.in. nastepujgce udogodnienia dla 0séb z niepetnosprawnoscia:
- nawierzchnia ciggu pieszego z kostki brukowej i nawierzchni mineralnej, przekrdéj podtuzny nie
przekracza 6%, przekrdj poprzeczny nie przekracza 2%,
- budynek sanitarny przystosowany do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscig oraz
osoby poruszajgce sie na wozkach,
- Szerokos¢ drzwi wejsciowych rowna 90cm.
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- W pomieszczeniu znajduje sie wolna przestrzen na kwadracie o wymiarach 1,5x1,5m, ktéra
umozliwia swobodne poruszanie sie.

- Przy misce ustepowej zamontowano porecze.

- Woysokos¢ sanitariatow dostosowana do uzytkowania przez osoby poruszajgce sie na wézkach.

- na tablicach informacyjnych umieszczono QR kod z informacjg dostepng dla oséb
stabowidzacych,

- Zaprojektowano dwa miejsca dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych

Okreslono zapotrzebowanie na wode do celdw bytowych réwne 0,37m3/d. Projekt przytacza
wodociggowego — wg projektu branzowego.

Wody opadowe z budynku sanitarnego sanitarnego sg odprowadzane poprzez rynny zabudowane w
stupkach naroznych budynku sanitarnego. Ze wzgledu na mozliwos¢ zapychania sie rynny zaleca sie
okresowe oczyszczanie ich w celu zapobiegniecia gromadzenia sie wody na dachu.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana zabudowa nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami oraz ochrone p.poz Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady wytwarzane przez uzytkownikdw bedg gromadzone w koszach na $mieci, a nastepnie w
kontenerach zbiorczych na odpady state.
Nieczystosci ciekte z budynku sanitarnego odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarne;j.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska, inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw, nie zalicza sie takze do przepisow kwalifikowanych w odrebnych przepisach.

Faza realizacji inwestycji:

Powstawad bedga drgania zwigzane z robotami budowlanymi. Ich zasieg jest krotkotrwaty i graniczony
do terenu budowy.
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Faza uzytkowania obiektu:

Nie wystepuje emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

Tabela dopuszczalnych pozioméw hatasu dla projektowanego terenu wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 120 poz. 826 z pozn. Zm):

Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku — poziom dobowy
Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Pozostate obiekty i dziatalnosc bedgaca
zrodtem hatasu

Drogi lub linie kolejowe?)

L Lazqg 0 Lacqgn
Aeq M : a
Rodzaj terenu I'A,“ e przedziat prf:ec!zla'l cz?su prZEdF'a? cz.asu
przedziat czasu crasy odniesienia rowny odniesienia
odniesienia L 8 najmniej korzystnym réwny
. odniesienia . ) ; Lo
rowny 16 rowny 8 godzinom dnia kolejno 1 najmniej
godzinom . v po sobie korzystnej
godzinom . S
nastepujacym godzinie nocy
a) Strefa ochronna A"
uzdrowiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy
iwigzanej ze statym 61 56 50 40
lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy?

c) Tereny domoéw opieki
spotecznej

d) Tereny szpitali w
miastach

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy 65 56 55 45
zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?)

d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe

Tereny w strefie
srodmiejskiej miast
powyiej 100 tys. 68 60 55 45
mieszkancow?!

Powyzsza tabela wskazuje, iz poziom dopuszczalnego hatasu wynosi 55 dB dla terenéw zabudowy
mieszkaniowe] i zamieszkania zbiorowego, terenéw zabudowy zagrodowej, terendéw rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz mieszkaniowo-ustugowych.

Dokonano analizy mozliwych wtasciwosci akustycznych projektowanego targowiska miejskiego na
podstawie badan akustycznych wykonanych dla analogicznych miejsc w duzych miastach, ktére
wynosity:

— Rynek we Wroctawiu — 53,5 dB;

— Rynek w Poznaniu - 53,6 dB;

— Dtugi Targ w Gdansku - 56,8 dB.

Whioski:
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Poziom hatasu emitowany przez urzadzenia zwigzane z projektowanym targowiskiem nie bedzie
przekraczat standardéw okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 826 z pozn. Zm.). Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki
sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich
sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia. Projektowany obiekt nie bedzie stwarzat
zagrozenia dla $Srodowiska, nie bedzie zréodtem szkodliwego hatasu.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie wptywa na wody powierzchniowe, podziemne, glebe oraz istniejacy
glebostan i ziemie. Projekt nie przewiduje zmian w panujgcych stosunkach wodnych w obrebie
inwestycji.

10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dla projektowanego budynku sanitarnego nie sporzadza sie charakterystyki energetycznej zgodnie z
ustawg z dn. 29.08.2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1200, art. 3 ust. 4 pkt. 5. z uwagi na powierzchnie uzytkowg
ponizej 50m2.

Dostepne nosniki energii:

— Energia elektryczna,
— Energia stoneczna.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

— Energia z przytacza do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkéw ENEA Operator Sp.
Zo.0.,

— Ciepto z zaprojektowanego indywidualnego Zrdédta ciepta na paliwo proekologiczne, z
uwzglednieniem przepiséw prawa.

Analiza poré6wnawcza dwdch systemow zaopatrzenia w energie:

Do analizy oraz obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych wybrano dwa systemy zaopatrzenia w
energie:

— Instalacja fotowoltaiki zasilajgca ogrzewanie elektryczne i instalacje cwu,
— Powietrzng pompa ciepta typu split zasilang energia elektryczng z sieci

Z obliczen poréwnawczych wynika, iz zastosowanie powietrznej pompy ciepta zasilanej energia
elektryczng do zasilania instalacji C.O. i C.W.U. generowac bedzie roczne koszty, natomiast instalacja
fotowoltaiczna w catosci pokryje roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do zasilania
grzejnikow elektrycznych oraz grzatki bojlera C.W.U. Koszt inwestycyjny paneli fotowoltaicznych bedzie
nizszy w poréwnaniu z instalacjg pompy ciepta.

W obliczeniach nie uwzgledniono kosztow napraw i serwisu.

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie.
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Ze wzgledéw ekonomicznych i ze wzgledu na ekologiczny charakter inwestycji zdecydowano, ze obiekt
zostanie wyposazony w instalacje paneli fotowoltaicznych zasilajaca grzejniki elektryczne oraz grzatke
w bojlerze C.W.U.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Grzejniki elektryczne wyposazone bedg w termostaty elektroniczne,
automatycznie regulujgce nastawiong temperature. Termostaty elektroniczne posiadajg znacznie
Wwyzszg sprawnos¢ niz termostaty mechaniczne, co wptywa pozytywnie na ekonomike uzytkowania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w nizej wymienione instalacje:

- Wew. Inst. wodociggowa - zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z projektowanego
przytacza wodociggowego zgodnie z wydanymi warunkami. Wejscie przewodu do budynku
oraz lokalizacja wodomierza gtéwnego wedtug czesci rysunkowej. Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowywana lokalnie za pomocg elektrycznego przeptywowego podgrzewacza
wody o pojemnosci 80l. Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur
PP-R PN 16 tgczonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne.

- Wew. Inst. kanalizacyjna - zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U w zakresie $rednic od
50-160mm — Scieki odprowadzone bedg kanatem PCV do kanalizacji sanitarne;.

- Wew. Inst. elektryczna - W sktad wyposazenie elektrycznego wchodzi gniazdko elektryczne
w miejscu wskazanym przez Inwestora, oswietlenie LED (13 punktow $wietlnych), grzejniki
elektryczne, bojlery, wentylatory wyciggowe, inne w zaleznosci od potrzeb. Urzadzenia
elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi gniazdami pojedynczymi. Rozdzielnia
elektryczna umiejscowiona pod sufitem w WC dla niepetnosprawnych. Grzejniki zasilane
mocg 1,5 kW w WC damskim i meskim. W tfazience dla niepetnosprawnych grzejniki moca
0,5Kw.

- Zrédto ciepta - w postaci grzejnikéw elektrycznych o tgcznej mocy grzewczej 3,5 kW;
grzejniki elektryczne bedg czesciowo zasilane z instalacji fotowoltaicznej — jako
proekologiczne Zrédto ciepfa;

- Obiekt sanitarny wyposazony jest w pie¢ kratek wentylacyjnych z wentylatorami
wyciggowymi, umieszczonymi pod sufitem oraz cztery kratki wentylacyjne grawitacyjne z
siatka.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Do terenu inwestycji prowadzi droga publiczna od ulicy Jachtowej oraz od ulicy Szosy Nakielskiej. Obie
ulice maja szeroko$¢ 6m i 5m. Planowa droga pozarowa rozpoczyna sie na wjezdzie z ulicy Szosa
Nakielska z przejazdem przez teren inwestycji i z wyjazdem przez brame na ulice Jachtowa ( mozliwa
trasa odwrdcona). Cigg pieszo-jezdny na dziatce ma szeroko$¢ 5m. Punkt poboru wody z hydrantéw
naziemnych zlokalizowany jest po zachodniej stronie ulicy Jachtowej w odlegtosci mniejszej niz 75m.
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14. Odprowadzenie $ciekdw oraz wéd opadowych

Scieki z budynku sanitarnego zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej za pomoca przytaczy.
Wiaczenie nastapi do istniejgcej studzienki rewizyjnej na istniejgcym przytaczu ks 160. Znajduje sie ona
w terenie opracowania z zachodniej stronie dziatki. Szczegétowy opis w projekcie branzy sanitarne;j.
Wody opadowe i roztopowe zostang oprowadzone powierzchniowo na teren dziatki Inwestora. W tym
celu zostaty zaprojektowane spadki terenowe o wartosci 1 %.

Szczegdtowe informacje znajdujg sie w pkt. 6.4.

15. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Przy projektowanym budynku sanitarnym, przewidziano nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej
umozliwiajgcg swobodny dojazd dla o0séb niepetnosprawnych. Obiekt nie posiada barier
architektonicznych. W pomieszczeniu przeznaczonym do uzytku na pobyt oséb poruszajgcych sie na
wozku znajduje sie powierzchnia swobodnego ruchu o srednicy 1,5m. Przy toalecie znajdujg sie
porecze. Wysokosci urzadzen dostosowane do uzytkowania przez osoby poruszajace sie na wozkach.
Dodatkowo zaprojektowano 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5m.

16. Przyjete zatozenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
do kierowania budowa.

17. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu tych wyrobéw
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegélnych materiatéw i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnos$nych norm i przepisow.

W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomié projektanta.

projektowat:
megr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk

upr. nr 242/LBOKK/2018
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