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Prawiedniki, dnia 20.06.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt techniczny pn.:

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC
PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | MONITORINGU
TERENU NA POTRZEBY FUNKCJIONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15
Na dziatkach ewidencyjnych:

040301_2.0010.262/15

Obreb 0005 tochowo, wies tochowo, powiat bydgoski, wojewddztwo bydgoskie
Inwestor:
GMINA BIALE BLOTA

ul. Szubinniska 7
86-005 Biate Btota

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA FUNKCIA NAIZI\:’A'IEKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mer ind. LUB/0248/
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT 20.11.2021

Michat Manko PWOE/12

Czerwiec 2022 r.




KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA Z IZBY

LUBELSKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/95 — 7132/95/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200ir. Nr 5, poz.42, z péin zml, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
'w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postep ia admini yjnego / Dz.U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal MANKO

magister inZynier
urodzony dnia 18 lutego 1981 r. w Sandomierzu
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0248/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek
mgr'i aria Kosler drinz.-
Otrzymuja:
@ Pan Michat Mafiko

ul. Skrzatéw 2/70,
20-633 Lublin
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ah
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X5G-VF8-N3B *

Pan Michat Andrzej Manko o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0292/16

adres zamieszkania Dtugie 56C, 20-258 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikaognym:

LUB-WQQO-YB&-195 *

Pan Michat Andrzej Manko o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0292/16

adras zamieszkania Dhugie 56C, 20-258 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubeiskiej Okregowsj lzby InZynierdow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wigpigdem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcziymi.)

* WeryFkacje poprawnosc danych w niriejszym zaswiadcreniv moina sprawdzsic za pomocg numery weryfikaoyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierew Budownictwa www.piib.orgpl fub kontaktujac sig = bivrem whasciwej Okrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania,

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,
- obowiazujace normy i przepisy

- warunki techniczne przytgczenia.

2. Cel projektu

Celem niniejszego opracowania jest projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych
osSwietlenia terenu, oraz zasilania budynku sanitarnego. Klasa oswietlenia dla terenu
targowiska — P2 wg PN-EN13201

3.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe kablowej instalacji zasilania oswietlenia terenu,
budowa jedenastu stupow oswietleniowych typu parkowego, budowa szafki rozdzielni
gtownej ze sterowaniem oswietlenia, instalacja zasilania budynku socjalnego.

Instalacja fotowoltaiczna oraz monitoring zostanie ujety w odrebnym opracowaniu.

4. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury w ramach zadania pn.
,,BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH,
MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA
TARGOWISKA W MSC. tOCHOWO”.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie budowe instalacji oswietlenia terenu i zasilania
budynku sanitarnego.

5. Zakres projektowany

5.1. Zasilenie.

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie wykonac ze ztacza kablowego, przytgcze oraz
zfacze z uktadem pomiarowym wg odrebnego opracowania. Przewidziano kabel typu YAKY
4x16mm? . Trase kabla zasilajacego pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do szafki SSO (rozdzielnia gtéwna/ szafka sterowania
oswietleniem). Szafka bedzie stanowita gtdwny punkt rozdzielczo sterujacy. Od szafki nalezy
wyprowadzi¢ kabel do stupow oswietleniowych oraz obwdd do zasilenia budynku
sanitarnego.

5.3. Oswietlenie terenu



Oswietlenie bedzie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych LED o mocy 36W z
kloszem przeciwwandalowym odpornym na promieniowanie UV, montowany na stupie o
wysokosci h=4m. Przewidziano 11 stupdw aluminiowych prostych, koloru czarnego. Zasilanie
stupdéw wykonac kablem typu YAKY 5x16mm?>.

Dobor stupdw i fundamentéw dla terenu ponizej 300m n.p.m oraz | strefy wiatrowe;j.
Wykonaé uziemienie stupdw do wartosci 10Q. Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane
za pomocg zegara astronomicznego z szafki SSO.

5.4 Safka SSO

Szafke w obudowie z tworzywa ustawic¢ na fundamencie z tworzywa termoutwardzalnego. W
celu wyeliminowania skraplania sie wody wewnatrz szafek, nalezy zastosowac¢ obudowy z
daszkiem spadowym ze zwiekszong wentylacjg oraz wstawkami wentylacyjnymi. Fundament
nalezy wypetnic piaskiem suchym, odgradzajgc wczesniej glebe folig od wnetrza fundamentu
wg. instrukcji producent. Szafke wyposazy¢ w gniazdo 230V z zabezpieczeniem do zasilenia
urzadzen serwisowych.

5.4. Uktadanie kabla

Projektowana gtebokos¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac recznie.

W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel,
na ktéry co 10 m trwale przymocowaé kablowe opaski informacyjne posiadajgce napisy
zgodne z N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego zageszczajgc go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Trase elektrycznej instalacji kablowej nalezy
wytyczyé, a nastepnie zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete. Wloty rur
przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ masg uszczelniajacg. Kable uktadaé na
catej dtugosci w rurach ostonowych dwusciennych karbowanych o srednicy 50. Przejscie
poprzeczne pod drogg wykona¢ metodg przewiertu w rurze gtadkiej o Srednicy min 75mm.

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowa niskiego napiecia projektuje sie w uktadzie TN-C dla kabla zasilajacego, TN-S dla
pozostatej instalacji odbiorczej. Rozdziat linii PEN na PE i N nalezy zrealizowa¢ w szafce
RG/SSO, miejsce rozdziatu uziemié¢ do wartosci 10Q. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana jest przez zastosowanie uziemienia oraz urzagdzen w Il klasie
ochronnosci.

5.6 Fotowoltaika

W celu obnizenia kosztéw uzytkowania obiektu, zasilenia grzejnikdw elektrycznych energia
odnawialng, przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu. Panele nalezy
montowaé na konstrukcji pod katem 35°. Instalacja sktadaé sie bedzie z 4 paneli (min
4x400W), mikroinwertera. Catosc¢ instalacji nalezy podtaczy¢ do szafki starowania
osSwietleniem. Przyjeto zastosowanie typowej konstrukcji balastowej jak da dachu ptaskiego,
sktadajaca sie z aluminiowych odcinkdw szyn montazowych oraz ,tréjkatow” z aluminiowych



katownikéw. Konstrukcje nalezy obcigzy¢ bloczkami betonowymi o wadze zalecanej przez
producenta konstrukcji, nie mniej niz 50 kg na modut fotowoltaiczny.

Przyjeto rozwigzanie mikroinstalacji fotowoltaicznej opartej na mikrofalownikach
montowanych na dachu budynku pod modutami fotowoltaicznymi, 4 moduty na jeden
mikrofalownik. W celu zdalnej kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznej projektuje sie
powigzanie proj. mikroinwertera z siecig informatyczng poprzez zainstalowanie w budynku
modut internetowy WiFi dedykowany do danego typu mikrofalownikow.

Moduty fotowoltaiczne
Instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 4 modutéw monokrystalicznych w technologii

Half Cut typu o mocy 400 Wp.
Podstawowe parametry techniczne projektowanych modutéw:

e wartos¢ mocy maksymalnej Pmax 380 Wp
* maksymalne napiecie obwodu otwartego UOC 43 V
e wartos¢ maksymalna pragdu zwarcia Isc 13 A
* minimalna sprawnos¢ 20 %

Mikroinwerter

Do potaczenia modutéw fotowoltaicznych z siecig dystrybucyjng projektuje sie jeden
1-fazowy mikroinwerter o mocy 1600 VA. Do mikroinwertera nalezy podtgczy¢ 4 moduty
fotowoltaiczne.

Mikroinwerter nalezy przyfaczy¢ do szafki SSO kablem YKY 3x2,5 mm2 zgodnie ze
schematem. Projektowany mikroinwerter spetnia wymagania kodeksu NC RfG, posiadajg
stosowne deklaracje i certyfikaty sprzetu zgodne z NC RfG. Inwerter musi by¢ przystosowany
do pracy na zewnatrz i posiada¢ min. stopien szczelnosci IP65.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mikroinwertera:

e szczytowa moc wyjsciowa 1500 VA
e czestotliwos$¢ znamionowa wyjsciowa 50 Hz

e wspotczynnik znieksztatcen <3%

e wspotczynnik mocy -0,8...+0,8

5.7 Monitoring

Do poprawy bezpieczenstwa oraz obserwacji nowoprojektowanego terenu, przewiduje sie
montaz kamer przemystowych systemu monitoringu. Na stupach oswietleniowych na
wysokosci 4m znajdowac sie bedg kamery ktdre zasiegiem obejmowac beda caty teren
targowiska i parkingu. Sygant z kamer nalezy sprowadzi¢ do szafki ze switch-em ktory nalezy
umiesci¢c w pomieszczeniu technicznym kontenera a nastepnie poprzez antene sygnat
wysytany bedzie do Urzedu Gminy do rejestratora.



6. Uwagi koricowe

- catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz
zgodnie z PN,

- nalezy stosowac¢ urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

- uwzgledni¢ wytyczne innych wiascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej
narady koordynacyjnej,

- czynnosci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach Rejonu Energetycznego,
wykonawca robdt uzgodni z Wydziatem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,

- po zakoniczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren.

Projektant:
Michat Manko
LUB/0248/PWOE/12
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Dane techniczne oprawy:

cd/kim
==(C0-C180 ===C90-C270

530
420

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiggniku
z zakoriczeniem @ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 65

Materiak: korpus oprawy — wysckocisnieniowy odlew aluminiowy,

daszek — uksztattowana blacha aluminiowsa,

klosz — mrozony cylindryczny 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: =30

Czestotliwo$é napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspélczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 184 / 280us

11



DIALuUX
26.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T7315m
164.92
14430
T41.00
1944
14.02
[l 1 1 1 1 1 i 000
0.00 791 13.79 20.29 3648 4391m
Wartoséci Lux, Skala 1: 572
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1285.641 m, 297.080 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 2.01 21 0.181 0.097

il
Strona 2




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA BUDOWE

L.p. Wyszczegoblnienie J.m. |llosé Uwagi
1. |Kabel YAKY 4x16 mm® m 29
2. |Kabel YAKY 5x16 mm® m | 240
3. |Kabel YKY 3x4 mm® m 10
4. |Kabel YKY 3x2,5 mm® m 10
5. |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 90
6. |Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m m 200
7. |Tabliczka grawerowana adresowa szt. 28
8. |Uziom pionowy @16 I=6m kpl. 6
9. |Szafka SSO 40x60+fundament kpl. 1 Wg rys
10. |Ztgcze stupowe szt. 12
11. | Wylgcznik instalacyjny B6A szt. 12
12. | Rura ostonowa karbowana dwuscienna fi75 m 270
13. |Rura ostonowa RHDPE 40/3,7 (monitoring) m 100
14. | Masa bitumiczna (uszczelniajgca do rur) kg 2
15. | Piasek budowlany m° | 16
16. | Stup aluminiowy prosty, anodowany, kolor czarny | kpl. 12
h=4m
+ fundament prefabrykowany

17. | Panel fotowoltaiczny 400Wp szt. 4
18. | Mikroinwerter szt. 1
19. |Przewéd PV 4mm? m 10
20. |Modut komunikacyjny Wi-Fi szt. 1
21. |Oprawa parkowa 36W 4000Im 4000K szt. 12
22. |Kamera zewnetrzna tubowa IP 5SMP 30m IR szt. 8
23. |Uchwyt do montazu kamery na stupie szt. 8
24. |Kabel F/UTP 4x0,2x0,5 zelowany m 500
25. | Switch POE 12-portowy szt. 1
26. |Rejestrator IP + 4GBHDD szt. 1
27. |UPS 1kVA (60min pracy) szt. 1
28. |Szafka rack 9U z listwg zasilajgca szt. 1




UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK

UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK

Mapa do celéw pro_jektowych
skala 1:500

wo . kujawsko — pomorskie
powiat bydgoski
Jedn, ewid, Biate Btota 040301_72

obreb tochowo 0005
dz. nr P62/15

IdZP.G: 664050702021
ark. mopy 6.1931914.11; 1.3

Uktad wspétrzednych prostokatnych 2000 s.6
Uktad wysokoscl PL-EVRF2007-NH

Zastrzega sfe, ze opracowana mapa moze nle zawlerac
petnej informacji o przebiegu pr i6w podziemnych,
ktérych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jnej
inwentaryzac ji powykonawcze j, braku danych z instytuc ji
branzowych oraz stosowanych metod pomlaru ujawnlenle
Jest nlemoZliwe,

Na. mople nle ujawniono stuzebnoscl gruntowych

Data 02.07.2021 r.

= zaekres aktualizac fi

Poswiadczarm, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezy jnychi kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego
oswiadczenia.
Identy fikator zgloszenia prac geodezy jnych 6640.5070.2021
Organ sltuzby geodezy jnej, ktory otrzymat
ek st STAROSTA BYDGOSKI
Wykonawca prac geodezy jnych USLUG! GEODEZ Y INE FILIP SZRAMKOWSKI
Nr oraz dato sporzqazenia dokumentu 6640.5070.2021.52576
Zzawierajqeego wynki pozytywnej weryfikacji 2z dnia 06-07-2021
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri Filip Szramkowski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 23169

Ustugi Geodezyjne Filip Szramkowsi
86-065 tochowo, ul Spokojna 3
NIP: 5542942907, REGON 36587625¢
e-mail: szramkowski.geodeta@gmail.com
tel.: 783701174

UWAGA

1. Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych.

2. Kabel monitoringu prowadzi¢ w oddzielnej rurze HDPE 40/3,7
3. Do kazdego punktu monitoringu dodatkowo doprowadzi¢ jeden
przewod rezerwowy

4. Na stupie S1/1 umiesci¢ antene do przesytu sygnatu z
monitoringu
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PROJEKTOWANE ELEMENTY:

| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ

PROJEKTOWANE INSTALACJE:

NUMER DZIALKI
ZAKRES OPRACOWANIA
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU
PROJEKTOWANY BUDYNEK SANITARNY
PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ

PROJEKTOWANY ZJAZD NA DROGE, PUBLICZNA - WG ODREBNEGO OPR
PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA WaZKaW INWALIDZKICH
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - MINERALNA
PROJEKTOWANY TRAWNIK

PROJEKTOWANE NASADZENIA

1. Wisnia pitkowana 'Kanzan’ 9 szt.

2. Klon pospolity ‘Glokosum’ 15 szt.

3, Berbetys Thunberga 'Atropurpurea’ 35 szt.
PROJEKTOWANE DSWIETLENIE TERENU

PROJEKTOWANA LAWKA

PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI / KOSZ NA PSIE ODCHODY
PROJEKTOWANA TABLICA REGULAMINOWA

STOJAK NA ROWERY

PUNKT SPRZEDAZY 4x5m

PUNKT SPRZEDAZY 3x4m

MIEJSCE POSTOJOWE 2,5x5m

MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSAB NIEPELNOSPRAWNYCH

KIERUNEK RUCHU / EWAKUACJI

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGDWE

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJINA KAN. SANITARNEJ
PROJEKTOWANA ZASUWA WODOCIAGOWA

DZNACZENIE WEZtA WODDCIAGOWEGD

DZNACZENIE WEZLA KANALIZACYJNEGD (STUDZIENKA KANALIZACJD

Proj. kamery systemu monitoringu
Proj. linie kablowe o$wietlenia terenu
Proj. stup oswietleniowy h=4m z oprawg LEC

INWESTOR

Gmina Biate Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

DANE INWESTYCJI

ADRES

Lochowo, dz. nr. 262/15 i338/1
obreb 0005, Lochowo

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ,
STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,
OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY I
MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA
TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIALKI NR 262/15

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
ELEKTRYCZNA mgr. inz. Michat Manko

upr. nr LUB/IE/0292/16
TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA DATA NR RYSUNKU

1:500 2021-11 EO1
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Proj.S2/1 Proj.S2/2 Proj.S2/3 Proj.S2/4 Proj.S2/5
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R<10Q)

X

proj. YKY 5x16mm? _ proj. YAKY 5x16mm? _ proj. YAKY 5x16mm?

16(22)m é 19(25)m é 2127)m

Proj.S2/2/1 Proj.2/2/2 Proj.2/2/3
LED 36W LED 36W LED 36W

INWESTOR
Gmina Biate Btota

ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

DANE INWESTYCJI

ADRES Lochowo, dz. nr. 262/15 i338/1
obreb 0005, Lochowo

TYTULPROJEKTU | BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC
PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY I MONITORINGU TERENU NA
POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z
WEWNETRZNA [ ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE DZIALKI NR 262/15

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Michat Manko

ELEKTRYCZNA
LUB/0248/ PWOE/12

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ZASILANIA

TOM SKALA DATA NR RYSUNKU

2021-11 EO02




proj. Szafka sterowania
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2 LISTWA ZACISKOWA LZ 35 szt. 3
1 ROZtACZNIK IZOLACYINY 4P 40A szt. 1
10 OGRANICZNIK PRZEPIEC T1+72 TN 4P szt. 1
9 STYCZNIK 3P 230V Z MANIPULATOREM 25 A szt. 4
8 WYtACZNIK INSTALACYINY 3P BZ0A szt.

7 WYtACZNIK INSTALACYINY 1P B16A szt.

6 WYtACZNIK INSTALACYINY 1P B6A szt. 2
5 WYtACZNIK INSTALACYINY 1P B10A szt. 3
4 ZEGAR ASTRONOMICZNY szt. 1
3 WYt ACZNIK ROZNICOWO-NADPRADOWY 4F 30mA B16A szt. 3
2 GNIAZDO NA SZYNE TH35 szt. 2
! SZYNA MONTAZOWA (=70cm TH-35 szt. 5
Lp. NAZWA ELEMENTU TYP M. | ILoSE/SzZT.

Uwagi:

Szafke wykonal w Il klasie izolacji.

Obudowe szafy wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego,
niepalnego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, powlekang
lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Typ zamka uzgodni¢ na roboczo z inwestorem.

Listwy zaciskowe i przewody ostoni¢ ptytg izolacyjng z tworzywa
sztucznego zabezpieczajgcg przed dotknieciem czesci czynnych.
Rysunek przedstawia propozycje szafki sterowania oswietleniem.
Inne rozwigzania po uzgodnienu z inwestorem.

Niewykorzystane zyty kabla zaizolowac.

INWESTOR

Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

DANE INWESTYCJI

ADRES

Lochowo, dz. nr. 262/15 i338/1
obrgb 0005, Lochowo

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY
SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC
PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY I MONITORINGU TERENU NA
POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z
WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA TERENIE DZIALKI NR 262/15

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Michat Manko
LUB/0248/ PWOE/12

TYTUL RYSUNKU

WIDOK SZAFKI STEROWANIA
OSWIETLENIEM

SKALA DATA NR RYSUNKU

- 2021-11 EO02




