Egz. nr....

Jednostka
projektowa

LEGE ARTIS tUKASZ WYKA
Prawiedniki m.51G, 20-515 Lublin
NIP: 715-168-30-93, REGON: 382148844

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

Tytut

opracowania:

BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, STANOWISK
HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY | MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR 262/15

Kat. Obiektu: XX, vl
Dziatka ewid.

Adres 040301_2.0010.262/15

Inwestycji: Obreb 0005 tochowo, miejscowos¢ tochowo, powiat bydgoski,
wojewddztwo bydgoskie
Gmina Biate Btota

Inwestor: ul. Szubinska 7

86-005 Biate Bfota

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA FUNKCJA N'A;ZIVMVIIEKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Pawet LUB/0313/
SANITARNA PROJEKTANT Kurowski PWBS/20 20.11.2021

Listopad 2021




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
A. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE:

» Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej

B. CZESC OPISOWA:

SPIS TRESCI
Y oo To Ky o 7 V/0 oY o] o ToloX Yo I ] o SR 5
Cel i ZAKIeS OPIACOWGNIQ .....veeeeiiieeeeiiie e et e e ettte e et e e e eae e e st e e e s sstaeassssssaassssssneesnns 5
3. Przytgcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa....................cccueeeeeciveeeveiiiiieeesiiiaeeninnnn, 6
3.1. ROZWIgzanie ProJEKLOWE ......ueeiiiiieeee ettt e e e e e e e e e e e e e eeas 6
3.2. DobOr wodomierza SIOWNEEO.......cuviiiiiieiiiiiie ettt e e e s e e naaee e 6
RIS T (0o PAT=T o1 & V¥ o To (o] 0 o 11=T o 1V - PSRRI 7
3.4. Zabezpieczenie przed przeptywem zZWrotnym .......ccceeeeiieeeeiiieeeeesiieee e eseeee e 7
3.5. Kolizje z Uzbrojeniem tEreNU.........ceeieiiieee et e s e e naaee e 7
I ST o o o E Iy Zor.Z=1 [ Vo 1Yo F OSSP 7
3.7. DezynfekCja PrzeWOAU ..........oeeieuiiieieiiieee ettt e e e e e e et e e e e sarae e e e enaeeaean 7
IS T (o] o Yo 4V 1= 1 4 o 1SR 8
4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;......................cccccovveeeeviiveeeesiiieeesiiiaaenenn, 8
4.1. ROZWIQzZanie ProjEKtOWE ......ccccueiiiiieee ettt e e e e rrre e e e e e e e s e nnraeeeeas 8
4.2. Wyznaczanie natezenia przeptywu SCIEkOW........ccccvviiiiiiiieiiiiee e, 8
4.3,  Studzienki KanalizaCyjne ......c.eeeeieiiiiieecee e 9
4.4, Kolizje Z UzZbrojeniem tErENU.. ..o uiiii ettt e e e e e e e eeees 9
T o o] o - IEY207.2=] [ 1o 1Y of [ SRR 9
L ST (o] o Yo} uY AV AT<T 1 o1 o V=TSO PURRRRRP 9
5. Instalacje sanitarne WeWRNELIZNe.....................ccccooeecuuveeeieeaeeeeiiciiiiieaeeeeesesiiiseeeaaaeeseains 10
5.1. Instalacja wodociggowa i cieptej wody UZYtKOWE].........eeeeveeeieiicirrreeeeeeeeeeenrrenen. 10
5.2, 1Z0laCja PrzeWOAOW.....cceei ittt e e e e e e arar e e e e e e e e e nnrreee s 11
5.3.  Przygotowanie cieptej Wody UZYtKOWE] .......eeeviieiiiiciiiieeee e, 11
5.4, Proba SZCZIN0SCi..cciiiuiiiiiiiiiiei ettt s 11
5.5. Instalacja wewnetrzna kanalizaCji.......cocccuviiieeieii e, 11
5.6.  Wentylacja KONtENEIa ......oooeeieeeeeeee et e e raee s 12
5.7. O8rzeWanie KONTENEIA .....ccoeiiiieeieee ettt eececrree e e e e e e et r e e e e e e e e s e anrraneeas 12
6. WYLYCZNE BIOANZOWE...........vveveeeeeeeeeeeeceeeeeee e e eeescttseeeaas e e e s estssasaaraaeeesssssssssasssaeeenssaasssees 12
7. Zestawienie podstawowych MAteriQfOW ...............eeeeeeeeeceviveeieieeeeeesiiiiveeeeeeeeesciiirsvereeeaens 12
8. UWUAGI KORCOWE ...ttt ettt a e e e e ettt e e e e e e e st e tseeaaaeeesssssssnaaaaaeeansaaes 13

C. CZESC RYSUNKOWA:

RYS. NR SO1 — Plan SYtUGCYNY..ccceeeiierieeiiieitecteee et et teeeseestesteeeessees e ssesesaestesrseesaessennsanse stessesnsensens 15
RYS. NR S02 — Profil podtuzny — przytgcze WOdOCIGEOWE.........oovveveciiieeiie ettt et 16
RYS. NR SO3 - Profil podtuzny — zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.........ccoeceveeuveerennns 17
RYS. NR S04 — Studzienka kanalizacji sanitarnej — PP-B @425MM.........ccccvevvrerecerereerevnereererereennes 18



RYS. NR S05 — Schemat wezta — przytgcze WOdOCIGEOWE.........ovvveveciiceire ettt eeeerees 19

RYS. NR S06 — Studzienka wodomierzowa BB00MIM........ccveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseneeeseseeseeseeeseneene 20
RYS. NR SO7 — Kontener sanitarny —instalacja wodociggowa i 0grzewania........cceceeveeevercvenennnn. 21
RYS. NR S08 — Kontener sanitarny —instalacja kanalizacji i wentylacji......ccceeveevvve e cecceesiiniinnns 22



Prawiedniki, Listopad 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, e
projekt techniczny:

,BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH,
MIEJSC PARKINGOWYCH, OSWIETLENIA TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY |
MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJIONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIAtKI NR
262/15”

Adres inwestycji:
Dziatka ewid. 040301_2.0010.262/15, Obreb 0005 tochowo, miejscowos¢ tochowo, powiat
bydgoski, wojewddztwo bydgoskie

Inwestor:
Gmina Biate Bfota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Bfota

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

obowigzujgce normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r

- PN-B10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

- PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe —wymagania w projektowaniu

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne

-Cobrti Instal Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych

- Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje wodociggowe

- Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje Kanalizacyjne

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

kontenera sanitarnego na terenie dz. o nr ewid. 262/15 przy ul. Szosa Nakielska w

miejscowosci tochowo wydane przez Zaktad Wodociggdéw i Ustug Komunalnych Sp. z

0.0. w Biatych Btotach

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przytagcza do sieci

wodociggowej, zewnetrznej instalacji wodociggowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej oraz instalacji wewnetrznych dla projektowanego kontenera sanitarnego na terenie

dz. o nr 262/15 przy ul. Szosa Nakielska w miejscowosci tochowo.

Zakres projektu technicznego obejmuje:

- przytacze wodociggowe,
- zewnetrzng instalacje wodociggows,
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,



- wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne.

3. Przytqcze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

3.1. Rozwigzanie projektowe
Zaprojektowano przytgcze wodociggowe i zewnetrzng instalacje wodociggowa do
kontenera sanitarnego z rur PE100 Dz40x3,7mm SDR11 PN16. Witgczenie do istniejgcego
wodociggu wo90 z zastosowaniem opaski do nawiercania z gwintem przytgczeniowym
wewnetrznym 2” oraz zasuwg DN40 z kréécami: 1ISO 40mm i gwintem zewnetrznym 2”. Nalezy
zastosowac zasuwe zeliwng DN40 z klinem gumowym PN 16 zgodng z PN-EN 1074. Skrzynke uliczng
teleskopowg do zasuwy posadowié na zbrojonej ptycie betonowej z opaska betonowga. Pionowy
odcinek rury PE wraz z wejSciem do budynku zaizolowac cieplnie otuling z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z PVC, grubosé izolacji 20mm. Przejscie przez przegrode budynku
szczelne w stalowe] rurze ostonowej, wypetnienie przejscia piankg poliuretanowg. W celu
opomiarowania rozbioru wody dobrano wodomierz gtéwny skrzydetkowy zlokalizowany w
studzience wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym przewidziano zabezpieczenie
przed wtédrnym zanieczyszczeniem wody typu EA. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami
odcinajgcym grzybkowymi DN25, filtrem siatkowym DN25 nalezy umiesci¢ na konsoli
wodomierzowej wewnatrz studzienki wodomierzowej. Trase przytacza nalezy oznakowac
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka metalowg w odlegtosci od
wierzchu rury wskazanej na profilu podtuznym. Armature nalezy oznakowac tabliczkami

informacyjnymi zgodnie z norma.

3.2. Dobor wodomierza gtéwnego
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynkéw w
urzadzenia techniczno-sanitarne.
Budynek Sanitarny I:

Rodzaj przyboru llos¢ szt. gn (I/s) >qn
Miska ustepowa 4 0,13 0,52
Umywalka 6 0,14 0,84
Zawor ze ztgczka 3 0,3 0,9
Pisuar 1 0,3 0,3
Razem 2,56

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,682x(5qn)**-0,14
q=0,682x(2,56)>% —0,14 = 0,90I/s = 3,24m3/h

Dla kontenera sanitarnego dobrano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z
wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego do wody zimnej DN20 qn=4,0m3/h, PN16,
Qmax=5,0m3/h. Zestaw wodomierzowy zamontowaé wraz z zaworami odcinajgcymi kulowymi



DN25 oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA DN25. Wodomierz zamontowa¢é
wedtug instrukcji montazowej producenta.

3.3. Studzienka wodomierzowa

Zaprojektowano studzienke tworzywowg prefabrykowang @600mm, wysokos$¢ 1,2m z
izolacjg o grubosci 5cm, dtugosc ptaszcza izolacji 80cm, zastosowad izolacje poliuretanowa
jednorodng badz z docinanych ptyt. Przejscia rur przez Scianki studzienki powinny by¢
uszczelnione i zabezpieczone przed naptywem wadd. Studzienke wyposazy¢ w szczelne dno.
Studzienke nalezy wykonaé w sposdb uniemozliwiajacy naptyw do srodka wéd opadowych i
gruntowych. Dopuszczalne jest wykonanie studzienki wodomierzowej z rury
PP-B karbowanej SN8 pod warunkiem zastosowania izolacji z ptyt poliuretanowych o w/w
parametrach. Zwienczenie studzienki wodomierzowej stanowi witaz zeliwny kl. D400
posadowiony na teleskopie ze stozkiem odcigzajgcym. Dozwolony jest montaz wtazu zeliwnego
na betonowym pierscieniu odcigzajgcym. Wysokos¢ wtazu nalezy dostosowac do rzeczywistej
rzednej terenu. Potgczenie pomiedzy teleskopem/pierscieniem, a studzienkg powinno by¢
uszczelnione oraz powinno zabezpiecza¢ przed naptywem wodd opadowych do wnetrza
studzienki. Bezposrednio pod wifazem zeliwnym nalezy zastosowaé wyjmowany korek
izolacyjny z utwardzonego styropianu. W przypadku zastosowania studzienki prefabrykowanej,
montaz wtazu w nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta
studzienki.

3.4. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym
Dobér urzadzen zabezpieczajgcych dokonano zgodnie z PN-EN-1717:2003. Dobrano
zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA DN32 z gwintem wewnetrznym, montaz za
wodomierzem gtéwnym.

3.5. Kolizje z uzbrojeniem terenu
Trasa projektowanego przytgcza wodociggowego przewiduje skrzyzowanie z
projektowanymi przewodami elektrycznymi, istniejgcym przewodem ks200, gs63 oraz eN. Na
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowaé rury ostonowe
dwudzielne typu AROT. W rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg prace ziemne prowadzic¢
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

3.6. Préba szczelnosci
Przytgcze wodociggowe nalezy poddaé prébie na cisnienie do 1,0MPa zgodnie z normg
PN-B-10725, oraz ptukaniu w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Wodociggéw i Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Biatych Btotach. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykonaé
ptukanie wstepne i dezynfekcje przewodu.

3.7. Dezynfekcja przewodu
Nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu poprzez napetnienie przewodu podchlorynem
sodu, roztworem wodnym o stezeniu chloru wolnego 20-30mg/dm3 wody. Roztwor
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pozostawic na czas 48h. Po dezynfekcji przewdd poddac ptukaniu wodg z wodociggu do czasu
az bedzie pozbawiona zapachu chloru. Po stwierdzeniu wymaganej jakosci wody, przytgcze
mozna przekaza¢ do eksploatacji. Zuzytg wode z procesu chlorowania nalezy poddaé
dechloracji i zapewnié¢ odbiornik w postaci np. beczkowozu o odpowiedniej pojemnosci. Zakaz
odprowadzania wody z procesu dechloracji do wdd lub ziemi bez uzyskania stosowanych
pozwolen.

3.8. Roboty ziemne

Przytacze wodociggowe nalezy uktadaé w uprzednio przygotowanym wykopie
wykonanym zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”. Gtebokos¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilem
zatgczonym w czesci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte powyzej gtebokosci 1,5m
zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu skalistego lub
kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci warstwy 20cm. Wodociag
utozony w wykopie powinien na catej dtugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest luzne uktadanie
przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych temperaturach
dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie uzytkowania. Prace
w poblizu innych przewodoéw infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie. Istniejgce
elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eND, eWN, telefoniczne nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20cm grubosci z
doktadnym zageszczeniem, przy czym pierwszg warstwg winien byc¢ piasek.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1. Rozwigzanie projektowe

Scieki bytowe z projektowanego kontenera sanitarnego nalezy odprowadzi¢ poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacyjng do istniejgcego przytgcza ks160. Witgczenie projektowane;j
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do istniejgcej studzienki zlokalizowanej na dziatce
inwestora. Miejsce wigczenia zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Instalacje wykonac z rur litych PVC-U Dz160x4,7mm SN8, kielichowych do kanalizacji
zewnetrznej, tgczonych na uszczelke gumowa. Do budowy kanalizacji uzywaé rur posiadajgcych
atest. Zmiana kierunku z zastosowaniem studzieni potaczeniowej tworzywowej z rur PP-B.
Zachowa¢ projektowany spadek rurociggdw przedstawiony na profilu podtuznym kanalizacji
sanitarnej.

4.2. Wyznaczanie natezenia przeptywu sciekéw
Natezenie przeptywu sciekdw wyznaczono zgodnie z PN-EN 12056-2.

llos¢ | Odptyw | 3DU
Przybory DU
Szt. I/s I/s
Umywalka 5 0,5 2,5
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0l 4 2 8
Whpust podtogowy DN50 3 1 3




Pisuar | 1 | 2 2
SUMA | 155

Wspotczynnik czestosci (dla toalet publicznych):  K=1
Przeptyw obliczeniowy sumaryczny : g = K*V3DU = 3,94l/s
14,17m3/h
Przy spadku kanatu i=1,5% i przeptywie $ciekow Q=3,94l/s predkos¢ przeptywu wyniesie
1,14m/s, poziom napetnienia kanatu @160mm wynosi 22,82%.

4.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienke kanalizacyjng PP-B @#425mm potgczeniowyg z kinetg o
budowie przelotowej, kat 90°. Krdéce przytaczeniowe @160mm. Rura trzonowa studzienek
karbowana z PP-B klasy SN8. Jako zwienczenie nalezy zastosowa¢ wtaz zeliwny @600mm klasy
D400. Posadowienie wtazu na adapterze teleskopowym z zastosowaniem betonowego
pierscienia odcigzajacego. Projektowana studzienka tworzywowa zgodna z normg PN-EN
13598-2.

4.4, Kolizje z uzbrojeniem terenu

Trasa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przewiduje skrzyzowanie z projektowanym
kablem energetycznym oraz istniejgcym przewodem eN. Kable energetyczne ukfadane na
gtebokosci okoto 0,7m wg. projektu branzy elektrycznej. Na skrzyzowaniu z kablami
energetycznymi nalezy na kablach zamontowaé rury ostonowe dwudzielne typu AROT. W
rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

4.5. Préba szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci pofaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych
odcinkdw przewodu. Na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢
probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzic¢ probe cisnieniowg hydrauliczng,
jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowad probe pneumatyczng. Probom hydraulicznym poddaje sie projektowane przewody
kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym oraz studzienki. Sposdb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podane sg w normie PN-92/B-10735

4.6. Roboty Ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN
1610. Przewiduje sie wykonanie roboét ziemnych dla rurociggdw recznie lub minikoparka.
Wykonujgc wykopy nalezy zachowac gtebokosé¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z
wymaganiami. Roboty rozpoczyna¢ od zlokalizowania miejsca wigczenia do istniejgcej



studzienki kanalizacyjnej oraz uzgodnienia spadkow przewoddw z rzedng wpiecia. Minimalna
wielkos¢ przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu 0,25 m. Minimalna szerokos$¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,8 m dla gtebokosci wykopu 1,00-1,75 m. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1 m
w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu. W pozostatych przypadkach statecznos¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdéw o $cianach
pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopdw ze skarpami
zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o
grubosci 50mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych nakfadek
pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie obudowy systemowe] typu segmentowego.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnic statecznos¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewnié¢ mozliwos¢ wykonywania robdt na sucho tzn. w wykopie odwodnionym. Przewody
montowaé¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta. Przewo-
dy kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z piasku grubo$¢ min. 15cm z obsypka 20cm lub
30cm nad wierzch rury. Pozostata czes¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywac gruntem
rodzimym, kolejne warstwy doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym
pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 6 mm. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min. 97% zmodyfikowanej proby Proctora. Teren po zasypaniu wykopow
przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

5. Instalacje sanitarne wewnetrzne

5.1. Instalacja wodociggowa i cieptej wody uzytkowej

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z projektowanego przyfacza
wodociggowego zgodnie z wydanymi warunkami. Wejscie przewodu do budynku oraz
lokalizacja wodomierza gtéwnego wedtug czesci rysunkowe;j.

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé¢ z rur PP-R PN 16
taczonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Przewody prowadzone na powierzchni $ciany
przymocowaé poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zmiany kierunku
trasy prowadzenia przewodu nalezy stosowac ksztattki. W przypadku koniecznosci niewielkiej
zmiany trasy utozenia przewodu dopuszcza sie wygiecie rury, jednak minimalna temperatura
powinna wynosi¢ T> +15°C oraz minimalny promien giecia Rmin > 8 x DN (zgodnie z instrukcjg
producenta). Rury tgczyé za pomocy zgrzewarki jedno - tréjmatrycowe]. Przy uktadaniu
przewodow nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie termiczne. Przewody winno sie uktadac réwnolegle
i prostopadle do $cian z zachowaniem spadkéw w celu odwodnienia i odpowietrzenia
odcinakéw instalacji. Podejscia pod baterie zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi (,,mini”).
Potgczenia pomiedzy zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykonaé¢ za pomocg wezykow
elastycznych w oplocie stalowym. Na kazdym odejsciu instalacji wody zimnej do zaworu ze
ztgczka do weza nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA.

Przejscia przez konstrukcje nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po wykonaniu
montazu instalacji wykonaé doktadne jej ptukanie oraz dokonaé préby szczelnosci zgodnie z
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,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.” Instalacje
wykonac zgodnie z rysunkami. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
bakteriologicznym wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji. Po dezynfekgji
nalezy instalacje ponownie przeptuka¢ i dokonac¢ analizy bakteriologicznej wody w
laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszystkie materiaty stosowane w instalacji
wodociggowej muszg posiadac aktualne atesty PZH.

5.2. Izolacja przewodow
Na instalacje wody zimnej nalezy zatozy¢ otuliny termoizolacyjne, chronigc przed
kondensacjg pary na przewodach. Rury cieptej wody uzytkowej izolowac outling z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/(m-K). Grubos¢ izolacji zgodnie
z normg PN-B-02421:2000.

Lp. | Rodzaj przewodu lub kom- | Minimalna gru-

ponentu boséé izolacji ciepl-
nej (materiat
0,035 W/(m - K)’
1 | Srednica wewnetrzna do 20 mm
22 mm

2 | Srednica wewnetrzna od |30 mm
22 mm do 35 mm

3 | Srednica wewnetrzna od rowna srednicy
35 mm do 100 mm wewnetrznej rury

Tab.01 Minimalne grubosci izolacji wedtug normy PN-B-02421:2000.

5.3. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej zastosowano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowym 80| dostarczany przez producenta kontenera. Na podtgczeniu podgrzewacza
wody zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA. Montaz, zabezpieczenia
elektryczne podgrzewacza zgodnie z wytycznymi producenta. Bojler elektryczny powinien by¢
bezwzglednie wyposazony w zawor bezpieczeristwa 9bar. Na instalacji cieptej wody uzytkowej
zamontowad naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 5dm3, przytacze 3/4", ci$nienie
wstepne 3bar, maksymalne cisnienie pracy 10bar.

5.4. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prdbe
szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siat-
kowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi byé wyptukana w celu usuniecia zanie-
czyszczen montazowych. Instalacje nalezy ptukaé wodg przepuszczang przez filtr siatkowy.

5.5. Instalacja wewnetrzna kanalizacji
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U w
zakresie $rednic od 50-160mm. Podejscia odptywowe, tgczace wyloty przyboréw sanitarnych
z pionem nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=2%. Przybory i urzagdzenia tgczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Poziomy kanalizacyjne
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nalezy prowadzi¢ pod posadzkg kontenera sanitarnego. Poziomy kanalizacyjne wykonac z rur
PVC-U 160mm, zachowa¢ minimalny spadek 1,5%. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w wywiewki
160mm. W przypadku braku mozliwosci montazu wywiewek w kontenerze, nalezy zastosowac
na pionach zawory napowietrzajgce. Przy przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronng. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna
by¢ wypetniona szczeliwem. Instalacje wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-
2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewodow,
utozenie, mocowanie instalacji oraz przyboréw sanitarnych. Podejécia i przewody spustowe
nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przewodow sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej
kolana tgczgcego poziom z pionem i poddac¢ obserwacji.

5.6. Wentylacja kontenera

Wentylacja kontenera zapewniona bedzie poprzez kratki wentylacji grawitacyjnej i
wentylatory mechaniczne o wydajnosci 100m3/h umieszczone na $cianach budynku pod
sufitem. Wentylatory wyciggowe oraz kratki grawitacyjne zamontowane bedg w
pomieszczeniach z ustepami. Naptyw powietrza do pomieszczert WC za posrednictwem kratek
nawiewnych montowanych w drzwiach. Wentylacja pomieszczenia gospodarczego odbywac
sie bedzie poprzez kratke grawitacyjng wyciggowa. Lokalizacje kratek wentylacji grawitacyjnej
przedstawiono na rzucie kontenera.

5.7. Ogrzewanie kontenera

W budynku kontenera sanitarnego przewiduje sie zrédto ciepta w postaci grzejnikéw
elektrycznych o tacznej mocy grzewczej 3,5kW. Grzejniki wyposazone bedg w termostaty
automatycznie regulujgce nastawiong temperature oddzielnie dla kazdego z poszczegdlnych
pomieszczen. Grzejniki elektryczne beda czesciowo zasilane z instalacji fotowoltaicznej,
rozwigzanie przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

Grzejniki elektryczne zintegrowane z budynkiem kontenerowym, dostarczane przez
producenta jako gotowe rozwigzanie.

6. Wytyczne branizowe
Branza elektryczna:

e Doprowadzi¢ zasilanie do bojlera elektrycznego, wentylatoréw, grzejnikdw
elektrycznych. Wszystkie urzgdzenia zasilane energig elektryczng nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia pragdem obstugi lub oséb postronnych.

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

I.p. | Nazwa pozycji j.-m. ilos¢

a.) Przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa - -

1. ‘ rura PE100 SDR11 PN16 Dz40x3,7mm mb. 20
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2. zasuwa wodociggowa DN40 ze ztgczem I1SO 40mm i z gwintem szt. 1
zewnetrznym 2” wraz ze skrzynka uliczng i obudowa teleskopowa

3 opaska zeliwna do nawiercania rur PE/PVC 90mm, GW 2” szt. 1
4 wodomierz skrzydetkowy DN20 q=4,0m3/h szt. 1
5. zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA @25mm szt. 1
6. ztgczka PE/stal 40mm/1 1/4” szt. 2
7 zawor kulowy skosny DN25 ze spustem szt. 1
8 zawor kulowy odcinajgcy DN25 szt. 2
9 filtr siatkowy DN25 szt. 1
10. | tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowg mb. 20
11. | studzienka wodomierzowa @600mm izolowana z wtazem zel. szt. 1
kl.D400 z el. montazowymi
b.) Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - -
12. | rura PVC-U Dz160x4,7mm SN8 lita mb. 16
13. | studzienka @425mm PP-B z wtazem zel. kl.D400, z rurg teleskopowq | szt. 1

i akcesoriami, kineta przelotowa 90°

[}

.) Wewnetrzna instalacja wodociggowa, cwu - -

14. | rura PP-R Dz16x2,2 PN16 do cwu i zw wraz z ksztattkami i izolacjg mb. 12

15. | rura PP-R Dz20x2,8 PN16 do cwu i zw wraz z ksztattkami i izolacjg mb. 4
16. | rura PP-R Dz25x3,5 PN16 do cwu i zw wraz z ksztattkami i izolacja mb. 8
17. | rura PP-R Dz32x4,4 PN16 do cwu i zw wraz z ksztattkami i izolacja mb. 6
18. | rura PP-R Dz40x3,7 PN16 do cwu i zw wraz z ksztattkami i izolacjg mb. 4
19. | naczynie wzbiorcze przeponowe poj. 5dm?3 szt. 1
d.) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - -
20. | rura PVC-U Dz160x4,0mm wraz z ksztattkami kanalizacyjnymi mb. 13
21. | rura PVC-U Dz110x2,6mm wraz z ksztattkami kanalizacyjnymi mb. 12
22. | rura PVC-U Dz75x2,5mm wraz z ksztattkami kanalizacyjnymi mb. 6
23. | rura PVC-U Dz50x2,5mm wraz z ksztattkami kanalizacyjnymi mb.
24. | wywiewka kanalizacyjna 160mm / zawér napowietrzajacy szt. 2

8. Uwagi koncowe
* Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane:

- z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP

- zgodnie z projektem technicznym

- przez pracownikdw przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujgcymi

przepisami i zasadami sztuki budowlane;j

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, ,Instrukcjg stosowania
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rur PVC i PP opracowang przez producenta rur”, ,Cobrti Instal Zeszyt 3 — Sieci Wodociggowe”,
,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne”, ,Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje wodociggowe”,
»Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje kanalizacyjne”.

e Uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
CE lub krajowaq deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

e Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji
wynikajgcych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

e Rzedne istniejagcych przewoddéw obliczone zostaty na podstawie materiatéw do
projektowania. Wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie po
wykonaniu robét odkrywkowych. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy
skorygowaé w porozumieniu z projektantem.

Opracowat:
mgr inZz. Pawet Kurowski
nr upr.: LUB/0313/PWBS/20
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