
A' A

drzwi wewnętrzne 
w kolorze jasnoszarym 

29
1

ŚZ
Ściana zewnętrzna:
płyta warstwowa z rdzeniem o gr. 100mm i okładzinie z blachy 
stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową;
zewnętrzna okładzina płyty - profilowana, wewnętrzna- gładka 
ŚW
Ściana wewnętrzna:
płyta warstwowa z rdzeniem ze steropianu o gr. 75mm i 
okładzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytą powłoką 
poliestrową
P
Podłoga:
wykładzina PCV, gr. 2mm, dwuwarstwowa, antypoślizgowa
płyta podłogowa MFP gr. 22mm
wełna mineralna gr. 120mm
poprzeczki z profili stalowych, zimnogiętych
poszycie dachu: blacha ocynkowana gr. 0,5mm 

D
Dach:
poszycie zewn.:blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm; ocynk., 
powlekana
wełna mineralna gr. 80mm
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50mm i 
okładzina z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powłoką 
poliestrową, wewnętrzna okładzina płyty- gładka
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podkład z chudego betonu
C8/10 gr.10cm
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