papa nawierzchniowa POLBIT WF 250/4000
| pas nadrynnowy

| papa podkidowa POLBIT PF 250/4000

wefna mineraina DACHROCK MAX (150kG/m2) 20 cm

| klej polimerobitumiczny min. 3 pasma 4 cmna 1 m

' blacha trapezowa TR 84/273 1 mm
| konstrukcja z drewna kiejonego
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' 2x papa termozgrzewalna
welna mineralna twarda 20 cm
blacha trapezowa CBT 35 0,6 mm
- na latach 4 x 5.cm co 150 cm
Poz. ;- —ﬁ:: konstrukcja drewniana
iR plyty gipsowo-kartonowe
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Wszystkie elementy betonowe ] <2
] | nizej terenu izolowat [ [ s —————
. pgox ab’,lzolem klepka debowa 'warstwa wyréwnawcza 5 cm
podtoga podwéjnie legarowana styropian M30gr.3cm
warstwa wyrownawcza 5 cm izolacja z foli
S styropianM30gr.3em beton 10 cm_
izolacja zfolii podsypka piaskowa 15¢cm i
beton 10 cm
_§cianka zelbetowa 10 cm podsypka piaskowa 15 cm
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‘ Sala gimnastyczna w Stupsku
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