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23.Sciany dziatowe do sanitariatow
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Piat Zwysigsiwa 3
Stupsk dnia 22 10 2602y,
UA-VIN-7331/379/1681/02

PDECYZJIA nr 379/02
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Na pedstawie:

- art39, 40 1 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. © zagospodarowanin przestrzennym felkat
jednolity: Dz, U. nr 15 2 19991 poz. 1392 poznicjszymi zimianami/,

- Migjscowego  planu srezegblowego zagospodarowania  pr7estrzenincpo . Podgrodzie”
satwierdzonege  uchwaly Migjskicj Rady Narodowe] w Stupsku nr XV/70/86 z dnia
5000 19861, /Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Stupskiego nr 2, poz. 2z dnia 18,0291/,

. art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Po rozpatrzeniu wniasku Zakladu Inwestycit Miéjskich ~ Biure Obstugi Imwesiora —
Spotka z 00 W Stupsku przy ul Lutostawskiego 33 drialajacegn W imieniu (ominy Miejskie]
Slupsk, z dnia 24.09.2002r.

ustalam warunki zabudowy i zagospodarowania _terenu dla inwestycil
polegajace] na budowie sali gimnastyczngj dla Zespohu g7kat Ekonomicznych wiaz z przyiaezam)
na terenie przy ul. Partyzantow 24-25 w Shupsku.

Projektowana inwestycja 2naj duje sig na dziatkach:

. ny 804/4 obreb 6 bedacej wlasnoscia Gminy Micjskicj Stupsk w trwatym zarzadzie Zespolu
$zkol Ekonomicznych w Stupsku,

. nr 802/6 obreb 6 bedace] wlasnoscia Gminy Micjskie] Stupsk w uzytkowaniu wieczyslym
Pomorskiej Akademi Pedagogicznej w Stupsku, '

- nr 812 obreb 6 bedacej wlasnosciy Gminy Miejskiej Stupsk - WGK i 08,

W Miejscowym planie s7zczegolowym zagospodarowania przesirzennego osiedla , Podgrodzic”™ w

Stupsku wnicskowana inwestycja znajduje sig na terenie ustug oéwiaty i administ raci.

warunki realizacii inwestycji: L

- inwestycje nalezy zrealizowaé zgodnie z warunkami i w granicach okreslonych literami od A-I1
na mapie syt.- wys. w skal 1:500, na mapie svt. -wys. w skali 1. 1000 — wyrys z planu oraz 1a
mapie ewidencyjnej w ali 1:1000, ktore odpowiednio opieczglowane stanowia zataczniki
graticzne or 1, nr 23 nrddo ninigjszej decyzil,

- sala gimnastyczna dla Zespotu $zkot Ekonomicznych,

- budynek parterowy, nie podpiwniczony, © wysokosel do 9im,

- pray projekiowaniu nalezy uwzglednie prawidlowose nasdoneczmena rnmesskan w budynkach
sasiadujgeych 7 inwestycia,

- zuwagi na eksponowang lokahzacjg projektowany obiekt winien charakteryzowad sig wysckin
standardem wykofczenia,

- projekt zgmspodamwania terenu nalezy uzpodnic w Wydziale Gospodarki Ko nunalng 1
Ochrony Srodowiska UM (zeled, komunikacja — wjazdy 1 wyjazdy),

- na dzialce nr 802/6 nalezy ustanowié stuzebnosé gruntowa - przejezdzania 1 przechodzenia - GO
dziatki nr 804/4,

- ewentualny nowy wjazd uzgodnic a W.GKi0.8 tut. urzedy,

. w trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy chronié przed uszkodzeniem i zZnigzezeniem
dizewa i krzewy poprzez ich adpowiednie 7abezpieczenic,

1



planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie [B” ochrony zachowanych obigktow zabytkowych
oraz w strefie | OW?” obserwac]i archeologiczng),

7 uwagi na lokalizacje zamicrzenia w strefic ,OW” wrglgdnej ochrony archeologiczno —
konserwatorekia) inwestowanie w strefic uwarunkowane jest prowadzenicm prac ziemnych pod
nadzorem archeologicznym, w zakresie okreélonym inwestorowi zezwoleniem WKZ,

projekt zamierzenia nalozy usgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorein Zabytkow Delcgatura w
Slupskuy, !

inwestycje nalesy zrealizowad na zasadach przewidzianych w art. 5 ustawy —Prawo budowlane,
zaopalizenie w wode, odprowadzenie sciekow sanitarnych i deszczowych do istnicjacych sieci
miejskich zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggow Stupsk Spétkaz oo,

ogrzewanie obiektu z istniejacej sieci miejskicj zgodnie z warunkami technicznymi Energetyki
Cieplnej Spétka 7 0.0 w Shupsku, i

projekt nalezy wykona¢ na aktualnej mapie syt. — wys.,

nalezy uzyskaé prawo do wiadania terenem na cele budowlane,

przed wystapieniem o pozvolenie na budowg projekt winicn uzyskac:

a -uzgodnicnia w zakresie kolizji | podiaczenia infrastruktury technicznej z gestorami sieci,
b - uzgoduicuie z Zespolom Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tut. urzedzie,

7 wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe nalezy wystapi¢ do Wydzialu Administrac)i

Budowlanej tutejszego organu.

Ninigjsza decyzja wazna jest trzy lata i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

wiagnosdel i uprawnien osob trzecich,

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego

w Stupsku za posrednictwem Prezydenta Miasta Stupska w terminic 14 dni od daty jej otrzymania.

W zalaczeniu:
- mapa syt ~wys. z lokalizacjg planowane] inwestycji,

Otrzymuja:
L Zaklad Inwestycii Migjski

U LRNL &..-"i g
ARCHITES 1LY

h — Biurp Obstugi Inwestora Spdtka z 0.0.
ul.Lutostawskiego 33 Slupsk — dzialajgey w imieniu Gminy Miejskiej Stupsk, + zal.

ol N

Pomorska Akademia Pedagogiczna ul Arciszewskiego 22a  Stupsk
Zespot Szkot Ekonomicznych ul. Partyzantdw 24 Stupsk

Piotr Ozdg  ul. Moniuszki 7/42  Shupsk

Emilia Chmiclewska ul. A Krajowej 33/3 Shupsk

Bolestaw Jeremicz ul, Armii Krajowej 33/l1a Shpsk

WGKiOS§ w/m

WGGG iR w/m

WRGIH wm

10. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw Delegatura w Stupsku  ul. Jaracza 6 Shupsk
11. PGM Spotka z .0, ul. Tuwima 4 Shupsk
12. Wodoclagi Slupsk Spotka z 0.0, ul. Orzeszkowej 1 Slupsk

13. Energetyka Cieplna Spétka z 0.0, ul. Stoneczna 15D Shupsk
14, A/ a “ zal.
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Sala gimnastyczna ZSE w Stupsku

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Inwestor : Gmina Stupsk.

Obiekt : Sala gimnastyczna dla Zespotu Szkot Ekonomicznych w Stupsku
przy ul. Partyzantéw 24 - 25 dziatka nr 804/4 obreb 6

Wykonawca ;: Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane ,,Ekobud” Dmosin.

Zlecenie : Umowa z dnia 2002 -09-19

Podstawa do opracowania projektu s :

x) mapa dla celow projektowych

x) Decyzja Nr 379/02 o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania terenu

x) warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej

x) warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowe]

x) warunki techniczne przyltaczenia do sieci cieplnej

x) dokumentacja geotechniczna

X) uzgodniona koncepcja



Sala gimnastyczna ZSE w Shipsku

Na dzialce oznaczonej na mapie dla celéw projektowych nr 804/4 o powierzchni
8740 m2 potozonej w Stupsku przy ulicy Partyzantow projektuje si¢ budowe
sali gimnastycznej z boiskami jako zaplecze sportowe dla Zespotu Szkét
Ekonomicznych.

Dziatka zabudowana jest dwoma budynkami szkolnymi 314
kondygnacyjnymi oraz trzema budynkami gospodarczymi.

Teren jest ptaski .

Na dzialce znajduja si¢ drzewa kilkudziesiecioletnie ktére powinny by¢
zachowane. Tak projektuje si¢ usytuowanie obicktow , aby nie bylo
koniecznos$ci wyciecia jakiegokolwiek drzewa.

Projektuje sie :
e Sale gimnastyczna
e Przylacze cieptownicze
Przytacze wodociggowe
Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Przylacze energetyczne
Utwardzenie terenu z miejscami postojowymi
Boisko do siatkowki
Boisko do koszykdwki



Sala gimnastyczna ZSE w Slupsku

Zestawienie powierzchni :

Wielkos¢ dziatki 8.740m2  100,0 %
Powierzchnia zabudowy istniejaca 1.885 m2 21,6 %
Powierzchnia zabudowy projektowana 1.216 m2 13,9 %
Powierzchnie utwardzone 950 m2 10,9 %
Boiska sportowe 826 m2 9,5 %
Zielen niska i rekreacja 3.863 m2 441 %

Sala gimnastyczna — obiekt jednokondygnacyjny w systemie tradycyjnym
uprzemystowionym.

Powierzchnia zabudowy 1.216,4 m2
Powierzchnia uzytkowa 1.184,6 m2
Kubatura 8.152 m3
Wysokosé 9,20 m

Przylacze cieplownicze — obiekt posiada zapotrzebowanie na energie cieplng w
wysokosci 190 kW. Cieplo to zostanie dostarczone z miejskiej sieci cieplnej
poprzez przytacze z rur preizolowanych dtugosci okoto 20 m.

Przylacze wodociagowe — z ulicy Stowianskiej dhugosci okoto 50 m.
Przylacze kanalizacji sanitarnej — z ulicy Stowianskiej dtugosci okoto 50 m.

Przylacze kanalizacji deszczowej — z ulicy Stowianiskiej okoto 140 m tacznie z
odwodnieniem liniowym.

Przylacze instalacji elektrycznej — potrzebna moc elektryczna w ilodci 25 kW
zgodnie z warunkami projektowane przez Zaktad Energetyczny Stupsk S.A.



Sala gimnastyczna ZSE w Shupsku

Utwardzenie terenu — dojazd do obiektu z istniejacego wjazdu od strony
pétocne;j z ulicy Stowianskiej . Wjazd na dziatke jest utwardzony nawierzchnia
z polbruku.

Z uwagi na matg dziatke projektuje sie jedynie parking dla obstugi obiektu t.j.
na 4 samochody osobowe i 2 autokary.

Ciag jezdny przystosowany do wjazdu wozéw bojowych strazy pozarne;.

Dziatka znajduje sig¢ w strefie wzgledne; ochrony archeologiczno —
konserwatorskie;j .

Dziatka nie lezy w strefie szk6d gémiczych.

Inwestycja nie pogarsza warunkow srodowiskowych.
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Sala gimnastyczna przy ZSE w Shinsku

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor: Gmina Shupsk

1.1a. Inwestor zastepczy:
Zaktad Inwestycji Miejskich Biuro Obstugi Inwestora Spétka z 0.0
w Stupsku ul. Lutostawskiego 33.

1.2. Obiekt: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkot
Ekonomicznych w Stupsku .

1.3.Wykonawca:
Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane ,,Ekobud”
1.4. Zlecenie: Umowa z dnia 19.09.2002.
1.5. Podstawa opracowania:
-mapa do celdw projektowych,
-Decyzja — o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu Nr %9 [© 23
-Koncepcja architektoniczna autorstwa arch. inz. Romuald Klimontowicz
-badania geologiczne
-warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej
-warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji

sanitarnej,
-warunki techniczne przylaczenia do sieci cieptowniczej

Sala gimnastyczna przy ZSE w Shipsku
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Sala gimnastyczna przy ZSE w Stupsicu

2. Zestawienie powierzchni:

2.1.  Powierzchnia uzytkowa budynku 1.184,6 m2
2.2. Powierzchnia zabudowy 1.216,4 m2
2.3. Kubatura 8.152 m3

3. Zakres i przedmiot opracowania
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkot
Ekonomicznych w Stupsku .

3.2. Lokalizacja obiektu

Projektowany obiekt zlokalizowany zostat na dziatce znajdujacej sie w
Stupsku przy ulicy Stowiariskiej i Partyzantéw 0znaczonej na mapie do celéw
projektowych pod nr. 804/4 o pow. 9.200 m?.

Projektowany budynek usytuowany zostat we wschodniej czedci dziatki .
Gtowna o$ budynku o kierunku pétnoc-potudnie .

Sala gimnastyczna posiada gtéwne wejscie od strony szkoty — w przysztosci
bedzie potaczona ze szkota poprzez tacznik. Od strony potnocnej budynku
usytuowane sa boiska .

3.2. Uklad funkcjonalno — przestrzenny

Projektowany budynek sktada sie z sali sportowej z mozliwoscig podziatu
na 2 segmenty poprzez kurtyne mocowang do dzwigara drewnianego i
przesuwana mechanicznie oraz niezbednego zaplecza .

Parter — 2 zespoly szatniowo-natryskowy z podzialem szatni dla
miodziezy aktualnie éwiczacej i przychodzacej na zajecia, we dla oséb
niepetnosprawnych, pokdj trenera z zapleczem sanitarnym, pokdj pomocy
medycznej , magazyn sprzetu gimnastycznego, magazyn sprzetu sportowego,
pomieszczenie techniczne , sala gimnastyczna z podziatem na 2 czesci .

Pietro — sala ¢wiczen korekcyjnych , 2 zespotly szatniowo sanitarne.

Sala gimnastyczna przy ZSE w Shipsku



Sala gimnastyczna przy ZSE w Shinsku

4. Fundamenty i roboty ziemne

Posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.
Badania geotechniczne (wykonane w miesigcu wrzesniu 2002) pozwalaja na
bezposrednie posadowienie obiektu. Podlozem sg rodzime grunty piaszczyste.
Szczegoly fundamentowania podano w ,,Projekcie konstrukcyjnym”.

5. Sciany

Sciany fundamentowe z betonu gr. 40 cm. do poziomu — 0.15.

Mury zewngtrzne wykonane z POROTHERMU grubosci 44 cm murowane
na zaprawie c.w.

Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie 5 Mpa.

Wspétezynnik k = 0,35 W/m’K dla $cian zewnetrznych.

Wience i nadproza nalezy ocieplaé zgodnie ze szczegOlami zawartymi w
projekcie..

6. Stropy i schody

Strop nad parterem w czesci pietrowej nalezy wykonac jako monolityczna

plyte grubosci 15 cm..

Schody zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.

Sufit nad czescia zaplecza sanitarno — szatniowego oraz nad 1. p. wykonany
- z plyty GKF 12,5 mm.

7. Dach

Dach nad salg gimnastyczna o konstrukeji drewnianej z drewna klejonego
wedlug projektu konstrukcji.

Nad czgscia zaplecz i nad czescig pigtrowa dach o konstrukeji drewnianej z
wiazarow deskowych scisle wg projektu konstrukcyjnego.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ FOBOSEM 2M do stanu
niezapalnosci.

Pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Warstwa
wierzchnia w kolorze ciemnej zieleni. Papa podkladowa o symbolu PF
250/4000 z widkniny poliestrowej 250g/m2 o sile zrywajacej 800/40 (N/%) i
grubosci 4,8 mm. Papa wierzchniego krycia Polbit WF 250/4000 o
parametrach jak wyzej i grubosci 5,6 mm.

Sala gimnastyczna przy ZSE w Shipsku



Sala gimnastyczna przy ZSE w Shipsku

Ocieplenie z welny mineralnej nalezy utozyé na :

» Nad sala sportowg na blasze trapezowej TR84/273 grubosci 1 mm
ocynkowanej z powtoka poliestrowa w kremowym kolorze od strony
sali sportowe;

> Nad zapleczem i pigtrem blacha trapezowa CBT 35 gr.0,6 mm w
dowolnym kolorze.

Kat spadku dachu 3,5,16°
Rynny i rury spustowe z utwardzonego PCV w kolorze brazowym
(RAL8007)

8. Stolarka i §lusarka

Stolarka okienna aluminiowa z profili ocieplanych. Okna rozwieralno —
uchylne. Szklenie 4/16/4 oraz poliweglanem dwukomorowym. Scianki
aluminiowe wejécia szklone szklem antywlamaniowym oraz szklem
bezpiecznym. Szczegdly na zestawieniu stolarki. Wspétezynnik k = 1,1 W/(m?
K ) . Okno O6 z pustakéw szklanych w kolorze miodowym. Okna O4 z
mechanizmem pozwalajacym na otwieranie z poziomu podtogi.

Parapety ze sztucznego marmuru .

Nalezy zastosowaé okucia umozliwiajace otwieranie drzwi przy wejsciu
gtéwnym oraz do w.c. dla niepetnosprawnych osobom na wbdzkach
inwalidzkich.

Drzwi wewnetrzne ptytowe fornirowane. Odcieznice drewniane.

Drzwi ewakuacyjne na korytarzu sali gimnastycznej wzmocnione z PCV.
Glowne drzwi wejsciowe zaopatrzyé w 2 zamki atestowane.

Balustrad¢ schodowa wykonaé z profili zamknigtych ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem polistyrenem PMMA grubosci 8 mm w kolorze miodowym.

9. Scianki, tynki, malowanie

Scianki dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki.

Tynki cementowo wapienne z wykoriczeniem jako gladzie gipsowe lub
glazura zgodnie z opisem w tabeli na rysunku rzutu parteru.

Malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi. Sufity w kolorze bialym ,
sciany w kolorach cieplych jasnych. Malowanie sali gimnastycznej farbg
emulsyjna odporna na $cieranie na mokro np. farba dyspersyjng ,,Lowinit”.
Sciany sali gimnastycznej w kolorze »biata perta” z palety barw

RAL — K7 nr 1013.

Sala gimnastyczna przy ZSE w Shipsku



Sala gimnastyczna przy ZSE w Shupsku

W pomieszczeniach szatni do wysokos$ci 2 m nalezy pomalowaé lamperie
olejne w kolorze mat nr RAL 1028.

W pomieszczeniach sanitariatdw oraz w pomieszczeniach natryskowni
glazura na $cianach do pelnej wysokosci lub 2 m zgodnie z opisem na rzucie
parteru.

Uwaga : W natryskowni zastosowa¢ kabiny o konstrukcji aluminiowe;j
malowanej proszkowo z plyta UNILAM wg rysunku pogladowego
zalaczonego do projektu.

W naroznikach wklestych i wypuktych nalezy stosowac listwy kolorystycznie
dobrane do glazury.

Na korytarzach zastosowaé listwy ochronne o konstrukcji aluminiowe;
pokrytej teksturowanym ACROVYNEM typu PF — 64 szer 203 mm. Z
katalogu ,,C/S Polska Sp. z 0.0.”

Listwy nalezy mocowaé w trzech rzedach.

10. Posadzki i podlogi

Wszystkie warstwy posadzek podane sg szczegdtowo na przekrojach.
Rodzaje podtég wymienione sa na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
Szczegdty konstrukcyjne podtogi sportowej na zataczonych rysunkach.
Wierzchnig warstwe podtogi sportowe]j stanowi klepka debowa o dtugosci
220 cm grubosei 1,8 cm i szerokosci 15 cm. Klepka jest lakierowana
fabrycznie. Wentylacje przestrzeni podpodtogowej zastosowano poprzez
listwy wentylacyjne utozone na catym obwodzie $cian. Nalezy zwrécié uwage
na zastosowanie listew systemowych. Konstrukcja podiogi winna by¢
wykonana z drewna iglastego impregnowanego w klasie min. C24 o
wilgotnosci max. 18 %.

11. Izolacje

Wszystkie wykonywane elementy betonowe znajdujace sie ponizej
projektowanego terenu winny by¢ izolowane 2 x abizolem.

Pod catoscig obiektu stosuje sig izolacje przeciwwilgociows z folii
budowlanej PE —LLD IZOLBUD 0,3 mm oraz izolacjg termiczna ze styropianu
grubosci 3 cm odmiany M30.

Warunki gruntowo — wodne wskazane w ,,Opracowaniu geotechnicznym”
nie wymagaja stosowania szczegélnych rodzajow 1zolacji.
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Wokot budynku projektuje sie chodnik z kostki betonowej szerokosci
2,50 m.
Na stropach zastosowano weing mineralna grubosci 20 em o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,04.

12. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia maja zaprojektowana wentylacje grawitacyjna
zapewniajaca minimum 0,5 krotng wymiang powietrza na godzine poprzez
kratki w $cianach i przewody wentylacyjne ceramiczne.

Wymagana wymiane powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach uzyskano
poprzez = zastosowanie wentylacji mechanicznej w/g oddzielnego
opracowania.

13. Dostosowanie obiektu do potrzeb o0s6b niepelnosprawnych

Dla zapewnienia dostgpu do obiektu osobom niepelnosprawnym
zaprojektowano pochylnie dla pokonania réznicy pozioméw w wysokosci 30
cm.

Nawierzchni¢ pochylni wytozono gresem antyposlizgowym
mrozoodpornym o symbolu R12V4 firmy FLAVIKER.
Do pokonania réznic wysokosci migdzy kondygnacjami zastosowano winde
CIBES A 5000.
Obiekt nie posiada progéw i innych utrudnieri dla 0s6b niepetnosprawnych.

14. Elewacje i roboty zewnetrzne

Sciany zewngetrzne budynku wraz z nadprozami i ociepleniem wiefcéw
wykonane sg z jednego materiatu POROTHERMU co pozwala na wykonanie
tynkow gwarantujacych jednolita fakture.

Projektuje si¢ wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych.
Malowanie farbami dyspersyjnymi akrylowymi .

Kolorystyka wg koloréw oznaczonych na rysunkach elewacji z palety barw
ATLAS ARKOL E.

Schody zewngtrzne betonowe oraz podesty wejsciowe, pokryte gresem
antyposlizgowym mrozoodpornym R 12 z palety ,,Projekt” firmy
FLAVIKER.
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15. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek o pow. 1.184 m2 jest zakwalifikowany do obiektéw
niskich ( 9,35 m).

Sala gimnastyczna przeznaczona wytacznie dla mitodziezy ¢wiczace] bez
widowni. Przewiduje sie ilo$¢ ¢wiczacych w 2 grupach po 24 osoby.

Ze wzgledu na przeznaczenie, salg gimnastyczna kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III . ‘
Wymagang klasa odpornosei pozarowej dla sali gimnastycznej jest klasa ,,D”
z materialow NRO. Hala zaprojektowana zostala w konstrukcji Zelbetowo-
murowanej z dachem w konstrukcji drewniane;.

Drewniana konstrukcja dachowa nad czescia zaplecza ostonieta sufitem z
ptyty GKF 12,5 mm.

Elementy drewniane zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do stanu
niezapalno$ci (np. Fobos 2M)

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy:
® 4 gasnice proszkowe 6 kG w przestrzeniach komunikacyjnych
(1 jednostka na kazde 300m2 powierzchni)
Budynek oznakowa¢ znakami wg PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 oraz
rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98.
Na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie atwo zapalnych wykladzin
podtogowych i elementéw wystroju wnetrz.

Obiekt zostat zabezpieczony wewngtrzng siecig hydrantowa - HP 25 .
W obiekcie przewidziano w czedci elektrycznej:
-o$wietlenie ewakuacyjne,
-wyltacznik pozarowy pradu,
Zaprojektowano droge pozarowa do obiektu.
W przylegtej ulicy Stowiariskiej i Partyzantéw istnieje uliczna sieé
hydrantowa.
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16. Drogi i boiska.

Przy sali gimnastycznej projektuje sig :
» Droge dojazdowsg z miejscami parkingowymi
> Boisko do koszykowki
» Boisko do siatkdwki
» Dojscie ze szkoty do projektowanej sali 1 boisk

Droga dojazdowa do sali gimnastycznej wraz z miejscami postojowymi dla
samochodow stuzy jako droga pozarowa.

Konstrukcja drogi jak na rysunku szczegotowym.

Kostka betonowa w kolorze RAL 3033 z zaznaczeniem miejsc postojowych
kolorem RAL 7044.

Boiska o nawierzchni sztucznej POLITAN SE w kolorze zielonym. Linie
boiskowe wykonane w trakcie ktadzenia nawierzchni. Linie wykonane poprzez
ulozenie materiatu w innym kolorze. Spadki boiska w kierunku
zaprojektowanych elementéw odwodnienia liniowego typu ,FASERFIX
SUPER 150” firmy Hauraton . Laczenie elementéw w naroznikach za pomoca
systemowych studzienek wielofunkcyjnych FASERFIX — SUPER stanowiacych
jednoczesnie osadnik piaskowy. Odprowadzenie od studzienek do kanalizacji
deszczowej rurg PCV dn 150.

Konstrukcja boisk jak na rysunku szczegdétowym. Mocowanie koszy poza linig
strefy bezpieczenstwa ( 2 m od linia pola gry) w fundamencie 50 x 50 cm
glebokosci 110 cm. Mocowanie stupkéw do siatkéwki w polowie strefy
bezpieczenstwa w specjalnych gniazdach obsadzonych przez wykonawce
politanu. Dla obsadzenia gniazda nalezy zostawi¢ otwory o wymiarach 30 x 30
cm glebokosci 50 cm.

Boisko do siatkéwki o wymiarach pola gry 18 x 9 m plus 2 m z kazdej strony. _
Boisko do koszykowki o wymiarach pola gry 26 x 14 m plus po 2 m z kazde;j -
strony.

Teren wokot sali sportowej zostat oswietlony reflektorami na budynku ( 7 szt.)
Oswietlenie to jest wystarczajace do normalnego poruszania si¢ po terenie w
godzinach nocnych oraz dla zapewnienia obserwacji terenu przez osoby
dozorujace obiekt.
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17. Wyposazenie sportowe.

Dla umozliwienia jednoczesnego niezaleznego prowadzenia zaje¢ 2 grup
mlodziezy sala moze byc¢ przedzielona na 2 czesci.

Podziat sali nastgpuje za pomocg kurtyny z materialu nieprzezroczystego do
wysokosci 250 cm , powyzej siatka. Mocowanie wozkéw jezdnych do
srodkowego dzwigara dachowego.

Dla zabezpieczenia Scian przed uderzeniami pitki na 3 $cianach projektuje si¢
siatki ostonowe rozpigte na stalowych linkach . Usytuowanie gniazd dla
obsadzenia elementow sportowych w rys. ,,Rozmieszczenie urzadzen
sportowych”.

Pozostate wyposazenie sportowe jak w zalaczonym zestawieniu.

ﬂ_ 0™ 7
h. ROMU ALD KLIMO NTOWL-
ch.

ink. ar
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Zestawienie wyposazenia w sprze¢t sportowy

Lp Nazwa asortymentu Ilos¢ Cena jednostk. Ogélem
(szt.) (z1. netto) (z1. netto)
1. | Skrzynia gimnastyczna 5-cio
czesciowa z wozkiem 2
transportowym
2. Skrzynia jednoczgsciowa 2
3, Lina jutowa do wspinania- 6
dhugosé 7Tm
4. | Lina jutowa do przeciagania- 1
dhugos¢ 25m
5. | Wysiegnik do montazu lin do 6
wspinania
6. Materac zeskokowy
2000x1200x400mm monolit
7 Materac zeskokowy 2
3000x2000x400
Koszykowka
8. | Tablica do koszykowki z zywic 4
epoksydowych- z ramg
metalowa 1800x1050mm
9. Tablice do koszykdwki 2
podwieszane do dzwigara
dachowego sterowane
elektrycznie
10 Pilka do kosza 10
Siatkéwka
11. | Siatka turniejowa biata 9.5x1m 2
12. | Stupki wolnostojace, stalowe z 2
regulacja wysokosci + 2 ostony
+ 2 tuleje
13. Stojak sedziowski do 1
siatkéwki- aluminiowy
14. Pitka siatkowa ,,MINI 10
VOLLEY™- skora syntetyczna
Pilka reczna
15. Bramka wolnostojaca, 2
drewniana 3x2m
16. Siatka do bramki 3x2m 1
(komplet)
17. Pitka reczna damska 32- 5
czesciowa- skéra synt.
Tenis stolowy
18.| Stél na kotkach ,,RELAX”- 2
rekreacyjny
19. | Rakieta tenisowa- popularna 10
20. | Siatka klipsowa ,,SERW 01”- 2




Lekkoatletyka + pozostale

21, Stojak do skoku wzwyz. 1

22.| Poprzeczka do skoku wzwyz- 1
aluminiowa

23, Blok startowy stalowy- 6
treningowy

24. | Woreczki gim. 100x100mm 20

wypelnione Zwirem

25. Szarfy kolorowe (32szt) 2

26. | Choragiewki do reki (32szt) 2

27.| Drabinki gimnastyczne poj 34
0.9x3.0m

28. Uchwyt drabin 34

29.| Laweczki gimnastyczne 3m- 6

pod. met

30.| Rownowaznia gimnastyczna 1
niska- 3m

31. | Koziot gimnastyczny pokrycie 1
skora syn.

32, Siatka ochronna na okna 1

33, Pilkochwyt za bramkami 2

34, Kurtyna 7x19m 1

35 | Silownia 5-cio stanowiskowa

wyk. B
36 | Kosze zewnetrzne 1 ramienne 2




