PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej Nr 080628C - ulica Prosta w zakresie przebudowy fragmentu chodnika w miej-
scowosci Bartniczka

ADRES INWESTYCJI : Gmina Bartniczka, obreb Bartniczka, dz. nr 201; 202; 210; 211/2

INWESTOR : Gmina Bartniczka

ADRES INWESTORA  :  87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

BRANZA . Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 12.03.2024r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
12.03.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bartniczka - ul. Polna

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3

1 1-6 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, ziemne

2 7-14 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  ods a-
czajace, podbudowy, kraw ezniki i obrze za

3 15-15 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nAczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, ziemne
1|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm  |m?2 265.000
d.1/03
2|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m2 265.000
d.1/03 bosci 12 cm
3|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 655.000
d.1]01 sypce piaskowej
4/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 218.000
d.1/02
5/KNR 2-31 0812- |Rozebranie ftaw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3 56.750
d.1/03
6/KNR 19-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 119.257
d.1/0118-19 rozbieranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i betonowych.
W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiat z
rozbiérki nadajacy sie do ponownego wbudowania prze-
kaza¢ Inwestorowi. Nalezy utozy¢ na paletach i owing¢
folig.
2 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, kraw ezniki i obrze za
7|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 265.000
d.2|01 chodnika w gruncie kat. I-1V gteboko$ci 20 cm
8|KNR 2-31 0104-|Warstwa odsgczajgca z piasku 0/2 w korycie chodnika. |m2 265.000
d.2|07 Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm.
9|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 490.000
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
10|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 165.000
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej
11|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m 218.000
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
12|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe C 12/15 z opo- |m3 56.750
d.2|04 rem (B-15)
13|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm  |m?2 265.000
d.2|07 0114-08 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 10 cm
14|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m?2 265.000
d.2|02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.
3cm. Wbudowanie istniejgcej kostki.
3 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko Aczeniowe
15|KNR 2-31 0109-|Uzupetnienie ubytku przy krawezniku podbudowa beto- |m?2 196.500
d.3/01 nowg - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Bartniczka - ul. Polna PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. wa
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, ziemne
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm m?2
d.|0807-03
1
265.0 m2 265.000
RAZEM 265.000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.|0801-03
1
265.0 m2 265.000
RAZEM 265.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.|0813-01
1
655.0 m 655.000
RAZEM 655.000
4|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.|0814-02
1
218.0 m 218.000
RAZEM 218.000
5/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.|0812-03
1
655.0*0.07 m3 45.850
pod krawezniki
218.0*0.05 m3 10.900
pod obrzeza
RAZEM 56.750
6/KNR 19-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.|0118-19 asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Mate-
1 riat z rozbidrki nadajacy sie do ponownego wbudowania przekaza¢ Inwestorowi.
Nalezy utozy¢ na paletach i owing¢ folig.
265.0*0.12 m3 31.800
podbudowa betonowa grub. 12 cm
655.0*0.15*0.3 m3 29.475
krawezniki betonowe 15x30cm
218.0*0.08*0.3 m3 5.232
obrzeza betonowe 8x30cm
52.75 m3 52.750
tawa betonowa krawezniki i obrzeza
RAZEM 119.257
2 CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy, kraw ezniki i obrze za
7|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-IV  |m2
d.|0101-01 gtebokosci 20 cm
2
212.0*1.25 m2 265.000
RAZEM 265.000
8|KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca z piasku 0/2 w korycie chodnika. Zageszczenie mechanicz- | m2
d.|0104-07 ne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
2
212.0*1.25 m2 265.000
RAZEM 265.000
9|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.|0403-03 piaskowej
2
490.0 <+12cm> m 490.000
RAZEM 490.000
10|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.|0403-05 cementowo-piaskowej
2
165.0 <+3> m 165.000
RAZEM 165.000
11/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
218.0 m 218.000
RAZEM 218.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Bartniczka - ul

. Polna PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. wa
12|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.|0402-04
2
655.0*0.07 ms3 45.850
pod kraweznik
218.0*0.05 m3 10.900
pod obrzeza
RAZEM 56.750
13|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mecha- m?2
d.|0114-07 nicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2|0114-08
212.0*1.25 m?2 265.000
RAZEM 265.000
14/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.|0511-02 cementowo-piaskowej grub. 3cm. Wbudowanie istniejgcej kostki.
2
212.0*1.25 m?2 265.000
RAZEM 265.000
3 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko Aczeniowe
15|KNR 2-31 |Uzupetnienie ubytku przy krawezniku podbudowg betonows - grubosé warstwy po |m?2
d.|0109-01 zageszczeniu 12 cm
3
655.0*0.3 m?2 196.500
RAZEM 196.500

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




