ELSPARO Anna Wrébel

e | S O ro ul. Jana Karskiego 57C
Anna 25-214 Kielce
Wrébel NIP: 6572548162
biuro@elsparo.pl

Symulacja rozbudowy instalacji PV o moc w zakresie
133,76 —139,84 kWp

Adres instalacji
Zespot Szkolno-Przedszkolny w tacznej im. Armii Krajowej Korpus "Jodta" Kamionki 63, 26-140 Kamionki

Przyktadowa lokalizacja instalacji PV o mocy w zakresie
133,76 —139,84 kWp
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Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

ELSPARO Anna Wrdbel
ul. Jana Karskiego 57C
25-214 Kielce

NIP: 6572548162

biuro@elsparo.pl

Dane klimatyczne

Gorki, POL (1991 - 2010)

Przyktadowa moc generatora PV 136,8 kWp

Powierzchnia generatora PV 658,4 m?

Liczba modutéw PV 304

Liczba falownikéw 1

Wyniki symulacji

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 139 433 kWh
Energia oddana do sieci 139 433 kWh

Spec. uzysk roczny 1019,24 kWh/kWp

Stosunek wydajnosci (PR) 85,9 %

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,6 %/Rok

Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac: 65 533 kg /rok

Prognoza uzysku
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Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze byc¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspétczynniki sprawnosci modutéw oraz

falownika jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

ELSPARO Anna Wrdbel
ul. Jana Karskiego 57C
25-214 Kielce

NIP: 6572548162
biuro@elsparo.pl

Rodzaj instalacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja
Rozdzielczo$¢ danych
Zastosowane modele symulacji:

- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej

- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j

Powierzchnia modutow

Gorki, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia

Potudnie

Generator PV

Nazwa

Moduty PV

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV
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Powierzchnia Potudnie
304 x 450Wp
25 °
Potudnie 180 °
Wolnostojacy na gruncie
658,4 m?
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Konfiguracja falownika

Konfiguracja

ELSPARO Anna Wrdbel
ul. Jana Karskiego 57C
25-214 Kielce

NIP: 6572548162
biuro@elsparo.pl

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Liczba

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Powierzchnia Potudnie

Liczba faz
Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspdtczynnik mocy (cos phi)

230 V
+/-1
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