Koncepcja architektoniczna
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Marklowicach Gérnych zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 25.
Inwestor: GMINA ZEBRZYDOWICE

PRZEDMIOT ZADANIA:

Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo —
sanitarnym i trybunami, stanowigcej rozbudowe istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Marklowicach
Gornych.

Budynek szkoty podlegajgcy rozbudowie jest zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 25 w Marklowicach Gérnych —
teren planowanej inwestycji obejmuje dziatki numer 383/3, 887 i 386/1.

Inwestorem / zlecajgcym jest Gmina Zebrzydowice.

Opracowano trzy koncepcje architektoniczne, z czego koncepcja numer 1 jest koncepcjg wiodaca.

Lokalizacja planowanej inwestycji.

ZAKRES ZADANIA:

Zakres koncepcji odnosi sie do tresci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i obejmuje
projekt sali gimnastycznej potaczonej komunikacyjnie z istniejgcym budynkiem szkoty podstawowej poprzez
parterowy tacznik, z uwzglednieniem zaplecza szatniowo — sanitarnego dla dzieci korzystajacych z sali oraz z
uwzglednieniem trybun na pietrze. Dodatkowo koncepcje zaktadajg czesciowe podpiwniczenie nowopowstatego
budynku =z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarczo — techniczne w miejsce rozebranego
wolnostojgcego budynku gospodarczego.

W celu dostosowania planowanej inwestycji do obowigzujgcych przepisdw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;
zaprojektowano droge pozarowg z placem do zawracania wozow strazackich.
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Koncepcje architektoniczne sali gimnastycznej opracowano w oparciu o:

— ogledziny najblizszego otoczenia szkoty ze szczegdlnym uwzglednieniem specyficznego
i zréznicowanego uksztattowania terenu w miejscu projektowanej sali,

— ogledziny budynku szkoty wraz z rozpoznaniem istniejacego uktadu funkcjonalnego i uktadu elementow
konstrukcyjnych,

— rozpoznanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu i urzadzen budowlanych zwigzanych
z funkcjonowaniem szkoty podstawowej,

— sporzadzong dokumentacje zdjeciowa,

— pozyskane dokumenty formalne (mapa, archiwalna dokumentacja projektowa termomodernizacji
budynku szkoty, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Na terenie objetym realizacja inwestycji znajduje sie wolnostojacy budynek Szkoty Podstawowej
w Marklowicach Gérnych, pietrowy, czesciowo podpiwniczony, nakryty wielospadowym dachem.

Obecny budynek szkoty pochodzi z roku 1900. W roku 1912 dokonano zmian polegajacych na przebudowie
klatki schodowej, dobudowano ubikacje i dwie sale lekcyjne. Od tego czasu szkota do dnia dzisiejszego petni
swojg funkcje w niezmienionym budynku.

W roku 1994 budynek szkoty przeszedt gruntowny remont.

Poza budynkiem szkolnym na terenie posesji znajduje sie wolnostojgcy parterowy budynek gospodarczy.
Pomiedzy obydwoma budynkami znajduje sie nieduze boisko o nawierzchni betonowej. Drugie — wieksze
boisko o nawierzchni trawiastej znajduje sie w potudniowej czesci posesji szkolnej. W rejonie wejscia do
budynku szkoty zlokalizowany jest plac zabaw i niewielki parking.

Teren szkoty jest ogrodzony.

Nawierzchnia terenu jest uksztattowana z duzym spadkiem w kierunku potudniowym — rdéznica wysokosci
wynosi ok. 4 metry.

Budynki posiadajg dostep do drogi publicznej — ulicy Szkolnej poprzez dwa istniejgce zjazdy.

Wzdtuz zachodniej granicy nieruchomosci przebiega granica panstwa.

&
R

Wskazanie lokalizacji projektowanej sali gimnastycznej.
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Projektowana sala gimnastyczna koliduje z istniejagcym zagospodarowaniem terenu — konieczna bedzie
rozbidrka parterowego budynku gospodarczego oraz boiska. W miejscu planowanego budynku przebiegajg
sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa oraz podziemny zbiornik na nieczystosci ciekte, kiére bedg
musiaty by¢ przebudowane na kolidujgcych odcinkach.

KONCEPCJA 1:

GLOWNE ZALOZENIA KONCEPCJI

Wymagany program funkcjonalny:

Charakter i ilos¢ projektowanych pomieszczen wynikajg bezposrednio z przedmiotu zamoéwienia oraz
z oczekiwan Zamawiajgcego. Wielkos¢ zaplecza szatniowo — sanitarnego okreslono na podstawie danych
statystycznych (ilos¢ uczniéw w poszczegoélnych klasach) uzyskanych od Dyrekcji placowki. Uktad funkcjonalny
pomieszczen uwzglednia dodatkowo mozliwosé organizowania imprez sportowych i artystycznych
z bezposrednim dostepem widzéw / publicznosci z zewngtrz oraz wynajmowanie sali gimnastycznej na
zewnetrzne imprezy / zawody sportowe.

Projektowana sala zostanie potgczona funkcjonalnie i komunikacyjnie ze szkota za pomoca parterowej
przewigzki dobudowanej do pétnocnej elewacji szkoty w poziomie kondygnacji przyziemia.

Dzieki czesSciowemu podpiwniczeniu Sali gimnastycznej zostang wydzielone obszerne pomieszczenia
gospodarcze, co pozwoli zrekompensowaé rozbiérke budynku gospodarczego i likwidacje dotychczasowych
pomieszczen stuzgcych do przechowywania sprzetu i narzedzi ogrodniczych oraz pozostatego sprzetu
zwigzanego z utrzymaniem szkoty wraz z otoczeniem.

Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych:

Koniecznos¢ wynikajaca z dostosowania projektowanego obiekitu do wymagan dotyczacych dostepnosci dla
0s0b niepetnosprawnych oraz wygody uzytkownika miata bezposredni wptyw na ustalenie poziomu ,zero”
projektowanej rozbudowy na poziomie terenu przed wejsciem. Réznica pozioméw pomiedzy poziomem podfogi
parteru w istniejacej szkole a poziomem podtogi w sali zostanie zniwelowana dzieki przewigzce — pochyini
o fagodnym spadku, pozwalajagcej bezkolizyjnie i bezpiecznie poruszac sie pomiedzy obydwoma budynkami.

Z przewigzki bedzie mozna wyjs¢ rowniez bezposrednio na zewnatrz — wyjscie bedzie prowadzi¢ na niewielki
wewnetrzny dziedziniec szkolny, na ktérym dzieci beda mogty spedzac przerwy.

W czesci ogdélnodostepnej zaprojektowano fazienke dla osob niepetnosprawnych ze specjalistycznym
wyposazeniem sanitarnohigienicznym.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym osoba niepetnosprawna, w tym osoba poruszajgca sie na
wozku inwalidzkim, moze bez ograniczen korzysta¢ z projektowanej sali gimnastyczne;j.

W niewielkiej odlegtosci od wejscia do budynku zaprojektowano miejsce postojowe dla samochodu, ktérym
poruszajg sie wylgcznie osoby niepetnosprawne.

Wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice zatwierdzony Uchwatg nr XXXI1/325/18
Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 roku oraz zmiana planu zatwierdzona uchwatg nr
XX11/310/2022 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2022 roku ustalajg zasady dla zabudowy na terenie
przypisanym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, obejmujgcym dziatki numer 383/3, 887 i 386/1.

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 383/3, obreb 0004 — Marklowice Dolne, zgodnie z wypisem z planu
miejscowego znajduje sie:
— w terenie o przeznaczeniu podstawowym — tereny zabudowy ustugowej, oznaczonym symbolem B2 U,
— w granicach udokumentowanych ztéz wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ,Bzie —
Debina”.
Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 887, obreb 0004 — Marklowice Dolne, zgodnie z wypisem z planu
miejscowego znajduje sie:
— czesciowo w terenie o przeznaczeniu podstawowym — tereny zabudowy ustugowej, oznaczonym
symbolem B2 U,
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— czesciowo w terenie o0 przeznaczeniu podstawowym — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
— dla lokalizacji nowej zabudowy, oznaczonym symbolem B44 MN2,
— czesciowo w terenie o przeznaczeniu podstawowym — tereny publicznych drég klasy ,dojazdowa”,
oznaczonym symbolem B1 KDD,
— czesciowo w terenie o przeznaczeniu podstawowym — tereny publicznych drég klasy ,lokalna”,
oznaczonym symbolem B1 KDL,
— w granicach udokumentowanych ztéz wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ,Bzie —
Debina”.
Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 386/1, obreb 0004 — Marklowice Dolne, zgodnie z wypisem z planu
miejscowego znajduje sie:
— czesciowo w terenie o przeznaczeniu podstawowym — tereny zabudowy ustugowej, oznaczonym
symbolem B2 U,
— czesciowo w terenie o przeznaczeniu podstawowym — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
— dla lokalizacji nowej zabudowy, oznaczonym symbolem B44 MN2,
— w granicach udokumentowanych ztéz wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej ,Bzie —
Debina”.

Opracowane koncepcje architektoniczne uwzgledniajg w/w zasady dotyczace m.in.

- przeznaczenia terenéw (dla terenéw o symbolu U przeznaczenie uzupetniajgce — zabudowa sportowo —
rekreacyjna),

- zasad ksztattowania tadu przestrzennego,

— zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (projektowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko),

— obstugi inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej (niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe
zostang odprowadzane do szczelnego bezodptywowego zbiornika, zostang zapewnione miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych),

- parametrédw i wskaznikéw dla projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym m.in.
dopuszczalnej maksymalnej powierzchni zabudowy (50% pow. dziatki), wskaznika intensywnosci zabudowy
(min. 0,1, maks. 0,8), minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej (40% pow. dziatki), maksymalnej
wysokosci zabudowy (15 m) oraz geometrii dachu i szerokosci elewacji frontowej - wszystkie w/w parametry
zostaty zachowane.

Zagospodarowanie terenu w bezposrednim otoczeniu szkoty :

W bezposrednim otoczeniu sali gimnastycznej zaprojektowano dodatkowy parking ogdlnodostepny z 7
miejscami postojowymi, dostepny poprzez projektowany zjazd ulicy Szkolnej. Parking ma za zadanie obstuge
imprez zewnetrznych organizowanych w sali gimnastycznej, jest przeznaczony dla uzytkownikéw z zewnatrz.
Pomiedzy parkingiem a wej$ciem do przewigzki zaprojektowano utwardzony cigg pieszy. W obrebie parkingu
zostanie ustawiony stojak rowerowy i kosze na smieci.

Z uwagi na znaczne spadki terenu w miejscu posadowienia projektowanej sali gimnastycznej konieczne bedzie
wykonanie skarp ziemnych i czesciowa niwelacja terenu. Réznica wysokosci (ok. 4 m) umozliwi wykonanie
bezposredniego wejscia do pomieszczen gospodarczych w kondygnacji podziemne;j.

Budowa sali gimnastycznej wigze sie z koniecznoscig rozbiérki budynku gospodarczego, przebudowy sieci
uzbrojenia terenu oraz wycinki drzew i krzewow, co zostanie wykonane na podstawie odrebnej zgody
wiasciwego organu.

W celu dostosowania rozbudowanej szkoty do obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej
zaprojektowano droge pozarowg i plac do zawracania wozéw strazackich.

W rejonie wyjscia z piwnicy zostanie zabudowany bezodptywowy zbiornik retencyjny stuzacy do czasowego
gromadzenia wéd opadowych i roztopowych. Deszczédwka moze byé okresowo wykorzystywana do celow
gospodarczych, jak np. podlewanie przyszkolnych terenéw zielonych.

Koncepcja zaktada réwniez przebudowe istniejgcych schodéw terenowych prowadzgcych spod budynku szkoty
na tereny sportowe potozone w potudniowej czesci nieruchomosci.
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W koncepcji zagospodarowania terenu uwzgledniono zewnetrzne obiekty sportowe: boisko wielofunkcyjne,
bieznie 4-torowa o diugosci 60 metréw oraz skocznie z piaskownica do skoku w dal. Wszystkie w/w elementy
zostaly rozplanowane na trawiastym terenie potozonym za budynkiem szkoty od strony potudniowe;.

OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ KONCEPCJI

Przedstawiona koncepcja architektoniczna zaktada budowe dwukondygnacyjnej sali gimnastycznej z antresola,

na ktérej mieszczg sie trybuny. Sala zostanie komunikacyjnie potgczona z istniejgcg szkotg — parterowa

przewigzka umozliwi bezposredni dostep dzieci na zajecia gimnastyczne, bez koniecznosci wychodzenia

z budynku. W programie funkcjonalno — przestrzennym uwzgledniono réwniez mozliwo$¢ organizowania

zawodow sportowych oraz wynajmowania sali na zajecia i imprezy sportowe.

Zalozenia programowe:

- przewigzka mogaca jednoczes$nie petnic¢ funkcje dodatkowego wyjscia na zewnatrz dla dzieci korzystajacych
z szatni (np. gimnastyka na swiezym powietrzu) badz wyjscia na przerwe pomiedzy lekcjami. Dzieki pochytej
podiodze zostanie pokonana réznica wysokosci pomiedzy ,zerem” istniejgcej szkoty a ,zerem” projektowane;
sali;

- og0Ilnodostepna strefa wejSciowa moggca jednoczesnie petni¢ funkcje dodatkowego wejscia dla
uzytkownikédw z zewnatrz badz rodzicéw przybywajgcych na szkolng impreze sportowg czy artystyczna.
Strefa wejsciowa miesci sie w narozniku sali gimnastycznej i jest dostepna bezposrednio z poziomu terenu.

- toalety ogdlnodostepne z podziatem na damskie, meskie i NP. tazienka dla 0s6b niepetnosprawnych
zostanie dodatkowo wyposazona w prysznic. Wezet sanitarny zaprojektowano gtéwnie z myslg o dzieciach
korzystajacych z nowej sali gimnastycznej, a takze — okazjonalnie — z myslg o uzytkownikach zewnetrznych.

- zespbt szatniowo — sanitarny, zaprojektowany m.in. zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarno —
higienicznymi, z podziatem na szatnie dla dziewczyn i dla chtopcéw. Kazda szatnia zostanie wyposazona
w zamykane szafki z taweczkami i bezposrednio potgczona z umywalnia. Dodatkowo pomieszczenie
Z prysznicami zostanie wyposazone w kabine w.c.

- pomieszczenie gospodarcze, w ktérym przechowywane bedg sprzet i srodki utrzymania czystosci,

- sala gimnastyczna mieszczgca boisko wielofunkcyjne. Sala gimnastyczna zostanie wyposazona
w stacjonarne urzadzenia do ¢wiczen typu drabinki czy krata do przeplotéw. Duze okna zapewnig naturalne
odwietlenie sali.

- Antresola z trybunami i strefg fitness: zaprojektowano trybuny schodkowe z siedziskami statymi oraz balkon
widokowy. Z tytu za trybunami zaplanowano strefe do éwiczen ruchowych na sprzecie typu rowerki, bieznie,
itp. Istnieje réwniez mozliwos¢ zabudowy tej powierzchni i wygospodarowania dodatkowych pomieszczen.

Sala gimnastyczna zostata zdystansowana od budynku szkoty tak, aby nie przestania¢ i nie zacienia¢
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Orientacja projektowanego budynku wzgledem stron swiata umozliwi ekspozycje elewacji frontowej wzgledem
drogi gminnej — bryta bedzie widoczna dla oséb poruszajgcych sie po drodze.

Potaczenie funkcjonalne projektowanej sali z istniejgcym budynkiem bedzie wymagaé przeprowadzenia
niewielkiego zakresu robét budowlanych w budynku szkoty. Z istniejacego korytarza zlokalizowanego na
kondygnacji przyziemia zostanie wykonane przejscie - w miejscu jednego z okien zostanie wykuty otwor
drzwiowy do projektowanego tgcznika.

Bryty projektowanych zabudowanh sg prostokresine. Parterowa przewigzka zostanie nakryta stropodachem
okolonym attykami. Duze przeszklenie $ciany wyeksponuje pochytg podtoge nadajac bryle dynamiki i lekkosci.
Sala gimnastyczna w czesci dwukondygnacyjna zostanie przekryta dwuspadowym symetrycznym dachem
wspartym na wigzarach z drewna klejonego. Wigzary zostang wyeksponowane w przestrzeni sali
gimnastycznej. Na antresoli zaplanowano balkon widokowy i trybuny dla widzéw oddzielone od sali barierkami.
Dodatkowa powierzchnia za trybunami moze by¢ wykorzystywana wedtug potrzeb: jako strefa fitness ze
stacjonarnymi urzadzeniami treningowymi, jako strefa do ¢éwiczen fizycznych dla dzieci (lekcje w-f dla
mniejszych grup dzieci) badz jako przestrzen do zabudowy.
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Poniewaz istniejgcy budynek szkolny stanowi mocny akcent kolorystyczny w otoczeniu, a jego elewacje sg
nasycone detalami, zdecydowano, ze nowoprojektowane bryty powinny by¢ stonowane, pozostajace niejako w
tle szkoty. Stad nie zostata powielona kolorystyka elewacji szkoty — zastosowano spokojne szarosci z jedynym
akcentem kolorystycznym w postaci cokotu w oktadzinie z piaskowca nawigzujgcego do istniejacej architektury.
Zrezygnowano roéwniez zastosowania dachu o identycznym spadku, co dach szkoty, gdyz wygenerowatoby to
niepotrzebng przestrzen / kubature / wysokosé.

ROZWIAZANIA WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Istniejace instalacje wewnetrzne w budynku szkoty: wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczna, odgromowa i instalacje niskoprgdowe bedg wymagaty lokalnej przebudowy, rozbudowy oraz
modernizacji. Wskazanie szczegbtowego zakresu robét bedzie sie odbywato na etapie projektu budowlanego,
bilansu poszczegoinych urzadzen i zapotrzebowania na media. Zaznaczy¢ nalezy, ze zatozenia te moga
spowodowac konieczno$¢ zmiany/przebudowy przytgczy bgdz budowy nowych.

Poza wyzej wymienionymi projektowany obiekt zostanie rowniez wyposazony, wedtug obecnych standardéw
prawnych i technicznych, w nastepujgce instalacje:

O Instalacja hydrantowa.

O Instalacja wentylacji mechanicznej centralnej z funkcjg klimatyzacji i odzysku ciepta.

O Instalacja przeciwpozarowa (sygnalizacji pozaru).

O Instalacja nagtosnienia i oswietlenia do obstugi imprez.

Poniewaz w rejonie projektowanej inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe
bedg okresowo gromadzone w szczelnym podziemnym zbiorniku retencyjnym.

KONCEPCJA 2:

GLOWNE ZALOZENIA KONCEPCJI:

W koncepcji numer 2 zaplecze szathiowo — sanitarne zostato przeniesione do piwnicy dostepnej ze strefy
wejscia poprzez wewnetrzng klatke schodowa. Na kondygnacji piwnicy poza szatniami znajduje sie rowniez
jedno duze pomieszczenie gospodarcze dostepne bezposrednio z zewnatrz.

Sala gimnastyczna zostata potgczona z istniejgcym budynkiem poprzez przewigzke stanowigcg réwnoczesnie
strefe wejscia z toaletami ogdinodostepnymi i z klatka schodowa.

Przewigzka zostata dobudowana w miejscu jednego z okien w istniejgcym budynku — zaproponowano
rozwigzanie polegajace na wydzieleniu korytarza z sali gimnastycznej w istniejgcej szkole podstawowej. Takie
rozwigzanie wigzatoby sie z koniecznoscig ingerencji w istniejacy uktad funkcjonalny w szkole, jednak dzieki
temu powstatyby dwie dodatkowe sale lekcyjne.

Zrezygnowano z lokalizacji trybun na wysokosci antresoli sali gimnastycznej — zostaty one zlokalizowane na
poziomie ,zero”, dzieki czemu dostep do nich jest fatwiejszy. Dodatkowo przy zastosowaniu trybun sktadanych
istnieje mozliwo$¢ powiekszenia przestrzeni sali przeznaczonej do ¢wiczeh fizycznych badz rozgrywek
sportowych. Trybuny bytyby rozktadane sporadycznie — tylko w przypadku rozgrywek sportowych z udziatem
kibicbw czy tez w przypadku innych oficjalnych imprez szkolnych (sala moze réwniez petni¢ funkcje auli
szkolnej).

W koncepcji numer 2 ,zero” projektowanej sali gimnastycznej jest identyczne jak poziom posadzki w istniejgce;
szkole podstawowej, w zwigzku z tym zaprojektowano pochylnie zewnetrzng prowadzaca do wejscia gtbwnego,
umozliwiajacg dostep do budynku osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na wbdzkach
inwalidzkich.

KONCEPCJA 3:

GLOWNE ZALOZENIA KONCEPCJI:
Zaproponowany uktad funkcjonalny jest podobny do koncepcji 2 z wyjatkiem sposobu potgczenia obydwu
budynkéw: istniejgcego i projektowanego.




Koncepcja architektoniczna
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Marklowicach Gornych zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 25.
Inwestor: GMINA ZEBRZYDOWICE

W koncepcji numer 3 powtérzona zostata przewigzka z koncepcji numer 1 — bez ingerencji w istniejacy uktad
funkcjonalny w szkole.

Poza tym obydwie koncepcje nie réznig sie miedzy soba.

W kazdej z trzech koncepcji sala gimnastyczna zostanie wydzielona pozarowo i bedzie stanowi¢ jedng strefe
pozarows.

Jastrzebie - Zdrdj, lipiec 2024 roku.




