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TURNO DK 48 —rev.3 OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Budowa chodnika wzdtuz drogi krajowej nr 48 w m. Mikowka, Brzezce, Szczyty, gm. Biatobrzegi
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1/0111-01
1270 m 1270,00
RAZEM 1270,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1/0111-01
1270 m 1270,00
RAZEM 1270,00
2 D.02.00.00. Roboty ziemne
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wykopy
351 m3 351,00
RAZEM 351,00
4|KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.2|0402-01 dami; kat.gr.I-1l - 90%mechanicznie
70*0,9 m3 63,00
RAZEM 63,00
5/KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.2|0311-01
70*0,1 m3 7,00
RAZEM 7,00
3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3[1406-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 D.03.00.00. Przepust
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4/0605-01
10*0,6*0,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
8/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr. 40 cm Sciank.
d.4|0605-03
2 Sciank. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.4|0605-06
10 m 10,00
RAZEM 10,00
5 D.05.00.00. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
65 m?2 65,00
RAZEM 65,00
11/KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 -|m2
d.5/0111-02 gr. 10,00 cm (z dowozu)
Krotnos¢ = 0,4
poz.10 m2 65,00
RAZEM 65,00
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o m2
d.5/0113-05 uziarnieniu 0/31,5 grubosci po zageszczeniu 25 cm (kruszywo tamane, sorto-
wane kwarcytowe lub dolomitowe)
Krotnos¢ = 2,5
poz.10 m?2 65,00
RAZEM 65,00
13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
poz.10 m?2 65,00
RAZEM 65,00
6 D.05.00.00. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
14/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 -|m2
d.6/0111-02 gr. 10,00 cm (z dowozu)
Krotnos¢ = 0,4
poz.14 m2 45,00
RAZEM 45,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski




TURNO DK 48 —rev.3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o m2
d.6/0113-05 uziarnieniu 0/31,5 grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo tamane, sorto-
wane kwarcytowe lub dolomitowe)
poz.14 m?2 45,00
RAZEM 45,00
17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
poz.14 m2 45,00
RAZEM 45,00
7 D.05.00.00. Chodnik o nawierzchni bitumicznej
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2077+478 m?2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
19/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o m2
d.7|/0113-05 uziarnieniu 0/31,5 grubosci po zageszczeniu 25 cm
Krotnos¢ = 2,5
657-146,4 m?2 510,60
RAZEM 510,60
20|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o m2
d.7/0113-05 uziarnieniu 0/31,5 grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.18 m2 2 555,00
RAZEM 2 555,00
8 D.08.00.00. Elementy drogowe
21/KNNR 6 Kraweznik bet. 20x30cm na pods cem-pias 5¢cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.8|0403-04 (F=0,08)
65 m 65,00
RAZEM 65,00
22|KNNR 6 Obrzeze betonowe szare 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. m
d.8|0404-05 5cm na tawie z mieszanki zwigzanej cementem o kl. wytrzym. C12/15
2576 m 2 576,00
RAZEM 2 576,00
9 D.08.00.00 Organizacja ruchu
23 Stupki blokujace szt
d.9
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
10 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
24|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.10{0501-02
1200 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
25|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.10/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.24 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
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