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CHODNIK O NAW.
MINERALNO-EPOKSYDOWEJ

3cm | Wodoprzepuszczalna nawierzchnia
mineralno-epoksydowa

2cm | Warstwa wyréwnujgca z kruszywa tamanego
4-8 mm

20cm| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3 (uziarnienie 4-31,5 mm)

Wyprofilowane i zageszczone podtoze
gruntowe (E2 280 MPa i Is =0,97)

B1| CHODNIK O NAW. BITUMICZNEJS

3cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

3cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

5cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3 - uzupetnienie po ustawieniu
obrzeza

25cm

Woyprofilowane i zageszczone podtoze
gruntowe (E2 =80 MPai Is =20,97)

B2| CHODNIK O NAW. BITUMICZNEJS

3cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

3cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

5cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa C90/3

Wyprofilowane i zageszczone istniejgce
kruszywo (E2 = 100 MPa)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
% BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa chodnika wzdtuz drogi krajowej nr 48 w m. Mikéwka,
Brzeice, Szczyty, gm. Biatobrzegi

INWESTOR

BURMISTRZ MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI
UL. PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9, 26-800 BIALOBRZEGI

BRANZA FAZA PROJEKTU

DROGOWA PW

PROJEKTOWAL

mgr inz. LUKASZ WIDALSKI

NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MAZ/0143/PO0OD/12

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

DATA SKALA ARKUSZ

06.2022

NUMER RYSUNKU

1:50 1/1 3
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