
Wodoprzepuszczalna nawierzchnia 

CHODNIK O NAW.

MINERALNO-EPOKSYDOWEJ

A

Warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego

4-8 mm

2cm

2,00

chodnik

zmienny

A

Przekrój na długości chodnika o

naw. mineralno-epoksydowej

obrzeże betonowe 30x8x100cm

CHODNIK O NAW. BITUMICZNEJ

B1

3cm

3cm

25cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C90/3

5cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

gruntowe (E2 ≥ 80 MPa i  Is ≥ 0,97)

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W

obrzeże betonowe 30x8x100cm

2,00

chodnik

zmienny

B1

Przekrój na długości chodnika o naw.bitumicznej

obrzeże betonowe 30x8x100cm

obrzeże betonowe 30x8x100cm

mineralno-epoksydowa

3cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C90/3 (uziarnienie 4-31,5 mm)

20cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

gruntowe (E2 ≥ 80 MPa i  Is ≥ 0,97)

B1

B2

0,30

0,30

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C90/3 - uzupełnienie po ustawieniu

obrzeża

CHODNIK O NAW. BITUMICZNEJ

B2

3cm

3cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C90/3

5cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W

Wyprofilowane i zagęszczone istniejące

kruszywo (E2 ≥ 100 MPa)
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 Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 48 w m. Mikówka,
Brzeźce, Szczyty, gm. Białobrzegi
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